KOSZTORYS OFERTOWY

164 w miejscowosci Wtostow

Utwardzenie powierzchni gruntu stuzgcej komunikacji wewnetrznej na dz. nr ewid.

Lp.

Podstawa

Opis

Jm.

Tlo$¢ robot

Cena jedn. robét

Wartos¢

[PLN]

[PLN]

2

3

6

E1

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
réwninnym

km

0,030

D-02.01.01

Wykonanie wykop6w mechanicznie w gruncie kat. I-IV
wraz ze skladowaniem, zaladunkiem i odwozem gruntu,
odleglo$¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy,
utylizacja materialu zgodnie z Ustawa o odpadach -
usuni¢cie wierzchniej warstwy darniny, profilowanie w
celu wyprowadzenia spadkow

m3

16,80

E2

CPV 45233320-8

Fundamentowanie drog

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV

m2

84,00

D-04.08.05

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-
63 mm i Sredniej grubosci po zageszczeniu 15 cm wraz z
zaklinowaniem kruszywem lamanym stab. mech. 0-31,5
mm (po uprzednim oskardowaniu istniejacej
nawierzchni utwardzonej)

m3

12,60

E3

CPV 45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowo-zwirowej, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11
W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia
miedzywarstwowego przy uzyciu emulsji asfaltowej, z
zabezpieczeniem krawedzi przy uzyciu bitumu przed
wykonaniem poboczy

m2

78,00

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki asfaltowej
grysowo-zwirowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3
cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po
uprzednim wykonaniu skropienia mi¢edzywarstwowego
przy uzyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem
krawedzi przy uzyciu bitumu przed wykonaniem
poboczy

m2

75,00

E4

CPV 45400000-1

Roboty wykonczeniowe

D-06.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat.
III-IV pomi¢dzy krawedzia pobocza a granica pasa
drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego
nalezy uwzgledni¢ dowéz gruntu kat. I-IV, pozyskanie
gruntu i odleglo$¢ dowozu wg uznania i na koszt

Wykonawcy)

m2

18,00

Wartos¢ kosztorysu

PLN
PLN

NETTO
BRUTTO




