KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr ewid. 40/109 w m. Wtostow od km 0+000 do

km 0+185

Lp.

Podstawa

Opis

Jm.

Tlo$¢ robot

Cena jedn. robét

Wartos¢

[PLN]

[PLN]

2

3

6

E1

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
réwninnym

km

0,185

D-02.01.01

Wykonanie wykop6w mechanicznie w gruncie kat. I-IV
wraz ze skladowaniem, zaladunkiem i odwozem gruntu,
odleglo$¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy,
utylizacja materialu zgodnie z Ustawa o odpadach -
$ciecie zawyzonych poboczy

m3

18,50

E2

CPV 45233320-8

Fundamentowanie drog

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV

m2

185,00

D 04.08.01

Wyroéwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka
mineralnobitumiczna grysowo-zwirowa w ilosci $rednio
50 kg/m2 (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70)
po uprzednim oczyszczeniu istniejacej nawierzchni
bitumicznej wraz z jej skropieniem emulsja asfaltowa z
zabezpieczeniem krawedzi przy uzyciu bitumu przed
wykonaniem poboczy z uprzednim wykonaniem remontéw

czastkowych istniejacej nawierzchni

52,07

D 05.03.26

Ulozenie warstwy posredniej z geosiatki o wytrzymatoS$ci
powyzej 50 kN/m na calej powierzchni jezdni

m2

1041,48

E3

CPV 45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowo-zwirowej, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11
W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia
miedzywarstwowego przy uzyciu emulsji asfaltowej, z
zabezpieczeniem krawedzi przy uzyciu bitumu przed
wykonaniem poboczy

m2

1041,48

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki asfaltowej
grysowo-zwirowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3
cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po
uprzednim wykonaniu skropienia mi¢edzywarstwowego
przy uzyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem
krawedzi przy uzyciu bitumu przed wykonaniem
poboczy

m2

1022,98

E4

CPV 45400000-1

Roboty wykonczeniowe

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa gérna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - pobocze

m2

250,61

D-06.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat.
III-IV pomi¢dzy krawedzia pobocza a granica pasa
drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego
nalezy uwzgledni¢ dowéz gruntu kat. I-IV, pozyskanie
gruntu i odleglo$¢ dowozu wg uznania i na koszt
Wykonawcy)

m2

111,00

Wartos¢ kosztorysu

PLN
PLN

NETTO
BRUTTO




