Przekroj przez droge
w km 0+000 do 0+350

pobocze jezdnia pobocze
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pobocze z kruszywaltamanego 0-31,5mm gr.10cm

uzupetienie gruntem nasypowym

4 cm|warstwa $cieralna z miesznki min.-bitum - szer. 3,70 / 3,50 m

4 cm|warstwa wigzaca z miesznki min.-bitum - szer. 3,80 / 3,60 m
w. posrednia z geosyntetyku o wytrz. Rn powyzej 50 kN/m - szer. 3,80/ 3,60 m

sr. 50 kg/m2 |warstwa wyroOwnawcza z mieszanki min.-bitum - szer. 3,80 / 3,60 m

po uprzednim uzupetieniu ubytkdw w istniej. nawierzchni /remont czastkowy/

istniejgca nawierzchnia bitumiczna z warstwami podbudowy

WOJCIECH DRYS - OBSEUGA INWESTYCJI DROGOWYCH NI Rys.
39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 168 2
| tor:
restor GMINA LIPNIK
Temat: Remont drogi gminnej nr 337004 T Stabuszewice - Meczennice
na odcinku 350 mb od km 0+000 do km 0+350
Nazwa rysunku: PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Obiekt: Faza: Projekt Remontu Drogi Data: 09.2018
Branza Funkcja Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis:
DROGOWA | Projektant | mgr inz. Wojciech Drys$ PDK/0056/POOD/16
uprawnienia budowl.
do projektowania
bez ograniczen
w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej




