km 0+000 do km 0+150 i km 0+750 do km 0+830

pobocze gruntowe jezdnia jednopasowa pobocze gruntowe

~0.50, 0.30 3.00 . 0.30

opaska ziemna

powierzchniowe utrwalenie

kruszywo tamanego 0—31,5mm |gr.8 cm

wyszerzona podbudowa

— km 0+150 do km 0+750 i km 0+830 do km 0+930

4 cm |warstwa Scieralna z miesznki min.—bitum — szer. 3,00 m
pobocze jezdnia pobocze
0.30| 0.45 250 m (5,00 m na mijankach) 0.45 |0.30 4 cm |warstwa wigzgca z miesznki min.—bitum — szer. 3,10 m
20 cm |podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0—63 mm wraz
6%. 2% 2% 6%
PP ~ — — NPT z zaklinowaniem krusz. tam. 0—31,5 mm — szer. 3,60 m
s PPN
! 15 cm warstwa odsqczajqgca z rumoszu skalnego — szer. 3,60 m

Kraweznik betonowy 15x30cm

Scm| Podsypka cementowo—piaskowa

15cm| tawa z betonu C12/15

WOJCIECH DRYS - OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH NI Rys.
8 cm | Kruszywo famane stab. mech. 0—31,5 mm 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 168 3
wraz z podwdjnym powierzchniowym utrwaloniem nwestor GMINA LIPNIK
4 cm | W—wa Scieralna z betonu asfaltowego — szer. 2,50 m Temat:  Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr 669, 670 w miejscowosci Miedzygérz
na odcinku 930 mb od km 0+000 do km 0+930 celem zabezpieczenia dna wawozu lessowego
4 cm | W—wa wiqzqca z betonu asfaltowego — szer. 2,50 m Nazwa rysunke: PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
Obiekt: Faza: Projekt Przebud Drogi | Data: 03.2019
20 cm | Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech — szer. 3,40 m aza: Projekt Przebudowy Drog! | P74
Branza Funkcja |Imig i nazwisko: Nr upr: Podpis:
skfad frakcyjny to 0—63 mm z zaklinowaniem 0/31,5 mm DROGOWA | Projektant| mar inz. Wojciech Drys| PDK/O0S6/POODI16
uprawnienia budowl.
. do projektowania
15 cm| W—wa odsqczajgca z rumoszu skalnego — szer. 5,40 m e e
inzynieryjnej drogowe;j




