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odtworzenie warstw konstrukcyjnych przy uzyciu nowych materiatow
(ubytki nawierzchni wraz z warstwami podbudowy)

warstwa Scieralna z mieszanki min.-bitum - szer. 3,00 m |4 cm

&
O warstwa wigzaca z mieszanki min.-bitum - szer. 3,10 m |4 cm
. w-wa wyrown. z kruszywa tamanego stab. mech. 0-63 mm wraz
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istniejgca nawierzchnia bitumiczna
w bardzo ztym stanie technicznym (liczne wykruszenia i ubytki)
opaska pobocze jezdnia jednopasowa pobocze opaska
ziemna gruntowe gruntowe ziemna kruszywo lamane 0-31,5mm gr. 8 cm
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warstwa $cieralna z mieszanki min.-bitum - szer. 3,00 m |4 cm kruszywo tamane 0-31,5mm gr. 8 cm
L. K | K | _ r Temat: Remont drogi gminnej nr 337030T townica - Kaczyce
warstwa wiazaca z mieszanki min.-bitum - szer. 3,10 m |4 cm w-wa wyréwn. z kruszywa tamanego na odcinku 530 mb od km 1+214 do km 1+744
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-63 mm wraz Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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