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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

km 2+640 do km 2+740
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odtworzenie warstw konstrukcyjnych przy uzyciu nowych materiatow
_ (ubytki nawierzchni wraz z warstwami podbudowy) ]
0.5 - : Y n
— warstwa $cieralna z mieszanki min.-bitum - szer. 4,50 m|{4 cm 05
odtworzenie warstw konstrukcyjnych przy uzyciu nowych materialow warstwa wiagzaca z mieszanki min.-bitum - szer. 4,60 m(4cm  ~ "
(ubytki nawierzchni wraz z warstwami podbudowy) w-wa wyrdwn. z kruszywa tamanego stab. mech. 0-63 mm wraz
podbudowa 7 kruszywa tamanego stab. mech. 0-63 mm wraz |2 zaklinowaniem kruszywem tamanym stab. mech. 0-31,5 mm - szer. 5,50 m| ér. 20 cm |kruszywo tamane 0-31,5mm gr. 8 cm
z zaklinowaniem kruszywem famanym stab. mech. 0-31,5 mm - szer. 0,50 m | 20 ¢cm istniejgca nawierzchnia bitumiczna w-wa wyrdwn. z kruszywa tamanego
warstwa odsaczajaca z rumoszu skalnego - szer. 0,50 m| 15 cm w ztym stanie technicznym (liczne wykruszenia i ubytki) podbudowa z kruszywa tamanego
w-wa odsacz. z rumoszu skalnego
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