
- istniej ąca sie ć nN z przewodem o

- proj. oprawa o świetlenia drogowego LED 54W L słup nr L-1 L-1

- proj. odgromnik GXO
R<10W

SYMBOLE I OZNACZENIA

- proj. odcinek przył

     L-1
E-2,5/10,5

- projektowany słup - typ 

     L-3
E-2,5/10,5

- wstawienie słupów nr L-1, L-2, L-3
- proj. dobudowa przył ącza oświetlenia drogowego od słupa nr 14 do słupa nr L-3
     przewodem AsXSn 2x35mm2 dł. trasy- 126m (przew ód - 132m)
- proj. uzupełnienie opraw o św. na słupach nr  L-1, L-2, L-3
- proj. uzupełnienie ograniczników przepi ęć na sł. nr 14 i L-3

WR<10



PLAN 
UZUPEŁNIENIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
w miejscowo ści Włostów  gm. Lipnik

skala 1:1000

(sieć energetyczna nN zasilana ze stacji Włostów k. cukr owni)

ć nN z przewodem o świetlenia drogowego Al 35mm2

świetlenia drogowego LED 54W L słup nr L-1

- proj. odgromnik GXO

SYMBOLE I OZNACZENIA

opracował:
                  A.K Skorski
                 upr. 36/Tbg/98

- proj. odcinek przył ącza napowietrznego o św. drog, przewód AsXSn 2x35mm2

- projektowany słup - typ żerdzi

     L-1
E-2,5/10,5

     L-2
E-2,5/10,5

    14
K/ŻN-10

wietlenia drogowego od słupa nr 14 do słupa nr L-3
     przewodem AsXSn 2x35mm2 dł. trasy- 126m (przew ód - 132m)

w. na słupach nr  L-1, L-2, L-3
 na sł. nr 14 i L-3

- słup nr 14 istniej ącej sieci nN przewody Al 4x35+35
- układ pracy sieci TN-C
- proj. ogranicznik przepi ęć GXO na dobudowanym obwodzie

WR<10




