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linia kablowa nN AKYY 4X35mm2 
Kurów Kolonia - złącze nr Z-10 
układ pracy sieciTN-C

L-4

- kabel YAKXS 4x16mm2 dł. trasy (dł. kabla)
53 (56)

- taśma stalowa ocynkowana 3x40

- słup metalowy okrągły S-60, nr słupa

- bezpiecznik słupowy (w złączu kablowym słupa)

- oprawa oświetlenia drog. LED 54

R < 10W - uziemienie ochronne
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S O - skrznia sterow. - pomiarowa II  kl. izolacji
      na fundamencie prefabrykowanym

SCHEMAT ZASILANIA
WYDZIELONE OŚWIETLENIE DROGOWE
MIEJSCOWOŚCI KURÓW gm. Lipnik

Projektowany kabel YAKXS 4x16mm2 od skrzyni SO do 
słupów L-1 i L-2 oraz L-5 długość trasy 232m (kabla 249m)
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(zasilanie z kablowej sieci energetycznej nN  "Kurów Kolonia")
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KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO URZĄDZENIA PROJEKTOWANE

 YAKXS 4x35mm2 

linia kablowa nN AKYY 4X35mm2 
Kurów Kolonia - złącze nr Z-10 
układ pracy sieciTN-C L-5

BiWts- 4A

LED 54W

R < 10W

YAKXS 4x16mm2 - 57m(59)


