OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny uzupetnienia brakujacego przewodu oswietlenia
drogowego oraz uzupetnienie brakujacych opraw o$wietleniowych.

2. Miejsce realizacji

Miejscowo$¢ — Swojkéw gm. Lipnik
Istniejgca napowietrzna sie¢ NN zasilana ze stacji transformatorowej Swojkow.

3.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora na opracowanie projektu z uwzglednieniem i zagospodarowaniem istniejacej,
nadajgcej sie do eksploatacji czesci urzadzen oswietlenia w sieci energetycznej

- techniczne warunki przytaczenia wydane przez Rejon Energetyczny w Staszowie

- uzgodnienia z inwestorem

- inwentaryzacja w terenie

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia

* PN-IEC 60364-4-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia. Obcigzalno$c¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

* PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo, ochrona przeciwporazeniowa

* PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
« PN-IEC 60364-5 534 Srodki ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej
* Charakterystyki prgdowo-czasowe urzgdzer zabezpieczajgcych

4. Opis stanu istniejgcego

W miejscowosci Swojkéw przy drogach gminnych istnieje napowietrzna sie¢ energetyczna nN
Rejonu Energetycznego w Staszowie zasilana ze stacji Swojkéw z betonowg konstrukcjg stupow,
izolowanymi przewodami zasilania odbiorcéw komunalnych. W skrzyni rozdzielczej staciji
transformatorowej istnieje uktad pomiaru energii i sterowania oswietleniem drogowym.

Na sieci energetycznej zasilanej z w/w stacji, na odcinkach wskazanym na planie linii brak jest
przewodu oraz opraw oswietlenia drogowego.

Uzupetnienie opraw oswietlenia drogowego zwiekszy bezpieczenstwo ruchu pieszego przy drogach
publicznych.

5. Zakres opracowania

Dla sieci napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej SWOJKOW

- uzupehnienie przewodu na istniejgcej sieci nN
- uzupetnienie opraw oswietleniowych na stupach energetycznych

6. Opis wykonania

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz warunkami technicznymi nr 18/F3/S/00940 wydanymi
21.09.2018 r przez Rejon Energetyczny w Staszowie, projektuje sie dla w/w sieci nN :
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> na obwodzie nr 1 od stupa nr 2 do stupa nr 7 uzupeltnienie brakujgcego przewodu oswietlenia
AsXSn 2X35mm? montujgc go ponizej istniejgcych przewodoéw roboczych. Naprezenie
dobudowanych przewodow zapewniajacych koordynacje zwiséw z przewodami istniejgcymi
zastosowac normalne 6 = 60MPa dtugos¢ trasy — 243m  ( przewodu — 253m )

> Uzupenienie oprawy oswietleniowej OUS 70W na stupie nr 4 i 6. Oprawy mocowaé na
wysiegnikach rurowych jednoramiennych cynkowanych na gorgco i pomalowanymi na
kolor zotty, ponizej przewoddw roboczych.

> Oprawy zabezpieczy¢ od zwaré wewnetrznych bezpiecznikiem stupowym SV 19-25
z wkiadkg BiWts-4A. Podtaczenie oprawy do przewoddw roboczych linii napowietrznej nN
wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm? za pomoca zaciskéw odgateznych SL 21.1

> Na stupach nr 2i 7 w celu ochrony przepieciowej urzadzen zabudowaé ograniczniki przepieé
GXO 0,66/10 i przytaczy¢ do przewodow oswietlenia drogowego oraz wykonanego
uziemienia, ktérego wartos¢ rezystancji nie przekroczy 10Q.

> W miejscu rozgraniczenia, ktdrym sg zaciski w stacji transformatorowej umiescic tablice
informacyjng z oznaczeniem "WO" okreslajacg wtasnos¢ odbiorcy.

> Zabezpieczenie przedlicznikowe dla uktadu pomiarowego — BiWts20A .

Dobdr przewodow i wielko$¢ zabezpieczen oraz skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej
przedstawiono w obliczeniach technicznych i na schematach.

7.System ochrony od porazen prgdem elektrycznym

Warunki przytaczenia okreslajg prace sieci energetycznej, zasilang ze stacji transformatorowej
SWOJIKOW - w systemie TN-C.
Zastosowanym systemem ochrony od porazen pradem elektrycznym jest szybkie wytgczenie
zasilania w ukiadzie sieci TN-C. W projektowanym oswietleniu nalezy zastosowac¢ w/w system.
Wysiegi i obudowy metalowe opraw nalezy potaczy¢ oddzielnym przewodem ochronnym PE z
przewodem ochronno - neutralnym sieci.
Do zabezpieczenia opraw od zwar¢ 1fazowych uzy¢ bezpiecznika SV 19-25 z wkiadkg topikowag

BiWts-4A, zapewniajacej szybkie wylgczenie zasilania w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej
chronionego urzadzenia.

Opracowat: )
Andrzej SKORSKI

Upr.36/Thg/98
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OPIS DO INFORMACIJI BiOZ

1. Zakres prac dla catego zamierzenia budowlanego

W ramach realizacji zamierzenia budowlanego planuje sie uzupetnienie odcinka brakujacego
przewodu oswietlenia drogowego na stupach betonowych, przytaczenie do istniejgcej
energetycznej linii NN oraz montaz opraw oswietleniowych w miejscowosci Swojkow.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Istniejaca energetyczna sie¢ nN zasilana ze stacji transformatorowej 15/04 SWOJKOW.
3. Wskazanie elementdw miejsca realizacji inwestycj i mogacych stwarza € zagrozenie
bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na mato skomplikowany zakres rob6t i prostote rozwigzan technicznych
planowanych rob6t nie wystepujg elementy stwarzajgce istotne zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Realizowana budowa bedzie wykonana w technologii tradycyjnej z uzyciem
podnosnika montazowego.

4. Wskazanie dotycz ace przewidzianych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaj zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania.

Zagrozeniami jakie moga wystgpi¢ na w/w budowie to:

Mozliwosc¢ porazenia pradem elektrycznym

Praca na czynnych urzadzeniach energetycznych powinna odbywac sie zgodnie z zasadami
bezpiecznej pracy na urzgdzeniach elektrycznych.

rzadzenia powinny by¢ wylgczone spod napiecia catkowicie, uziemione w miejscu wylgczenia
i W miejscu pracy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych
kierownik budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikbw o zasadach BHP podczas
wykonywania tych robot.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acym niebezpiecze Astwom
wynikaj acym z wykonywanych prac budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia
zdrowia i zycia lub w ich s asiedztwie.

Realizacja projektowanej inwestycji nie stwarza istotnego zagrozenia dla bezpieczenstwa lub
zdrowia ludzi. Wszystkie prace wykonywane beda przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe i uprawnienia energetyczne pod nadzorem kierownika budowy.

Z uwagi na niewielk g skal e przedsi ewziecia nie przewiduje si e zaqgro zenia z powodu wybuchu,
pozaru lub awarii.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Sieé nN SWOJKOW

Obliczenie obcigzen, dobér zabezpieczen, przewoddw i aparatury

Dane wyjsciowe do obliczen obw. nr 1

Istn. oprawa OUS moc 150W
Oprawa proj.OUS moc 70W
Przewod AsXSn — 2x35mm?
Przew6d YDY — 3x2,5mm?
Zasilanie 230V

llo$¢ opraw isniejacych na obwodzie 6

llo$¢ opraw dobudowanych na obwodzie 2szt

Moc jednostkowa proj. oprawy OUS 70W

Prad obcigzenia dobudowanych opraw 0,70A

Prad obcigzenia wszystkich opraw 5,03A
Zabezpieczenie gtéwne - przedlicznikowe BiWts 20A
Zabezpieczenie obwodowe obw nr 1 BiwWts 10A
Zabezpieczenie oprawy na stupie BiWts- 4A
Przewdd os$wietleniowy AsXSn 3x25mm? | dop=112A
Przewdd zasilania oprawy YDY 3x2,5mm° | dop=24A

DOBOR PRZEWODOW NA Dt UGOTRWALE OBCI AZENIE

obcigzenie obwodu po dobudowaniu opraw :

I, = P/Uy*cos 1040/ 207 1, =5,03A

zabezpieczenie obwodowe BiWts [,=10A
Imax <Ib <ldop

5,03A < 10A <112A

przewdd zasilania oprawy:
warunek doboru
Ib<In<lz
I, = P/Un*cos @ = 72/207 I, =0,35A
zabezpieczenie oprawy BiWts |, =4A

Ib<In<lz
0,35A<4A <24
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SPRAWDZENIE SKUTECZNO SCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ]

Sieé nN SWOJKOW st. Nr 7

Warunek szybkiego wyt aczenia zasilania obwodu nr 1 dla zwarcia na stupie nr7

lzw > lwyt

przewdd ASxsN 2x35mm2 dt. 253m

st d ; stacja tr. SWOJKOW/( 100kVA)
/ BIWES 10A TN-C
BiWts- 4A
@ Ous 70w

Zt =0,050Q
Zl =0,560Q
Zop =0,043Q
Zc =0,653Q

Izw = 0,75xUf/Zc = > Iwyt =k x |Ib
172,5/0,653 = 264,16 > 2,5x10A = 25A dla BiWts10A
lzw > lwyt

Warunek spetniony: 264,16 > 25A

Opracowat: )
Andrzej SKORSKI
Upr.36/Thg/98
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