
- istniej ąca sie ć izolowana nN z przewodem o świetlenia drogowego 

- proj. oprawa o świetlenia drogowego  OUS-70 słup nr 161 0

SYMBOLE I OZNACZENIA

      10
E10,5/10

- istniej ący słup - typ żerdzi

PLAN 
UZUPEŁNIENIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
w miejscowo ści Słabuszowice gm. Lipnik

skala 1:1000

(sieć energetyczna nN zasilana ze stacji Słabuszowice 2)

- proj. odgromnik GXO
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E10,5/6

     14
E10,5/6

     15
E10,5/4,3

     16
E10,5/10

- istniej ąca sie ć izolowana nN bez przewodu o św. drogowego - proj uzupełnienie

- istniej ąca sie ć nN AsXSn 4x70 mm2  Słabuszowice 2  od słupa nr 12 do słupa nr 16 bez przewodu 
     oświetlenia drogowego
- proj. uzupełnienie przewodem AsXSn 2x35mm2 od słu pa nr 12  do słupa nr 16 dł. trasy 163m
     długo ść przewodu 169m
- proj. uzupełnienie opraw o św. na słupach nr 12, 14, 16
- proj. uzupełnienie brakuj ących ograniczników przepi ęć na sł. nr 16

opracował:
                  A.K Skorski
                 upr. 36/Tbg/98

R<10W

R<10W

- istniej ąca sie ć nN, przewody AsXSn 4x70 +2x35 mm2
- układ pracy sieci TN-C
- pomiar i sterowanie SO na stacji transformatorowe j


