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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - Program Zabezpieczenia Jako

bhp - bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t lvldnych



1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Nazwa ogolna:

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do realizacji projektebudowlano - wykonawczym wykonania boiska
wielofunkcyjnego wraz z wypogsaniem oraz bimi 4 torowej 60 m przy Zespole Szkolno-przedszkoiny
LIPNIKU

- rozebranielpodowy istniejcego boiska
- korytowanie pod warstwy boiska i biezni
- korytowanie pod warstwy chodnika
- wykonanie drena zu francuskiego
- wykonanie podbudowy oraz warstw boiska
- malowanie linii boiska
- wykonanie obrze zy boiska z kraw eznikéw
- wykonanie podbudowy pod chodnik
- wykonanie chodnika
- wykonanie obrze zy chodnikéw
- wykonanie fundamentow pod ogrodzenie, pitkochwyty i urzadzenia sportowe

monta z ogrodzenia z pitkochwytami

monta z ogrodzenia panelowego

monta z urzadzen sportowych

plantowanie i obsianie pozostatego terenu traw g

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumenté@zhgdnych przy udzielaniu zamowigublicznych i
stanowi zbiér wymagaw zakresie sposobu wykonywania robot obejjoygh w szczegolrimi wymagania,
wihasciwosci materialdw, wymagania dotygze sposobu wykonania i oceny prawidi@gio wykonania
poszczegoélnych robot.

1.3 Prace towarzysze i roboty tymczasowe

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane naje ubezpieczy w jednym =z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny Byobjete zaréwno szkody wiasne jak i 0s6b trzecich pregcych na budowie, w
zakresie nasgpstw nieszcgliwych wypadkow, uszkodzeod ognia oraz warunkéw atmosferycznych, zniszcze
w trakcie wznoszenia obiektéw, kradajeorazswiadomych zniszczeprzez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wgkenie odpowiedzialdoi materialnej zamawiagego lub wykonawcy z tytutu
szkdd powstatych w zwiku z zaistnieniem okéwnych zdarzé losowych i odpowiedzialrigi cywilnej w
czasie realizacji rob6t. Wykonawcgdzie zobowizany do okazania na kde zadanie zamawiafego polisy
ubezpieczeniowej oraz dowodu optacenia sktadek.

Ogdlne wymagania dotygee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz ich zgodfioz dokumentagj projektows,
specyfikacy techniczi i poleceniami zamawiggego.



Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekge wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny ostemplowany dziennik budowy e jest
wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarzedkgo tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialné¢ za nadzér placu budowy do chwili odbioruakowego robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawjaggo dokumentagj przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawier@ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wyazpodanym w szczegdétowych warunkach
umowy. Dokumentagjpowykonawcg budowlana i geodezyjna, oraz wytyczenie budyngijekt organizaciji
zaplecza, projekty organizacji robét, plan BIOZopojekty ewentualnych deskoiyarusztowa itp. sporzdzi
wykonawca na whasny kosztjesa wymagane.

Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektowy i specyfikacy techniczia

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczrnaz atodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
zamawiagcego stanowgi cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione @nwpw jednym z nichgobowhzujace
dla wykonawcy tak jakby bylty w catej dokumentatli.przypadku rozbincsci w ustaleniach w poszczegodlnych
dokumentach obowzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie pgowykorzystywa
btedéw lub opuszcze w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu malpowiadomé niezwtocznie
zamawiagcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawekpi&ypadku rozbienosci, opis wymiardw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone matiennusz by¢ zgodne z dokumentacjprojektowy i
specyfikacy techniczg. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i specyfikacji teatznej powinny by
uwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu. Cechy
materiatéw i elementdéw obiektéw i budowli powinnyyc¢bjednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powirmprgekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okteny w dokumentacji projektowej lub specyfikacjckaicznej to natey
przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego fadzdot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie  w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub specyfikacj techniczi i wptyneto to niezadowalao na
jakosé budowli lub obiektu, to takie materiaty i robotierzostan zaakceptowane przez zamawiggo. W takiej
sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny ¢oyiezwlocznie rozebrane i zapione innymi na koszt
wykonawcy.

1.4 Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca jest zobowkany zabezpieczyplac budowy zgodnie z wytycznymigtymi w przedstawionym do
zaakceptowania przez zamaw@@go projekcie organizacji placu zaplecza i robdazoplanem BIOZ.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢daie utrzymywa niezlzdne tymczasowe ugdzenia zabezpieczme w
tym: ogrodzenia, pecze, schody i pomostyswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcaszelkie inne
srodki niezlzgdne do ochrony robo6t, ludzi i sgtm. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podledraboej
zaptacie i przyjmuje sj ze jest wiczony w cer za przedmiot umowy .

Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich



Wykonawca odpowiedzialny jest za ochgonstalacji oraz za wszelkie wdzenia w obgbie budowy, w tym celu
uzyska od wigcicieli tych urzdzer potwierdzenia informacji dostarczonych mu przemaaiapcego w ramach
planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednien@zzenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgeainy jest przewidzierezerve czasow w
harmonogramie rob6t na wszelkiego rodzaju robotyzakresie przelenia oraz zabezpieczenia instalacji i
powiadomé zamawiajcego oraz wiiciela o zamiarze rozpogzia robét. Wykonawcaduazie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji wykazanych w dokumentach dostarczbnyc
przez zamawiarego

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zn#& i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dmte ochrony

srodowiska naturalnego. Powinny zasgdgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytapaliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanmytgazami,

e przekroczeniem norm hatasu,

* mozliwoscia powstania pzaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaoprm okrélonych odpowiednimi przepisami ochrony

srodowiska obcjzajg wykonawe robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moigy¢ zanieczyszczane w

czasie trwania robo6t ani po ich uptywie z winy wylkavcy..

Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przesf# wszystkich przepisow tak, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikaodih dla zdrowia oraz nie spetrdajych odpowiednich

wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewniedzie utrzymywat
5

wszelkie uradzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikomoadpdniego zaplecza socjalno- sanitarnego zegesh
do wody i energii elektryczne;.

Warunki dotyczce organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje¢stdo obowjzujacych lokalnych ogranicZeobchzenia na é przy transporcie materiatow,
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie rjdmb zezwolenia od wdaiwych wiladz, co do
przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunk®ykonawca bdzie odpowiadat za naprawvszelkich
elementéw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiesbiggzonych pojazdow i tadunkéw lub o przekroczone;j
skrajni.

Ogrodzenia
Wykonawca dostarczy, zainstaluje kdzie utrzymywa tymczasowe uggmlzenia zabezpieczgie w tym
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcomszelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony robo6t. Koszt zabezpieézeie podlega odbnej zaptacie.



Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowzany do przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkow drég i
chodnikéw publicznych. A tale usuwd na bigaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego gajazna
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

1.5 Nazwy i kody robot budowlanych

Roboty budowlane podstawowe w szczegétnobejmuij:
45100000-8 -Prace dotygz przygotowania placu budowy
45210000-2 - Prace budowlane

45450000-6 - Pozostate budowlane prace igkeniowe

1.6 Okrdlenia podstawowe Dziennik budowypatrzony piecgxia Zamawiajcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robot, kazgwania poleaei zalecé oraz korespondencji
pomiedzy Zamawiajcym, Wykonaws i Projektantem.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i reprezentacji
w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy- kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tagwa i produkty, niezfdne do

wykonywania rob6t, zgodne z dokumenigajojektowo - kosztorysogy zaakceptowane przez Zamawgo
Polecenie zamawiggego- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy ppeedstawiciela Zamawigjego

w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.
Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem dokumentacii projektowej. robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawieggo dokumentagj przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawier& bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wyazpodanym w szczegbtowych warunkach
umowy. Dokumentaejpowykonawcg, projekt organizacji zaplecza, projekty organizeapoét, plan BIOZ oraz
projekty ewentualnych deskowarusztowa itp. sporadzi wykonawca na wiasny kosztijiesa wymagane.

Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektowy i specyfikacy techniczig

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznaz atodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
Zamawiagcego stanowi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione éhpow jednym z nichgobowhzujgce
dla wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentabji.przypadku rozbienosci w ustaleniach w poszczegélnych
dokumentach obowtuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie pgowykorzystywa
bteddéw lub opuszcze w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu malpowiadomé niezwtocznie
zamawiagcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawekpi&ypadku rozbienosci, opis wymiardw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone mnadtennusz by¢ zgodne z dokumentagcijprojektovy i
specyfikacy technicza. Dane okrédone w dokumentacji projektowej i specyfikacji teatznej powinny by
uwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalmsosichylenia w ramach okilenego przedziatu. Cechy
materiatow i elementow obiektow i budowli powinnyycbjednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powirprgekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Jezeli przedzialt tolerancji nie zostat okleny w dokumentacji projektowej lub specyfikacjckaicznej to naley



przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego jadzdot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie  w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub specyfikacj techniczi i wptyneto to niezadowalao na
jakos¢é budowli lub obiektu, to takie materiaty i robotierzostan zaakceptowane przez zamawiago. W takiej
sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny ¢oyiezwlocznie rozebrane i zapione innymi na koszt
wykonawcy.

1. MATERIALY Zrodta

uzyskania materiatow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotuowsn musz pochodzt od takich wytworcow i
producentéw, aby w sposolygly spetniaty wymagania specyfikacji techniczndpkumentacji projektowe;j.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych i pochgozch z rozbidrki

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwangeterialdbw miejscowych i pochogtz/ch z rozbiorki dla
robot.

Przechowywanie i skladowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nafferilo ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swyvggkos¢ i wiasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatGydab
zlokalizowane w olgbie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscaorganizowanych przez
wykonawe na koszt wiasny.

Wariantowe stosowanie materialdw

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje #iwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatdbw w
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamae@&jyo 0 swoim zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed
uzyciem materialu lub w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez
zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu mieze byt pd&zniej zmieniony bez zgody
zamawiagcego.

2. SPRZET

Wykonawca zobowgzany jest do zycia takiego sprtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu nkofe
wykonywanych robdt srodowisko. Liczba i wydajrig sprztu bedzie gwarantow@prowadzenie robét zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umovBprzt bedacy wlasndcia wykonawcy
lub wynagty do wykonywania rob6t ma byutrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéeialo pracy oraz,
jesli to konieczne, bdzie posiadat aktualne badania techniczne dadugha budowie. Bdzie on zgodny z
normami ochronysrodowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Sgrrz
dopuszczony doaytkowania przekraczagy obowizujace normy bdzie wytkowany w spos6b zapewniggy
ochrore osobom obstugi (ochrona osobista) oraz osob theci

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wplywsafiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robdt i whkxiwosci przewaonych materialdw. Liczbarodkow transportu dulzie



zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami @kremi w dokumentacji projektowej i w terminie
przewidzianym umow Przy ruchu po drogach publicznych pojazdyda spetnig wymagania dotycgce
przepiséw ruchu drogowego. Wykonaweglhie na biggco i na witasny koszt usuwavszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogablicznych i dojazdach do budowy.

4. WYKONYWANIE ROBOT Ogéine

zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, dtazgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami

specyfikacji technicznej, projektem organizacjidobNastpstwa jakiegokolwiek
8

btedu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosgagesli wymaga tego ledzie
zamawiajcy, poprawione przez wykonawma wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyzaa@ robot
przez zamawiagrego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzidltiza ich prawidtowsc.

Wspéipraca zamawiggego i wykonawcy

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach gzginych z interpretagjdokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz dotyez/ch akceptacji wypetniania warunkéw umowy przeZenawe. Jest on
rowniez upowaniony do kontroli wszystkich robot i kontroli maidow dostarczonych na budevub na niej
produkowanych. Zamawiggy powiadomi wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te mategriat
roboty, ktore nie spetniajwymaga jakosciowych okrglonych w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej.

Polecenia zamawigiego powinny b§ wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu pod gribg zatrzymania robo6t. Skutki z tego tytutu ponosi aylwca.

Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiekteddp prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawousi tak
zorganizowd prace by umdiwi¢ prawidtowe uytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz ep |
zakaczeniu. Wszelkie koszty z tym zygiane obgzaja wykonaweg i musz by¢ zawarte w wynagrodzeniu
wynikajagcym z oferty.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Elementy kontroli jakéci robot:

1. Program zapewnienia jaé@ robot,
Zasady kontroli jak&ci robot,
Pobieranie probek,

Badania i pomiary,

Certyfikaty i deklaracje,

2 e

Dokumenty budowy.
Prowadzt zgodnie ze specyfikacjogolm i specyfikacy robot oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-moriawych.

Kontrola i zasady kontroli jakai robot
Celem kontroli robo6t jest takie sterowanie ich grapwaniem i wykonaniem, aby ggna¢ zalaong jakasé



robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz jaké¢ materiatdw. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania stosowanazna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowpreez
Zamawiagcego.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktdre posiadaj

. certyfikat na znak bezpiearstwa wskazujcy, ze zapewniono zgod&éz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjich oraz wtéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

» deklarac} zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
- Polslg Normyg, lub
- Aprobat techniczm w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiondl, Hezeli nie g objete
certyfikach okreslona powyzej i ktére spetniaj wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dlaktch
ww. dokumenty nie swymagane, kala partia dostarczona do robgdhie posiadadokumenty okréajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyestonusz posiadéa ww. dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie siagdrtych wymaga beda odrzucone.

Dokumenty budowy
Propozycije, uwagi i wyfmienia wykonawcy powinny liyprzediazone zamawiacemu w formie pisemnej do
ustosunkowania si Decyzje zamawigfego przekazywaneetly wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty
budowy takie jak: protokoty przekazania palcu bugouwmowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneawmy
cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokohpiodu robot, protokoty z odbytych narad i ustafpwinny
by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedrabezpieczonym. Zagigie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odt&nie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinnydbgawsze dogpne dla zamawiagego.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT Przedmiar

robot

Stanows# go opisy rodzaju i iléci robot stanowece zajczniki do SIWZ, oraz :

Okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie Zudaentacj projektows i warunkami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztarysiyniki obmiaru bda wpisane do rejestru obmiaréw,
jakikolwiek btad lub przeoczenie w #oiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obgzkiu ukaiczenia wszystkich rob6t. Obmiar rob6t zanikgch
przeprowadza siw czasie ich wykonywania oraz robdt zanikgch lub podlegagych zakryciu przed ich
zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot:
W zalenosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, sgbpodlegaj nas¢pujacym etapom
odbioru, dokonanym przez zamawizggo przy udziale wykonawcy:
a) odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbidr kaicowy
¢) odbiér pogwarancyjny



Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. Bdzie on dokonany w czasie ughiaviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@imeostpu robét. Odbioru robét dokonuje zamawj.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem rémigi zamawiajcego. Odbioér powinien gy
przeprowadzony niezwiocznie lecz niezpigj niz w ciagu trzech dni od daty zawiadomienia zamaxygego,
ktory powiadamia o dacie odbioru wykonawdakdc i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ustala zamawday w
oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraept projektows, specyfikacj techniczg robot i
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzeniahyten od przygtych wymaga zamawiajcy ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje deacyzjdnanie korekt i zmian. Przy ocenie odchylé podejmowaniu
decyzji zamawiajcy uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokuneBntanownych. Z odbioru
nalezy sporadzi¢ kazdorazowo protokot odbioru robot zanikeych i ulegajcych zakryciu wg wzoru ustalonego
przez zamawiagego min. po jednym egzemplarzu dladej ze stron.

Odbiér kaicowy

Odbiér kaicowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistegdonania robét w odniesieniu do ich i,
jakaosci i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru kécowego powinna kystwierdzona
przez kierownika budowy bezzwlocznym powiadomieniam pimie o tym fakcie zamawiggego. Odbior
koncowy powinien nagpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
zamawiagcego zakaczenia robot i przycia dokumentow odbiorowych. Odbiorudamwego dokonuje komisja
wyznaczona przez zamawjaggo w obecniei zamawiajcego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbigca
roboty dokonuje ich oceny jakd na podstawie przedtonych dokumentow, wynikéw pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi robot z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczm. W toku odbioru
koncowego komisja zapoznajeest realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaych i
ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania toh&upetniajcych i poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét popoawich lub uzupetniagych, komisja przerywa swoje
czynndci i ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku stwierdzenia przez kognigg jakaé¢ robdt w
poszczegllnych elementach i asortymentach nieziemamtbiega od wymagadokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje po#h. Decyzg o tym, czy roboty kwalifikyj sic do odbioru,
potracen czy odrzucenia dokonuje zamawyiaj w oparciu 0 dokumentaci specyfikacje.

Dokumenty odbioru kicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickwego jest protok6t odbioru koowego robot
sporadzony wg wzoru ustalonego przez zamaggego. Do odbioru kirowego wykonawca jest zobawany
przygotowd nastpujace dokumenty:

- dokumentagj powykonawcz z naniesionymi zmianami,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materiatow zgodnych z programem
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zapewnienia jakei i specyfikacy technicza,

- karty gwarancyjne,



Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancji, ktéryctzyrzyna ley po stronie wykonawcy. Odbior
pogwarancyjny powinien liydokonany na podstawie oceny wizualnej robot z Uigdrgeniem zasad opisanych
przy odbiorze kacowym.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa ddzie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania skladage sé na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej esgfikacji technicznej. Szczegotowe zasady plsthpa
wykonane roboty okg&ta umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagaarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr#i.
717),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tjekiolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z
p&zniejszymi zmianami).
Bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 1206zp1126),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., 4Nt poz. 401), Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw technjch jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdpiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 1627.4568),
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ogjiro
przeciwporaeniowej, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Diz.z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z jdejszymi
Zmianami),
Zarzzdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z ddia.07.1974 r. w sprawie doboru przewodoéw i kabli
elektroenergetycznych do obgén pradem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974 n,Mipoz. 22),
Ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dklr 54, poz. 348),
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotygzych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr p0z. 48, Dz. U. z 1995 r.,
Nr 136, poz. 672),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. w sprawie dziennika budowy, manta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 198 poz. 2042),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&Q01 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowiengpektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 20013& foz.
1554),
Ustawa z dnia 12 wrzaia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Ni91poz. 1386),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénaglowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 Zmiéjszymi
Zmianami),
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawgloonie przeciwptarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52 poz. 452).

-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budme], w tym:
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PN-B-03264: grudzie2002 - Konstrukcje betonowgglbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-69/B-10260 - I1zolacje bitumiczne.

PN-72/B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

PN-63/B-6251 - Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane zHytastalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania.

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaauga i badania przy odbiorze. PN-86/B-01811 -
Konstrukcje betonowezelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymémgan

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkanym i uzyteczndci publiczne;.
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WSTEP

SST
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyege
wykonania boiska wielofunkcyjnego i ki@ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w LIPNIKU.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) a®by podstawy opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST), ktora bdzie stosowana jako dokument przetargowy i kondnaittprzy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Projektant spormlzapcy dokumentagj projektowy i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych zenovprowadzé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lubsaiglenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem arad,
obiektu i robdt, uwzgidniagce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktéresnieztedne do okréania ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgmie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcjigihmzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnd¢, ze podstawowe wymaganieeda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpede
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bletosj.

1.3. Zakres robot olgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujvszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie boiska , a w szczeg&nb
- rozebranie nawierzchni oraz podbudowy istniej  gcego boiska
- korytowanie pod warstwy boiska
- korytowanie pod warstwy chodnika
- wykonanie drena zu francuskiego
- wykonanie podbudowy oraz warstw boiska
- malowanie linii boiska
- wykonanie obrze zy boiska z kraw eznikow
- wykonanie podbudowy pod chodnik
- wykonanie chodnika
- wykonanie obrze zy chodnikéw
- wykonanie fundamentow pod ogrodzenie, pitkochwyty i urzadzenia sportowe
- monta z ogrodzenia z pitkochwytami
- monta z ogrodzenia panelowego
- monta z urzadzen sportowych
- plantowanie i obsianie pozostatego terenu traw g
1.4. Informacje o miejscu wykonania robot
Dzialka, na ktérej znajduje esboisko ledacy przedmiotem niniejszego opracowania , pofa jest w
miejscowdci LIPNIK gm.Opatow.
Przedmiotem opracowania jest boisko wielofunkcyjnprzy ZESPOLE SZKOLNO-

PRZEDSZKOLNYM Projektowane boisko wielofunkcyjhedzie znajdowé sie w miejscu istniejacego boiska
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szkolnego.

Przedmiotowe boisko jest boiskiem o nawierzchni iypetanowej, wielofunkcyjnym wraz z
wyposaeniem. Boisko za bramkami posiédbedzie pitkochwyty, natomiast wzdtuboiska przewiduje si
chodnik z kostki brukowej wraz z tawkami , projektna bienia 4 torowa o dt. 60 m.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkrzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagaotglne" pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Og6ine wyanéay dotyczce robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 01. ROZBIORK A
ELEMENTOW DROG

1.Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&iynia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t rozbiérkowych elementdrdg, ktére zostanwykonane w ramach
budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni paditanowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robét oltfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyes/konania robot rozbiérkowych wraz z wywozem
rozebranych materiatow rozbiorki istrjeggo boiska (o nawierzchni asfaltowej)

Uwaga:

- materiaty rozbiérkowe po przejrzeniu i posortowawiykonawca winien odtransportowaa skladowiska
przy zachowaniu przepisow odmie ochronysrodowiska,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami SST "Wymagania
0golne”

1.5. Ogélne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektove,
SST i poleceniami kyniera. Ogdlne wymagania dotyce robét podano w SST "Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotygeze materiatow

Ogo6Ine wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST

~Wymagania ogolne”.

3. Sprzt

Roboty zwijzane z rozbiork elementéw drog i ulic dula wykonywane mechanicznie ¢gaznie. Wykonawca
powinien posiadanastpujacy sprzt:
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- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,

- frezarka drogowa,

- mioty pneumatyczne,

- fadowarki,

- samochody gizarowe,

4. Transport

Materiaty uzyskane z rozbioérki medpy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu
zaakceptowanymi przez4yniera dla danego asortymentu materiatu rozbiorigmwve

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST "Wymagagodlne".

5.2. Rozbiodrka krawznikow, obrzey

Powyzsze roboty naley wykona: recznie. Lawy betonowe pod krganikami naley rozebra przy pomocy
mitotéw pneumatycznych.

6. Kontrola jakdci robot

Og0lne zasady kontroli jakoi robét podano w ST "Wymagania ogoélne".

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplgtriowykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtdrnego wykorzystania. Kontroli podlega
réwniez prawidtowa¢ transportu i skladowania materiatow uzyskanychcgad rozbiorki.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarus

dla nawierzchni- m2,

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru podano w ST. "Wymagania ogolne".

8. Odbidr robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagagdéne".

9. Podstawa platrigi

Ogo6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST "Wymagania ogoélne".

Platna¢ za jednostk poszczegoélnych asortymentéw robot rozbidérkowycmielzanych w jednostkach
wyszczegolnionych niniejszej ST zgodnie z DokumejptBrojektovs, obmiarem robot i ocarjakacsci
wykonania robét.

10. Przepisy zwjzane

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 02. ROBOTY
ZIEMNE

1.Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyinia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania
dotyczce wykonania i odbioru liniowych robét ziemnychéia zostamn wykonane w ramach budowy boiska
wielofunkcyjnego i bieni o nawierzchni poliuretanowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot olgtych Specyfikagj

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulsungu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetrgap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktérego ghbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.3. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieigiz) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowgypdw oraz innych prac.

1.4.4. Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” .

1.5. Ogolne wymagania dotygee robot

Ogdlne wymagania dotygee robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D.
~Wymagania ogélne” .

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowiei podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdkem wysadzinow&ei wg PN-S-02205:1998 [4]

"p. | Wyszczegdlnieni Jednostl | Grupy gruntov
~s p~ sao=— o o niewysadzinow watpliwe wysadzinow:

1 Rodzaj grunt - rumosz niegliniasty - piasek pylasty Mato wysadzinowe:
- Zwir - wietrzelina - glina piaszczysta
- pospotka gliniasta zwiezla, glina zwgzia,
- piasek gruby - rumosz gliniasty | glina pylasta zwizta
- piaseksredni - zwir gliniasty - it, it piaszczysty, it
- piasek drobny - pospotka gliniasta| pylasty
- zuzel nierozpadowy Bardzo wysadzinowe:

- piasek gliniasty

- pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina,

glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartgé czastek 0,075 % <15 od 15do 3 >3C
mm
0,02 mn <3 od3dol > 1C
3 Kapilarnag¢ bierna kg, m <1,C "1,C >1,C
4 Wskaznik piaskowy Wi > 3t od 25do 3 <2t

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

-Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny Iprzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypywania wykopéw. Grunty przydatneasypywania wykopow mady¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanawiadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

-Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wytwpnie kzdac nadmiarem objosci robdt ziemnych,
zostaly za zgaglinzyniera wywiezione przez Wykonawpoza teren budowy z przeznaczeniem innyin ni
wykonanie prac objych kontraktem, Wykonawca jest zobgwmany do dostarczenia

réownowanej obgtosci gruntow przydatnych zerddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

-Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykeppowinny by wywiezione przez Wykonawma odkiad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalelo obowijzkdéw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w
kontrakcie. liynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych

czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygee sprztu

-Ogoélne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” .
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3.2. Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéas#& maozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkiptadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpyicharki, zgarniarki, réwniarki, uydzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tamociygi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotygee transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport gruntow

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtansportu. Wydajnig srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do

urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). £kgizenie odlegixi transportu ponad wado zatwierdzone nie
moze by¢ podstavy roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegaszone
odlegidci nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagblne” .

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systemow odwadgi@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagiéggo warunki terenowe, wykofiarzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza otrssdt ziemnych tak, aby zabezpiecgyunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania rob6t spadki, zapevwguejprawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrgvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wihasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optast®ny Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnagych zbiornikow naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi u#izvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniacshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych najezachowé odpowiedni spadek podtay i nada przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentgepjektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinienchimniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 26 w
przypadku gruntdéw niespoistych. Nafeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejriei i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetreemymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

6. Kontrola jakdci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robdt

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

6.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia rob6t ziemnych i wykopovega na kontroli zgodrai z wymaganiami specyfikacii
oraz z dokumentagprojektowvs.

Szczegdlp uwag nalezy zwroci na:
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- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wysgkéw wodnych.
6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, tams
odrzucone. X materialy nie spelniate wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtawe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujvicksze odchylenia cech od oklenych w specyfikacji powinny iyponownie
wykonane przez Wykonawaa jego koszt.
Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzna wad; za nie majcg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotrcen za obnton jakosc.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,\Wymagagdéne” .
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest m3 (metr szZeienny) wykonanych rob6t ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagine” .
Roboty ziemne uznaje¢sta wykonane zgodnie z dokumenggajojektovs, ST i wymaganiami leyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986
Grunty budowlane. Okggenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
3. PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia - Terminologia

4. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 03. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM |
ZAGESZCZENIEM PODLO ZA

1.Wstp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&iylnia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot zyaanych z wykonaniem koryta wraz z profilowanienaggszczeniem,
ktére zostamwykonane w ramach budowy boiska wielofunkcyjneg@mwierzchni poliuretanowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot olgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do wenia konstrukcji nawierzchni.
Zakres robot okrdony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia.
- zaladunek i odwiezienie gruntu z korytowania natadk
W dokumentacji projektowej wyszczegdélniono konstjgkiawierzchni z podziatem na elementy rozliczeniowe
oraz szczegOly dotygze poszczegoinych elementéw rozliczeniowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogélne wymagania dotygee robot
Ogdlne wymagania dotygee robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
2. MATERIALY Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotygee spreztu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z éie ustawianym lemieszem; Kierownik Projektuzmo
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),
- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spet nie maze spowodowaniekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu podiaa.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotygee transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagbine” .
5.2. Warunki przysipienia do robét
Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zggczania podiza bezpérednio
przed rozpoagziem robot zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. iteejsze przysipienie do
wykonana koryta oraz z profilowania i zggczania podia, jest maliwe wytacznie za
zgody Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atfeogcznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podkau nie mae odbywa sie ruch budowlany,
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niezwigzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny ywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwsia¢ nachgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakreSposéb wykonania musi dyaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w punkcie

5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podima

Przed przysipieniem profilowania podte® powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiaa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane ralne podiea. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zankenia poziomu w podim przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinggulchné

podiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Kierownika Projektu, dowié dodatkowy grunt spetniggy
wymagania obovgzujace dla gornej strefy korpusu, wlt koniecznej do uzyskania wymaganychdzych
wysokasciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrigonych w tablicy 1.

Do profilowania podtéa naley stosowd réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przezddeika Projektu.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiza naley
kontynuow# do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivisk
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (Is)

Lp. | Strefa korpus Chodnik
1 Gorna warstwa o grukoi 20 cn 0,97
2 Na gkbokasci od 20 cm do 50 cm od powierzchni pad 0,9t

W przypadku, gdy materiat twagey podiae uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel
zagszczenia nalegy oprze€ na metodzie obgien ptytowych, okrélajac wskanik odksztatcenia zgodnie z PN-S-
02205; 1998. Metaglta nalery stosowa tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla

ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczenia wedtug BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podiea podczas zgzczania powinna liyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.zédi po
wykonaniu rob6t zwjzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przysipi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpiecézyodiaze przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeeriivnika Projektu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&niajnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentualraéeci wykonanie niezioinych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania wykonawcy, to napgavykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robdt

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
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6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiardw dotycacych cech geometrycznych i zesgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza

p. Wyszc:egolnienie badai pomiarow Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Szeroka¢ koryte W przekrojach charakterystycznych oraz w miejscaskazanych

2 Rowndi¢ podiuzne przez Inspektora Nadzoru

3 Réwnai¢ poprzeczn

4 Spadki poprzeczr

5 Rzedne wysokasciowe

6 Uksztaltowanie osi w plan?

7 Zag;szczenie, wilgotn& gruntu podtaa W 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczzéelziej ni raz ng
600 nf

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w punktach tukéw poziomych

6.2.2. Szerokdc¢ koryta (profilowanego podia)
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nic¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i
-5cm.
6.2.3. Rownai¢ koryta (profilowanego podia)
Nierownaci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierownaci nie mog przekracz&20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagcprojektowy z toleranci
> 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokéciowe
Rdéznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia nie powinny przekracéar1
cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz 5 cm.
6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)
Wskaznik zag:szczenie koryta i wyprofilowanego podéokrelony wedtug BN-77/8931-12 nie powiniendy
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujecsporéwnanie warteei modutdw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztécekrelonych zgodnie z BN- 64/8931-02 nie powinna
by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalsy bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu podiea powinna by
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.3. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fllmwvanego podiaa) Wszystkie
powierzchnie, ktére wykazywiecksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgsch w punkcie 6.2. powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delmgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gsarzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamaegtwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebraneygta,
Jednostk obmiarowy jest m3 (metr sZeienny) gruntu odwiezionego na odkiad.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagine” .
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektow, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta wraz z gsarzeniem podi@m obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaplaaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy

- profilowanie dna koryta lub podia,

- zag:szczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclazniej. Cena odwiezienia
na odktad 1 m3 gruntu uzyskanego przy korytowabiejouje:

- pozyskanie przez Wykonawterenu na odktadu lub uzyskanie zgody odsertaela odpowiedniego terenu na
odptatne lub nieodptatne skladowanie gruntu,

- roboty przygotowawcze na miejscu odktadu,

- zatladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odkiad,

- uformowanie odkladu z ewentualnym zagczeniem,

- ewentualne humusowanie i obsianie skarpami koralkiadu,

- koszt ewentualnej utylizacji gruntéw zaliczonychabipadéw szkodliwych lub niebezpiecznych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04881 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezailgotnasci.

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 04. PODBUDOWA

Z KRUSZYWA
1.Wstp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&yeinia i Odbioru Robot Budowlanych wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zyaanych z wykonaniem podbudowy z kruszyw stabilizoyeh
mechanicznie, ktére zostawykonane w ramach budowy boiska wielofunkcyjneg@wierzchni poliuretanowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekoadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét oltych Specyfikag
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegohaeicznie wg PN-S- 06102 [21] .
Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge ajjodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych].3
1.4. Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczalegagcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnaosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metostabilizacji
mechanicznej 1-2

1.5. Ogolne wymagania dotygee robot

Ogdlne wymagania dotygee robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST ,Wymagania ogdlne” .
2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krusgtghilizowanych mechanicznie podano w dokumentaciji
projektowe;.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olflena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna& miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi nains! 1

. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczongcpadbudowy wykonywane metpdtabilizaciji
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicz (gérrg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy 1-3 kruszywo
na podbudow pomocnicz (dolrg warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do goérnej krzywej granicznej uziarnienia ngisdnich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie b
przekraczé 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
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Wymagani badani
Wyszczegolnien podbudow wedtug
wiasciwosci zasadnicz Pomocnicz
Zawartdié ziaren mniejszych 1i0,075 mm, %(m/m)| Od 2 do 1 Od2dol PN-B_0671+15 [3]
Zawarté¢ nadziarna, %(m/m), nie wcej niz 5 10 PN-B_0671+15 [3]
Zawartd¢ ziaren nieforemnych %(m/m), niesgej | 3% 45 PN-B-06714 [4
niz
Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), ni 1 1 PN-B-04481 [1
wiecej niz
Zawartdié zanieczyszczeorganicznych metagl lub | Od 30 do 7 Od 30 do 7 BN-64/893:-01 [26]
Il wg PN-B-04481, %
Scieralng¢ w bebnie Los Angeles 35 45 PN-B-0671442 [12]
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbielyotdw, nig
wiecej niz 30 40
b) scieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wgcej niz
Nasgkliwos¢, %(m/m), nie wecej niz 2,k 4 PN-B-0671418 [6]
5 10 PN-B-067119 [7]

Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklach
zamraania,
%(m/m), nie wgcej niz

Rozpad krzemianowyzelazawy §cznie, % (m/m),
nie wigcej niz

PN-B-06714-37 [10]
PN-B-06714-39 [11]
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1C Zawartd¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na 1 1 PN-B-0671+-28 [9]
S0O3, %(m/m), nie wicej

niz
11 Wskaznik nasnosci wnos mieszanki kruszywa, %, ni| 8C 6C PN-S-06102 [21
mniejszy ni: 120

a) przy zagszczeniu IS 3 1,00
b) przy zagszczeniu IS 3 1,0

2.3.3. Materiat na warste odsiczajaca Na warstw odgiczapca stosuje si:
zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstw odcinajagca Na warstw odcinajca stosuje s
piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
2.3.5. Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw Do ulepszania wdeiwosci kruszyw stosuje
sig:
mcement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
] wapno wg PN-B-30020 [19],
] popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
] zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanien@yzdnych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET
3.1. Ogllne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” .
3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangachanicznie powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsg/ch w uradzenia dozujce wo@. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoinooptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygee transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatow powinien odb§\s@ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagbine” .
5.2. Przygotowanie podi@a
Podiaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST 0.3 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zagszczeniem podi@” i SST 0.2 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do
podbudowy.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa ccisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach
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gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczn@ zapewnienia jednorodga nie
dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblfmakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna bg razu transportowana na miejsce wbudowania v tak
sposoéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej gretiptakiej, aby jej ostateczna gruélo
po zagszczeniu byla réwna gruka projektowanej. Grukig pojedynczo uktadanej warstwy nie peoprzekracza
20 cm po zaggzczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposéb
zapewniajcy oshgniccie wymaganych spadkdw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladagsk
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna kywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i¢dnych wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej
nastpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadailgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]tda I1). Material nadmiernie nawilgocony, powinieosta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldwilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna Bywilzona okrélong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgétnmieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10%
jej wartcci, mieszank nalery osuszy.
Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniepaviad& przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip.
5.5. Odcinek prébny
Jezeli w ST przewidziano koniecz&dwykonania odcinka prébnego, to co najmniej nai3pdred rozpoogciem
robot, Wykonawca powinien wykoéadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozkladania i gaagzania kruszywa jest witdwy,
- okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbo
warstwy po zagszczeniu,
- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniemyd takich materiatow oraz spytu do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakiednla stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyhas 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien fyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpiédnego przez ftyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagoniem nasfpnej warstwy, powinna kyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane perenich.
Koszt napraw wyniktych z niewsaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania przed przygtieniem do rob6t
Przed przysipieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykdndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstatviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialtdw. Badania te
powinny obejmowé wszystkie waciwosci okreslone w niniejszej ST .
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow Cegstotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badgprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyafchmnicznie
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“p. | Wyszczegélnienie bad Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba badana dziennej  |Maksymalna povérzchni
dzialce roboczej podbudowy przypadaga ng

jedno badanie (%)

1 Uziarnienie mieszan 2 60C

2 Wilgotnos¢ mieszank

3 Zagszczenie warstw 10 probe Na 10000 r

4 Badanie wtaciwosci kruszywa wg tab Dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszyw

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkézyapobierad w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej

zag:szczeniem. Wyniki badiapowinny by na bieigco przekazywane synierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II), z toleranact10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osggnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley oprze na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 m2, lub wedtug zalédazyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidiowe, gdy stosunek wtornego
modulu E2 do pierwotnego modutu odksztalcelid jest nie wikszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki do batla
petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusestabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarov Minimalna czstotliwos¢ pomiarév

1 Szerokaé¢ podbudow 10 razy na 1ki

2 Rowna¢ podiuzne W sposéb cigty planografem albo ci 20 m taha kadym pasie
ruchu

3 RoOwna¢ poprzeczn 10razy na lki

4 Spadki poprzeczr’ 10razy na lki

5 Rzedne wysokéciowe Co 100 n

6 Uksztattowanie osi w plan? Co 100 n

7 Grubai¢ podbudow’ Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej rz
na 400 r Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 f

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia
- ugiecie spezyste

co najmniej w dwoch przekrojach nazke 10000 m co najmniej
w 20 punktach na kale 1000 m

*) Dod | atkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowasi w planie nale wykona w punktacl

gtéwnych tukéw poziomycl

6.4.2. Szerokd¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie miee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szeroléoi warstwy wyzej lezacej
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0 co najmniej 25 cm lub o wadbwskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Rowna¢ podbudowy

Nierownaci podiwne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z BN- 68/8931-04
[28].

Nierowndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tatg.

Nierownaci podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehinoy by¢ zgodne z dokumentagcprojektovs, z
tolerancjy + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rd&znice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztatltowanie osi podbudowy i ulepszonego pazalto

Os podbudowy w planie nie nie by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej aegj niz £
5cm.

6.4.7. Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubas¢ podbudowy nie mze sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinisg zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno &yggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudoy

Podbudow Wymagane cechy podbudo

z kruszywa Wskanik zagszczenia Is | Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztatcenia mierzony
wskazniku nie mniejszy ni kotem, mm ptyta o ér. 30 cm, MPa

w,0$ nie

mniejszym  ni,
%

40 kN 50 kN Od pierwszego Od drugiego

obcigzenia B obcigzenia B
60 1,C 1,4C 1,6C 60 12C
80 1,C 1,2t 1,4C 80 14C
12C 1,0z 1,1C 1,2C 10C 18C

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazawnjeksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepodbudow przez
spulchnienie warstwy na petgrubac¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne
zag:szczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubg¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wa#m grubéci, Wykonawca wykona naprgvpodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstarypdpowiedni gicbokas¢,
zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitdsciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych robét nagbi ponowny pomiar

i ocena grubgri warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy
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Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez hyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdlpaowy tylko wtedy, gdy zangnie ngnaosci
podbudowy wynikto z niewkeiwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og0lne zasady obmiaru robot
Og0lIne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywdisitaowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagine”.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datyikiypozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w ST ,Wymagania ogélneZéna jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z rcep
- dostarczenie (zakup) mieszanki na miejsce wbuda@yani
- roztozenie mieszanki,
- zagszczenie rozlgone] mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 05. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA WRAZ
Z PODBUDOWA ELASTYCZN A

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacigthtécznej (SST) $ wymagania dotyee
wykonania i odbioru robét zwranych z wykonywaniem nawierzchni w zwku z budow
wielofunkcyjnego boiska i bigmi o nawierzchni poliuretanowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatga
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét olgiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu

nawierzchni poliuretanowej i obejmatj

- Montaz podbudowy elastycznej

- Montaz nawierzchni poliuretanowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podane okrdenia g zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymiS®&T
~Wymagania ogolne "

1.5. Ogdélne wymagania dotygee robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdt oraz za zgodoz Dokumentag
Projektows, SST i poleceniami kyniera. Ogdlne wymagania dotyce robot podano w SST
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"Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY.

2.1. Podbudowa.

Pod docelow nawierzchrg nalezy wykona przepuszczalpodbudow z kruszywa kamiennego o
nastpujacym przekroju:

- grunt rodzimy,

- drena - wg projektu odwodnienia boisk,

- warstwa odgczapca z piasku lub pospétki o gr. 30 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (ftf5&8Bmm) o gr. 15cm,
- warstwa klinujca z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm) o gr. 5cm,

- elastyczna podbudowa dynamiczna gr.4 cm,
2.2. Obrzea.

Podbudow nalezy oddzielt od pozostatych elementéw terenu za pamobrzey betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z be@h/15 .
2.3. Nawierzchnia.

Jako warstw wykonczeniows przyjmuje s¢ bezspoinow, przepuszczalpdla wody,
nieprefabrykowas dwuwarstwows nawierzchrg poliuretanowvy.
Nawierzchnia skladaesi warstwy gérnej wykonanej z granulatu EPDM (gmi®) oraz dolnej
warstwa z granulatu SBR (gr. 8mm) ga#onego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnie tego typu nale wykona na podbudowie elastyczne;.

Minimalne parametry nawierzchni:

Lp. Okreslenie parametru, jednost Wartaé¢ wymagan
1 Wytrzymatai¢ na rozcjganie, MP > 0,6(
2 Wydtuzenie wzgédne przy rozejganiu, ¥ 65
3 Wytrzymatai¢ na rozdzieranie, > 10(
4 Scieralng¢, mr < 0,0¢
5 Twardas¢ wg metody Shore'a.A, Sh 55+ 1(
6 Przyczepné&t do podktadu, MP£
- betonowego V 0,6
- asfaltobetonowego V 0,5
- ET ( z mieszaninywiru, granulatu SBR oraz spoiwa) V 0,5
7 Wspotczynnik tarcia kinecznego powierzchr
- w stanie suchy; V0,3
- w stanie mokryr V 0,3C
8 Odporndgé na uderzeni
- powierzchnia odcisku kulki, m* 550 + 25
- stan powierzchni po badal Bez zmial
9 Odporng¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznychroaea:
- przyrostem masy, <0,6t
- zmiarg wygladu zewrtrznegc Bez zmial
1C Wyglad zewrgtrzny nawierzchr Nawierzchnia o jednorodnej strukturze
barwie, mieszanina granulatu EPDM i
spoiwa
11 Mrozoodporné¢ oceniane
- przyrostem masy, <0,8(
- zmiarg wygladu zewrtrznegc Bez zmial
12 Odpornd¢ na starzenie w warunkach sztucznych ocel 5
zmiary barwy po néwietleniu, ( nr skali szare (bez zmiar

Wiasndaci uzytkowe nawierzchni:
- bezspoinow#&t

- antypdlizgowosé

- elastycznéé
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- odpornd¢ na starzenie i promieniowanie UV
- estetyczny wygid
- do wytkowania w obuwiu z kolcami
3. TRANSPORT
3.1. Ogo6lne wymagania dotygee transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagbdline”.
4.2. Wykonanie robot.
Projektowana nawierzchnia boiska wielofunkcyjnegst pawierzchiisportows bezspoinow,
dwuwarstwovg o catkowitej grubéci min. 16 mm (8mm+8mm), uktadama placu budowy, wymagga
podbudowy sztywnej (asfaltobetonowej, betonowejdatdbudowy dynamicznej). Nawierzchnia jest
przepuszczalna dla wody, wykonywana in-situzygido pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych,
placéw rekreacji ruchowej, kortéw tenisowych,dnielekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkusign
technicznych , itp. Wykonywana zgodnie z ngdiN 18035/6 + IAAF.
4.2.1. Podbudowa.
Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnegoymaga podbudowy sztywnej, odpowiednio
wyprofilowanej spadkami podimymi i poprzecznymi, odchyiki mierzone fata di. Zrie powinny by
wieksze nk 8 mm. Podleée powinno by wolne od zanieczyszcierganicznych, kurzu, blota, piasku itp.
Nie maze by zaolejona (plamy natg usung).
Alternatywnym poditaem jest tez podbudowa elastyczna, ktora jest miggzgranulatu gumowegawiru
oraz lepiszcza poliuretanowego o grétionin.4mm.
Projekt wykonawczy zaktada zastosowanie elastyqzodipudowy dynamicznej gr. 40 mm.
4.2.2. Impregnacja podia.
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej orazzamie li#nych casteczek podiza.
4.2.3. Wykonanie warstw.
Warstwa néna sklada siz granulatu EPDM i granulatu gumowego,gaazbnego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bexgpwj, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jggestrzeganie warunkéw pogodowych,
technologii wykonania oraz wdeiwych norm zuaycia poszczegélnych materiatdw opisanych w
oryginalnych kartach technicznych systeméw i pradwk
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
5.3. Badania.
Nawierzchnia winna posiada badania na zgé&émamorny PN-EN 14877, lub rekomendadechniczi ITB
lub wyniki bada specjalistycznego laboratorium bapt&go nawierzchnie sportowe
np. Labosport oraz atesty higieniczne PZH.
5.2. Wymagania dotycce wykonania prac nawierzchniowych.
1. Nawierzchnia poliuretanowa powinnadqyrzeznaczona do wykonania na terenie budowy. bieiskzcza
sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w ézitani czéciowo).
2. Nawierzchnia mge by instalowana jedynie przez autoryzowanego wykorawkwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionynepgroducenta nawierzchni i dotgcym
wykonywanego zadania.
3. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych patadwe nawierzchni okrdonych w tabeli naley
potwierdzt stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. AproblataRekomendacja Techniczna ITB,
karta techniczna producenta w oryginale) pozwaiani na ich weryfikagj.
4. Wykonawca winien zigy¢ gwarancg na oferowag nawierzchng potwierdzon przez producenta
nawierzchni .
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdne”.
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6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni poliuretaepw

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagizne”.

8. PODSTAWA PLATNGSCI

8.1. Ogollne ustalenia dotygee podstawy platrioi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
9. PRZEPISY ZWAZANE

9.1. Normy.
PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych tereapartowych-Specyfikacja.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 06. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z budow chodnika z betonowej kostki brukowej, ktére zogtarykonane w
ramach budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzgioliuretanowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatga
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecking dotyca zasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem chodnika z betonowej kostki brukowej.

Zakres robot okrgony w dokumentaciji projektowej obejmuje chodniketonowej kostki

brukowej, grubéci 8 cm utaonej na podbudowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogolne okrélenia podstawowe

Ogodlne okrélenia podstawowe, zgodne z obemtjagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanegsw ST ,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanatere metog wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachqdnych ze saptrwale w fazie produkciji.

Spoina - odsgp pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotygee robot

Ogo6lne wymagania dotygee robot podano w ST ,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotygee materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST

~Wymagania ogdine”.

2.2. Betonowa kostka brukowa wymagania

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdvym
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2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa ra® mie nasgpujace cechy charakterystyczne, otome w katalogu producenta:
1. odmiana:
kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy fakturowej (gornej)
zwykle barwionej grub&ci min. 4mm,

4. barwa:

kostka kolorowa, z betonu barwionego, kostka szdretonu niebarwionego.
5. wzor  (ksztait) kostki: zgodny z ksztattami oflenymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugas¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokdc¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
C) gruba¢: 80 mm,

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepdsabu uktadania i siatki spoin oraz uihwiaty
wykonanie warstwy o szerokd 1,5 m lub 2,0 m bez koniecziub przecinania elementdéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi

Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierigath bocznych oraz z
ukosowanymi krawdziami bocznymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym stasgm do nawierzchni chodnikow itp. okla
PN-EN 1338.

Do dnia wanaosci Aprobaty technicznej jest ona dokumentem oderg@aido wystawienia deklaracji
zgodndci na dostaw kostek. Do dnia

waznosci maze by prowadzona produkcja wyrobu wedtug wymagadanych w Aprobacie.

2.2.2. Dokumenty potwierdzage jakd¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasengeigejvzycie Rozporzdzenia w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upramygh do nich wydania., nie mpgy¢ zmieniane lecz
zachowuj waznosé¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przyiadio oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym ,B” wystarcza deklaracja zgodoioz Aprobaj Techniczg.

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystavidedeklaraciji
zgodndci z Aprobag Techniczi (gdy uzyskali uprzednio AprolaTechniczig) lub znakiem CE, co
oznacza wystawienie deklaracji zgodciz normy zharmonizowas (PN-EN 1338; 2005).

Niezaleznie od rodzaju Deklaracji zgodém producent dostarczySwiadectwo jakéci- Informacg

o produkcie” dla dostawy elementow.

2.3. Podsypka

Cement do podsypki cementowo- piaskowej powiniandgmentem portlandzkim klasy ,32,5” i
odpowiadé wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008.

Podsypka cementowo- piaskgwod nawierzchgijest mieszankcementu i piasku w stosunku 1:4.
3.SPRZT

3.1. Ogolne wymagania dotygee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogdélne” .

3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej aeodbywa sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniugdzen uktadajcych (uktadarek), sktadgjych st z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, g4ecego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiech utgenia;
urzadzenie to, po skaczonym uktadaniu kostek, moa wykorzysta do wmiatania piasku w

szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowé&specjalne natrzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targg

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadain
elastomerow, chrongce kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygee transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” .

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ulael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatasci betonu min 0,7 wytrzymasoi projektowanej, kostki przewzone @ na stanowisko, gdzie
specjalne urgdzenie pakuje je w fajii spina tdmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mima réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagbdline”.

5.2. Koryto pod chodnik i opagkbezpieczastwa

Koryto wykonane w podta powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilipanymi
i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiamdianymi w ST ,Koryto wraz z profilowaniem”.
Wskaznik zag:szczenia koryta nie e by mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa

Podbudowa powinna bywyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkanfpanymi i poprzecznymi
chodnika

W dokumentacji projektowej jako podbudewrzewidziano warstegrubgci 5cm (po zagszczeniu)
cementowo-piaskowa i zesgczonej podbudowy wdaiwej gr. 20cm..

5.4. Obramowanie nawierzchni chodnika

Rodzaj obramowania nawierzchni chodnika powinie©izgodny z dokumentacprojektovs. Ustawianie
kraweznikow betonowych lub obrzg betonowych powinno ldyzgodne z wymaganiami zawartymi w SST -
07.. ,Obrzea betonowe”. Obrz& chodnikow projektuje siz obrzey betonowych chodnikowych o
wymiarach 6x20x100 cm. Uktadanych na podsypce piaskz wypetnieniem spoin zaprawementow.
Obrzera zaleca siustawi& przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przdudustawieniem,
pozadane jest ukzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i prawidtowej
lokalizacji obrzey.

5.5. Podsypka piaskowo-cementowa

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasb cm po zagszczeniu. Podsypka powinnacby
zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Utozenie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskaaleca si wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie gszej nk +50C. Dopuszczagiwykonanie chodnika g w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0 °C do +5 °C, przy czyrilijg&v nocy spodziewanegrzymrozki kostk nalezy
zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

Kostke uktada s} na podsypce w taki sposob, aby szczelingday kostkami wynosity od 3 do 5 mm.
Kostke nalezy uklada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgggczeniu.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfpv)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powsj powierzchni tych ugdzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach i studzienkach nna wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dzieek, majcych wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypdvwwymiarach, wolg przestrzé uzupetnia si
kostlky cieta, przycinam na budowie specjalnymi ngidziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Dzienmy dzialke robocz nawierzchni na podsypce piaskowej zale¢aakaiczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskemaglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotyaarycznie ut@aong nawierzchng na

podsypce piaskowej nalgrozebré i usury¢ wraz z podsypk

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych, stosugevgibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenzhrudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od
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krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym

ksztaltek. Ewentualne nieréw§m powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku

wzdtuznym kostki.
Do zagszczania chodnika z betonowych kostek brukowychwoimo wywat walca.
Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (ngkmicte) naley wymienic na kostki cate.
Spoiny naley wypeini piaskiem.
6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwaos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robét przy uktadaniu chodnikpaski
bezpieczéstwa z betonowej kostki brukowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie roboét
p. Wyszczegolnienie bada pomiardw Czestotliwos¢ bada Wartaici dopuszczalr

1 Sprawdzenie podi@ i koryta podbudowy | Wg ST

2 Sprawdzenie obramowania nawierzchni | Wg ST

3 Sprawdzenie podsypki (przedmiar liniowy Biezaca kontrola w 10 pkt dzienne

lub metod niwelaciji) dziatki roboczej: grubii, spadw i

cech konstrukcyjnych w poréwnar
z dok. proj. i ST

4 Badania wykonywania nawierzchni z kot

a) zgodnéc z dok. proj

Sukcesywnie na kaej dziatce
roboczej

b) potazenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich pkt
charakterystycznych

Przesunicie od osi projektowane,
do 2cm

c) rzedne wysokéciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy kraydziach
oraz we wszystkich pkt charakt.

Odchylenia: + 1 cmr-2 crir

d) réwna¢ w profilu podienym (wg BN-
68/8931-04 tat czterometrow)

Jw.

Nieréwndici do 8 mn

€) rowngci w przekroju poprzecznym
(sprawdzenie tatprofilowg z poziomiq i
pomiarze przéwitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzgtinie
metod, niwelacji)

Jw.

Przewity miedzy tag a
powierzchri do 8mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone matod
niwelacji)

Jw.

Odchytki od dok. proj. do 0,3%

g) szeroké¢ nawierzchni (sprawdzenie
przymiarem liniowym)

Jw.

Odchytki od szer. proj. do 5 cm

h) szerokéc i gigbokas¢ wypetnienia spoin
(ogledziny i pomiary przymiarem liniowyn
po wykruszeniu diugi 10cm )

W 20 pkt charakt. dziennej dziaki
roboczej

Wg punktu !

i) sprawdzenie koloru kostki i deseniu ich

Kontrola biezace

utozenia

Wg dok. projekt. lub decyzji
Kierownika Projektu

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po wlkezeniu budowy nawierzchni
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p. Wyszczegolnienie bada pomiarov Sposo6b sprawdzer

1 Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodeowygladu,
kraweznikéw, obrzey prawidtowaci desenia, kolorow kostek, g, plam,
deformacji, wy-krusz& spoin i szczelin

2 Badanie poteenia osi nawierzchni w plar Geodezyjne sprawdzenie psémia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesani
wg tablicy 2
3 Rzedne wysokéciowe, rowndé¢ podtuzna i poprzeczna, Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznygh
spadki poprzeczne i szercko (wg metod i dopuszczalnych watd podanych w tablicy,
2,
4 Rozmieszczenie i szerokospoin w nawierzchni, poralzy| Wedtug punktu ¢

kraweznikami, obrzeami oraz wypetnienie spoin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnikaukbwej kostki betonowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaajojektows, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikaych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

-przygotowanie podta i wykonanie koryta,

-wykonanie podbudowy,

-wykonanie podsypki pod chodnik.

Odbidr tych robot powinien kdyzgodny z wymaganiami ST “Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNGSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) chodnikaukbwej kostki betonowej obejmuje:
wytyczenie,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

wykonanie podbudowy,

utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem spain,

[ przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika z betop&estki brukowej nie obejmuje robét towarzysgch
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powingy bjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest okiony przez ST .

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wikkiwosci, produkcja i zgodrig.

2. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badania i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

3. PN-EN 1338; 2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganigtody bada

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

5. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczadtieralngci na tarczy Boehmego

38



10.2. Inne dokumenty
6. Aprobata Techniczne na brukewostk: betonovy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST

- 07. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)sgswymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwgzanych z ustawieniem betonowego otieze wymiarach 20x6 w zwiku z budow
wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanpwe
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanodstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot olgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego o wymiarach 6x20 cm gatunku 1 naetdoetonowej B 10 z oporem
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniemnspapravg cementow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzpce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychataunikaciji.
1.5.2. Pozostale okrigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST 01 ,Wymagania ogdlne” .
1.5. Ogdélne wymagania dotygee robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST 01 ,Wymagania ogélne” .
1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspdlnedgovinika Zaméwié CPV:
Grupa robot: 452 Roboty budowlane w zakresie budawgciagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnistlék wyrdwnywanie terenu Klasa robét: 4523 Roboty
budowlane w zakresie budowy rurggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznyetutostrad, drdg,
lotnisk i kolei, wyrGwnywanie terenu Kategoria rold®233 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni atadstdrog
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST 01 ,Wymagania
ogolne”.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymigs
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775413]8],
- beton B-10 wg PN-B-06250 [2] do wykonania faw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzsgy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.
2.4. Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzg chodnikowych Wymiary obrzg betonowych przedstawiono w tablicy 1.
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obrzeza I b h r
On 75 6 2C 3
10C 6 2C 3

Oow 75 8 3C 3
9C 8 24 3

10C 8 3C 3

2.4.2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezeDopuszczalne odchytki wymiarow obezepodano w
tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ok

Rodza Dopuszczalna odchytka, n
Wymiaru Gatunek
L +8
B, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementow powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgazi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady izkodzenia obrzg

Rodzaj wad i uszkoda Dopuszczalna wielké wad i uszkodze
Gatunek
Wklestosé lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi w mrr 2
Szczerb Ograniczajcych powierzchni Niedopuszczalr
i uszkodzenia kragdzi i gorne §cieralne

narazy Ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

Liczba, ma: 2

Dlugos¢, mm, ma: 2C

Glebokas¢, mm, ma: 6

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzaa chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkdw.

Betonowe obrze chodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewniammych
wymiarach co najmniej: gruké 2,5 cm, szerok 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szerokéé
obrzea.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy minimum B 30.

2.5. Materiaty na taw i do zaprawy

tawa z oporem powinna byvykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250 [2].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien wist wymaganiom PN-B-06711 [3].
Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powiniehdgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej
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niz ,32,5”, odpowiadacy wymaganiom PN-B-19701 [7].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [10].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygee sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzg

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpfwzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotygee transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST 01 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport obrzey betonowych

Betonowe obrzaa chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isiuszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport mieszanki betonowej powinien odb¥wi zgodnie z PN-B-06250:1988 [2].

Transport pozostatych materiatdw podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST 01 ,WWjamia ogdine”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerok@i dna
wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka i tawa

Podlare pod ustawienie obrza stanowi podsypka cementowo - piakowa 1:4 gicitibcm, oraz tawa
betonowa z oporem z betonu B-10.

Wymiary tawy dla obrzea 6x20 cm:

- szerokd¢ podstawydcznie z oporem 19 cm,

- szerokd¢ oporu 8 cm,

- grubas¢ fawy pod obrzgem 5 cm,

- wysokas¢ oporu 18 cm (odlegkd od gory obrzea do gory oporu 10 cm).

5.4. Ustawienie betonowych obragchodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig@ na wykonanej tawie w miejscu i zéwiattem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrzea od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST 01 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie badania i pomiary wykonywarsgera koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowaddi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugi i gtgbokdéci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadn&eia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow pglprzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBr@y, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.

Sprawdzenie &6w prostych w nar@ach elementow wykonujegsprzez przytégenie kgtownika do badanego
naraza i zmierzenia odchylek z doktadiwiy do 1 mm.

Badania pozostatych materialdw powinny obejméwazystkie wiaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robot naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) wykonanie tawy z betonu - zgodnie z wymaganiamigit

¢) ustawienia betonowego ob¥zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pia@puszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére ma wynosé + 2 cm na kade 100 m diugsri obrzera,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost £1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktogipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pelpgtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 01 , Wymiagagolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego na tawie z betonu B 15 z
oporem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 01 ,Wymiagagolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggojojektovs, SST | wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramngjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka,

- wykonana tawa z oporem.

9. PODSTAWA PLATNGSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST 01 ,Wymagania ogélne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olzezehodnikowego obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy z betonu B 10 z oporem,

- rozicielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

- wykonanie badai pomiarbw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWAZANE 10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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2. PN-B-06250:1998
. PN-B-06711
4. PN-B-10021

w

5. PN-B-11111

6. PN-B-11113

7. PN-B-19701

8. BN-80/6775-03/01

9. BN-80/6775-03/04

10. PN-B32250

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaruncec
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienkch
drogowych.swir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechneggtiu. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdtog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagahbadania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdtog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krasmniki i obrzeza. Materiaty
budowlane. Woda do betondéw i zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 08. PILKOCHWYTY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotycee wykonania i
odbioru robdét polegagych na wykonaniu pitkochwytow w zgiiku z budow wielofunkcyjnego boiska o
nawierzchni poliuretanowe.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanodstawowy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w k.
1.3. Zakres robot olfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét ag@nych z wykonaniem
pitkochwytéw o wysokéci 6,00 m przy boisku wielofunkcyjnym, za bramkadni pitki reczne;.
Pitkochwyty projektuje si z ksztattownikow stalowych zimnagych, stupki 0 80x3mm o rozstawie skrajne
przgsta co 3m, pozostate co 6m, wys. 6,00 m. W skrdymyestach naley zastosowérygiel stalowy o
przekroju rurowym 080x3 mm, dodatkowo naleastosowausztywnienie w postdinki stalowej 04 mm z
nacihgiem w postacéruby rzymskiej. Stupki oraz rygiel powinny &pokryte chlorokauczukiem w kolorze
zielonym. Wypetnienie pitkochwytow projektujecsd siatki polipropylenowej bezygtowej o oczku 8 x 8 cm
oraz grubéci splotu 5 mm, siatka w kolorze zielonym. Siatkanpntowana drzie na lince stalowej 04mm
podtrzymugcej z nacigiem.
Stupki naley montowa w fundamencie betonowym nealgbkasci 91 cm. Kady stupek zwiéaczony
kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naoim i
wytycznych oraz okrgeniami podanymi w ST Wymagania Ogolne”.
Ponadto:
Pitkochwyt boiska érodek zabezpieczgy stanowacy przeszkog dla wybijanych pitek.
Siatka - siatka polipropylenowa begzztowa.
Wysoka¢ pitkochwytu - odlegté¢ miedzy poziomem terenu a najugzym punktem pitkochwytu.
1.5. Ogdlne wymagania dotygee robdt
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogéblne wymagania dotygee materiatdw
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST 01 ,Wymagania
ogolne”.
2.2. Stosowane materiaty
Materiaty stosowane przy wykonaniu pitkochwytéw:
- siatki polipropylenowe,
- stupki, rygle i zastrzaly stalowe,
- elementy pajczeniowe,
- fundamentyzelbetowe z betonu C16/20.
2.3. Wymagania dla materiatow.
2.3.1. Siatka
Pitkochwyt z siatki polipropylenowej bezetowej, w kolorze zielonym, o czokach 8 x 8 cmilggéci
splotu 5mm. Tworzywo musi posiat@wiadectwo jakéci, deklarag; zgodndci i atest producenta.
Siatki rozwieszona na ryglu i 2-chedach poziomych ocynkowanych linek mocowanych dplsiw za
pomog srub rzymskich.
2.3.2. Stupki i elementy metalowe.
2.3.2.1. Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkow pitkochwytu.
Profile stalowe z ksztattownikéw zimnetych, wyprodukowane zgodnie z norami.
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Wiasciwosci mechaniczne, parametry wytrzymadimwe i sktad chemiczny powinien by
potwierdzony atestem producenta wg PN-EN 10204.
Stupki pionowe 0 80 x 3 mm, pokryte chlorokauczukie kolorze zielonym.
Rygiel stalowy 0 80 x 3 mm, pokryte chlorokauczukie/ kolorze zielonym.
2.3.2.2.Wymagania.
Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna nie powinna wykazywavad w postaci tusek ggnie¢, zawalcowa
i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszcace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowyctnad€ powinny by obcicte réwno i
prostopadle do osi.
Pazadane jest, aby elementy dostarczone byly o:
- diugdsciach doktadnych, zgodnie z zamoéwieniem, z dopuwEregndchytiy + 10mm,
- dtugcsciach wielokrotnych w stosunku do zamowionych diegdoktadnych poriiej 3m z naddatkiem 5
mm na kade ckcie i z dopuszczanodchytlq dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugii doktadnych.
Profile powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od @rogt powinny przekraczal,5
mm na 1 m dtugéi profili.
Profile powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczalnych pmzeny: PN-90/B-03200, PN-H-
84018, PN-H-84019, PN-H-84030-2 lub inne normy zagkowane przez ZRU.
2.3.2.3. Linka nachgowa.
Linke nacggows stanowi linka stalowa 04 mm, ocynkowana. Do pzgumia linek stosow@sruby rzymskie
ptaskownik nacigowy stalowy 40 x 4 mm, kusze, zaciskisruby nacigowe 014 mm z naktkami
kontrugcymi.
2.3.2.4. Kapturki.
Stanowj skuteczne zabezpieczenie stupkoéw ogrodzeniowyoddpdziataniem czynnikow
atmosferycznych. Wykonane z termoplastycznego tyvesizsztucznego gr.4mm.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotygee sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST 01 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do ustawiania obrzg Roboty mana wykon& dowolnym sprztem..
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygee transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST 01 ,Wymagania ogdine”.
Elementy ogrodzenia mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Stupki i rygle powinny oy
zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transpo§uuby, wkrety, naketki itp.
powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpieczaych wyroby przed korozji uszkodzeniami
mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST 01 ,WWjamia ogdine”.
5.2. Wykonanie fundamenty.
Po zniwelowaniu terenu, wyko@aalezy wykopy pod fundamenty do osadzenia stupéw, zgodni
Dokumentagj Projektovy.
5.3. Ustawienie stupkow.
Stupki bez wzgldu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powstatypionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowasie na jednakowej wysokai. Stupki powinny mié kapturki z PCV
zabezpieczafe gorny otwor rury.
Stupki do siatki powinny by przystosowane do umocowania na nich linek usztgjacych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zadzemhakow metalowych. Stupki koowe, narane
powinny by przystosowane do umocowania do nich siatki.
5.4. Rozpkcie siatki.
Nalezy rozwiest linki stalowe usztywniajce: na dole i ndrodku ogrodzenia i przymocowge do stupkdw.
Do stupkéw kacowych, narenych linki musz by¢ starannie przymocowane. Linki powinnycby
umocowane tak, aby nie mogty przestisie i wywierat nacisku na stupki nazoe. Linki napina si
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wyciaggarkami wzgddnie zhczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub inngposobem
zaakceptowanym przez ZRU. Nie nglebyt silnie napinalinek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na
stupki nara@ne. Siatk nalezy przymocowa do stupkéw za pomachaczykéw lub w innym sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siafpina si w sposob podobny do napinania linek i
przymocowuje & do linek. Gorna kragdz siatki naley pofagczy¢ z ryglem. Siatka powinna byapkta,
jednak tak, aby nie ulegly znieksztatceniu jej @czk

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST 01 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie badania i pomiary wykonywangena koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskal producentow Zaviadczenie o jakai
(atesty) oraz wykortabadania materiatow przeznaczonych do wykonaniétriorzedstawd ich wyniki
ZRU w celu akceptacji materiatéw.

Do materiatéw, ktérych producench szobowhzani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarczy
zaswiadczenie o jakéi (atesty) nalgy m.in.:

- siatki,

- linki stalowe,

- ksztattowniki na stupki i rygle,

- druty spawalnicze.

6.3. Badania w czasie robot

Wszystkie materialy dostarczone na budawgwiadczeniem o jakiei (atestem) producenta powinnycby
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vaygw.

Czestotliwos¢ bada i ocena i wynikow powinna l#yzgodnie z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ bada przy sprowadzeniu powierzchni i wymiarow wyrobéwstarczonych przi

producenta.
"p. Rodzaj badan Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw bada
1 Sprawdzenie powierzct Od 5 do 10 badaz wybranyc| Powierzchni zbada Wyniki powinny by
losowo elementéw w kale] nieuzbrojonym okiem. do zgodnie z wymaganiami
dostarczanej partii  wyrobd ewentualnego sprawdzenia
liczacej do 1000 elementow gtebokasci wad wyé
dostpnych narzdzi (np.
liniatdw z czujnikiem,
suwmiarek, mikrometrow,
itp.)
2 Sprawdzenie wymiaro Przeprowadzi uniwersalnyn
przyrzzdami pomiarowymi
lub sprawdzianami

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrobdéw i materiatow w zakresie wyanag
6.4. Kontrola w czasie wykonywania pitkochwytu.
W czasie wykonywania pitkochwytu nalezbada:
- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektows,
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw,
- prawidtowa¢ wykonania dotow pod stupki,
- prawidtowai¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
- poprawn@¢ ustawienia stupkow,
- prawidtowa¢ zamontowania siatki.
6.7. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi elementami robot.
Wszystkie materialy niespetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach niniejszej $83tan
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przez ZRU odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktér&kagup odstpstwa od postanowteSST zostam

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 01 ,Wymiagagélne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowa wykonanych robét jest mb (metr) ogrodze poszczegolnych wysokdach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 01 , Wymiagagolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleratay wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstali zakres robét poprawkowych do wykonania, a

Wykonawca wykona jej na koszt wkasny w ustalonymmteie.

9. PODSTAWA PLATNGSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotygee podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST 01 ,Wymagania ogélne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow kdiggtipitkochwytoéw oraz materiatdw pomocniczych,

- ustawienie pitkochwytéw w sposob zapewadsj stabilngci,

- przeprowadzenie badapomiaréw kontrolnych,

- oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWAZANE.

1. PN-67/M-80026 Druty okggte ze stali niskowglowej ogdlne przeznaczenie.

2. PN-92/M-80203 Liny stalowe z drutu algtego. Wymagania i badania (norma
zasppiona inry normy)

3. PN-EN 12385-1:2004 Liny stalowe. Bezpieagivo. Czs¢ 1: Wymagania ogolne

4. PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkétali.

5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podiwwygonej wytrzymatéci. Gatunki

6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powiarzekego i ulepszania
cieplnego. Gatunki.

7. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal aagglania. Gatunki.

8. PN-M-82054 Sruby, wkeety i nakrtki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogolne

wymagania i badania.

9. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumerkadntroli.

10. PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutewoki organiczne na drucie
stalowym. Czs¢ 1: Postanowienia ogélne

11. PN-EN 10245-2:2004 Drut stalowy i wyroby z drutewoki organiczne na drucie
stalowym. Czs¢ 2: Drut powlekany PVC
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12. PN-EN 10245-3:2004
13.PN-EN 10245-4:2004
14.PN-EN ISO 1460:2001

15.BN-89/1076-2

16. BN-83/5032-02
17.BN-80/6366-02

Drut stalowy i wyroby z

drutu. Powtoki organiczne na drucie

stalowym. Czs¢ 3: Drut powlekany PE

Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczna drucie
stalowym. Czs¢ 4: Drut powlekany poliestrem

Powtoki metalowe - powtoki cynkowe zanurzeniowenmateriatach
zelaznych - Oznaczanie masy jednostkowej meteoagowy.
Ochrona przed korogj Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnyebkliwnych.
Wymagania i badania.

Siatki bezwgztowe ckzkie z polietyleny.

Siatki metalowe. Siatki pleciorsimakowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 09. OGRODZENIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotycce wykonania
i odbioru robd6t polegagych na wykonaniu ogrodzenia w zwku z budow wielofunkcyjnego boiska o
nawierzchni poliuretanowe.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanodsiawowy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w dki.
1.3. Zakres robot olgtych SST
Ogrodzenie projektuje sz ksztattownikow stalowych zimnagyych, stupki 80x3 mm w rozstawie co 2,50
m. Przsta ogrodzenia panelowe o wymiarach 200 x 250 smatki z drutu stalowegsér.
5 mm, ocynkowany malowany na zielono. Paejywys. 2,00m nalg zastosowasiatka
polipropylenowa, bezgztowa, o oczkach 8 x 8 cm, grudéassplotu 5Smm, w kolorze zielonym. W
skrajnych polach ogrodzenia zastoséwgagiel stalowy o przekroju rurowym 060x3 mm orastzzat
stalowych o przekroju 060x3 mm, malowane chlorokakEm w kolorze zielonym. Siagk
polipropylenowa naliy usztywné za pomog liny stalowej podtrzymujcej 04 mm z powtok bezbarwg
lub w kolorze stupkow.
Stupki naley montowa w fundamencie betonowym nealgbkasci 91 cm. Kady stupek zwiéaczony
kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naotm
wytycznych oraz okrideniami podanymi w ST Wymagania Ogélne".
1.5. Ogo6lne wymagania dotygee robot
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST 01 ,Wymagania ogolne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygeze materiatdw
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania patanSST 01
~Wymagania ogolne”.
2.2. Stosowane materiaty
Materiaty stosowane przy wykonaniu ogrodzenia:

- przesta panelowe,
siatka polipropylenowa,
stupki, rygle i zastrzaly stalowe,
elementy pajczeniowe,
fundamentyzelbetowe z betonu C16/20.
2.3. Wymagania dla materiatéw.
2.3.1. Panele ogrodzeniowe
Ogrodzeniowe z paneli zgrzewanych o wym. 200 x @80vykonane z gtoéw stalowychsred. 5Smm.
Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antyimiezpowtoka cynkowa, przez proces cynkowania
ogniowego zgodnie z norma EN-ISO 1491 [DIN 50976].
2.3.2. Siatka
Pitkochwyt z siatki polipropylenowej bezatowej, w kolorze zielonym, o czokach 8 x 8 cmulgsci
splotu 5mm. Tworzywo musi posiat@wiadectwo jakéci, deklarag zgodndci i atest producenta.
Siatki rozwieszona na ryglu i 2-chedach poziomych ocynkowanych linek mocowanych dplsiw za
pomoa srub rzymskich.
2.3.3. Stupki i elementy metalowe.
2.3.3.1. Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkow pitkochwytu.
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Profile stalowe z ksztattownikdéw zimnagych, wyprodukowane zgodnie z norami.

Wiasciwosci mechaniczne, parametry wytrzymatimwe i sklad chemiczny powinien by
potwierdzony atestem producenta wg PN-EN 10204.

Stupki pionowe 0 80 x 3 mm, pokryte chlorokauczukie kolorze zielonym.

2.3.3.2. Wymagania.

Powierzchnia zewgirzna i wewgtrzna nie powinna wykazywavad w postaci tusek ggniec,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nierowioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszgee s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowycbade powinny by
obciete réwno i prostopadle do osi.

Pazadane jest, aby elementy dostarczone byty o:

- dtugdsciach doktadnych, zgodnie z zaméwieniem, z dopuwErgndchytia + 10mm,

- dlugdéciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dhegdoktadnych poriej 3m z naddatkiem 5
mm na kade ckcie i z dopuszczainodchytlg dla catej dlugéci wielokrotnej, jak dla dtugai
doktadnych.

Profile powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od gragt powinny przekraczdl,5
mm na 1 m dtuggi profili.

Profile powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczalnych pmaemy: PN-90/B-03200, PN-H-
84018, PN-H-84019, PN-H-84030-2 lub inne normy zagkowane przez ZRU.

2.3.3.3. Kapturki.

Stanowj skuteczne zabezpieczenie stupkdéw ogrodzeniowynddpiziataniem czynnikow
atmosferycznych. Wykonane z termoplastycznego tyegzsztucznego gr.4mm.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST 01 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzg

Roboty mana wykon& dowolnym sprztem pod warunkiem zachowania wymaganej §akoobaot i
dotrzymaniu terminéw umownych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.

Elementy ogrodzenia madpy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Stupki powinny &y
zabezpieczone przed przemieszczenigmsszkodzeniami w czasie transpowuby, wkiety, naketki
itp. powinno s¢ przewozé¢ w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed korozji uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 01 ,V\gani ogdéine”.

5.2. Wykonanie fundamenty.

Po zniwelowaniu terenu, wykoéaalezy wykopy pod fundamenty do osadzenia stupéw, zgodni
Dokumentacj Projektovy.

5.3. Ustawienie stupkow.

Stupki bez wzgjdu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstatypionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowssie na jednakowej wysokai. Stupki powinny mié kapturki z PCV
zabezpieczafe gorny otwor rury.

Stupki doktadnie obetonowalo poziomu terenu betonem C16/20.

5.4. Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykon&azgodnie z instrukegjproducenta wybranego systemu ogr@dzeachowaniem wymiarow
opisanych w dokumentaciji projektowej i SST.

5.5. Rozpkcie siatki.

Nalezy rozwiest linki stalowe usztywniajce: na dole i narodku ogrodzenia i przymocowge do
stupkéw. Do stupkoéw kiacowych, naranych linki musz by¢ starannie przymocowane. Linki powinny
by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesgtisic i wywierat nacisku na stupki nazae. Linki napina si
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wyciggarkami wzgtdnie zhczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub inngposobem
zaakceptowanym przez ZRU. Nie nglebyt silnie napinalinek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na
stupki narane. Siatk nalezy przymocowad do stupkow za pomacaczykoéw lub w innym sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siaipina s w sposob podobny do napinania linek i
przymocowuje i do linek. Gorna krawedz siatki naley polaczy¢ z ryglem. Siatka powinna Byapkta,
jednak tak, aby nie ulegly znieksztatceniu jej @czk

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w SST 01 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie badania i pomiary wykonywargerna koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien sprawigdeizy producent posiadaviadectwo
dopuszczenia lub atest na materiatyta do wykonania ogrodae

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebadé:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki,

- poprawnd¢ ustawienia stupkowa,

- prawidtowas¢ wykonania ogrodzenia (wysod®ogrodzenia, prawidtowsd montau paneli),

- rozstaw stupkdw i ich zabetonowanie.

6.3. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materiaty niespetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach niniejszej $83tan
odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktérekagup odstpstwa od postanowdeSST zostam
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 01 ,Wymiagagdlne” .

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows wykonanych robét jest mb (metr) ogrodaeposzczegélnych wysokadach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 01 , Wymiagagolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleratady wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadmstali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona jej na koszt wkasny w ustalonymmigie.

9. PODSTAWA PLATNGSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrioi

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST 01 ,Wymagania ogoélne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw katggtrogrodzenia oraz materiatbw pomocniczych,
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- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewggiagtabilndci,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych,
- oczyszczenie i upogadkowanie terenu robét.
10. PRZEPISY ZWRAZANE.
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonania i
badania przy odbiorze,
2. PN-M-8002¢ Druty okmgte ze stali niskowglowej ogélnego przeznaczenia,
3. PN-M-82054 Sruby, wkeety i nakrtki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i hiaga

4. PN-M-8205.03 Sruby, wkrty i nakretki. Wiasnagci mechanicznérub i wkretow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -10. ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadhtecznej (SST)gwymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z zagospodarowaniem terenu ziglenkwigzku z budow wielofunkcyjnego
boiska o nawierzchni poliuretanowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) stanodsiawowy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w k.

1.3. Zakres robot olgiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie zielen

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ziemia urodzajna - ziemia posiagiegq wiaciwosci zapewniaice rélinom prawidtowy rozwoj Materiat
roslinny - nasiona traw

Pozostate okidenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogd6lne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektow, SST .

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW.

Ziemia urodzajna - nie ke by¢ zagruzowana, przeswieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.1. Nasiona traw.

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomg@h gatunkéw. Naley
zastosowa& mieszank na trawniki sportowe.

Gotowa mieszanka traw powinna igznaczony sktad procentowy, k¢asiumer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolr$d kietkowania.

2.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny lbyw opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zaé&epotu,
fosforu, potasu wg PN.). Nawozy nayezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRZAT

3.1. Ogdllne wymagania dotygze sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST 01 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania trawnika

Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenu ziglemg by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie
przy wyciu dowolnego typu speu. Wykonawca powinien wykaéaie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

[ glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,

[ watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanamnikow,

[ kosiarki mechanicznej do péglnacji trawnikow,

[ sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej ( np. spychagsienicowej, koparki),

[ sprztu do transportu materiatow.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogoblne wymagania dotygee transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST 01 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty powinny by przewaone odpowiednimisrodkami transportu,zeby unikm¢ trwatych
odksztalcé i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z pszepi BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST 01 ,\Wjane ogdlne”.

5.2. Wymagania dotycgce wykonania trawnikow.

- teren pod trawniki musi l#yoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja warstwa jej wynosi ok. 13 cm jest to
miejsce na

Ziemig urodzaji (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm)

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona rown warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy zignmialery watowa watem gtadkim, a potem watem kolczatlb
zagrabt,

- siew powinien by wykonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - wiosenny, najgdej do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewan®/slosci 1 do 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i

stworzenia dobrych warunkéw dla padsnia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez
watowanie

kolczatly, mazna nie stosow@awatu gtadkiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST 01 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw podlegaaspazeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcakreslenia ilosci zanieczyszcze w m3, pomiaru
odlegtaci

Wywozu zanieczyszchena zwallk,

- wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajma z kontroh grubgci warstwy rozcielonej ziemi, ildci
rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowe;j,

- gestaéci zasiewu nasion,

6.3. Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecndci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT.

Trawnik - m2 wykonanej zieleni

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych oraz odbiorowi kicowemu wg punktu 6.

9. PODSTWAWA PLATNGECI.

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty azane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.
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