PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 14033

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . j.m. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | BUDOWLANE - )
1/ KNR 4-01 rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych- Roboty m?3 34,000
d.1/0212-03 rozbiorkowe:
kalk. wiasna |-rozebrac fragmenty istniejacej sciany zewnetrznej w lokalizacji jak na rysunku
czesci architektonicznej nr 1 "rzut przyziemia"
|-rozebrac istniejgce schody zewngtrzne w lokalizacji jak na rysunku czesci ar- ‘
|chitektonicznej nr 1 "rzut przyziemia" ‘
-zdemontowac istniejace obrobki blacharskie dachu i rynny,
-zdemontowac instalacje odgromowa z dachu,
-usunac pokrycie dachu z blachy
-rozebrac wierzchnie warstwy stropodachu (do poziomu konstrukgji stropu nad
|pietrem budynku),
|34 m3 34,000
RAZEM 34,000
2/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m? ‘ 34,00
d.1/0108-11
\ 34 |m? 34,00
\ | RAZEM 34,00
2| Roboty ziemne
3 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja tere- |ha \ \ 0,02
d.2/0112-01 nu ‘
170/10000 ha 0.02
| | RAZEM 0,02
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku m32 12,00
d.2 0201-02 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, ka- ‘
‘ tegoria gruntu I11-80% \
Krotnosc¢ = 0,8
12 m?3 12,00
RAZEM 12,00
5 KNRW 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m? \ 58,18
d.2/0603-01 'zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
58,18 m2 58,18
RAZEM 58,18
6/ KNRW 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2 58,18
d.2/0603-03 zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie |
58,18 m2 58.18
RAZEM 58,18
3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE-MUROWE
7/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbeto- m2 1 ‘ 95,20
d.3/0101-01 wych, tawy fundamentowe i stopy \ \
34'2.8 m? 95,20
RAZEM | 95,20
8|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi, gtadkimi Fi |t | 218
d.3/0103-01 do 14 mm i
2176/1000 t 2,18
RAZEM 2,18
9|KNNR 2 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy funda-  'm? 16.17
d.3/0105-01 mentowe i stopy
(6,2+2,45+2,58)*0,62.4 m3 16,17
RAZEM 16,17
10 KNRW 2-02 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty, beton ukia- 'm2 4,70
d.3 0219-06 ‘dany recznie B25
Krotnos¢ = 17 |
47 m2 4.70
1 RAZEM 4,70
11[KNRW 2-02 |Slupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne), wysokoéé do 4m, |m? 2,50
d.3|0209-01 obwad do 1.0 m, beton uktadany recznie B20
S1 25 m3 2,50
RAZEM 2,50
12|KNRW 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie i montaz zbroje- |t \ 0,60
d.3|0259-01 nia, elementy budynkéw i budowli, prety gtadkie fismm
0.6 t 0,60 |
| RAZEM 0,60
13/KNRW 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie i montaz zbroje- 't 1,20
d.3/0259-02 'nia, elementy budynkow i budowli, prety zebrowane fi 12mm
schody 1 (82,2+13,9+27,5+39,7)/1000 t 0.16 |
schody 2+ |(18,0+18,6+30,6+50,6+105,3)/1000 t 0,22
piyta
wierice (547,04+226,4)/1000 t 0,77
stopa +plyta |(4,1+5,2*7+4,3)/1000 1 0.04
korekta ob- 0,01 t 0,01
miaru
| RAZEM 1,20
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
14| KNRW 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie i montaz zbroje- 't | 0,39
d.3/0259-02 nia, elementy budynkow i budowli, prety zebrowane fi 16mm
(45,0*5+40,0*1+62,9*2)/1000 t 0,39
| RAZEM 0,39
15/KNRW 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych B25 m?3 1,98
d.3/0212-12
W1 0,3*0,3*(12,54+6,2+3,28) m3 1,98
‘ RAZEM 1,98
16 KNNR 2 Podktady, betonowe B10 m3 2,55
d.3/1101-01
| 2,548 m? 2,56
RAZEM 2,55
17|KNRW 2-02 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z bloczkéw z  |m? 47 .46
d.3/0108-07 betonu komérkowego, bloczek 59 cm, $ciana grubosci 30 cm
(3,28+12,54)*3 m2 | 47 .46
| RAZEM 47,46
18/KNR 2-02  Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 6,00
d.3 0126-05 |
parter 6 m 6.00
RAZEM 6,00
4 WIEZBA DACHOWA
19 KNR 2-02 Dachy z wiazaréw deskowych z tarcicy nasyconej dach jednospadowy o roz-  |m? | 76,650
d.4/0405-01 pietosci 4,03 m [
76,65 m2 76,650
| RAZEM | 76,650
20/|KNR 15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii-zbrojona mZ2 ‘ 76,65
d.4 0517-01
76,65 m2 76,65
| RAZEM ‘ 76,65
21 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej; pozioma z plyt uktada- |m? 76,65
d.4/0613-03 nych na sucho gr.20cm do izolacji poddasza
76,65 m2 76.65
RAZEM 76,65
22/KNR 15 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii-paroszczelna m?2 \ 76,65
d.4|0517-01
76,65 m?2 76,65
RAZEM 76,65
23|KNR 15 |Impregnacja. przyciecie i przybicie kontriat i fat m2 [ 76,65
d.4|0517-02
76,65 m2 76,65
RAZEM 76,65
24|KNR 15 Pokrycie dachow blachodachowka powlekang m2 } 76,65
d.4|0519-02
(2,8+5.78+10,44)"4,03 m2 | 76.65
| RAZEM 76,65
25/KNR 15 ‘U{ozenie gasioréw z blachy toczonej powlekanej na dachach krytych blacho-  |mb 23,05
d.4/0521-01 dachéwka
19,02+4,03 mb 23,05
| RAZEM 23,05
26/ORGRB 2-02 |[Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25  |m? | 76,79
d.4 0541-02 cm ‘
0,45*(16.86+33,96)*2+0,6%(11,25*4+6,75) m2 ‘ 76,79
RAZEM 76,79
27 KNRW 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi 150 mm m 23,05
d.4 0524-02
19.02+4,03 m 23,05
RAZEM 23,05
28 KNRW 2-02 Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 110 mm m 15,00
d.4/0531-04
5,0*3 'm 15,00 |
| | RAZEM | 15,00
5 |POSADZKA PODESTU SCHODY ZEWNETRZNE
29/KNRW 2-02 |Podkiady z materiatow sypkich, (w bud. przemysiowym), na podtozu grunto- m3 2,95
d.5/1103-03 wym, piasek
10.15%(6%3,28) m3 2,95
RAZEM 2,95
30|KNRW 2-02 |Podkfady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, | m? 1,87
d.5/1101-01 uktadanie reczne, na podtozu gruntowym, beton zwykty B10 gr 10cm
2,95/0,15*0,1 m3 1,97
RAZEM 1,97
31|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- [m3 | 7,06
d.5/0104-02 |mentow, glebokos$¢ do 1,5 m w gruncie kategorii Il
| [1.2*(4.4+0,6*2+2,1*2)*0.6 m?3 7,06
RAZEM 7,06
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32 KNRW 2-02 \Podklady z materiatow sypkich, (w bud. przemystowym), na podtozu grunto- m?3 2,95
d.51103-03 wym, piasek
0,15%(6*3,28) m? 2,95
RAZEM 2,95
33 KNRW 2-02 |Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, m? [ \ 1,97
d.5/1101-01 uktadanie rgczne, na podiozu gruntowym, beton zwykty B10 gr 10cm [ ‘
2,95/0,15*0 1 m3 | 1,97
RAZEM 1,97
34 KNRW 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, |m2 29,52
d.5/1104-02 zatarte na gtadko
9*3,28 m?2 29,52
RAZEM | 29,52
35 KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokosc do 0.6 m, transport be- m3 i 2,58
d.5/0201-01 tonu taczkami, japonkami B15
0,25*1,2*(4,4+2,1*2) m3 2,58
‘ RAZEM 2,58
36 KNR 2-02 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym ‘m3 2,33
d.5|0218-01 |podioZu, transport betonu taczkami, japonkami B15
0,15*1,4*3,0+0,15%(1,0*2*2,1+1,0*4,1) m3 1,88
1/2*0,35%0,163*(4,4+2,1*2+3,7+1,75"2) m? 0.45
RAZEM 2,33
37|KNRW 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie i montaz zbroje- |t 0,844
d.5|0259-01 nia, elementy budynkoéw i budowli, prety gtadkie fismm poz4,0
844/1000 t 0,844
RAZEM 0,844
38|KNRW 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, |m2 29,52
d.5/1104-02 zatarte na gtadko
| 93,28 m?2 29,52
| RAZEM 29,52
39/ORGB 2-02 |Oktadziny schodow, podestu i cokotu z granitu strzegomskiego miotkowanego |m2 35,22
d.5/2810-05 na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30, ‘
|(6,2*3,28)+(0,35+0,15)"9+(6,2+2,45)"1.2 m2 35,22 |
| RAZEM 35,22
40|KNRW 2-02 |Balu5trady schodowe pretowe - chromo-niklowe, osadzone i zabetonowanew m | 11,20
d.5/1207-04 |co 3 stopniu, do 16 kg
|6.2+5 m 11,20
| | RAZEM 11,20
6] |WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN PARTERU
41|KNR 2-02  |Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria I11 m?2 97,02
d.6|0803-06
wg. zesta-  [18*3,3 m2 59,40
wienia posa- |
dzek
12,54*3 m2 37,62
RAZEM | 97,02
42|KNRW 2-02 |Tynki (gtadzie) z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3mm, m?2 \ 97,02
d.6/2011-02 Sciany, podtoze z tynku |
97,02 m?2 | 97,02 |
I RAZEM | 97,02
43 ORGB 2-02 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 ma2 97,02
d.6 1134-02
97,02 m2 97.02
| RAZEM | 97,02
44 KNRW 2-02 |Malowanie farbami poliwinylowymi tynkow wewnetrznych, tynki gtadkie, 2-krot- ' m2 [ 97,02
d.6/1511-01 ne
97,02 m2 97,02
RAZEM 97,02
7 ELEWACJE
45/KNR 23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr.15 cm FS15- system m?2 63,28
d.7(2614-02 |Stopter. wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewa- |
|c:yjnej cienkowarstwowej- silikonowej $ciany z cegty, Cermit SN- DR-30 |
1(12,54+3,28)*4 m2 63,28
RAZEM 63,28
46|KNR 2-02 Obtozenie $cian zewnetrznych ptytkami klinkierowymi - cokotu 15x15 cm m2 15,048
d.7|0920-04 |
12,54*1,2 m? 15,048
RAZEM 15,048
47|KNR 17 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszczenie m2 236,85
d.7|0208-01 mechaniczne i zmycie
355.74-42,45-6,44-70,0 m2 236.85
RAZEM 236,85
48 KW Analiza witasna: Gzyms ze styroduru o przekroju 20x17cm z siatkg +montaz na /mb 101,64
d.7| klej i kotki
\ 33.96"2+16,86"2 mb 101,64
\ ! RAZEM 101,64
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
49 KNR 17 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym-listwa starowa mb 107,64
d.7/0210-10

36,96%2+16,86*2 mb 107,64
| RAZEM 107,64
50 KNR 17 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem aluminiowym perforowanym mb 185,50
d.7/0210-10
{narozniki 3,5'5+3,0%2*3,5*2*4 \mb 185,50
|bud
| RAZEM | 185,50
8 STOLARKA OKIENNA,
51 KNR 15 Osadzenie okien w potaci dachowej, wykonanie konstrukcji nosnej -(przeszkle- m2 | | 25,28
d.8/0526-01 nie w $cianie oraz potaci dachowej o konstrukcji aluminiowej) |
(2,83+1,47)*0,98'6 m2 25,28
| RAZEM 25,28
52 ORGB 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinigciu ponad 25  'm?2 6,30
d.8(|0541-02 cm
parapety ze- |2,0*0,45*7 m2 6,30
|wnetrzne
RAZEM 6,30
9 OPASKA
53 KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2 23,00
d.9 0101-01 |grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm |
| 23 m?2 | 23,00
: | RAZEM 23,00
54 KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosc war- m?2 [ 23,00
d.9/0105-01 stwy po zageszczeniu 3 cm-9cm
23 |m2 23,00
| | RAZEM 23,00
55|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za |m2 23,00
d.9/0105-02 kazdy nastepny 1 cm grubo$ci warstwy
Krotnos¢ = 6
23 m2 23,00
RAZEM 23,00
56 KNR 11 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk” grubosci 60 mm na podsypce cemento- |m2 23,00
d.9/0321-01 |wo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem, typ 40
23 'm2 23,00
| RAZEM 23,00
57|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m 32,86
d.9/0407-01 |prawg cementowa
|23/0,7 m | 32.86
[ | | | RAZEM 32,86
s




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis stanu istniejgcego:
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego wolno stojgcego budynku administracyjnego (budynek Urzedu Gminy) w zakresie
przebudowy wejscia gtéwnego.
Budynek urzedu jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym.
Stropy prefabrykowane, sciany zewnetrzne z bloczkow z betonu komarkowego - murowane, stropodach wentylowany kryty warstwami
papy. tawy fundamentowe zelbetowe, Sciany fundamentowe betonowe. Stolarka okienna i drzwiowa
plastikowa.
Konstrukcja budynku murowana z bloczkow z betonu komérkowego, fundamenty betonowe, system realizacji tradycyjny.
Konstrukcja stropow - prefabrykowane.
Schody wewnetrzne - zelbetowe.
Stropodach wentylowany kryty warstwami papy
Stolarka ckienna i drzwiowa PCV.
Stan techniczny budynku szkoty nalezy okresli¢ jako dobry.

Opis techniczny:
A. Przeznaczenie i program uzytkowy:
Projektowana inwestycja nie zmienia przeznaczenia ani programu uzytkowego budynku - Urzad Gminy.

B. Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy (D€z Zmian): .....ccoooveeiiiiiiicie e 460,75 m2,
powierzchnia uzytkowa (bez zmian): ........ccooiiiiiiiiiiii e 1115,60 m2,
KUBATOIA: i e R s s LN inr b snh s A S e e AR e BB s 4623,30 m3,
budynek dwukondygnacyjny, pedpiwniczony,

zewnetrzne (skrajne) wymiary budynku: 14,90 m x 36,80 m,

C. Roboty budowlane stanu surowego:

Roboty rozbidrkowe:
- rozebra¢ fragmenty istniejacej Sciany zewnetrznej w lokalizacji jak na rysunku czesci architektonicznej nr 1 "rzut przyziemia
- rozebrac istniejgce schody zewnetrzne w lokalizacji jak na rysunku czesci architektonicznej nr 1 "rzut przyziemia”
- zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie dachu i rynny,
- zdemontowac instalacje odgromowg z dachu,
- usunac pokrycie dachu z papy,
- rozebra¢ wierzchnie warstwy stropodachu (do poziomu konstrukcji stropu nad pietrem budynku),

Roboty budowlane:
- Wymurowac nowe fragmenty §cian zewnetrznych w lokalizacji jak na rysunku czesci architektonicznej nr 1 "rzut przyziemia". Projekto-
wane $ciany kotwi¢ do istniejacej konstrukcji budynku.
- Wykonac nowe stupy oraz trzpienie zelbetowe w lokalizacji jak na rysunkach w czesci konstrukcyjnej projektu.
- Wykonac winiec ciggly na projektowanych $cianach zewnetrznych oraz belki zelbetowe rozpigte pomigedzy projektowanymi stupami kot-
wiony do istniejacej konstrukcji budynku wg projektu konstrukcji. W wiencu oraz belkach zelbetowych zakotwi¢ prety gwintowane co 1 m
do montazu murtat.
- Wykonac¢ podkonstrukcje ze stupdw drewnianych dla projektowanego przeszklenia w lokalizacji jak na rysunku czesci architektonicznej
nr 1 "rzut przyziemia"
- Wykonaé $cianke szczytowg z bloczkow gazobetonowych grubosci 25 cm.
- Wykonaé wiezbe dachowa wg rysunkéw zawartych w czesci architektonicznej oraz konstrukcyjnej. Wszystkie elementy konstrukcyjne
zabezpieczone przeciwgrzybiczo oraz przeciwpozarowo do poziomu NRO.
- Zamontowac przeszklenie w $cianie oraz potaci dachowej
- Wykonac pokrycie dachu wg nastepujacych warstw: wiatroizolacja utozona na konstrukcji drewnianej, kontriaty 4x4 cm, faty 4x4 cm,
blachodachéwka powlekana. Ocieplenie dachu stanowic bedzie wetna mineralna utozona w 2 warstwach o {agcznej grubosci 20 cm,
Technologia wykonania:
-przedstawione w projekcie materiaty i technologie stanowia przyklad rozwigzania niezbedny do sporzadzenia dokumentacji projektowej
i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje jednak mozliwo$é zamiany tych materiatow i technologii na inne
(lub rownowazne*) pod warunkiem zachowania standardow jakosciowych i wymagan technicznych.
" art.17 Ustawy o zamowieniach publicznych z 1994 r z pozniejszymi zmianami .

D. Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne:
- Wykonac¢ obrobki blacharskie dachu w kolorze blachodachowki.

- Wykonaé rynny i rury spustowe systemowe w kolorze grafitowym.
- Wykona¢ instalacje odgromowa na dachu budynku i potaczyc ja z istniejgca instalacjg na $cianach budynku.
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