Zawartosc projektu:

A. Projekt zagospodarowania terenu

B. Projekt architektoniczno-budowlany

Czes¢I - Architektura, informacja BIOZ
Cze$C II - Konstrukcje, opinia techniczna, dokumentacja geotechniczna

Czes¢ III - Instalacje elektryczne

Uwaga!

roboty budowlane i instalacyjne oraz nadzor nad nimi nalezy zleci¢ osobom posiadajacym
wymagane kwalifikacje i uprawnienia;
wszystkie prace winien nadzorowa¢, koordynowac i kierowac nimi kierownik budowy;
wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia uzyte w wykonawstwie powinny by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie;
wszystkie materialy wykorzystane przy inwestycji we wnetrzach musza posiadac atesty
higieniczne PZH;
przewidziane w niniejszym projekcie materialy i urzadzenia mozna zastgpic innymi — pod
warunkiem, ze ich parametry techniczne beda takie same lub wyzsze od przewidzianych w
projekcie!
przedstawione w projekcie urzadzenia i materialy stanowia przykitad rozwigzania niezbedny
do sporzadzenia dokumentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu. Istnieje
jednak mozliwo$¢ zamiany tych urzadzen i materiatéw na inne (lub rownowazne*) pod
warunkiem zachowania standardow jako$ciowych i wymagan technicznych.
* art.17 Ustawy o zamdwieniach publicznych z 1994 r z pdzniejszymi zmianami



A. Projekt zagospodarowania terenu:

1. - Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego z Izby Samorzadu Zawodowego.
- o$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego.
2. Zatgczniki formalno-prawne:
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy Lipnik,
znak RG-1.6733.1.2018
3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania.
4. Czesc¢ rysunkowa:
- mapa do celéw projektowych
Rys. nr 1 — projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500



Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu:

A. Dane ogodlne:

- Inwestor: Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik 20.

- Nazwa zadania: rozbudowa istniejgcego wolno stojgcego budynku administracyjnego (budynek
Urzedu Gminy) w zakresie przebudowy wejscia gldwnego na dziatce nr ew. 75/2 w miejscowosci
Lipnik.

- Lokalizacja: Lipnik 20, dziatka nr ewid.: 75/2

B. Podstawa opracowania:

- Umowa na prace projektowe.

- Mapa do celéw projektowych — 1:500.

- Inwentaryzacja budowlana budynku szkoty.
- Ustalenia robocze z Inwestorem.

C. Projekt zagospodarowania terenu:

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego wolno stojgcego budynku administracyjnego
(budynek Urzedu Gminy) w zakresie przebudowy wejscia gtéwnego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek:

Na dziatce nr 75/2, o ksztatcie nieregularnego czworoboku, znajduje sie budynek Urzedu Gminy
zlokalizowany wzdtuz wschodniej granicy dziatki, wzdtuz drogi nr 171, z ktdrej prowadzi istniejacy zjazd.
Teren dziatki posiada spadek w kierunku pétnocno-wschodnim. Dziatka jest ogrodzona. Na dziatce czes$c
terenu zostata utwardzona - droga dojazdowa z miejscami postojowymi oraz chodniki.

Na dziatce rosnie kilka drzew (nie kolidujg z planowang inwestycja), sg tez urzadzone trawniki.

Od strony pétnocnej teren inwestycji graniczy z terenami zielonymi i rekreacyjnymi, od strony zachodniej i
poétnocno-wschodniej z terenami zabudowanymi.

Na dziatce zlokalizowane jest miejsce z ustawionymi kontenerami na odpadki state.

3. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki:

W ramach aneksu projektuje sie przebudowe wejscia gtownego do istniejacego wolno stojgcego budynku
administracyjnego (budynek Urzedu Gminy) co w zaden sposdb nie wptywa na istniejace
zagospodarowanie terenu.

Istniejgce zagospodarowanie ternu bez zmian.

4. Uzbrojenie terenu:

~ istniejgce przytacze wodociggowe,

~ istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej,

~ istniejgce przylacze energii elektrycznej,

~ istniejgce przytacze teletechniczne,

~ istniejgce odprowadzenie wdd deszczowych — powierzchniowe.

5. Bilans terenu:
Projektowana inwestycja nie wprowadza zadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.
Bilans terenu bez zmian.

POWIErZCNNIA AZIAHKI. . vvuvveveesresese e tee et et ss e st s e s sesesnnas 3074,00 m?

6. Dane techniczne projektowanego budynku:

wysoko$¢ budynku od powierzchni terenu (wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy gtéwnym
wejsciu do budynku - $redni poziom terenu wokot budynku) do okapu — 8,10 m,

- wysokos¢ budynku od powierzchni terenu (wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy gtdwnym
wejsciu do budynku - éredni poziom terenu wokot budynku) do kalenicy — 11,92 m,

geometria dachu: dach dwuspadowy o spadku 30°,



~ wymiary skrajne budynku w rzucie: 14,90 m x 36,80 m, budynek dwupietrowy, podpiwniczony.

7. Zgodnos¢ inwestycji z decyzjg o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
Dla ternu inwestycji ustalono nastepujgce zapisy:

~ usytuowanie budynku na dziatce, powierzchnia zabudowy oraz odlegtosci zabudowy od granicy drogi
gminnej i granicy dziatek sasiednich — pozostaje bez zmian — warunek spetniony,

~ wysokos$¢ budynku po zmianie dachu ustala sie maksymalnie 15,0 m - budynek po zmianie dachu
posiada wysokos¢ 11,92 m - warunek spetniony,

- wysokosS¢ do okapu w granicach do 12,0 m - budynek po zmianie dachu posiada wysoko$¢ do okapu
8,10 m - warunek spetniony,

~ szerokosc¢ elewacji frontowej od strony drogi publicznej ok. 40,0 m - pozostaje bez zmian - budynek
posiada elewacje szerokosci 36,80 m, ktorej szeroko$¢ nie ulegnie zmianie — warunek spetniony,

- dach gtéwny dwuspadowy o nachyleniu potaci dachowych w granicach od 15° — 40° - zaprojektowano
dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 18° — warunek spetniony,

- usytuowanie kalenicy gtdwnej wzdtuznie do frontu dziatki - zaprojektowano dach o kalenicy rownolegtej
do frontu dziatki - warunek spetniony,

- pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng z mozliwoscig zastosowania innych powszechnie stosowanych
rozwigzan o wysokim stopniu estetyki - zaprojektowano dach pokryty blachodachéwka - warunek
spetniony.

8. Szkody gdrnicze:

Na w/w dziatce szkody gornicze nie wystepuija.

9. Rejestr zabytkow:

Dziatka i budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

10. Zagrozenie Srodowiska:

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
budynku i sgsiadow.

11. Warunki gruntowo — wodne:

~ Wg dokumentacji geotechnicznej — zatgczonej do Czesci II — Konstrukcje.

12. Utylizacja materiatdw niebezpiecznych:

Podczas robdt rozbidrkowych w istniejgcym budynku moze powstac problem utylizacji materiatow
niebezpiecznych dla $rodowiska, np. papa, styropian, itp. Kierownik budowy powinien zapewni¢ utylizacje
tych materiatow przez wyspecjalizowang — koncesjonowang firme. Nalezy zabezpieczy¢ srodki finansowe
na ten cel.

13. Ochrona przeciwpozarowa:

Projektowana inwestycja nie zmienia w zaden sposdb istniejgcych warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Opracowata:

mgr inz. arch. Grazyna Zak-Géra



CzesS¢I - Architektura
- Informacja BIOZ

1) Architektura:

Zawartosc projektu architektury:

~opis techniczny
~czesS¢ rysunkowa:
aneks do projektu budowlanego architektury:

Rys. nr 1 — rzut parteru,

Rys. nr 2 — rzut wiezby dachowej
Rys. nr 3 — rzut dachu,

Rys. nr 4 — przekréj 1-1,

Rys. nr 5 — elewacje

Rys. nr 6 — elewacje.



Opis stanu istniejaceqgo:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego wolno stojacego budynku administracyjnego
(budynek Urzedu Gminy) w zakresie przebudowy wejscia gtownego.

Budynek urzedu jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Stropy prefabrykowane, $ciany zewnetrzne z bloczkdw z betonu komdrkowego - murowane, stropodach
wentylowany kryty warstwami

papy. tawy fundamentowe Zelbetowe, Sciany fundamentowe betonowe. Stolarka okienna i drzwiowa
plastikowa.

Konstrukcja budynku murowana z bloczkéw z betonu komérkowego, fundamenty betonowe, system
realizacji tradycyjny.

Konstrukcja stropow - prefabrykowane.

Schody wewnetrzne — Zzelbetowe.

Stropodach wentylowany kryty warstwami papy

Stolarka okienna i drzwiowa PCV.

Stan techniczny budynku szkoty nalezy okresli¢ jako dobry.

Opis techniczny:

A. Przeznaczenie i program uzytkowy:

Projektowana inwestycja nie zmienia przeznaczenia ani programu uzytkowego budynku - Urzad
Gminy.

B. Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy (bez Zmian): ....cccceiiiiiiiiiin s 460,75 m?,
- powierzchnia uzytkowa (b€z zmian): .......ciiiiiiiiieiii s 1115,60 m?,
(0o = 10 - AU 4623,30 m?,

budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony,
zewnetrzne (skrajne) wymiary budynku: 14,90 m x 36,80 m,

C. Roboty budowlane stanu surowego:

Roboty rozbidrkowe:

—  rozebrac fragmenty istniejgcej $ciany zewnetrznej w lokalizacji jak na rysunku czesci architektonicznej
nr 1 ,rzut przyziemia”

- rozebrac istniejgce schody zewnetrzne w lokalizacji jak na rysunku czesci architektonicznej nr 1 ,rzut
przyziemia”

- zdemontowac istniejgce obrobki blacharskie dachu i rynny,

- zdemontowac instalacje odgromowg z dachu,

—  usunac pokrycie dachu z papy,

- rozebrac wierzchnie warstwy stropodachu (do poziomu konstrukcji stropu nad pietrem budynku),

Roboty budowlane:

- Wymurowac nowe fragmenty Scian zewnetrznych w lokalizacji jak na rysunku czesci architektonicznej
nr 1 ,rzut przyziemia”. Projektowane $ciany kotwi¢ do istniejgcej konstrukcji budynku.

- Wykona¢ nowe stupy oraz trzpienie zelbetowe w lokalizacji jak na rysunkach w czesci konstrukcyjnej
projektu.

- Wykonac¢ winiec ciggty na projektowanych $cianach zewnetrznych oraz belki zelbetowe rozpiete
pomiedzy projektowanymi stupami kotwiony do istniejgcej konstrukcji budynku wg projektu konstrukcji.
W wiencu oraz belkach zelbetowych zakotwi¢ prety gwintowane co 1 m do montazu murtat.

- Wykona¢ podkonstrukcje ze stupow drewnianych dla projektowanego przeszklenia w lokalizacji jak na
rysunku czesci architektonicznej nr 1 ,,rzut przyziemia”

- Wykonac Scianke szczytowg z bloczkdw gazobetonowych grubosci 25 cm.

- Wykona¢ wiezbe dachowa wg rysunkow zawartych w czesci architektonicznej oraz konstrukcyjne;j.
Wszystkie elementy konstrukcyjne zabezpieczone przeciwgrzybiczo oraz przeciwpozarowo do poziomu
NRO.

- Zamontowac przeszklenie w Scianie oraz potaci dachowej

- Wykonac¢ pokrycie dachu wg nastepujacych warstw: wiatroizolacja utozona na konstrukcji drewnianej,
kontrtaty 4x4 cm, faty 4x4 cm, blachodachéwka powlekana. Ocieplenie dachu stanowi¢ bedzie wetna
mineralna utozona w 2 warstwach o fgcznej grubosci 20 cm,



Technologia wykonania:

-przedstawione w projekcie materiatly i technologie stanowiag przyktad rozwigzania
niezbedny do sporzadzenia dokumentacji projektowej i wykonania rzetelnego kosztorysu.
Istnieje jednak mozliwos¢ zamiany tych materialow i technologii na inne

(lub r6wnowazne*) pod warunkiem zachowania standardéw jakosciowych i wymagan
technicznych.

- art.17 Ustawy o zaméwieniach publicznych z 1994 r z pdzniejszymi zmianami .

D. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:
- Wykonac¢ obrobki blacharskie dachu w kolorze blachodachéwki.
- Wykonac rynny i rury spustowe systemowe w kolorze grafitowym.

- Wykonac instalacje odgromowg na dachu budynku i potgczy¢ jg z istniejacg instalacjg na $cianach
budynku.

E. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej:
Projektowana inwestycja nie zmienia w zaden sposdb istniejgcych warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Opracowata:

mgr inz. arch. Grazyna Zak-Gora



2). Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego.
Inwestor:
- Inwestor: Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik 20.
- Nazwa zadania: rozbudowa istniejgcego wolno stojgcego budynku administracyjnego (budynek
Urzedu Gminy) w zakresie przebudowy wejscia gléwnego na dziatce nr ew. 75/2 w miejscowosci
Lipnik.
- L(fkalizacja: Lipnik 20, dziatka nr ewid.: 75/2

Jednostka projektowa:
Pracownia Projektowa ,APRO”, ul. Szwedzka 3b, 25-116 Kielce

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. arch. Grazyna Zak - Gdra, ul. Szwedzka 3b, 25-116 Kielce

Podstawa opracowania:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 10.07.2003r., poz. 1133)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

1._Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego:
- Roboty przygotowawcze — niwelacja terenu, przetozenie istniejgcych sieci infrastruktury.
- Budowa budynku mieszczacego sale dydaktyczne.
- Utwardzenie nawierzchni wokot budynku.
Kolejnos¢ wykonywania robot: wszystkie roboty wykonywane bedg w jednym cyklu budowlanym.

2. Roboty budowlane:
Budowa budynku przeznaczonego na sale dydaktyczne:
— roboty rozbidérkowe schodéw zewnetrznych oraz fragmentdw $cian zewnetrznych: wykonywane
recznie;
— roboty ziemne: wykonywane mechanicznie, czyszczenie dna wykopu recznie;
— fundamenty, pod stopy stupéw oraz schody zewnetrzne, izolacje;
— Sciany,: konstrukcja murowa i tradycyjny sposéb realizacji;
— wiezba dachowa
— roboty wykonczeniowe;
— roboty zewnetrzne: utwardzenie terenu przy nowych schodach zewnetrznych;

3 Istniejgce obiekty budowlane:
Budynek Urzedu Gminy Lipnik.

4 Elementy terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wszystkie prace budowlane przy obiekcie, wykonywane bedg w sposdb tradycyjny, bez uzywania
metod pracy i materiatéw niebezpiecznych.
Zagrozenia, ktorych wystgpienie jest mozliwe podczas prowadzenia budowy:
— praca na wysokosci i narazenie na upadek z wysokosci, spadajgce materiaty lub narzedzia;
— praca maszyn budowlanych i narazenie na przygniecenie, okaleczenie oraz niebezpieczenstwo
porazenia prgdem (max 400V);
— narazenie na skaleczenie;
— mozliwos$¢ upadku przedmiotu na nogi pracownika;

W celu unikniecia wypadku, kierownik budowy bedzie zobowigzany do: przeszkolenia pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robét w zakresie zasad bezpiecznej pracy, z wpisaniem faktu
dokonania szkolenia do Dziennika Budowy.

Pracownicy przystepujacy do realizacji posiadaja:
— odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,



- niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania
sie wymaganym sprzetem ochronnym,
- wtasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan
profilaktycznych,

Pracownicy beda objeci: szkoleniem wstepnym i szkoleniem na stanowisku pracy.

Kadra kierownicza szkolona jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie B.H.P.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub wypadku przy pracy:
Pracownik — Swiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie o zajsciu
bezposredniego przetozonego, ktory:

- podejmuje dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie (zabezpiecza miejsce

wystgpienia zagrozenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,

- informuje niezwtocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.
Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym, zbiorowym lub
ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory wywotat takie skutki.
Kierownik budowy dokonuje zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy pocztg lub
telefonicznie.
Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. bhp i przedstawiciel zatogi bada okolicznosci oraz
przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkow i
poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika,
stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw bhp, czy posiadat
wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy powotanego
biegtego w danej dziedzinie.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:
Wszelkie $rodki organizacyjne i techniczne powinny by¢ zapewnione przez kierownictwo budowy
zgodnie z obowigzujgcymi ustawami okreslajgcymi szczegdtowo warunki bezpiecznej pracy na
budowie. Kierownictwo w szczegdlny sposéb powinno zadbac o drogi ewakuacyjne,
przeciwpozarowe aby mdc wydostac sie w razie zagrozenia z terenu budowy. Kierownictwo
powinno zapewni¢ bezkolizyjny dojazd odpowiednich jednostek ratowniczych na miejsce
ewentualnego zagrozenia. Na terenie budowy powinna by¢ opracowana sprawna i bezkolizyjna
komunikacja z kazdym obiektem i magazynem znajdujgcym sie na terenie inwestycji.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych.

Sciany wykopdw nalezy umocni¢ zgodnie z postanowieniami Rozdziatu 10 ,Roboty ziemne”
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 47, poz. 401). Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasmga
biato — czerwong i ustawic tablice ostrzegawcze. Skarpy, po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie
w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy
winni znajdywac sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego sprzetu. Ruch srodkdéw
transportowych przy wykopach powinien sie odbywa¢ poza klinem odtamu gruntu. W
samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych sie drogami publicznymi
nalezy umy¢ kota lub w inny sposdb skutecznie je oczyscié, przy opuszczaniu placu budowy. Przy
prowadzeniu robdét ziemnych sposéb skutecznie je oczyscié, przy opuszczaniu placu budowy. Przy
prowadzeniu roboét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6m poza
klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie
nawisow. Kierowca samochodu na ktory fadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing
pojazdu.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot zbrojarskich.

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod zadaszeniem chronigcym
przed opadami atmosferycznymi. Stoty i maszyny nalezy trwale przytwierdzi¢ do podtoza — podtoze
utwardzic.

Poszczegdlne elementy zbrojenia lub stal sktadowaé na podktadach drewnianych lub utwardzonym
placu. Maszyny zaopatrzy¢ w instrukcje obstugi i bhp. Ciecie pretdw przy uzyciu szlifierek kagtowych
powinno odbywac sie po zabezpieczeniu pracownika w okulary i rekawice ochronne. W czasie
montazu zbrojenia elementdw przylegajgcych do zewnetrznej krawedzi budynku zbrojarze powinni
by¢ zaopatrzeni w szelki bezpieczenistwa i linki asekuracyjne. Elementy zbrojenia przenoszone za



pomocy dzwigéw powinny byé zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed przesunieciem.

Sposoby bezpiecznego wykonywania prac $lusarskich.

Do pracy nalezy przystgpi¢ wypoczetym, trzezwym, ubranym w odziez roboczg bez luznych i
zwisajacych elementdw, wiosy muszg by¢é przykryte beretem lub czapka; na nogach buty robocze i,
w zaleznosci od potrzeb, na rekach rekawice ochronne. W pomieszczeniu powinna znajdowac sie
prawidtowo wyposazona apteczka, a wyuczeni pracownicy powinni posiada¢ umiejetnosci
udzielania pierwszej pomocy. Maszyny zaopatrzy¢ w instrukcje obstugi i BHP.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ciesielskich i impregnacyjnych.

a) Prace z drabin przystawnych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3m.

b) Reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich jest dozwolone tylko do wysokosci 3m.

c) Przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno do ciecia powinno by¢ unieruchomione.

d) Stosowac pite tarczowq stacjonarng mozna tylko wéwczas, gdy jest ona dobrze ustawiona,
prawidtowo podtgczona oraz ma wiasciwie zatozone ostony i klin rozszczepialny.

e) Kolejnosc¢ rozbiorki poszczegdinych elementéw deskowania ustala mistrz lub kierownik robét.

f) Rozbidrke deskowania nalezy wykonywac ostroznie, w sposob zabezpieczajacy przed
mozliwoscig zawalenia sie deskowania, runiecia podtrzymujgcych deskowan lub konstrukcji usztyw-
niajacych.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot betonowych i zelbetowych.

Przy dostarczaniu masy betonowej urzadzeniami transportowymi punkt zsypu powinien by¢
wyposazony w odbojnice zabezpieczajace przed stoczeniem sie. Pojemniki do transportu masy
betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo otwierane zabezpieczone przed przypadkowym
roztadunkiem. Oprdznianie pojemnika nalezy dokonywac stopniowo i rdwnomiernie, aby nie
dopuscic¢ do przecigzenia szalunku. Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z
wysokosci wiekszej niz 1m.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot montazowych.

Urzadzenia dzwignicowe stosowane do montazu muszg posiada¢ odbidr przez Dozér Techniczny,
posiadac ksigzke pracy sprzetu, trwate oznaczenie dzwigu, uzywane zawiesina montazowe atest i
podany udzwig.

W czasie przemieszczania elementéw konstrukcyjnych stosowac linki kierunkowe. Miejsce montazu
wygrodzi¢ tasma ostrzegawczg oznaczajgc tym samym strefe niebezpieczng, ustawic tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

Maszyny, narzedzia i sprzet

Maszyny, narzedzia i sprzet spetniajg wymogi BHP, a w szczegdlnosci wszelkie ostony i
zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione o certyfikacji na
znak bezpieczenstwa sg z tym znakiem, a pozostate posiadajg Deklaracje Zgodnosci z Polskimi
Normami.

Rusztowania
Rusztowania dopuszczone do stosowania muszg by¢ zgodne z Polskg Norma. Po kazdym
ustawieniu rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi kierownika budowy

Na terenie budowy nalezy zapewnic:

— mozliwos¢ tgcznosci — telefon stacjonarny albo komdrkowy

— gasnice proszkowe — sztuk 2

— apteczke pierwszej pomocy i informacje o numerach alarmowych

Opracowata:

mgr inz. arch. Grazyna Zak — Gora



