GPD
GPD

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
km 0+000 do km 0+295

opaska pobocze jezdnia jednopasowa pobocze opaska
ziemna gruntowe gruntowe ziemna
03, 03 3.0 03,03
| | | | | |
+0,032
205 10,030 0,00 0,030
N ZOLI *@ 0,050
05050
SOSOSOEOSOSUSUSOSOSD

warstwa Scieralna z mieszanki min.-bitum - szer. 3,00 m |4 cm kruszywo tamane 0-31,5mm gr. 8 cm
warstwa wigzgca z mieszanki min.-bitum - szer. 3,10 m |4 cm w-wa wyréwn. z kruszywa tamanego
w-wa wyrdéwn. z kruszywa tamanego stab. mech. 0-63 mm wraz
z zaklinowaniem kruszywem tamanym stab. mech. 0-31,5 mm - szer. 3,60 m |$r. 15 cm —
. . . . . 39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B 3
istniejgca nawierzchnia z kruszywa tamanego —
' GMINA LIPNIK

Temat:  Przebudowa drogi polegajgca na modernizaciji drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Malice Koscielne dziatka nr 69 na odcinku 295 mb od km 0+000 do km 0+295
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