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Budownictwa i Architekiury

TEMAT:
Przebudowanie sieci energetycznej polegajgcej na budowie o$wietlenia
drogowego zasilajacego stupy oswietieniowe, montaz betonowych stupow
oSwietleniowych wraz z wysiegami i zabudows opaw o$wietieniowych w
miejscowosci Lipnik dziatki nr ew. 144, 145.

INWESTOR : GMINALIPNIK
27- 540 Lipnik

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- warunki techniczne przylaczenia

- opis techniczny i inf. BiOZ

- obliczenia techniczne

- plan zasilania (mapa)

- schemat zasilania rys E-1

- podstawowe materialy - zestawienie
- odwiadczenie i zaswiadczenia

Opracowat:
A K Skorski
upr.36/Thg/! marzec 2020 oz /]
Anfirze] Kigpszar korski
| dwa j: dzdrkiprowanie

alaeje, SiEe
upr. bd. 36/The/98




—_zl.‘lli B’LRUS]“ !fvl s n s
AR YRV 1"
W OPATOwyp Ve
27508 C ot
OPIS TECHNICZNY e

a7

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny uzupetnienia stupow, przewodu oswietlenia
drogowego oraz zamontowania dodatkowych opraw oswietleniowych.

2. Migjsce realizacji

Miejscowosc - LIPNIK.
Istniejaca napowietrzna sieé nN zasilana ze stacji transformatorowej ,Lipnik Piekarnia”.

3.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora na opracowanie projektu z uwzglednieniem i zagospodarowaniem istniejgcej,
nadajacej sie do eksploataciji czesci urzadzen o$wietlenia w sieci energetyczne]

- techniczne warunki przytaczenia wydane przez Rejon Energetyczny w Staszowie

- uzgodnienia z inwestorem

- inwentaryzacja w terenie

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia

e PN-IEC 60364-4-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia. ObcigZzalno$é pradowa diugotrwala przewodow.

e PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, ochrona zapewniajgca
bezpieczensiwo, ochrona przeciwporazeniowa

e PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrznie
PN-IEC 60364-5 534 Srodki ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej
Charakterystyki pradowo-czasowe urzgdzeli zabezpieczajgcych

4. Opis stanu istniejaceqo

W miejscowosci Wiostow na osiedlu istnieje napowietrzna sie¢ energetyczna nN Rejonu
Energetycznego w Staszowie z betonowa konstrukcjg stupdw, izolowanymi przewodami zasilania
odbiorcéw komunainych.

W stacji transformatorowej Lipnik Piekamia, w skrzyni rozdzielczej istnieje uktad pomiaru energii i
sterowania oswietleniem drogowym. W sieci energetycznej zasilane] z wiw stacji, na odcinku
wskazanym na planie linii brak jest przewodu oraz opraw o$wietlenia drogowego.

Uzupetnienie stupéw, przewodow i opraw oéwietlenia drogowego zwigkszy bezpieczefistwo na
drogach osiedlowych i ciagach pieszych.

5. Zakres opracowania
Dla sieci napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej Lipnik Piekamnia (03-429)
- uzupehienie slupow L-1, L-2, L-3

- uzupehienie brakujgcego przewodu odwietlenia drogowego sieci nN od stupa nr 21do L-3
- uzupehienie opraw o$wietieniowych na wstawionych slupach energetycznych L-1, L-2, 1.-3

6. Opis wykonania

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz warunkami technicznymi nr 19-F3/5/01865 z dnia
20.12.2019r wydanymi przez Rejon Energetyczny w Staszowie, projektuje sig dia wiw sieci nN

Unpeliienis odwietlenia drogowege w m. Lipnik
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W miejscach wskazanych na planie uzupelnienia, wstawi¢ stup E-10,5/2,5 nr L-1w dziatce nr
144, natomiast stupy L-2 i L-3 w dzialce nr ew. 145 w odleglosci 0,5m od granicy z dziatkg
142/5.

Uzupeinienie brakujgcego przewodu oswietienia AsXSn 2X%35mm” od stupa nr 21 do stupa
nr L-3 . Naprezenie dobudowanych przewodow zastosowa¢é normalne 6 = 60MPa.
bLaczna dlugosé trasy 167m - przewodu 174m.

Uzupelnienie oprawy oswietleniowych LEDS4w Lux na slupach nr L-1, L-2, L-3. Oprawy
mocowaé na wysiegnikach rurowych jednoramiennych cynkowanych na goraco i
pomalowanymi na kolor zotty.

Na stupach nr 21 i L-3 w celu ochrony przepieciowej urzadzen zabudowa¢ ograniczniki
przepie¢ GXO 0,66/10 i przytaczyé do przewodoéw odwietlenia drogowego oraz wykonanego
uziemienia, kiérego wartod¢ rezystancji nie przekroczy 10Q.

Kazda z opraw zabezpieczy¢ od zwar¢ wewnetrznych bezpiecznikiem stupowym SV 19-25
z wkladka Bi BiWts-4A. Podiaczenie oprawy do przewodow roboczych linii napowietrznej nN
i uziemienia ochronnego wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm? | za pomocg zaciskow
odgaleznych SL 21.1.

W miejscu rozgraniczenia, ktorym sq zaciski stupa nr 21 zamontowa¢ tablice informacyjng z
oznaczeniem "WO" okreslajgcg wlasnosé odbiorcy.

Zabezpieczenie przedlicznikowe ukiadu pomiarowego nr 11-164-300 pozostaje bez zmian
istn. BiWis 16A

Dobor przewoddw i wielkoS¢ zabezpieczen oraz skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej
przedstawiono w obliczeniach technicznych.

7.System ochrony od porazen pradem elektrycznym

Warunki przylaczenia okreslajg prace sieci energetycznej zasilang ze stacji transformatorowej
LIPNIK PIEKARNIA pracujaca w systemie TN-C
Zastosowanym systemem ochrony od porazen pradem elekirycznym jest szybkie wylaczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C. W projektowanym o$wietieniu nalezy zastosowaé wiw system.
Do zabezpieczenia opraw od zwaré 1fazowych uzyé bezpiecznika SV 19-25 z wkiadka topikowa
BiWwis-4A, zapewniajacej szybkie wylaczenie zasilania w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowsj
chronionego urzadzenia.

Opracowal:
Andrzej SKORSK!
Upr.36/TbgAi8

Usipelniernie oswiellenia drogowego w m, Lipnik
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1. Zakres prac dla calego zamierzenia budowianego

W ramach realizacji zamierzenia budowlanego ptanuje sie uzupebnienie odcinka brakujgcego
przewodu oswietlenia drogowego na slupach betonowych, przylgczenie do istniejacej
energetycznej linii NN oraz montaz opraw oswietleniowych w miejscowosci LIPNIK.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.
Istniejaca energetyczna sie¢ nN zasilana ze stacji transformatorowej 15/04 LIPNIK PIEKARNIA.

3. Wskazanie elementow miejsca realizacili inwestycji mogacych stwarzaé¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na mato skomplikowany zakres robdt i prostote rozwigzan technicznych
planowanych robdt nie wystepuja elementy stwarzajace istotne zagrozenie dla bezpieczeristwa i
zdrowia ifudzi. Realizowana budowa bedzie wykonana w technologii tradycyjnej z uzyciem
podnosnika montazowego.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreélajace skale i rodzaj zagrozer oraz migjsce i czas ich wystepowania.

Zagrozeniami jakie moga wystapié¢ na w/w budowie to:

Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym

Praca na czynnych urzadzeniach energetycznych powinna odbywaé sie zgodnie z zasadami
bezpiecznej pracy na urzgdzeniach elektrycznych.

rzadzenia powinny by¢ wylgczone spod napiecia catkowicie, uziemione w miejscu wylaczenia
i w miejscu pracy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t szczegoélnie niebezpiecznych
kierownik budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikéw o zasadach BHP podczas
wykonywania tych robot.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywanych prac budowlanych w strefach szczegodlnego zagroZzenia
zdrowia i zycia lub w ich sasiedztwie.

Realizacja projektowanej inwestycji nie stwarza istotnego zagrozenia dla bezpieczefistwa lub
zdrowia ludzi. Wszystkie prace wykonywane beda przez osoby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe i uprawnienia energetyczne pod nadzorem kierownika budowy.

Z uwagi na niewielks skale prredsiewziecia nie przewiduje sie zagroZzenia z powodu wybuchu,
pozaru lub awarii.

U zupelnienic oswietlenia drogowego w w, Lipnik



OBLICZENIA TECHNICZNE

sie¢ nN LIPNIK PIEKARNIA
Obliczenie obcigzen, dobdr zabezpieczen, przewodow | aparatury

Dane wyiSciowe do obliczen

Cprawa LED moc 54W
Przewdd AsXSh — 35mm? dop. obcigzenie diugotrwale — 112A
Zasilanie 230V

CeNimR L,

Stan projekiowany
llos¢ opraw isniejacych na obwodzie (OUS 150) Sszt
llosé opraw dobudowanych na obwodzie 3szt
Mo¢ jednostkowa oprawy LED 540
 Prad obcigzenia dobudowanych opraw 0,76A
Prad ohciazenia wszystkich opraw 4,38A
Zabezpieczenie gldwne - przediicznikowe BiWig 20A
Zabezpieczenie obwodowe obw nw 1 BiWis16A
Zahezpieczenie oprawy na slupie ) BiWis- 4A
Przewdd oswietleniowy AsXSn 3x25mm* fdop= 112A
Przewad zasilania oprawy YDY 3x2,5mm” i dop=24A

DOBOR PRZEWODOW NA DY UGOTRWALE OBCIAZENIE

obcigzenie cbwodu oprawami dobudowanymi :
I, = PMUy*cos 162/ 207 |, =0,76A
zabezpieczenie obwodowe BiWis ih=16 A

Imax <lb <idop
438 A <16A <112A
przewod zasilania oprawy:

warunek doboru
Ib<in<liz

I = PlUy*cos @ = 54/207 |, =0,26A
zabezpieczenie oprawy BiWts [, = 4A

Ih<in<lIz
0,26A < 4A < 24A

Warunek doboru przewodéw speiniony

Uznpelnienie oswietlenia drogowego w m, Lipnik

W OF:‘}'}'{};&—" !M:‘\ ,14,’ \’\’ -

27-50% Oretring

at S‘renkiﬁwnc}'a



2 SHOSTWU Uy LALUW
w OPATOWIF
27-508 Opatting

A Sranltiave g

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE.)

Sie¢ Nn Lipnik Piekarnia

Warunek szybkiego wylaczenia zasilania obwodu dla zwarcia na stupie nr L-3

lzw > hwyl
przewdd AsXSn 2x35mm2
/, dhugosé - 174m
str &2 _y7—/\ stacja tr. LIPNIK PIEKARNIA
A l BiWts- 16A TN-C
/‘ =
BiVUts- 4A B
(C»Q LED 54W
Zl =0,7310Q
Zop = 0,043Q
Zc =0,774Q

Izw = 0,75xUflZc = > lwyl=kxIb
172,510,774 = 222,86A > 40A (2,5 dla Bi 16A)
lzw > lwyt
Warunek spelniony: 233,11A > 40A

Opracowal.
Andrzej SKORSKI
Upr.36/Thg/98

Uznpeinienie o$wietlenia drogowego w nt. Lipnik



Kopia mapy zasadniczej
Obreb: Lipnik
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PL.AN

PRZEBUDOWANIA SIECI ENERGETYCZNEJ POLEGAJACEJ NA BUDOWIE
OSWIET_LENIA DROGOWEGO ZASILAJACEGO SLUPY OSWIETLENIOWE,
MONTAZ BETONOWYCH SLUPOW OSWIETLENIOWYCH WRAZ Z WYSIEGAMI
| ZABUDOWA OPRAW OSWIETLENIOWYCH W MIEJSCOWOSCI LIPNIK
dziatki nr ew. 144 | 145

{sieé energetyczna nN zasilana ze stacji Lipnik Piekarnia)
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- wstawienie stupéw nr L-1, L-2, L-3

- proj. dobudowa przylacza oswletlenla drogowego od stupa nr 21 do stupa nr L-3
przewodem AsXSn 2x35mm2 di, trasy- 167m (przewdd « 174m)

« proj. montaz opraw oéw. na stupach nr L-1, L2, L-3

~ proj. montaz ogranicznikow przepigé na si. L-3
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ang |» Stup nr 21 istniejacej siect nN Lipnik Piekarnia - uktad pracy TN-C
%% | przewody AsXSn 4x70+2x35 mm2
\asa: | proj. ogranicznik przepieé GXO na dobudowanym obwodzie
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E-2,6/10,6

SYMBOLE | QZNACZENIA

« [stniojaga sled nN z przewodem odwletlenia drogowego AsXSn 2x35mm2

- pra). cdeinek przytaciza napowletrznego oéw. drog, przewdd AsXSn 2x35mm2
- projektowﬁny stup - typ Zerdzi

- proj. oprawa ofwietlenia drogowego LED 54W L stup nr L4

« proj. odgromnik GXO

opracowat:
AK Skorski
upr. 36/Thg/08




» obw. nr 1 sieci nN AsX8h 4x70+2x36mm2 LIpnik Piekarnia
» od staci transformat, do sl nr 21 z przewodem odw.
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SCHEMAT ZASILANIA
oswietlenie drogowe m. Lipnik
sieé nN Lipnik Pigkarnia

S
E-10/10,5

st. 15/04 kV

LIPNIK PIEKARNIA

uktad pracy sieci ] IN—~C|

SYMBOLE | OZNACZENIA

i . proj. dobucdowa przewodu AsXSn - diugosé przesia

E2bios @ = Proj. stup £-10,6/2,5 nr L3

woms @ - istnisjacy stup betonowy sieci nN nr 21
@ - projektowana oprawa LED 54W Lux

1|l = - projektowane odgromniki

L-1

E-2,5/10,5™

L-2

L-3

E-2,5110,5 -
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R<10Q2

E-2,5/10,5
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- wstawlenle stupdw E-10,6/2,8 nr L-1, L-2, L-3
- montaZ opraw oéw. LED-64 Lux na slupach L-1, L-2, L-3
~ uzupeinlenle brakujacego przewodu odw.drogowego
AgXSn 2x38mm2 od stupa nr 14 do stupa nr L-3
dt. trasy 167m di. przewodu « 174m
= uzupeinienle ogranicznikéw przepled GX0 z wykonanie

uziemienia na stupach 211 L-3

Nezwa OSWIETLENIE DROGOWE MIEJSCOWOSCI LIPNIK

(zasllanie ze stag)l fr. Lipnik Piekearnia)

GMINA LIPNIK

Inwastor 27-540 Lipnik

Lipnik 20 Rye. E -1-
— U
o;mownnln SCHEMAT ZASILANIA ) Dala : 08, 2020
- ) Uzupeinlenie opraw oswiellsnia drogowego
. Projoktowal | Branza Uprawniarie LN
Aditirze) Skdrski elskiryozna 36Th/96 g/
S I e e :
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

UZUPEENIENIE OSWIETLENIA DROGOWEGQO W GMlNlE'L“n‘f‘N@%WU PUNIATUWE.
miejscowosé LIPNIK (sie¢ nN Lipnik Piekarnia) OPATOWIF

27-508 Opedow
Lp. | Nazvwa o Sl dicse
1, Sruby stal. zgrubne M 16 di. do 90mm kg 4.4
| 2. Ogranicznik przepieé nn GX0-1L.OVOS-5/280-1 szt 2.0
3. skrzynka bezpiecznikowa typ SV szt 3.0
4. konsitrukcie mocujace kg 8.0
5. Oprawa LED bdw szt 3.0
8. Wysiegnik rur. 1-ram.50x500x 1000 do st osynkowany szt 3.0
7. Uchwyt odciagowy SO 34.25 (4x3bmm2) szt 1.3
8. wikiadka gumows typ PK szt 2.7
9. Zacisk odgatezny SL 2.11 szt 1.3
10. Zacisk odgatezny SL.4.25 szt 2.0
11. [Zacisk odgaleiny SL.25.2 szi 3.1
12. |Liziom pretowy whijany §i 20 L=1500mm szt 4.0
13. Ziaczka do uziemien pretowych 1i 17,2mm ezt 4.0
14. 1Grot do uzlemie’ prefowyeh fi 17,2mm szt 2.0
15. Przewdd Al 50mm2 m 9.0
16. [Przewtd wislodrutowy goly Al 50mm2 m 9.0
17. Przewod NFA2X/AsXSn-0,6/1RV 2x35mm2 RMG m 173.7
18, Przewod LY-750V 2 5mm2 m 12.0
19, Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm?2 m 12.5
20. [Zerd? sirunchetonowa wirowana E-16,5/2,5 a7t 3.0
21. Belka ustoiowa tvpu B-80 szt 76
22. imaterialy pornocnicze ‘
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UStUGI ELEKTRYCZNE
Andrzef Krzysziof SKORSKI Klimontow 30.03.2020r

27-640 Klimontow
ul. Zysmana 15
upr. 36/Tbg/98 - SWKA052/03

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt techniczny:

, Budowy wydzielonego os$wietlenia drogowego w miejscowoséci LIPNIK
(zasilanie ze stacji transformatorowej Lipnik ,,PIEKARNIA”)

Inwestor : GMINA LIPNIK

Adres budowy : Lipnik dziatki nr ew.144,145

Zostaf sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
fechnicznej.

projeklowanle - nadzdr - kierownie
spec. instalagje, siedl, urzgdzenia elokty,
upr. bud. Thg/36/98



