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TEMAT : PRZEBUDOWANIE SIECI ENERGETYCZNEJ POLEGAJACEJ
NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO ZASILAJACEGO
SLUPY OSWIETLENIOWE, MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
METALOWYCH WRAZ Z WYSIEGAMI | ZABUDOWA OPRAW
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- warunki techniczne przytaczenia

- opis techniczny i inf. BIOZ

- obliczenia techniczne

- mapa ewiencji gruntow

- plan zasilania E-1

- schemat zasilania rys E-2-

- rysunki pomocnicze

- podstawowe materiaty - zestawienie
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1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy wydzielonego o$wietlenia drogowego.
miejscowosci Whostéw gm. Lipnik.

2. Miejsce realizacji

Wiostow dziatki nr ew, 248,274

3.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora na opracowanie projektu z uwzglednieniem istniejacych urzadzen
energetycznych zasilajacych oéwietlenie drogowe.

- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- techniczne warunki przytaczenia wydane przez Rejon Energetyczny w Staszowie

- uzgodnienia z inwestorem

~ inwentaryzacja w terenie

- obowiazujace normy, przepisy i zarzgdzenia

- PN-IEC  60364-4-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia. Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, ochrona przeciwporazeniowa

- PN-84/E 02032 Oséwietlenie drog publicznych

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo, ochrona przed pradem przecigzeniowym.

- PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- PN-IEC 60364-5 534 Srodki ochrony odgromowej i przeciwprzepigciowej

- PBUE wydanie |V z 1997r — elektroenergetyczne linie kablowe

— Charakterystyki pradowo-czasowe urzadzer zabezpieczajgcych

4. Opis stanu istniejacego

W rejonie projektowanego os$wietlenia drogowego, obok drogi gminnej oznaczonej w
ewidencji gruntéw nr 274 znajduje si¢ zasilana ze stacji transformatorowej JWELOSTOW 5
energetyczna, napowietrzna linia nN siuzaca zasilaniu odbiorcow komunalnych (z przewodem
oswietlenia drogowego)

Na dziatce oznaczonej nr ew 248 znajduje sig stup betonowy ZN-10 linii nN nr 36, z ktdrego bedzie
wykonane zasilanie projektowanego odcinka kablowego zasilania oéwietlenia wydzielonego.
Lokalizacja przedstawiona jest na planie trasy linii kablowej rysunek nr E-1.

5. Dane energetyczne

oprawa LED54 P=54W

ilos¢ opraw - 4 szt

moc zainstalowana Pz = 0,22kW
wspditczynnik jednoczesnosci kj = 1

moc przylaczeniowa szczytowa Ps = 0,5 kW
wspdtczynnik mocy cos ¢ = 0,9

napiecie zasilania Un =230V

uktad pracy sieci TN-C

Oswistlenie drogowe Wiosiéw - V. 2018



6. Zakres opracowania 27-508

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:

7. 0p

wykonanie zasilania kablowego od st. nr 36 do roztacznika stupowego RSAQ0/1

montaz stalowych stupéw oéwietleniowych S-50 z wysiggnikami na fundamentach
prefabrykowanych

utozenie kabla YAKXS zasilajacego stupy oswietleniowe

wykonanie uziemienia ochronnego stpdw i opraw

zamontowanie wysiegnikéw i zabudowa opraw oéwietleniowych LED 54

is wykonania

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz warunkami technicznymi nr 19-F3/8/00452 z dnia

24.

04.2019r wydanymi przez Rejon Energetyczny w Staszowie projektuje sie:

Od stupa nr 36 sieci nN zasilanej ze stacji Wiostéw 5" wykona¢ przytacze kablem YAKXS
4x16 mm 2 do roztacznika stupowego RSA 00/1. Kabe! do roztgcznika stupowego ukfadac na
zerdzi slupa nr 36 mocowanym na uchwytach dystansowych.

Roztacznik stupowy RSA 00/1 zamontowaé na wysokoéci 3m od powierzchni gruntu. Kabel
po nodze stupa do wysokoéci 3m prowadzi¢ w rurze BE 40 na uchwytach dystansowych.
Zabezpieczenie zwarciowe kabla przytaczowego na stupie wktadka WT 00 gG20A -

W miejscach wskazanych na planie rys. nr E-1 ustawi¢ stupy oswietleniowe oznaczone
numerami od L-1 do L-4 typ S-50 wysokosci h-bm. Stupy nr L-1, L-2, L-3 nalezy ustawi¢ na
fundamentach prefabrykowanych B50/100 osadzonych w gruncie w odlegtosci 0,7m od
utwardzone] powierzchni drogi na dziatce nr 274 .

Kazdy ze stupdw uzbroié w kablowe ztgcze oswietleniowe ZS5-35.

Wykonanie linii kablowej owietlenia drogowego miedzy stupem przytaczowym nr 36, a
stupami oswietleniowymi L-1do L-4 poprzedzié geodezyjnym wytyczeniem trasy kabla.
Wykopy pod kabel wykonaé recznie z uwagi na istniejgce w poblizu i krzyzujace sie z
projektowana trasg podziemne uzbrojenie terenu. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach
zabudowaé na projektowanym kablu rury ostonowe 75-SRS. Rury ostonowe 75 - SRS
stosowad réwniez przy istniejacych i projektowanych dojazdach do posesii.

W wykonanym wykopie glebokosci 0,8m migdzy stupem L-1 i stupem L-4 na 10 cm
podsypce z piasku, uktadaé kabel YAKXS 4x16mm? (diugosé trasy - 175m, diugosé kabta -
194m). Przed zasypaniem na gtebokosci 0,6m cata trase kabla przykry¢ niebieska folig
kalandrowa. Kabel nalezy prowadzi¢ i faczy¢ przez stupowe zlacza kablowe Z85-35. Sposob
utozenia kabla pokazano na dotgczonych rysunkach. Kabel przed zasypaniem nalezy
oznaczyé, zakiadajac kablowe oznaczniki informacyjne z podaniem typu kabla, diugosci,
roku ulozenia, trasy, nazwa wykonawcy.

Dodatkowo od stupa nr L- 1 do stupa L- 4 w wykopie kablowym utozy¢ stalowg taséme
FeZn30x4, z ktéra nalezy polgczy¢ metalowe elementy konstrukcji stupow.

Na stupach $-50 zabudowa¢ jednoramienne wysiegi pomalowane na kolor zotty St/8k-10°
oraz oprawy LLED54.

Podigczenie zasilania oprawy od kabla YAKY wykonaé przez zigcze oswietleniowe (ZS 5-
35) stosujac w zabezpieczeniu wktadke topikowg BiWts4A. Przewod zasilania oprawy
YDYzo 3x2,5mm? przytaczyé do zaciskéw roboczych i ochronnego kazdej z opraw.

Zgodnie z zaleceniem okreslonym w warunkach technicznych na stupie nr 36 zamontowa¢

tablice z symbolem WO (oznaczajaca wiasnosé odbiorcy). Granicg eksploatacji sa zaciski
rozgateZne na wyjsciu od zabezpieczen w polu liniowym nN stacji transformatorowej .

Oswietienie drogowe Wiostdw - V., 2079
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8. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

8.1 Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym.

W projektowanej sieci kablowej o$wietienia drogowego ochrong przeciwporazeniowg
zastosowano jako podstawows | dodatkowa,

Ochrone podstawowa stanowi:
- Izolacja czesci czyhnych fkable, przewody, zaciski/
- Izolacyjne rury ostonowe i obudowy o stopniu ochrony co hajmniej 1P2X
- Umieszczenie czesci czynnych poza zasiegiem reki

Ochrone dodatkowa /przed dotykiem posrednim/ stanowi :
-samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w ukiadzie TN-C

Zgodnie z informacja zawartg w warunkach przylaczania stacja 15/04kV WEOSTOW 5 pracuje w
uktadzie TN-C.

W projektowanej kablowej sieci oswietlenia drogowego zastosowac ukiad TN-C.

Dodatkowym przewodem ochronnym potaczonym z uziemieniem R<10Q bedzie ptaskownik stalowy
FeZn 30x4. Do ptaskownika utozonego w rowie kablowym i wyprowadzonym do fundamentu stupa
przytaczyé za pomocg przewodu Lyc 25 zacisk ochronny stupa i oprawy oswietleniowej.

8.2 Ochrona przepieciowa urzadzen.
Dla ochrony urzadzen przed przepigciami na stupie nr 36 przy zejsciu kabla, zabudowa¢ na

przewodzie o$wietleniowym odgromnik GXO w miejscu wskazanym na schemacie rys. E-2

Dobér przewodéw | wielkosé zabezpieczenh przedstawiono w obliczeniach technicznych.

9, Uwaagi koricowe

Przed przystgpieniem do robot zapozna¢ sie doktadnie z ninigjszym projektem
budowlanym. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zawartymi w projekcie informacjami oraz
aktualnie obowiazujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem objetych niniejszym
projektem winny byé uzgodnione z autorem opracowania. Po wykonaniu robot nalezy
przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji fj. badania skutecznosci
szybkiego wylaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie mieécié¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych
normami i przepisami, ktére wraz z niniejsza dokumentacja powinny by¢ przechowywane
przez uzytkownika przez caly okres eksploatacji wykonanych instalacii.

O$wietlenle drogowe Wiostéw - V. 2019
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1. Zakres prac dla catego zamierzenia budowlanego

W ramach realizacji zamierzenia budowlanego planuje sig wykonanie wydzielonego oswietlenia
drogowego w m. Wiostéw gm.Lipnik.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.
Istniejaca energetyczna stacja transformatorowa 15/04 KV ,WELOSTOW 5

3. Wskazanie elementéw miejsca realizacji inwestycji mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa
i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na mato skomplikowany zakres rob6t i prostotg rozwigzan technicznych planocwanych
rob6t nie wystepuja elementy stwarzajace istotne zagrozenie dla bezpieczenstwa | zdrowia ludzi.
Realizowana budowa bedzie wykonana w technologii tradycyjnej z uzyciem koparki, podnosnika
montazowego i dzwigu samojezdnego.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozeniami jakie moga wystapi¢ na w/iw budowie to:

Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym

Praca na czynnych urzadzeniach energetycznych powinna odoywac sig zgodnie z zasadami
bezpiecznej pracy na urzadzeniach elektrycznych.

Urzadzenia powinny byé wytaczone spod napiecia catkowicie, uziemione w migjscu wylgczenia i w
migjscu pracy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét szczegoinie niebezpiecznych kierownik
budowy ma obowiazek przeszkoli¢ pracownikéw o zasadach BHP podczas wykonywantia tych robot.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych prac budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia I Zycia
lub w ich sasiedztwie.

Realizacja projektowanej inwestycji nie stwarza istotnego zagrozenia dla bezpieczefstwa ub
zdrowia ludzi, Wszystkie prace wykonywane beda przez osohby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe i uprawnienia energetyczne pod nadzorem kierownika budowy.

7. Ochrona $rodowiska naturalnego

Cata inwestycja objeta niniejszym opracowaniem - w czgéci elekirycznej, nie stwarza zagrozenia dla
srodowiska naturalnego. Ziemia uzyskana z wykopow w czasie prowadzenia prac ziemnych j. Wstawienia
slupéw oraz wykonania uziemienia bedzie skiadowana w bezposrednim ich sgsiedztwie. Po wykonaniu
podstawowych robot zostanie zuzyta do ponownego zasypania wykopéw, a nadwyzki badg wykorzystane
do wyréwnania terenu w rejonie prowadzonych prac.

lub awarii.

Oswistienie drogowe Wiostow - V., 2018
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DANE WYJSCIOWE DO OBLICZEN:

Zasilanie - z energetycznej linii napowietrznej nN Wiostéw 5 transformator 160kVA
Uktad sterowania i pomiaru energii istniejacy w skrzyni rozdzielczej stacji tr.

Zasilanie licznika pomiaru energii napieciem fistnigjace/ | 230V

llos¢ opraw na obwodzie oswietleniowym 4

Moc jednostkowa oprawy dobudowanej LED  154W

 Prad faczny opraw 1=1,04A
Zabezpieczenie giowne przedlicznikowe Bi' 32A
 Zabezpieczenia obwodowe shup nr 36 | WTO0gG20A |
| Zabezpieczenia oprawy w stupowym zigczu kablowym BiWis- 4A

Zasilanie kablowe YAKY 4x16mm? - dop. obcigzenie diugotrwate — 85A
Zasilanie oprawy YDYpzo3x2,5mm? - dop. obcigzenie diugotrwate — 24A
Przewidywane obcigzenie proj. odcinka pradem diugotrw. — 1,04A
Dopuszczalny spadek napiecia AU — 3%

Uklad sieci zasilajacej TN-C

DOBOR KABLI | PRZEWODOW NA Dt UGOTRWALE OBCIAZENIE

- kabel zasilajacy ztacze stupa L-1
b= P/U*cos ¢ = 432/207
Ib=1,04A
Ib = 1,04A < In=4A< Iz =5%4 =20A

Warunek spehnia kabel YAKXS 16mm? dla ktérego diugotrwata obcigzalnosé pradowa Id wynosi:
Id =0,9*85A = 76,5A

- przewod zasilajgcy oprawy na stupach S-60
b= P/U*cos ¢ = 54/207
Ib= 0,26A
b =0,26A < In=4A< |z =1,60%4 =6,4A

Warunek speinia przewdd YDYpzo3x2,5mm? dia ktdrego diugotrwata obcigzalnosé pradowa id
WYnosi:

Id =0,9*24A = 21,6A

Warunki doboru kabli i przewodéw zostaly spetnione.

Oswiletlenie drogowe Wiosfow - V. 2019
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SPRAWDZENIE KABLI | PRZEWODOW NA DOPUSZCZALNY SPADEK NAIPIEC

Do obliczen przyjeto najdiuzszy odcinek od stacji transformatorowej do zaciskow oprawy stupa
oswietleniowego oznaczonego L-4.
Spadek napiecia wyznaczono metodg momentow.

WARUNEK :
AU% < AUgop % = 3%
n
AU% = 2*P*100FY*S*U? * 3 ki *Li
=1
Kablowe ztacze oswietleniowe w stupie nr L-4
AUyop %= 2¥54*100 /35*16*652900 * (4*58+3*111+2*167+1"211)

AUqo, %= 108/ 29624 = 0,00036*1110 = 0,39

AU% = 0,39% < AUgop % = 3%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia na_obwodzie oswietlenia - spelniony.

Qswietlenie drogowe Wiostow - V. 2019
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SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIW-PORAZENIOWEJ

Zastosowanym, dodatkowym $rodkiem ochrony przeciw-porazeniowej jest ,szybkie wylaczenie zasilania” w
uktadzie TN-C

Warunek szybkiego wylaczenia dla zwarcia jednofazowego w stupie oéwietleniowym 1L-4

Izw > lwyl
Zt =0,040Q
ZI  =0,942Q
Zc = 0,9820

Izw = 0,75xUfiZc = > lwyt=k x1b
172,510,982 = 175,66A > 2,520 = 50A

lzw > lwylk
lwyt = kxlb =50A

(gdzie k = 2,5 dla Wt 20A)

Warunek speiniony: 175,66A > 50A

Warunek szybkiego wyfaczenia dla zwarcia w oprawie na stupie o$wietleniowym nr L-4
(zabezpieczenie BiWts-4A)

lzw > Iwyt
Zt  =0,040Q
ZI  =0,942Q
Zo =0,062Q
Zc = 1,044Q

lzw = 0,75xUfiZc = > lwyt=kxIb
172,5/1,044 = 165,22A > 2,54 = 10A

lzw > hwyt
lwyt = kxlb =10A

(gdzie k = 2,5 dla BiWts 4A)

Warunek spefniony: 165,22A > 10A

Qpracowat:
Andrzej SKORSK!

Upr.36/Thg/98

Oéwietlenie drogowe Wiostéw - V. 2019



Kopia mapy ewidencyjnej
Obreb: Wiostow
Gmina: Lipnik
Powiat: opatowski
Wojewddztwo.: dwictokrzyskie
Skala 1:5000
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skals mapy: 1: 1000
Arl. mupy: 704024, 10,1

Woj.: swigtokrzyskic

Powiat: opatowski

Gming: 2606003 2 Lipnik
Obreb: 260603 2.0019 Wiostow
Obiclkat: dz. 274

Nr zgloszenia roboty: GEV,6040,940,2018

Uklad wspolrzgdnyel prostokatnych plaskich: PL-2000/7

Uklad wysokosciowy: PL-KRONGO-NH

Wykonawcn: Uslugi Geodezyjne inZ. Dawid Waojas

Geodetn Uprawniony: mgr inz, Dawid Crarnecki nr upr, 22979 (znkres 1,2)

Data opracowsnis: 19.10.2018 .,

W oaktualizowanym obszarze nie wyklucza siv istnienia innych
nivzaninwentaryzowanych elementow usbrojenia podzicmnego,
Woakinalizowanym zakresie nie badano shizebnodei gruntowych ujawnionych
w Ksiggach Wicezystych.

Granice dzialek w ramach ninigjszego opracowania nie zostly ustalone. Mapa
moze shzyé do projekiowanin budynkow w odlegtosei nie mnicjszej niz 4.00 m,

Obszar akiualizac]i zaznaczono kolorens czerwonyim.
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(SETGEHGEODEZYINE

ik, Dawwiel $ijas GEODETA {FRAWNIONY
Cobgeni B BRI A0 Lenabieg mgr i Dewded Crarneckd - //D
- N RG220 5.3 «i(ONStné 48414 TR e &L 22979 A
el 782-472- 280 e-prad, Uawadwopes e gl Coarbawsargn 12007 o G0 Snmummr

fel 083 485 118 ema gl s

Tarmobrzeg. dn, 19102018

EOE %
W
o tute. Dawid Wojas

|
/ / .*,!""f'*ﬂ
e,

e

EYRTEITE

725394

.

<1 rrﬁm’

\\ f”‘\ N i 5 PaPy
Ve / { N s ”\‘\tmct’éq
by 2602 / \k ‘

/27508 % gkala 1:1000
/ } : \/\'ﬁ Sienkiewiory
/ ' \ W d

Projektowany kabel nN YAKXS 4x16mm2 od stupa nr L.-1 do
slupa ny L-4 ii slupa przy’chzowego nr 36, ukladany na
B.8m. 4 tra

o ‘;;,_ PLAN TRASY KABLA | POSADOWIENIA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
- Wydzielone o$wietlenie drogowe w miejscowosci Whostéw gm. Lipnik
w OPAmwiéw 7 % (lokallzacja na dziatkach nr ew. 248, 274)
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T “TAROSTWO 1 & sy sy
W OPATOWIR
27-500 Opeatiow

- Sienkinwiceg -

SCHEMAT ZASILANIA

UZUPELNIENIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
MIEJSCOWOSCI WLOSTOW

(zasilanie z sieci energetyczne] nN " Wiostow 5 ")

Linia nN Al 4x50 +35mm32 zasilana za stagji Wlostéw 5 1
uktad pracy sieci TN-C

R < {100
’ N
Sy
36
RTZRTT
RSA 001

1/P 160/20
&

fagma FeZn 3x40

YAKXS 4x16mm2 - 50m(61}

Biwts- 4A i Biwts- 4A

LED 54W

Projektowany kabel YAKXS 4x16mm2 od stupa enargetycznego
nr 36 do ziacza ZS w cdwietleniowym slupie nr L-4 ulozony w
wykople na glebokosci 0,8m. Dlugoéd trasy 175m (kabel 194m)
Pa nodze stupa nr 36 do wysokoscl 3m kabhel prowadzié w rurze
ostonowe| BESO.

SYMBOLE | OZNACZENIA
— ) - kabel YAKXS 4x15mm2 dl. trasy (o, kabla)

—————— - - fadma stalowa ocynkowaha 3x40

L-4@ - stup metalowy okragly S-80, nr siupa
PRZEBUDOWANIE SIEC!I ENERGETYCZNEJ POLEGAJACEJ NA BUDOWIE
e - bazpiecznik stupowy (w zkaczu kablowym slupa) Temat OSWIETLENIA DROGOWEGO ZASILAJACEGO SLUPY OSWIETLENIOWE,
opracowania | MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH METALOWYCH WRAZ Z WYSIEGAM)
o | ZABUDOWA OPRAW OSWIETLENIOWYCH W m. WLOSTOW gm. LIPNIK
@ - oprawa o$wietlenia drog. LED 54 (lokalizacja na dzialkach nr ew. 248, 274)
R < 100 ,,|||_ - uziemienie ochronne inwestor | GMINA ‘L]I"NEK data : V.2019
- . 27-5640 Lipnik
Uzupelnienie odwietlenia drogowego
Nazwa M . A -
w miejscowosci Wiostow gm. Lipnik Rysﬁ\ 2
Projektowat Branza Uprawnienla Podpls |
[
Andrze] Skérsil | slektryozna 36/Thg/o8 Lt




EELACTI L R

| W OPATOWIp
SLUP ULICZNY WY SIEGNIKOWY SZEQK:IQKATNE - WYSIEGNIK 87500 Opmsw

ol SlenkiﬁWlC‘Zﬂ o

Dang techniczoe _
TYP wooH H; ‘diDg Z W B axanh
7 Yo
e m
48; 60145 3 020
o8
X 4
L
™~ [
Pl
EN
%
Lt _
‘ L-_ o Dane wytrzymalodciowe _
" tape 2 TYP W Masia Strafa wiatrowa wy PN-TB-0201 M
alg // oprawy Dopuszczalis pow, opraw ']
RN i v ' T m kg 1 il e b U kNm
S — iy B Wystagnik juinoramienny S
vz R S60 15 15 080 G52 03 68 018 7
] F150/200
- 7 (£100/200
T i dla siupa
Hz7m)
* . Slosowanie stipdw w il strefio wg PN-T1/8-02011 do wysokoSel 860 m np.n.
a ** . Dane dla wysiognikow fadnoramiennych
*yymiary dotyczq stupa HE7m




W OPATOWIF
27-508 Oty

W Siemliciounce s

UKLADANIE KABLI ENERGETYCZNYCH

ULOZENIE JEDNEGD MABLA UrOZENIE ROWNOLEGEE DWOCH HABLE

UWAGE

1 KBE W ORNE WED BODE FABD
%O ZAGHCH DR RONER ZCECH KA
BLOpmEH M UREST 0D S
&~ SHEDWCN  ZOUNTIRZNA  RAGEA
5 WNAUN GOONN W GEITVMEIRMGH
4, WHEARY WORHMGAC BOTETA AR RN 20
5 KANE PATVRIE FOUA
i~ KOUR  FREGIESN0
do TRV |40 50 :;:n 7 'a%fm 31 - KR CTERMORY
mv w5 £ 50 FXTI [ . & B KANE GRADNY ZODUME 7 Bi-78/E-0012b

{ge

¥ .



TIARONTW G v AL Oy
W OPATOWIR
o 27-506 Opmidw
PREFABRYKOWANY FUNDANMENT BETONOWY SEUPA OSWIETLENIOWE GGk s -
OSWIETLENIOWEGD TYPU 8”7

Tastosownntn:

e - ~1  Fundamenty ptzezhaczone sa,do posadowienia siupdw odwiellenionyeh typu
sm o NEFE  Kopslrukola "8" urez innyoh kenstruke], ktryeh motaent uiwierdzenia nie przelecczy Mg,
| Ay mastjaca . awybzymslodtgrunta G=390 kNimitx ta, wg PN EN A0,
! _ zawius »
! Budows:

— _WJ.}.H’;S;_ 5 Funginmenty seii FI200

Ao Fundexmant batonowy jest jednofitel konateukedi zbrojonej, widorn omlzong

5 nakretki M?0 dn mocowanle podstawy slupa oraz: konsiukeje moaigon
; rowios. Fundamenty bez zowiosn sq wykonywane na indywiduaine

H S4A 4
g i FundameniF180 ‘
ST Fundament posiada. konstruicio deislons, skladalgos, sie z dwdsh tzebe,
) ktdra watwia ich transpord. orz montad. 2 fundameniy vypuszezane 8 4
F160 -gzpilki M24 do monowania podsiewy stony masztiw ofaz infyoh kanetrukap.
¥ | \ykonans g one.x batanu zbronpego Kasy B20 2 odpowiednimi obworami

do wprowsdzenia kebfi o pizekrojis max 4 x 95 mm2 Elemonly stalowe
fundameniy: kolwy, Sruby, elementy zigrzne sq soynkowane.

F75/200 T w e AxB_ L ox@s m Wy
F100/200 ' m_mw min mn sk KN
F150/200 UCE TN 075 8 89
e Fioeian 40 03 200x6 - 4xW0 19593
Fgafa_ 15 166918

e 16 D4 250xYB0 809 AxuRd4 00 638

* Fundament przeznaczony do- siupow parkowyck Hetim, gdzle ohcigzeanie
. slope e przekraczd dopusiezainegy  obolefenia fundamenty ieRlg



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAX OV SROBTWG oG aiow;

UZUPELNIENIE OSWIETLENIA DROGOWEGQ W GMINIE LIPN OPATOWIF
( sie6 NN Wiostow 5 ) ~S00 Opeiray
i Swakiewncra

b Nazwa Lodm “‘?éc L
I Wazelma techniczna niskotopliwa N (TN} L ; kg 24
i 2!Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 1352
3 Foliaz PVC o gr. 0,3-0,4mm i 773
4, Piasek naturalny kopany m3 89 |
5. Rura przepustowa z tw.szt, fi 75mm m 166 !
o 6.Podidadki stal.okragte M-8 do M-16 kg 08 |
Y [Broboy stal. zgrubne M 12 df. do 80mim kg ) 0.0
8.jrozlacznik stupowey typu RSA 001/163 A N _ szt . 1.0 @
9.Oprawa LED - 54W szt 40
10.JRura ostonowa do kabli 2 PVC o 4r. 78mm m 18,6
11.Uziom pretowy whijany fi 20 L=1500mm LTl 40
_12./Zgcze kontrolne plasic-drut czterogrub szt 26
13 Zigczia do uziemien pretowyceh fi 20mm szt 20
14.1Grot do uziemien pretowych fi 20mm szl 1 20
15 [Koncowka kablowa rurkowa 2KA-16mm2_ szt 540
_16.0paska kablowa OKi - ocechowana szt . .34
" 17JRura ostfonowa z PE-HD fi 50xd,3mm _ il T3
.18 IPrzewdd YDYp-450/750V 3x2, ,5mm2 m 291
:Kabel YARKX/YAKXS 0. 6[1 KV 4x16mm2 m 201.8 |
szt - 40
szt LoA0
P22, okupek bet oznarzemwy, pomlarowg SO szt 28
E 23 juchwyty do rozigeznikéw typu RSA szt ! 10 |
! 24 |materialy pormnognicze : - i
: | ;



“TAROSE W o LUV
W OPATOWTY

USLUGI ELEKTRYCZNE 27-508 O
Andrzej Krzysztof SKORSKI KlimontoWwSR207.R049r
27-640 Klimontow

ul. Zysmana 15
upr. 36/Thg/98 - SWK/0052/03

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny:

,Budowy wydzielonego oswietienia drogowego w miejscowosci Wiostéw
gm.Lipnik” (zasilanie ze stacji transformatorowej Wiostow 5)

Inwestor : GMINA LIPNIK
Adres budowy : Wiostéw dziatki nr ew. 248, 274

Zostat sporzadzony zqgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
fechnicznej.




