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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy wydzielonego oswietienia drogowego.
miejscowosci
Zurawniki gm. Lipnik.

2. Miejsce realizacji
Zurawniki dziatki nr ew. 260/1

3.Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora na cpracowanie projekiu z uwzglednieniem istniejgcych urzadzen
energetycznych zasilajacych oSwietlenie drogowe.

- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

- techniczne warunki przylaczenia wydane przez Rejon Energetyczny w Staszowie

- uzgodnienia z inwestorem

- inwentaryzacja w terenie

- obowigzujace normy, przepisy i zarzgdzenia

- PN-IEC 60364-4-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaZz wyposazenia. Obcigzainos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, ochrona
zapewniajaca hezpieczernstwo, ochrona przeciwporazeniowa

- PN-84/E 02032 Oswietlenie drog publicznych

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo, ochrona przed pradem przecigzeniowym.

- PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- PN-IEC 60364-5 534 Srodki ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej

- PBUE wydanie IV z 1997r - elekiroenergetyczne linie kablowe

- Charakterystyki pradowo-czasowe urzgdzen zabezpieczajgcych

4. Opis stanu istniejgcego

W rejonie projektowanego oswietienia drogowego, obok drogi gminnej oznaczonej w
ewidencji gruntow nr 260/1 znajduje sie zasilana ze stacji transformatorowej ,ZURAWNIK]”
energetyczna, kablowa finia nN sluzaca zasilaniu odbiorcy komunainego na dzialce nr 237/3.

Na dzialce oznaczonej nr ew. 260/1 znajduje sie zigcze kablowe ZK-1, z ktérego bedzie wykonane
zasilanie projektowanego odcinka kablowego zasilania oswietlenia wydzielonego.
Lokalizacja przedstawiona jest na planie trasy linii kablowej rysunek nr E-1.

5. Dane energetyczne

oprawa LED54 P=54W

ilos¢ opraw - 2szt.

moc zainstalowana Pz = 0,108kW
wspotczynnik jednoczesnosci kj = 1

moc przytaczeniowa szczytowa Ps = 1kW
wspoétczynnik mocy cos ¢ = 0,9

napiecie zasilania Un = 230V

uktad pracy sieci TN-C

Odwislienie drogowe Zurawnlki gm. Lipnitc- 11.2020r



6. Zakres opracowania

Ninigjszy projekt obejmuje wykonanie:

- wykonanie zasilania kablowego od istniejacego zlacza kablowego ZK-1 do skrzyni
sterowniczo — pomiarowej SOU

- montaz stalowych stlupdw oSwietleniowych S-50 z wysiggnikami na fundamentach
prefabrykowanych

- ulozenie kabla YAKXS zasilajacego slupy oswietleniowe

- wykonanie uziemienia ochronnego stupéw i opraw oswietleniowych

- zamontowanie wysiegnikéw i zabudowa opraw oswietleniowych LED 54

7. Opis wykonania

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz warunkami technicznymi nr 20-F3/S8/000215 z dnia
14.02.2020r wydanymi przez Rejon Energetyczny w Staszowie projektuje sie:

s Od zigcza kablowego ZK-1 sieci kablowej nN zasilanej ze stacji ,Zurawniki” wykonaé
przyiqcze kablem YAKXS 3x35 mm 2 diugosci ok. 1m do listwy zlgczowej LZM czesci
pomiarowej zestawu SOU.

Skrzynie zestawu sterowniczo —pomiarowego zestawic przy istniejgcym zigezu ZK-1
zasilajacego odbiorce komunainego. WyposaZzenie zestawu i jego parametry przedstawiono
na schemacie zasilania rys E- 21 E-3.

W migjscach wskazanych na planie rys. nr E-1 ustawi¢ stupy o$wietleniowe oznaczone
numerami od L-1 do L-2 typ S-50 wysokosci h-5m. Slupy nr L-1, L-2 nalezy ustawi¢ na
fundamentach prefabrykowanych B50/100 osadzonych w gruncie w odlegtosci 0,4m od
granicy z dziatkami nr ew. 237/3 oraz 239/3 .

Kazdy ze stupow uzbroi¢ w kablowe zigcze oswietieniowe Z55-35.

« Wykonanie linii kablowej o$wietlenia drogowego miedzy zestawem SOU, a slupami
oSwietleniowymi L-1do L-2 poprzedzi¢ geodezyjnym wytyczeniem trasy kabla. Wykopy pod
kabel wykonaé recznie z uwagi na istniejace w poblizu i krzyzujace sig z projektowang trasg
podziemne uzbrojenie terenu.

« W wykonanym wykopie gleboko$ci 0,8m miedzy stupem L-1 i slupem L-2 na 10 cm
podsypce z piasku, uktadac kabel YAKXS 3x16mm? (dlugo$é trasy - 85m, diugosé kabla -
93m). Przed zasypaniem na gleboko$ci 0,6m calg trase kabla przykry¢ niebieska folig,
kalandrowa. Kabel nalezy prowadzié i laczy¢ przez stupowe zigcza kablowe Z85-35. Sposdb
utozenia kabla pokazano na dolaczonych rysunkach. Kabel przed zasypaniem naiezy
oznaczyé, zakiadajgc kablowe oznaczniki informacyjne z podaniem typu kabla, diugosci,
roku utozenia, trasy, nazwa wykonawcy.

e Dodatkowo od stupa nr L- 1 do stupa L~ 2 w wykopie kablowym utozy¢ stalowg tasme
FeZn30x4, z kidra nalezy polaczyt metalowe elementy konstrukeiji stupow.

¢ Na stupach S-50 zabudowaé jednoramienne wysiegi pomalowane na kolor 26ty St/6k-10°
oraz oprawy LED54.

s Podigczenie zasilania oprawy od kabla YAKXS wykona¢ przez zigcze oSwietleniowe (ZS 5-
35) stosujgc w zabeZpleczenlu wkiadke topikowg BiWts4A. Przew6d zasilania oprawy
YDYzo 3x2,5mm? przytaczy¢ do zaciskow roboczych i ochronnego kazdej z opraw.

¢ Zgodnie z zaleceniem okreslonym w warunkach technicznych na czgéci ztgczowo-
pomiarowej zestawu zamontowa¢ tablice z symbolem WO (oznaczajaca wiasnosc odbiorcy).
Granicg eksploatacji s zaciski rozgalezne na wyjéciu od zabezpieczefi w polu liniowym nN
zlacza kablowego ZK-1.

Oswielienio drogowe Zuravmitd gm. Lipnik - it} 2020r



8. Ochrona przeciwporazeniowa

8.1 Instalacja ochrony od porazer’ pradem elekirycznym.

W projektowane} sieci kablowej oswietlenia drogowego ochrong przeciwporaZzeniowg
zastosowano jako podstawows i dodatkows.

Ochrone podstawowa stanowi:
- Izolacja cze$ci czynnych /kable, przewody, zaciski/
- lzolacyjne rury ostonowe i cbudowy 0 stopniu ochrony co najmniej IP2X
- Umieszczenie czesci czynnych poza zasiegiem reki

Ochrone dodatkowa /przed dotykiem posrednim/ stanowi :
-samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C

Zgodnie z informacjg zawarta w warunkach przylaczania stacja 15/04kV ZURAWNIKI pracuje w
ukladzie TN-C.

W projektowanej kablowej sieci oswietlenia drogowego zastosowa¢ ukiad TN-C.

Dodatkowym przewodem ochronnym polaczonym z uziemieniem R<10Q bedzie ptaskownik stalowy
FeZn 30x4. Do plaskownika utozonego w rowie kablowym i wyprowadzonym do fundamentu stupa
przytaczyé za pomoca przewodu Lyc 25 zacisk ochronny stupa i oprawy oSwietleniowej.

Dobor przewoddw i wielkos¢ zabezpieczen przedstawiono w obliczeniach technicznych.

9. Uwagi konicowe

Przed przystgpieniemm do robét zapozna¢ sig doldadnie z niniejszym projektem
budowlanym. Prace nalezy prowadzié zgodnie z zawartymi w projekcie informacjami oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonaniem objetych niniejszym
projektem winny byé uzgodnione z autorem opracowania. Po wykonaniu robdt nalezy
przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania skutecznosci
szybkiego wylaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych
normami i przepisami, kidére wraz z niniejszq dokumentacja powinny byé przechowywane
przez uzytkownika przez caly okres eksploatacji wykonanych instalaciji.

Oséwistignie drogowe Zurawnikl! gm. Lipnitc - 111.2020r



OPIS DO INFORMAGJI BiOZ
1. Zakres prac dla calego zamierzenia budowlanego

W ramach realizacji zamierzenia budowlanego planuje sie wykonanie wydzielonego oSwietlenia
drogowego w m. Zurawniki gm.Lipnik.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejgca energetyczna stacja transfonnatbrowa 15/04 kV ,ZURAWNIK]”

3. Wskazanie elementéw miejsca realizacji inwestycji mogacych stwarzaé zagroZenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na malo skomplikowany zalkres robét i prosiote rozwigzan technicznych planowanych
robot nie wystepuja elementy stwarzajgce istotne zagrozenie dla bezpieczensiwa i zdrowia ludzi.
Realizowana budowa bedzie wykonana w technologii tfradycyjnej z uzyciem koparki, podnoénika
montazowego i dzwigu samojezdnego.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagroZzed wystepujacych podczas realizacji rohoét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozeni oraz miejsce i czas ich wystepowania.

ZagroZzeniami jakie mogg wystapié na wiw budowie to:

Mozliwosé porazenia pradem elektrycznym

Praca na czynnych urzgdzeniach energetycznych powinna odbywaé sie zgodnie z zasadami
bezpiecznej pracy na urzadzeniach elektrycznych.

Urzadzenia powinny by¢ wylgczone spod napigcia catkowicie, uziemione w miejscu wylaczenia i w
miejscu pracy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do  realizacji
robét szczegodinie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegéinie niebezpiecznych kierownik
budowy ma obowiazek przeszkoli¢ pracownikdw o zasadach BHF podczas wykonywania tych robét.

6. VUskazanie $Srodkéw techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywanych prac budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia i zycia
lub w ich sgsiedziwie.

Realizacja projektowanej inwestycji nie stwarza istotnego zagrozenia dla bezpieczensiwa lub
zdrowia ludzi. Wszystkie prace wykonywane bedg przez oscby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe i uprawnienia energetyczne pod nadzorem kierownika budowy.

7. Ochrona Srodowiska naturalnego

Cata inwestycja objeta ninigjszym opracowaniem - w czeéci elekirycznej, nie stwarza zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego. Ziemia uzyskana z wykopow w czasie prowadzenia prac ziemnych ti. Wstawienia
slupdw oraz wykonania uziemienia bedzie skiadowana w bezposrednim ich sgsiedziwie. Po wykonaniu
podstawowych rob6t zostanie zuzyta do ponownego zasypania wykopow, a nadwyzki bedg wykorzystane
do wyréwnania terenu w rejonie prowadzonych prac.

Z uwagi na niewielka skale przedsiewziecia nie przewiduje sie zagroZenia z powodu wybuchu, pozaru
lub awarii.

Oswiallenie drogowe Zurewniki gm. Lipnilc- H1.2020¢



OBLICZENIA TECHNICZNE

DANE WYJSCIOWE DO OBLICZEN:

Zasilanie - z energetycznej linii kablowej nN ,Zurawniki” transformator 100kVA
Ukiad sterowania i pomiaru energii w skrzyni SOU przy zigczu ZK-1.

Zasilanie licznika pomiaru energit napieciem fistniejace/ | 230V

lios¢ opraw na obwodzie oSwietieniowym _ 2

Moc jednostkowa oprawy dobudowanegj LED 54w
 Prad taczny opraw I =051A
Zabezpieczenie gldwne przedlicznikowe S191C6A
Zabezpieczenia obwodowe zlgcze ZK-1 WT00gG40A
Zabezpieczenia oprawy w slupowym zigczu kablowym | BitWts- 4A

Zasilanie kablowe YAKY 3x16mm? - dop. obcigzenie diugotrwale — 85A
Zasilanie oprawy YDYpzo3x2,5mm? - dop. obciaZenie diugotrwale — 24A
Przewidywane obcigzenie proj. odcinka pradem diugotrw. — 0,51A
Dopuszczalny spadek napiecia AU — 3%

Uktad sieci zasilajacej TN-C

DOBOR KABLI | PRZEWODOW NA DLUGOTRWALE OBCIAZENIE

- kabel zasilajacy zlacze stupa L-1
Ib= P/U*cos ¢ = 432/207
Ib=0,51A
Ib=051A < In=4A< |z =54 =20A

Warunek spetnia kabel YAKXS 16mm? dla ktérego diugotrwata obciazalnoéé pradowa id wynosi:
Id =0,9*85A = 76,5A

- przewod zasilajacy oprawy na slupach S-50
b= PfU*cos ¢ = 54/207
Ib=0,26A
b =0,26A < In=4A< Iz=1,60"4 =6 4A

Warunek spelnia przew6d YDYpzo3x2,5mm? dla ktérego diugotrwala obcigzalnosé pradowa id
WYnosi

Id =0,9*24A = 21 6A

Warunki doboru kabli i przewoddw zostaly speinione.

Odwietienic drogowe Zurawnlki gm. Lipntk - I1.2620r




SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIW-PORAZENIOWEJ

Zastosowanym, dodatkowym $rodkiem ochrony przeciw-porazeniowej jest ,szybkie wylaczenie zasilania” w
ukladzie TN-C

Warunek szybkiego wylaczenia dia zwarcia w oprawie na slupie oswietleniowym nr L2(zabezpieczenie
BiWis-4A)

lzw > lwyt
Zt =0,050Q
Zl =0,9210
Zo =0,062Q
Zc = 1,033Q

lzw = 0,75xUflZc = > lwyt=k x Ib
172,511,033 = 166,98A > 2,54 = 10A

lzw > Iwyl
wyt = kxib =10A
(gdzie k = 2,5 dla BiWts 4A)
Warunek spelniony: 166,98A > 10A
Opracowat:
Andrzej SKORSKI

'\36/Tbg/98

Oswietlenie drogowe Zuraveniki gm, Lipnik - i1, 2020r
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SCHEMAT ZASILANIA

WYDZIELONE OSWIETLENIE DROGOWE
MIEJSCOWOSCI Zurawniki gm. Lipnik
zasilanie ze stupa nr 48 sieci nN Zurawniki (83-1231)
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SKRZYNIA STEROWNICZO-POMIAROWA "SOU" NA FUNDAMENCIE

ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW

ELEWACJA
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Skrzynia SO i fundament z materiatu izolacyinego udaro i fradnopalnego
wykonane w |l kiasie ochrony przeciwporaz eniowej

Temat
opracowanin
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1 ZARUDOWA OPRAW OSWIETLENIOWYCH W m. ZURAWNIKI gm. LIPNIK
{lokalizacia na dziatce nr ew. 26011}

tovestor | GMINA LIPNIK
27-540 Lipnik data : 1112020
N
| SKRZYNIA OSWIETLENIOWA 50U Rys~E -3
Projoktowat Branza Uprawnlonfa [T ——
Antirzof Skdrski slekiryozns s6/Tpg/08 K ;L\ )

- sl




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

UZUPELNIENIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE LIPNIK
miejscowosé ZURAWNIKI (sie¢ nN Zurawniki)

Lp. Nazwa | Jm lloé
1 Wazelina fechniczna niskotopliwa N (TN) kg 1.2
2 Bednarka stalowa ocynkowana 20:2-50x5mm &g 96.7
3.Folia z PVC o gr. 0,3-0 4mm m2 391
4 Piasek naturainy kKopany s 53
5. Podkiadki stal.okragie M-8 do M-16 kg 0.6
6.rozdzielnice (zestawy) skizynia stergwania oSwietlaniem 50U kol 1.0
7.0prawa LED - 54W - ezt 2.0
8.1Uziom pretowy whilany fi 20 L=1500mm gzt 4.0
9.Zlacze konirolne piask-drut czierosmub sz 1.8

10.Zlaczka do uziemien prelowych i 20mm szt 20
11.1Grot do uziemien pretowych fi 20rmn ot 20
12 Koricowka kablowa rutikowa 2KA-18mm?2 szt 38.0
13.0paska kablowa OKi - ocechowana szt 21.3
14 Przewcd YDYD-450/750V 3x2 Smim2 i 14.6
15 Kaba! YAIOUYAKXS 0.8/1kV 2i6mm2 m 9%.7
16..5hup metalowy AL ulicz.S-50 okraaly szt 2.0
17 FFundament Zzelb. F50/100 do slupdw ulicznych szt 20
18 fundament prefabrvkowany szt 1.0
19.Slupek bel. oznaczeniwy, pomiarowy SO szt 1.4

20. [pateﬂaly DOMOoCnicze




