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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotern opracowania jest projekt techniczny uzupetnienia brakujacego przewodu oSwietlenia
drogowego oraz zamontowania dodatkowych opraw o$wietleniowych.

2. Miejsce realizacjl

Miejscowosé — Miedzygdrz gm. Lipnik
Istniejaca napowietrzna sieé nN zasitana ze stagji transformatorowej Miedzygérz Rogal (03-510).

3. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora na opracowanie projektu z uwzglednieniem i zagospodarowaniem istniejacej,
nadajacej sie do eksploatacji czesci urzadzet odwietienla w sieci energetycznej

- techniczne warunki przytaczenia wydane przez Rejon Energetyczny w Staszowie

- uzgodnienia z inwestorem

- inwentaryzacja w terenie

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzsnia

e PN-IEC 60364-4-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia. Obcigzalnoéé pradowa diugotrwala przewoddow.

e PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona zapewniajgca
bezpieczeristwo, ochrona przeciwporazeniowa

PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
PN-IEC 60364-5 534 Srodki ochrony odgromowej | przeciwprzepiaciowej
Charakterystyki pradowo-czasowe urzgdzer zabezpieczajacych

4. Opis stanu istniejgceqo

W misjscowosci Migdzygérz przy drodze gminnej istnieje napowietrzna sie¢ energetyczna nN
Rejonu Energetycznego w Staszowie zasilana ze stacji Miedzygérz Rogal z betonowa konstrukejg
stupdw, nieizolowanymi przewodami zasilania odbiorcéw komunalnych.

Na sieci energetycznej zasilanej z w/w stacji, na odcinkach wskazanym na planie linii brak jest
przewody oraz opraw oswietlenia drogowego.

Uzupetienie opraw oswietienia drogowego zwigkszy bezpieczefistwo ruchu pieszego przy drodze
publiczne;.

5. Zakres opracowania

Dla sieci napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej MIEDZYGORZ ROGAL
- uzupelienie przewodu na istniejacej sieci nN

- uzupetnienie opraw oéwietleniowych ha stupach energetycznych
- zabudowa uktadu pomiarowo - sterowniczego oéwietlenia na stupie

Uzupelnienie odwietleria drogowega w m, Miedzygdrz ( sied nN Migdzygdrs Rogal) — patdziernik 2019



6, Opis wykonania

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz warunkami technicznymi nr 19-F3/5/00157 z dnia
20.02.2019r wydanymi przez Rejon Energetyczny w Staszowie, projektuje si¢ dla wiw sieci nN :

> na obwodzie nr 1 od stupa nr 18 do stupa nr 15/2 uzupetnienie brakujacego przewodu
oswietlenia AsXSn 2X35mm? montujac go ponizej istnigjgcych przewodoéw roboczych.
Naprezenie dobudowanych przewoddw zapewniajgcych koordynacje zwisow z przewodami
istniejacymi zastosowaé normalne 6 = 60MPa. Dlugosé trasy — 302m
( przewodu - 314m ).

> Uzupelnienie oprawy o$wietleniowych OUS70 na stupach nr 15/2, 16, 18. Oprawy mocowaé
na wysiegnikach rurowych jednoramiennych cynkowanych na gorgco i pomalowanymi na
kolor zotty, ponizej przewodow roboczych.

» Oprawy zabezpieczy¢ od zwaré wewnetrznych bezpiecznikiem stupowym SV 19-25
z wittadka BiWts-4A. Podigczenie oprawy do przewoddw robaczych linii napowietrznej nN
wykona przewodem YDY 3x2,5mm? za pomocg zaciskow odgateznych SL 21.1

> Na stupach nr 18 i 15/2 w celu ochrony przepieciowsj urzgdzen zabudowac ograniczniki
przepieé GXO 0,66/10 i przytaczy¢ do przewodow oswietlenia drogowego oraz wykonanego
uziemienia, ktérego wartosé rezystancji nie przekroczy 10Q.

> Skrzynie sterowniczo - pomiarowg zamontowad na stupie nr 18, na wysokosci 1,8 m do
okienka odczytowego

> W migjscu rozgraniczenia, ktdrym sa zaciski zasilajgce skrzynie sterowniczo — pomiarowa
SO, umiescié tablice informacyjna z oznaczeniem "WO" okreslajaca wtasnoéé odbioroy.

» Zabezpieczenie przedlicznikowe dla uktadu pomiarowego - S191C6A .
Dobér przewodow i wielkoéé zabezpieczen oraz skutecznoéé ochrony przeciwporazeniowej

przedstawiono w obliczeniach technicznych i na schematach.

7. System ochrony od porazen pradem elekirycznym

Warunki przytaczenia okreslaja prace sieci energetycznej, zasitang ze stacji transformatorowej
MIEDZYGORZ ROGAL - w systemie TN-C,
Zastosowanym systemem ochrony od porazen pradem elekirycznym jest szybkie wytaczenie
zasilania w ukfadzie sieci TN-C. W projektowanym oswietleniu nalezy zastosowac wiw system.
Wysiegi i obudowy metalowe opraw nalezy polaczy¢ oddzielnym przewodem ochronnym PE z
przewodem ochronno - neutralnym sieci.
Do zabezpieczenia opraw od zwaré 1fazowych uzy¢ bezpiecznika SV 19-25 z wkladkg topikowa
BiWts-4A, zapewniajacej szybkie wytaczenie zasilania w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej
chronionego urzadzenia.

Opracowaf:
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OPiS DO INFORMAC.JI BiOZ

1. Zakres prac dla calego zamierzenia budowlanego

W ramach realizacji zamierzenia budowlanego planuje sie uzupetienie odcinka brakujacego
przewodu oswietlenia drogowege na stupach betonowych, przylaczenie do istniejace]
energetycznej linii NN oraz montaz opraw oéwietleniowych w migjscowosci Miedzygorz.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Istniejaca energetyczna sie¢ nN zasilana ze stacji transformatorowej 15/04 MIEDZYGORZ
ROGAL.

3. Wskazanie elementéw miejsca realizacji inwestycji mogacych stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na mato skomplikowany zakres rob6t i prostote rozwiazan technicznych
planowanych rob6t nie wystepuja elementy stwarzajace istotne zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia fudzi. Realizowana budowa bedzie wykonana w technologii tradycyjnej z uzyciem
podnoénika montazowego.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.

Zagrozeniami jakie moga wystapi¢ na w/w budowie to:

Mozliwoscé porazenia pradem elektrycznym

Praca na czynnych urzgdzeniach energetycznych powinna odbywaé si¢ zgodnie z zasadami
bezpiecznej pracy na urzadzeniach elekirycznych.

rzgdzenia powinny byé wytaczone spod napiecia catkowicie, uziemione w miejscu wyigczenia
i w miejscu pracy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét szczegéinie niebezpiecznych
kierownik budowy ma obowigzek przeszkolié pracownikéw o zasadach BHP podczas
wykonywania tych robét.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywanych prac budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia
zdrowia i zycia lub w ich sasiedztwie:

Realizacja projektowanej inwestycji nie stwarza istotnego zagrozenia dla bezpieczefistwa lub
zdrowia ludzi. Wszystkie prace wykonywane beda przez oscby posiadajgce odpowiednie
przygotowanie zawodowe i uprawnienia energetyczne pod nadzorem kierownika budowy.

Z uwaqi na niewielka skale przedsiewziecia nie przewiduje sie zagrozenia z powodu wybuchu,
pozaru lub awarii,

Uzupelnienie ofwietlenia drogowego w m. Migdzygdez ( sieé nN Miedzygdrz Rogal) — paddziernik 2018



OBLICZENIA TECHNICZNE

Sie¢ Nn MIEDZYGORZ ROGAL

Obliczenie obcigzen, dobor zabezpieczen, przewodbw i aparatury

Dane wyjéciowe do obliczefi obw,

Oprawa QU3 moc 70W
Przewad AsXSn — 35mm?  dop. obcigzenie dtugotrwate — 112A
Zasilanie 230V

Stan profektowany

liosé opraw_isnigjacych na obwodzie -
llosé opraw dobudowanych na obwodzie szt
Moc jednostkowa oprawy OUS . TOW i
Prad obclazenia dohudowanych opraw 1,01A

Prad obcigzenia wazystkich opraw 1,01A
Zabezpieczenie gléwne - przedlicznikowe S191C6A
Zabezpieczenie obwodowe obw | S191B6A
Zabezpieczenie oprawy na slupie BivWis- 4A
Przewdd oswietieniowy AsXSn 3x25mm” | dop= 112A
Przewéd zasilania oprawy YDY 3xZ,5mm” I dop= 24A

DOBOR PRZEWODOW NA DLUGOTRWALE OBCIAZENIE

obcigzenie obwadu oprawami dobudowanymi :
b = PlUy*cos @ 210/ 207 1, =1,01A
zabezpisczenie przelicznikowe 51918 Iy =6 A

Imax <lb <idop
1,01A < 6A <112A

brzewod zasilania oprawy:

warunek doboru
Ib<in<lz

s = P/Uy*cos @ = 70/207 |, =0,34A
zabezpieczenie oprawy BiWis |, = 4A

Ib<in<lz
0,34A < 4A < 24A

Warunek doboru przewodow speiniony

Usupelnienie ofwiellenia drogowego w m. Miedzygorz ( sieé nN Miedzygdrz Rogal) — patdziernik 2019



SPRAWDZEMIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Sie¢ Nn Miedzygorz Rogal st. nr 18

Warunek szybkiego wylaczenia zasilania obwodu dla zwarcia na stupie nr 15/2

lzw > lwyl
orzewsd AsXSn 2x35mm2
diugoss - 314m
st “rg?& & so | Stenr18
/ ’ $191B6A TN-C
BiWes-4A .
(> ous7ow
Zl =0,697Q
Zop = 0,0430Q
Zc =0,740Q

lzw = 0,75xUf/Zc = > lwyt =k x Ib
172,5/0,740 = 233.11A > 5,0x6A = 30A dla S191B6A
lzw > lwyt
Warunek spetniony: 233,11A > 30A

Opracowaf:
Andrzej SKORSK!
Upr.3 g
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SCHEMAT UZUPELNIENIA OSWIETLENIA DROGOWEGO

m. Miedzyg6rz gm. Lipnik
sie¢ nN Miedzygérz Rogal

prz_qv_vnqgly 4x60mm2 (bqg: przewodu oéwlatlanIa_g_(g_gg_wego} o
L~ SN e Reth
P/ZN10 NP/ZN10™ f ; :
i e e AN N
KIZN10 ™ N/ZN10 E10,5/6
N .68 \ -64- \ -71- \ -59-»\ -43- N
OT@ - 1& 1. @ 0
Ret 2
» Uzupetnienle brakujacego przewodu céw.drogoweyo
AsX8n 2x236mm2 od sl nr 18 przoz stup nr 16 do stupa
nr 152 - trasa di, 302m ( preewod dt 314m )
- dla zapewnlenta koordynac]l zwlsu z istnlejacyml przewodami
zastosowal naprgtenle 80MPa
- montaz opraw OUS 70 na slupach nr 16/2, 16, 18
zaslianle oéw.obw 1 R %ni%i%%ﬁ(ﬂ[ﬁ?l Eiﬁ%ﬁ )
AsXSn2x35mm2dt 8m
Lryta,aaigmwa. BE-40
lso | . SYMBOLE | OZVACTENA
| P i*w eavvsonn |0 13 GELEKTA | ) CRIENAGT
| ke TR /i
; v Hl ' ! L C O~ ~proj, vzupsinienie przswodu odw, drogowego - ¥, przgsta, numer | todzal shupa
i 3191 CBA
. - i | | - Istniejaca sieé nN bez przewodi oéwietleniowago
| ‘15 Lg¥ 10ram2 4 i
1 | | | - « proj. oprawy oéwletlenla drogowego OUS 70
N | \};n m" ' '(4] ! « proj. skrzynia sterowniczo-pomlarowa na st. nr 18
: ; B [ 1pan
E IR H PR |- - prof. odgromnik GXO
1 Ref0 Q)
| ] 5191B6A

i

OPRACCWAL:

Andrzef Skérsid
tpr. 36/Th




ZESTAW POMIAROWO - STEROWNICZY SO
- sieé nN MIEDZYGORZ ROGAL st. nr 18
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

UZUPELNIENIE OSWIETLENIA DROGOWEGO W GMINIE LIPNIK

miejscowosé Miedzygérz ( sie¢ nN Miedzygérz Rogal)

Ly, Nazwa Jm Rosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5rmm kg 21
2. iSruby stal. zgrubne M 8 di. do 60mm kg 1.0
3. Dgranicznik przeie¢ nn, GXO 10/2 szt 20
4.  iskrzynka bezpiecznikowa typ SV szi 3.0
5. Iskrzynka sterowniczo-pomiarowa z wyposazenier SO kpl 1.0
6. _konstrukcje mocujace kg 6.0
7. Oprawa typu OUSa i b -850, -70 szt 3.0
8. MWysiegnik rur.1-ram.50x500x 1000 do si. mynkawanv szt 3.0
9. UJchwyt odciagowy SO 80.225, 2x16-35mm2 szt 24
10, widadka gumowa typ PK szl 49
11. Zacisk odgalezny SL 2.11 szt 20
12. 1Zacisk odgaledny SL 4.26 szt 24
13. Zacisk odgalezny SL 25.2 szi 3.1
14. Oslona przewoddw uziem.z blachy K-511 szt 0.1
15. [Uziomy Srednicy 16 min — pret ocynkowany divg. 1.5 m szt 4.0
16.  Rziomy srednicy 16 mm - ziaczka (ligjka) mosiezna UZ-ZL-16 szl 20
17. |Uziomy Srednicy 16 mm - grot UZ-GR-16 szk 20
18. IRura oslonowa z PE-HD fi 32x2 9mam m 8.3
19.  [Przewdd Al 50mm?2 m 18.0

90. [Przewtd NFAZXIASXSn-0,6/1kV 2x35mm2 RMC m 3234

21.  Przewdd AsXSn 170 mm2 m 03

22, %gewm LY-750V 2, 5mm2 m 12.0

23, ewdd YDY-450/750 V 3:2,5mm2 m 94

24. 'Sruba hakowa M 16 diugosci L=215-mm gzt 6.0

25. _imaterialy pomocnicze ’




