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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZ. NR 311/2 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURÓW GM. LIPNIK DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DACHU WRAZ ZE ZMIANĄ KONSTRUKCJI NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KUROWIE GM. LIPNIK
LOKALIZACJA: 	dz. nr 311/2
			KURÓW, 27-540 Lipnik
			jednostka ewid.: 260603_ 2 Lipnik
			obręb: 2.0004 Kurów
INWESTOR: 		GMINA LIPNIK
			LIPNIK 20, 27-540 Lipnik

1. Podstawa opracowania.
• Ustalenia z Inwestorem,
• Mapa do celów projektowych wykonana w skali 1:500,
• Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Lipnik, znak:            RG-I.6730.33.2019 z dnia 23.10.2019 r.
2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dachu wraz ze zmianą konstrukcji dachu na istniejącym budynku świetlicy wiejskiej, zlokalizowanego w miejscowości Kurów, gm. Lipnik na działce nr 311/2. Działka stanowi własność Inwestora.
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu.
•  Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem świetlicy wiejskiej oraz placem zabaw o podłożu trawiastym ogrodzony, wydzielonej części rekreacyjnej utwardzonej pod grilla z ławkami oraz boiskiem do gier zespołowych. Na działce znajduje się również urządzenie techniczne do sieci kanalizacyjnej tzw. przepompownia ścieków.   Pozostała część działki porośnięta roślinnością typu niskiego. Działka uzbrojona w przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne z podłączeniem do sieci, przyłącz energetyczny oraz przyłącz gazowy. Działka  w całości ogrodzona ze zjazdem z drogi krajowej .  
Teren inwestycji graniczy:
		- od strony zachodniej droga krajowa z działką  dz nr 71,
		- od strony południowej z działką 322
		- od strony północnej z działką dz nr 311/1
		- od strony wschodniej dz. nr. 312.

• Przedmiotowa działka nr 311/2 ma regularny kształt zbliżony do czworokąta. Rzędne działki w obszarze objętym opracowaniem występują w przedziale od 260,0 m.n.p.m. do 263,0 m.n.p.m. 
• Przez przedmiotową działkę w zachodniej części przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjną, gazową, energetyczna. 
• Obsługa komunikacyjna do istniejącej działki i planowanej inwestycji z drogi krajowej nr dz. 9, droga krajowa utwardzona nawierzchnią asfaltową. 
• Poziom wód gruntowych na danym terenie jest niższy od posadowienia budynku.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektuje się przebudowę dachu wraz ze zmianą konstrukcji na istniejącym budynku. Przewidywane działania związane przebudową dachu nie będą wpływały na wymiary zewnętrzne budynku które zostaną bez zmian 27,75mx11x50m gdzie zlokalizowany jest w następujących odległościach od granic:
Usytuowanie obiektu względem granic sąsiednich działek 
· 3,0 m. od granicy z działką nr 311/1 (od strony północnej)
· 4,0 m  od granicy z działką 312 (od strony wschodniej).
· 26,4 m  od granicy z działką 322 (od strony zachodniej).
· 24,6 m  od granicy z działką 71 droga krajowa (od strony zachodniej).

Wejście główne do budynku zlokalizowane będzie od strony zachodniej i pozostaje bez zmian .
Rzędna „0,00” budynku wynosi 263,6 m.n.p.m., rzędna terenu przy wejściu głównym wynosi 263,0 m.n.p.m. 
Powierzchnia terenu działki utwardzona z przeznaczeniem na dojścia i dojazdy do zabudowań. 
Teren inwestycji nie jest zacieniony przez żadne obiekty sąsiednie, projektowana przebudowa dachu nie będzie powodowała zacienienia budynków na działkach sąsiednich.
Wydzielone miejsce na kontener na odpady stałe wg stanu istniejącego, tj. w wschodniej części działki. Odległość miejsca na kontener wynosi ponad 8 m. od budynku budynku.
5. Charakterystyka parametrów technicznych nowego obiektu.
Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy bez poddasza nieużytkowego wolnostojący, bez podpiwniczenia. 
	
	Powierzchnia zabudowy
	Powierzchnia użytkowa
	Kubatura 
	Wysokość
do kalenicy
	Wymiary	 dł. sz.

	Przed rozbudową 
	324,25m2
	486,37m2
	1730,1m3
	4,85m
	27,75x11,50m

	Po przebudowie 
	324,25m2
	486,37m2
	2204,86m3
	8,67m
	27,75mx11,50m













6. Bilans terenu w obszarze ABCDE-A.
	Powierzchnia zabudowy (po rozbudowie)
Powierzchnia utwardzona 
Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia całkowita terenu (ABCDE-A)
	324,25 m2 (14,10%)
790,0 m2  (34,35%)
1185,75 m2 (51,55%)
2300,0 m2 (100%)



7. Zgodność zaprojektowanej inwestycji z Decyzją o Warunkach Zabudowy  Gminy Lipnik: RG-I.6730.33.2019 z dnia 23.10.2019
	Decyzja o warunkach zabudowy
	PROJEKT
	STAN 
	UWAGI

	Powierzchnia zabudowy 324,25
	324,25m2
	Bez zmian
	Warunek spełniony

	Odległość min. od krawędzi jezdni drogi bez zmian 
	31,45m
	Bez zmian
	Warunek spełniony

	Ilość kondygnacji I lub II (możliwość poddasza użytkowego)
	I kondygnacja 

	I kondygnacja (bez poddasza użytkowego)

	Warunek spełniony

	Wysokość kalenicy mierzona od poziomu terenu do 12,0m 
	8,30m
	8,30m
	Warunek spełniony

	Wysokość do okapu w granicach 2,5-7,0m
	4,16m
	4,16m
	Warunek spełniony

	Szerokość elewacji frontowej 28,0m
	27,75m
	Bez zmian
	Warunek spełniony

	Dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci  20o-45o
	Dach wielospadowy
34o
	Dach wielospadowy
34o
	Warunek spełniony

	Usytuowanie kalenicy wzdłużnie lub prostopadle do frontu działki 
	wzdłużnie
	wzdłużnie
	Warunek spełniony

	Powierzchnia terenu biologicznie czynna min. 30%
	51,55%
	51,55%
	Warunek spełniony

	Wskaźnik powierzchni zabudowy około 0,18
	0,18
	Bez zmian
	Warunek spełniony




8. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków i ochrony wynikającej z ustaleń warunków zabudowy .
Teren inwestycji nie podlega ochronie w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków z zakresu ustawy z dnia 25 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1595 z późn. zm.).
9. Szkody górnicze.
Inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie występują wpływy eksploatacji górniczej na działkę. 


10. Charakterystyka ekologiczna projektowanego obiektu budowlanego oraz jego wpływ na środowisko, zdrowie i obiekty sąsiednie.
Rodzaj sąsiedniej zabudowy: mieszkaniowa jednorodzinna, gospodarcza. towarzysząca;
• odległość do granic inwestycji zgodnie z §12 pkt 4 usytuowanie budynku nie bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną nie powoduje objęcia sąsiedniej działki obszarem oddziaływania;
• w trakcie eksploatacji nie występuje poziom hałasu przekraczający wartości dopuszczalne dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nie występuje promieniowanie jonizujące, jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia;
• charakter, program użytkowy, wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Obiekt ten zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 z póżn. zm. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływań na środowisko, spełnia warunki obiektu bezpiecznego nie wpływającego negatywnie na środowisko. Ponadto budowla ta nie leży w obszarze Natura 2000.

11. Klasyfikacja gruntu.
Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z 3 lutego 1995r. Dz.U. z 2017 poz. 1161 ze zm., grunty oznaczone RII (grunty budowlano-rolne,) przeznaczone wyłącznie do produkcji rolniczej oraz budynki siedliskowe i służące przechowywaniu środków produkcji rolniczej w gospodarstwie produktów rolnych nie wymagają uzyskania odrolnienia z produkcji rolniczej.
12. Obszar oddziaływania obiektu.
Zgodnie z art.3 pkt 20 Prawo Budowlane pod pojęciem obszaru oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
W zakresie niniejszego PRZEBUDOWA DACHU WRAZ ZE ZMIANĄ KONSTRUKCJI NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w miejscowości KURÓW dz. nr. 11/2 gm. Lipnik, obszar oddziaływania wykonanego obiektu ogranicza się do projektowanej przebudowy budynku i przyległego terenu czyli działki inwestora. Odległości określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2015 r. poz.1422) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie są spełnione. 
																																		Opracowała:
								mgr inż. arch. Jarosław Kawiński
										up.SW-1/2003      







INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(Opracowana na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126))

I. DANE PODSTAWOWE:
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa dachu wraz ze zmianą konstrukcji na istniejącym budynku świetlicy wiejskiej.
      Miejscowość: Kurów 
dz. o  nr ewid.: 311/2
jednostka ewidencyjna Kurów 

2. Nazwa oraz adres inwestora:
Gmina Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik
Imię i Nazwisko projektanta:
mgr inż. arch. Jarosław Kawiński

1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej, nie są zlokalizowane żadne
elementy mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie placu budowy
Teren budowy lub robót powinien być, w miarę potrzeby, ogrodzony. Ogrodzenie powinno
być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna
wynosić co najmniej 1,50m.
Plac budowy oznakować wymaganymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.
Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych
miejscach, w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się
stosów materiałów.
Wykonawca powinien zapewnić pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze
szczegółowymi aktualnymi przepisami.
Teren budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sprzętu pożarowego – gaśnice, łopaty,
siekiery i inne wg potrzeb.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGACE WYSTAPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.
Użytkowanie maszyn i urządzeń
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urządzeń, które:
- podlegając obowiązkowi certyfikacji nie uzyskały wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczeństwa i nie zostały oznaczone tym znakiem
- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodności z wymaganiami
określonymi właściwymi przepisami.
Urządzenia elektroenergetyczne powinny mieć skuteczna ochronę przeciwporażeniowa, a
urządzenia technologiczne, dodatkowo powinny być wyposażone w wyraźnie oznaczony
wyłącznik awaryjny.

Rusztowania budowlane
Rusztowania budowlane typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w normach. Jeżeli warunki budowy wymagają stosowania rusztowań specjalnych to powinny
one być wykonane zgodnie ze sporządzonym dla nich projektem.
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań. Montażyści rusztowań metalowych
powinni mieć specjalne uprawnienia.
Roboty rozbiórkowe
Należy bezwzględnie przestrzegać technologicznej kolejności wykonania poszczególnych
zakresów prac rozbiórkowych.
Miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno być wyraźnie oznaczone i zabezpieczone.
Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługiwanych urządzeń.
Należy ściśle przestrzegać zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementów dłuższych
niż 4m i cięższych niż 30kg.
Roboty dekarskie
W trakcie prowadzenia robót dekarskich i remontowo budowlanych – na wysokościach
bezwzględnie przestrzegać należy przepisów BHP . Wszystkie roboty prowadzić pod ścisłym
nadzorem uprawnionego kierownika robót .
Działania poprawiające stan bhp :
- ustawić tymczasowe bariery ochronne lub bariery liniowe (bariery liniowe ustawić
należy w odległości co najmniej 1m od krawędzi dachu ),
- stosować odpowiednie przesuwne pomosty zabezpieczające,
- w odległości min. 6m wyznaczyć strefę niebezpieczna i przestrzegać zakazu pracy w
tej strefie,
- zapewnić używanie przez pracowników okularów ochronnych chroniących przed
olśnieniem ,
- wejścia do budynku zabezpieczyć należy daszkami ochronnymi ,
- materiały z rozbiórki kominów i pokrycia należy natychmiast usuwać za pomocą
rynien zsypowych - systemowych .

3. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW OBOWIAZKI UCZESTNIKÓW PROCESU BUDOWLANEGO
Pracodawca jest zobowiązany:
- organizować prace w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki
pracy
- informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana przez
nich praca oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Osoby sprawujące funkcje kierownika budowy lub robót, posiadające uprawnienia budowlane, maja ponadto obowiązki wynikające z przepisów prawa
budowlanego, takie jak: kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposób zgodny z
projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami
oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Osoby te są obowiązane wstrzymać roboty budowlane w przypadku stwierdzenia możliwości
powstania zagrożenia oraz bezzwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ.
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
szczegółowymi, który jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest
dostępny dla wszystkich osób przebywających na placu budowy.
Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w
tym, w szczególności, planu bioz i instrukcji użytkowania maszyn, urządzeń i materiałów.
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnych
badan lekarskich do wykonywania prac na wysokościach oraz odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany
zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.

4. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM I DZIAŁANIA INTERWENCYJNE
Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Na widocznym miejscu powinien być
umieszczony wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
- najbliższego punktu lekarskiego
- najbliższej jednostki straży pożarnej
- posterunku policji
- najbliższego punktu telefonicznego (urząd pocztowy, budka telefoniczna, itp.)
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany:
- podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie
- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
- ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku
- zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
W czasie prowadzenia robót budowlanych należy szczególnie przestrzegać postanowień
zawartych w:
- Rozporządzeniu Ministra Budownictwa Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 28-03-
1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych
(Dz.U. 13/1972);
- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity - Dz.U. 106/2000) z
późn. zmian.;
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych;
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP
przy ręcznych pracach transportowych;
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27-04-2000 w sprawie BHP przy
pracach spawalniczych;
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej


Projektant:
mgr. inż. Jarosław Kawiński
up.nr. SW-1/2003 











INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

    Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w granicach działki     inwestora 
dlatego, że:
- odległość budynku od innych obiektów - zgodnie z § 13 WT, 
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych – zgodnie z § 18, 19 WT,
- miejsca gromadzenia odpadów stałych – zgodnie § 23.1 WT,
- oświetlenie i nasłonecznienie – zgodnie z § 60 WT,
- bezpieczeństwo pożarowe zachowane zgodnie § 271 WT,
- sposób użytkowania budynku nie będzie zwiększał natężenia hałasu,
- usytuowanie budynku zgodnie z WZ i WT.


Projektant:
mgr. inż. Jarosław Kawiński
up.nr. SW-1/2003 


























OCENA  TECHNICZNA  BUDYNKU
Istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kurowie 

1. DANE OGÓLNE.

1. 1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna dotycząca możliwości przebudowy dachu wraz ze zmianą konstrukcji.
Lokalizacja budowy: Kurów, 27-540 Lipnik dz. Nr ewid. 311/2.
Inwestor: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik 

1.2. Cel i zakres opracowania.
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kurowie położonej na działce nr 311/2.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje analizę elementów konstrukcyjnych przedmiotowego budynku.
1.3. Podstawa opracowania.
Merytoryczną podstawę opracowania stanowią oględziny przedmiotowego budynku. Opracowywana opinia opiera się w przeważającej części na wynikach badań makroskopowych, polegających na pomiarach i oględzinach badanej konstrukcji, jej elementów oraz materiałów z których zostały one skonstruowane.
Makroskopowa ocena stanu murów dokonywana jest przez opukiwanie i kruszenie materiału i zaprawy oraz stwierdzenie ewentualnego zawilgocenia murów.
Ocenę pozostałych elementów budynku przeprowadzono wizualnie.
Ponadto przeprowadzono wywiady z użytkownikami obiektu na podstawie których ustalono podstawowe dane o warunkach i sposobie eksploatacji.
Wszystkie powyżej uzyskane dane umożliwiły wydanie opinii o stanie technicznym elementów konstrukcyjnych, co wykonano w dalszym ciągu niniejszego opracowania.
2. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU.
2. 1. Założenia funkcjonalne i program użytkowy budynku.
Budynek składający się z jednej części. Budynek jednokondygnacyjny, w części podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjnamurowana. Ścianymurowane, strop betonowy, dach jednospadowy betonowy typu stopodach. 
2.2. Forma architektoniczna budynku.
Budynek jednokondygnacyjny bez poddasza użytkowego, częściowo podpiwniczony, przykryty papą termozgrzewalną o kącie pochylenia 5o.
Bryła budynku tradycyjna, dostosowana do krajobrazu nizinnego o powszechnie stosowanych rozwiązaniach architektonicznych.
2. 3. Układ konstrukcyjny budynku.
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcję ścian stanowią ściany z cegły białej z przerwą uzupełnioną supremą oraz pustakiem suporeks od strony wewnętrznej. Dach typu stropodach wykonany z płyt korytkowych typu DZ ułożonych na ściance ażurowej. Posadowienie obiektu bezpośrednie na ławie fundamentowej.





2.4. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe.
Warunki gruntowo - wodne.
Występujące warunki gruntowe należy określić jako korzystne. Nie stwierdzono występowania gruntów słabonośnych.
Fundamenty.
Obiekt posadowiony na fundamentach ławowych, ciągłych, betonowych wykonanych na miejscu.
Konstrukcja nośna ścian.
Ściany nośne budynku murowane.
Elewacje budynku
Elewacja frontowa i boczna od strony południowej wykonana w metodzie tynku nakrapianego.
Kominy wykonane są jako murowane z cegły ceramicznej pełnej, na zewnątrz otynkowane.
Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi wejściowe zewnętrzne –jednoskrzydłowe z funkcją poszerzenia wejścia o dodatkowe 20cm, wykonane z PCV. 
Drzwi- wewnętrzne płytowe w ościeżnicach metalowych. Stolarka okienna istniejąca PCV. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym. Izolacyjność termiczna stolarki okiennej i drzwiowej spełnia obowiązujących przepisy jakim powinny odpowiadać budynki.
Instalacje.
Istniejący budynek wyposażony jest w instalację elektryczną wodno - kanalizacyjną.
3. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU.
-	Opracowywana ekspertyza opiera się w przeważającej części na wynikach
badań makroskopowych, polegających na pomiarach i oględzinach badanej konstrukcji, jej elementów oraz materiałów z których zostały one skonstruowane.
Ocenę pozostałych elementów budynku przeprowadzono wizualnie.
Ponadto przeprowadzono wywiady z użytkownikami obiektu, na podstawie których ustalono podstawowe dane o sposobie budowani oraz o warunkach i sposobie eksploatacji.
Dokonano obliczeń wytrzymałości elementów konstrukcyjnych ze względu na sposób wykonania tychże elementów.
Wszystkie powyżej uzyskane dane umożliwiły wydanie opinii o stanie technicznym elementów konstrukcyjnych, co wykonano w dalszym ciągu niniejszego opracowania.
3. 1. Opis i ocena istniejących elementów budynku.
Warunki gruntowo wodne.
Występujące warunki gruntowe należy określić jako korzystne. Nie stwierdzono występowania gruntów słabonośnych. Na podstawie oględzin budynku i stanu elementów konstrukcyjnych stwierdzono, że istniejące fundamenty posadowione są w sposób nie powodujący przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podłoża. Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych obciążeń przekazywanych przez fundamenty.
Fundamenty.
Stan fundamentów określono na podstawie oględzin elementów konstrukcyjnych budynku. Nie stwierdzono występowania uszkodzeń i zarysowań świadczących o przeciążeniu fundamentów, nie prawidłowym posadowieniu lub nierównomiernych osiadaniach budynku.
Szerokość istniejących ław fundamentowych i głębokość posadowienia zapewnia prawidłową pracę fundamentów i osiągnięcie właściwych naprężeń pod ławami, nie przekraczających wartości jednostkowego oporu podłoża. Stan fundamentów określa się jako zadowalający.
Konstrukcja nośna ścian.
Ściany nośne budynkumurowane. Nie stwierdzono występowania większych uszkodzeń i zarysowań świadczących o słabej nośności ścian lub wpływu termicznego. Elementy konstrukcyjne nie wykazują również oznak nieprawidłowego osiadania fundamentów. Biorąc pod uwagę fakt, że zwiększa się obciążenia. W stosunku do obecnie występujących, stan ścian określa się jako bardzo dobry.
Kominy.
Komin wykonany są jako murowany z cegły ceramicznej pełnej.
Na ścianach zewnętrznych - nie stwierdzono zawilgocenia. Ściany w chwili obecnej wymagają napraw ubytków. W części cokołowej ściany należy oczyścić i zagruntować preparatami antygrzybicznymi.
4. WNIOSKI.
Na podstawie przeprowadzonych oględzin obiektów stwierdza się, że obiekt znajduje się w stanie dobrym co kwalifikuje do przebudowy dachu wraz ze zmianą konstrukcji.
Wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
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Zestawienie obciążeń
Grupa norm:  Polskie Normy Budowlane

Projekt:	Przebudowa dachu wraz ze zmianą konstrukcji dachu 
Projektant:	
Pozycja:	
Lokalizacja:	Kurów

	Opis
	Jedn.
	Qk
	γf1
	γf2
	Qo1
	Qo2

	1. Obciążenia stałe
	kN/m
	2,671
	1,00
	1,00
	2,67
	2,67

	1.1. Blacha stalowa o grubości 0.55 m
	kN/m
	2,671
	1,20
	0,90
	3,20
	2,40

	1.2. Łata 
	kN/m2
	0,1
	1,20
	0,90
	0,10
	0,08

	1.3. Kontrłata 
	kN/m2
	0,1
	1,20
	0,90
	0,08
	0,06

	1.4. Krokwa 
	kN/m2
	0,5
	1,20
	0,90
	0,64
	0,48

	2. Obciążenia śniegiem
	kN/m2
	2,08
	1,50
	1,50
	3,11
	3,11

	2.1. Dach dwuspadowy (C1)
	kN/m2
	0,83
	1,50
	1,50
	1,24
	1,24

	2.2. Dach dwuspadowy (C2)
	kN/m2
	1,25
	1,50
	1,50
	1,87
	1,87

	3. Obciążenia wiatrem
	kN/m2
	0,18
	1,50
	1,50
	0,27
	0,27

	3.1. Nowe obciążenie wiatrem 1
	kN/m2
	0,42
	1,50
	1,50
	0,63
	0,63

	3.2. Nowe obciążenie wiatrem 2
	kN/m2
	-0,24
	1,50
	1,50
	-0,36
	-0,36




    1. Obciążenia stałe
    1.1. Blacha stalowa o grubości 0.55 m
        Obciążenie charakterystyczne	Qk = 0,350 kN/m2 × 7,63 m = 2,671 kN/m
        Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,20 × 2,671 kN/m = 3,20 kN/m
		Qo2 = 0,90 × 2,671 kN/m = 2,40 kN/m
    1.2. Łata 
        Obciążenie charakterystyczne	Qk = 5,5 kN/m3 × 0,04×0,05×7,63 m = 0,1 kN/m2
        Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,20 × 0,1 kN/m2 = 0,10 kN/m2
		Qo2 = 0,90 × 0,1 kN/m2 = 0,08 kN/m2
    1.3. Kontrłata 
        Obciążenie charakterystyczne	Qk = 5,5 kN/m3 ×0,03×0,05× 7,63 m = 0,1 kN/m2
        Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,20 × 0,1 kN/m2 = 0,08 kN/m2
		Qo2 = 0,90 × 0,1 kN/m2 = 0,06 kN/m2
    1.4. Krokwa 
        Obciążenie charakterystyczne	Qk = 5,5 kN/m3 × 0,08×0,16×7,63 m = 0,5 kN/m2
        Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,20 × 0,5 kN/m2 = 0,64 kN/m2
		Qo2 = 0,90 × 0,5 kN/m2 = 0,48 kN/m2
    2. Obciążenia śniegiem
    2.1. Dach dwuspadowy (C1)
        Położenie obiektu: strefa 3, wysokość n.p.m.  A = 263 m
        	      Qk = 0,006×A-0,6 ≥ 1,20    Qk = 1,2 kN/m2
        Rodzaj dachu: dach dwuspadowy
        	Kąt połaci dachu = 34°
        	Kąt połaci dachu = 34°
        	      C1 = 0,8×(60-1)/30 = 0,8×(60-34)/30 = 0,69     
[image: ]
        Obciążenie charakterystyczne	Sk = Qk × C1 = 1,2 kN/m2 × 0,69 = 0,83 kN/m2
        Obciążenie obliczeniowe	So = 1,50 × 0,83 kN/m2 = 1,24 kN/m2
    2.2. Dach dwuspadowy (C2)
        Położenie obiektu: strefa 3, wysokość n.p.m.  A = 263 m
        	      Qk = 0,006×A-0,6 ≥ 1,20    Qk = 1,2 kN/m2
        Rodzaj dachu: dach dwuspadowy
        	Kąt połaci dachu = 34°
        	Kąt połaci dachu = 34°
        	      C2 = 1,2×(60-2)/30 = 1,2×(60-34)/30 = 1,04     
[image: ]
        Obciążenie charakterystyczne	Sk = Qk × C2 = 1,2 kN/m2 × 1,04 = 1,25 kN/m2
        Obciążenie obliczeniowe	So = 1,50 × 1,25 kN/m2 = 1,87 kN/m2
    3. Obciążenia wiatrem
    3.1. Nowe obciążenie wiatrem 1
	Położenie obiektu: strefa 1, wysokość n.p.m.  H = 263,00 m
	      	Vk = 22,00 m/s
	Budowla monumentalna.
	Poziom odniesienia nad gruntem: z1 = H = 8,50m = 8,50 m
	Umowny poziom gruntu: z0 = 0,00 m
	Poziom odniesienia do obl. wsp. ekspozycji: z = z0 + z1 = 0,00m + 8,50m = 8,50 m
	Współczynnik ekspozycji: Ce = 0,5 + 0,05 × z = 0,5 + 0,05 × 8,50 = 0,93
	Charakterystyczne ciśnienie prędkości:
	      	qk = 1,20 × 0,30 kN/m2 = 0,36 kN/m2
	Współczynnik działania porywów wiatru 
	Rodzaj konstrukcji: budynki murowane lub z betonu monolitycznego
	Wymiary obiektu: H = 8,50 m,  B = 11,50 m
[image: ]
	Częstotliwość drgań własnych: n = 1 / (0,015 × H × 1 s) = 1 / (0,015 × 8,50 × 1 s) = 7,84 1/s
	Logarytmiczny dekrement tłumienia:  = 0,02
[image: ]
	Budowla niepodatna.
	      	 = 1,80

	Rodzaj elementu: galeria lub łącznik, powierzchnia nawietrzna
	Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: Cz = 0,70
	Budynek zamknięty.
	Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: Cw = 0,00
	      	Cp = Cz - Cw = 0,70 - 0,00 = 0,70
[image: ]
	Obciążenie charakterystyczne	pk = qk × Ce × Cp ×  = 0,36kN/m2 × 0,93 × 0,70 × 1,80 = 0,42 kN/m2
	Obciążenie obliczeniowe	po = 1,50 × 0,42 kN/m2 = 0,63 kN/m2
    3.2. Nowe obciążenie wiatrem 2
	Położenie obiektu: strefa 1, wysokość n.p.m.  H = 263,00 m
	      	Vk = 22,00 m/s
	Budowla monumentalna.
	Poziom odniesienia nad gruntem: z1 = H = 8,50m = 8,50 m
	Umowny poziom gruntu: z0 = 0,00 m
	Poziom odniesienia do obl. wsp. ekspozycji: z = z0 + z1 = 0,00m + 8,50m = 8,50 m
	Współczynnik ekspozycji: Ce = 0,5 + 0,05 × z = 0,5 + 0,05 × 8,50 = 0,93
	Charakterystyczne ciśnienie prędkości:
	      	qk = 1,20 × 0,30 kN/m2 = 0,36 kN/m2
	Współczynnik działania porywów wiatru 
	Rodzaj konstrukcji: budynki murowane lub z betonu monolitycznego
	Wymiary obiektu: H = 10,00 m,  B = 10,00 m
[image: ]
	Częstotliwość drgań własnych: n = 1 / (0,015 × H × 1 s) = 1 / (0,015 × 10,00 × 1 s) = 6,67 1/s
	Logarytmiczny dekrement tłumienia:  = 0,02
[image: ]
	Budowla niepodatna.
	      	 = 1,80

	Rodzaj elementu: galeria lub łącznik, powierzchnia górna
	Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: Cz = -0,40
	Budynek zamknięty.
	Współczynnik ciśnienia wewnętrznego: Cw = 0,00
	      	Cp = Cz - Cw = -0,40 - 0,00 = -0,40
[image: ]
	Obciążenie charakterystyczne	pk = qk × Ce × Cp ×  = 0,36kN/m2 × 0,93 × -0,40 × 1,80 = -0,24 kN/m2
	Obciążenie obliczeniowe	po = 1,50 × -0,24 kN/m2 = -0,36 kN/m2
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