Posadowienie kanatu 0,11 Posadowienie kanatu 0,09 Posadowienie kanatu 0,063
zrur PE 100 SDR 17 zrur PE 100 SDR 17 z rur PE 100 SDR 17
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Grunt rodzimy (ewentualnie Grunt rodzimy (ewentualnie Grunt rodzimy (ewentualnie
wzmochniony 10 cm warstwg wzmocniony 10 cm warstwg wzmochniony 10 cm warstwg
tlucznia wcisnigtego w podtoze tlucznia wcisnigtego w podtoze tlucznia wcisnigtego w podtoze
w przypadku nawodnienia w przypadku nawodnienia w przypadku nawodnienia
glin pylastych) glin pylastych) glin pylastych)
A - podsypka z piasku lub pospétki RRS-PROJEKT, Radostaw Szlichta
zageszczona do min 1D=85% na podtozu KOPRZYWNICA UL. LESNA 8, 27-660 KOPRZYWNICA
d TEUAT Az
rodzimym ROZBUDOWA SIECI KANALIZAGJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
B - obsypka z piasku zaggszczonego do wys. e — -
”wO cm UO:NQ NE_QJONmD_m _‘CJ\ Posadowienie kanatéw kanalizacji cisnieniowej LIPIEC 2017
C - zasypka gruntem rodzimym lub gruntem R ETm
piaszczystym
UWAGH: Hz - przykrycie kanatu od powierzchni terenu e AW SZLICHTA Fo0rS [
Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie xm@ﬁmcu. PDKI0137/POOS/09 To0PE
materialéw bez zgody autora zabronione Asystent projektanta: Agnieszka Rutyna N w
SPRAOZL B
JANUSZ STASIOW
UPR. BUD. 107/Tbg/98




