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Dane techniczne ttoczni ETS Zad. 12829G
Inwestycja : Kanalizacja sanitarna w m. Wtostow
‘ Nazwa ttoczni ‘ Typ ttoczni ‘ Nr zadania ‘ Nr wyceny ‘
‘ T1 ‘ ETS 10.2/2500.8,7 / B /900 / X1.101.150 ‘ 12829G ‘ 122266 ‘
- POMPY
‘ Q [m3/h] ‘ H [m] ‘ Qu [M3/h] ‘ Praca pomp ‘ Typ pompy ‘Iloéé pomp ‘ IP ‘
‘ 22 ‘ 44,5 ‘ 22-55 ‘ Naprzemienna ‘ X1.101.150 ‘ 2 ‘ 68 ‘
- MODUL TLOCZNI

Modut tloczni ‘ 100 ‘ \Y =| Materiat moduiu‘ Stal 1.4307 ‘

Ttocznia sciekéw ETS produkcji Ecol-Unicon to system pompowania $ciekdw z separacjg zanieczyszczen statych,
wyrdzniajgcy sie najlepsza w swojej klasie ergonomig i tatwoscig obstugi. Ponadto, charakteryzuje sie kompaktowg
budowsg, pozwalajaca ograniczy¢ miejsce zabudowy do minimum przy jednoczesnym zapewnieniu dogodnego dostepu
do serwisowania.

Modut tloczni o ergonomicznym ksztalcie Scietego walca optymalnie wpasowuje sie w zabudowe studni okrggtych. Jest
szczelnie zamkniety, wodoszczelny a wyprowadzony na zewnatrz neutralizator odoréw zabezpiecza przed wydzielaniem
nieprzyjemnych zapachow. Zbiornik w calosci wykonany ze stali nierdzewnej (1.4307) eliminuje koniecznosc
pokrywania dodatkowymi powtokami antykorozyjnymi i zapewnia dtugg zywotnos¢ obiektu.

Klapy rewizyjne umieszczone w gornej czesci zbiornika umozliwiajg kontrole komory retencyjnej w czasie pracy.
Rozdzielacz, ktérego konstrukcja pozwala na wychwycenie zanieczyszczen statych wiekszych od wolnego przeswitu
rurociggu tlocznego, przez co zapobiega utracie jego droznosci umieszczony jest na zewnatrz zbiornika. Dostep do
rozdzielacza nie wymaga otwarcia gidwnego wlazu rewizyjnego zbiornika retencyjnego. Dwa niezalezne uklady
doptywowe do komory retencyjnej pozwalajg na odciecie kazdego uktadu z osobna.

Separatory czesci statych wykonane zestali nierdzewnej (1.4307) umieszczono na zewnatrz modutu ttoczni przy
kré¢cach ttocznych pomp. Kazdy z dwéch separatoréw wyposazony jest w elastyczne klapy cedzgce z mozliwoscig ich
wyjecia bez rozkrecania zbiornika oraz demontowania dodatkowych elementéw. Separatory czesci statych maja
konstrukcje zapewniajgcg podczas pompowania petiny swobodny przelot, bez zadnych elementéw pozostajgcych na
stale w strumieniu pompowanej cieczy, mogacych zablokowac przeptyw $ciekéw, co gwarantuje samooczyszczanie
podczas pracy pompy.

- STEROWANIE
‘ P1 [kW] ‘ P2 [kW] ‘ In [A] ‘ Ppkp [kW] ‘ llosé pomp ‘ Rozruch ‘ Typ sterowania ‘
‘ 16,1 ‘ 15 ‘ 28 ‘ 10,9 ‘ 2 ‘ soft-start ‘ Ecol-Unicon MT-101 ‘

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznosci od poziomu sciekéw w ttoczni.

Funkcje rozdzielnicy:

* sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

* naprzemienna praca pomp (mozliwos¢ pracy tylko jednej pompy),

* czasowe zatgczanie pomp w przypadku malego naptywu cieczy,

 pomiar poziomu $ciekéw za pomoca sondy hydrostatycznej oraz 2 czujnikdw wibracyjnych,

» zabezpieczenie pompy przed pracg ,ha sucho”,

» mozliwo$¢ spompowania $ciekOw ponizej suchobiegu,

 dwa niezaleznie uktady sterowania pomp (sterowanie sondg hydrostatyczng oraz wibracyjnymi czujnikami poziomu),
 awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa czujniki wibracyjne (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub
sterownika PLC),

« sygnalizator optyczno — akustyczny stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odigczenia sygnatu akustycznego,

* sygnalizacja pracy i awarii pomp,

« zliczanie czasu pracy i ilosci zatlgczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

» mozliwo$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

* kontrola zalania komory ttoczni,

» mozliwo$¢ awaryjnego zasilenia ukladu z agregatu pradotworczego poprzez wtyke 400VAC 5P,

* podtrzymanie akumulatorowe obwodow 24VDC;

* kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;
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» mozliwos¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS — bez wigczenia do istniejgcego systemu
monitoringu.

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

» zabezpieczenie r6znicowopradowe,

« zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

» zabezpieczenie od zaniku badz zlej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego,
« zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,

» zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe ukfadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla ttoczni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z podwojnymi drzwiami o stopniu ochrony IP
55/65.
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie ttoczni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przetgczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii
pomp, przetgcznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC

Wyposazenie szaf sterowniczych:

« sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS i wyswietlaczem,
* ogranicznik przepieé¢ Kkl. C,

 wylgcznik ré6znicowoprgdowy,

» sonda hydrostatyczna z membrang ceramiczna,

« wibracyjne czujniki poziomu 2szt.,

* rozruch pomp bezpos$redni, dla mocy >4 kW softstart ,

» zabezpieczenie nadprgdowe uktadu sterowania,

» czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

* przetgcznik Auto-0-Reka dla kazdej z pomp,

* przyciski Start-Stop,

* przetgcznik Sie¢-0-Agregat,

* ogrzewanie szafy z termostatem,

* gn. 400VAC,

* gn. 230VAC,

* gn. 24 VAC,

» zewnetrzna wtyka agregatu 400VAC,

« zasilacz buforowy 24VDC,

» akumulator 2x1,2Ah,

» sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wytgczenia dzwieku,
* lampki pracy i awarii pomp, lampka awarii pompki odwodnieniowej, sygnalizacja zalania ttoczni,
« oswietlenie komory ttoczni 24V,

* oSwietlenie szafy sterowniczej,

« czujnik zalania komory tloczni,

» zasilanie pompki odwodnieniowej,

« zasilanie oraz sterowanie wentylatorem wyciggowym komory,

* przektadnik pragdowy,

« czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

* woltomierz.

- KOMORA GLOWNA

‘ Materiat zbiornika ‘ llosé ‘Srednicazbiornika [mm] Mysoko $¢ korpusu [m] ‘

| Beton 1 2500 | 8,67 |

Elementy korpusu ttoczni:
Prefabrykowane elementy studzienne z otworami wlotowymi i wylotowymi dostosowanymi do typéw rurociggoéw
Dno zbiornika ze studzienkg odwadniajgca, gdzie zainstalowana jest instalacja odwadniajgca z pompa
Wentylacja korpusu ttoczni z kominkiem (wentylator mechaniczny),
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Wentylacja modutu ttoczni z antyodorowym kominkiem filtracyjnym EU-KF,
Oswietlenie komory ttoczni,

Przykrycie wtazowe 840x940 ze stali 1.4301, ocieplone z uszczelkg
Drabina CE do dna ze stali 1.4307 szerokos¢ 500mm

Porecz ztazowa - kpl ze stali 1.4301

Pomost eksploatacyjny ze stali 1.4301 z kratg TWS

- ORUROWANIE

Orurowanie i ksztaltki DN 100 (o grubosci Scianki 2mm) wewnatrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301
lagczone na kotnierze ze stali 1.4301.

Dodatkowe orurowanie i ksztattki DN 100 (o grubosci scianki 2mm) wewnatrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej

- ARMATURA

Zasuwa odcinajaca na wlocie do tloczni Srednica 200 mm llos¢ szt
Zasuwa odcinajgca przed pompg na rurociggu grawitacyjnym  Srednica 100 mm llos¢ szt
Zasuwa odcinajgca na rurociggu ssawnym Srednica mm llos¢ szt
Zasuwa odcinajgca na rurociggu ttocznym Srednica 100 mm llos¢ szt
Zawor zwrotny kulowy kolanowy na rurociggu grawitacyjnym  Srednica 100 mm llos¢ szt
Zawar zwrotny kulowy na rurociggu ttocznym Srednica 100 mm llos¢ szt

Armatura zwrotna i odcinajgca znanych i powszechnie dostepnych producentéw, co utatwia dostep do czesci
zamiennych i nie uzaleznia uzytkownika od dostawcy tloczni. Armatura zlokalizowana jest na zewngtrz modutu co
znacznie ulatwia jej serwisowanie. tatwy, bezposredni dostep do kuli w zaworze zwrotnym bez koniecznosci demontazu
dodatkowych elementow.
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