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PROJEKT TECHNICZNY
1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w wyniku zlecenia zgodnie z umowa zawartg pomiedzy Gming Lipnik, a
RRS-Projekt, Radostaw Szlichta, ul. Le$na 8, 27-660 Koprzywnica.

Wykorzystano nastepujace dane i materiaty wyj$ciowe:

Mapa do celéw projektowych - skala 1:1000,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacyjnej w miejscowo$ci Wtostow, gm. Lipnik,
Ustalenia i uzgodnienia w terenie trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej z
wlascicielami dziatek,

Wizja lokalna w terenie,

Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Geotechniczne warunki posadowienia,

Katalogi techniczne,

Ustawa Prawo Budowlane,

Ustawa Prawo Wodne,

Obowiazujace normy, przepisy i rozporzadzenia.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Wtostow, gm. Lipnik.

1.3. Celizakres opracowania

Celem projektu jest wykonanie dokumentacji technicznej dla zgtoszenia rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej dla miejscowosci Wtostoéw, gm. Lipnik.

Zakres opracowania obejmuje projekt rozbudowy sieci i proponowanych przytaczy
kanalizacji sanitarnej wraz z ttocznig $ciek6w, pompowniami i studzienkami w miejscowosci
Wtostow, obreb 0019 Wtostéw, Gmina Lipnik. Zakres objety projektem uzgodniono z
Inwestorem i jest zgodny z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz uzgodnieniami i postanowieniami.

Zakres opracowania:

1) Roboty ziemne,
2) Roboty instalacyjno-montazowe:

e Kanalizacja grawitacyjna $ciekdw sanitarnych PVC, SN12, 3250 mm L=22 mb,
e Kanalizacja grawitacyjna Sciekéw sanitarnych PVC, SN12, @200 mm L=1510 mb,
e Kanalizacja grawitacyjna Sciekéw sanitarnych PVC, SN12, 3160 mm L=530 mb,
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e Kanalizacja ci$nieniowa $ciekéw sanitarnych PEHD 100, SDR17, @110 mm L=4150
mb,
e Kanalizacji ci$nieniowej Sciekéw sanitarnych PEHD 100, SDR17, 390 mm L=370 mb,
e Kanalizacji ci$nieniowej Sciekéw sanitarnych PEHD 100, SDR17, @63 mm L=70 mb,
e Ttocznia $ciekéw betonowa #2500 mm, H=8,7m - 1 kpl,
® Przepompownie Sciekéw sieciowe z betonu #1500 mm - 2 kp],
e Przepompownie przydomowe @800 mm, H=2,2m - 3 kpl,
e Studnie rozprezne betonowe lub PE #1000 mm - 2 kpl,
e Studzienki kanalizacyjne PVC DN400 mm, SN =28 kN/m?2 - 99 kpl,
e Studzienki kanalizacyjne PVC DN1000, SN=8 kN/m?2 - 9 kpl.
3) Kontrole jakosci wykonania robét.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej usytuowana bedzie w dziatkach prywatnych,
gminnych oraz w pasie drogi bedaca wlasnoscia Gminy Lipnik, w pasie drogi powiatowej nr
0731T, a takze w pasie drogi krajowej nr 9, obreb 0019 Wtostéw, m. Wtostéw, gm. Lipnik.
Obiekty sgsiadujace z terenem objetym inwestycjg to budynki mieszkalne, budynki gospodarcze
oraz tereny upraw rolniczych.

Wykaz dziatek objetych inwestycja:

40/22; 40/31; 40/38; 40/39; 40/55; 40/74; 40/109; 40/116; 40/124; 40/125; 40/126;
40/159; 66; 127; 142; 165; 167/1; 167/4; 167/6; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174/2; 174/5;
174/6; 174/7; 174/8; 174/9; 174/10; 174/11; 174/12; 174/13; 174/14; 174/15; 174/16;
174/17; 174/18; 174/19; 174/20; 174/21; 174/22; 174/23; 174/24; 174/25; 174/26; 174/27;
174/28; 174/29; 174/30; 174/31; 174/32; 174/43; 174 /44; 174/45; 174 /46; 174/47; 174/48;
174/49; 174/50; 174/51; 174/52; 174/53; 174/54; 174/55; 174/56; 174/58; 188; 189; 192;
193/2; 194/2; 195; 204; 210; 211; 213/2; 213/3; 213/4; 1102/1; 1102/2; 1103/1; 1103/2;
1103/3; 1104; 1105/1; 1105/2; 1106; 1107; 1108; 1110; 1111; 1112/1; 1112/2; 1113; 1114;
1115; 1116; 1117/1; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122/2; 1123; 1124; 1126; 1128; 1129; 1132;
1134; 1135; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150;
1151/5; 1151/6; 1151/8; 1151/9; 1151/10; 1151/12; 1151/13; 1152/2; 1153; 1154; 1155/1;
1155/2; 1156; 1157/1; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1236; 1237; 1263; 1281; 1289/1;
1289/3; 1290/1; 1290/2; 1290/3; 1290/10; 1290/11; 1185; 1196; 1197/1; 1197/2; 1198/1;
1199; 1200; 1201; 1202; 1203/5; 1203/7; 1203/8; 1208/2; 1222/3

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej uzgodniono z wtascicielami ww. dziatek.
Inwestor tj. Gmina Lipnik na podstawie umoéw, uzgodnien i decyzji posiada prawo do
dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane.

Zasieg obszaru oddziatywania nowo projektowanej kanalizacji mieSci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana.

1.5. Opis zagospodarowania terenu

1.5.1. Opis stanu istniejacego
Miejscowos$¢ Wiostow jest wsig potozong w wojewoddztwie $wietokrzyskim w powiecie
opatowskim, w gminie Lipnik przy drodze krajowej nr 9 relacja Rzeszéw - Radom. Zabudowa
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rozciggnieta jest prostopadle do drogi krajowej. W miejscowosci Wlostow przewaza
budownictwo jednorodzinne (budynki typowo wiejskie), co powoduje stabe nasycenie
uzbrojenia technicznego. Brak zaktadéw przemystowych. Zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa
skupiona jest wzdtuz drog o nawierzchni bitumicznej i gruntowej. Od dziatki nr ew. 174/2 w
kierunku Lipnika do dziatki nr ew. 1146 przewazajg uzytki rolne. W dalszej czesci do dziatki nr
ew. 1162 wzdtuz drogi krajowej wystepuja nieliczne budynki jednorodzinne oraz nieduze
osiedle z zabudow3 jednorodzinng i zagrodowa.

Istniejace uzbrojenie pod- i nadziemne terenu w/w miejscowo$ci stanowig wodociagi,
kanalizacja i gazociagi, sieci energetyczne i telefoniczne (napowietrzne i kablowe). Od dziatki nr
ew. 174/2 (SUW) w kierunku Lipnika do dziatki nr ew. 1162 uzbrojenie terenu stanowi sie¢
wodociggowa, napowietrzna sie¢ elektryczna oraz sie¢ gazowa. Scieki z osiedla oraz
wystepujacej wzdluz drogi krajowej zabudowy odprowadzane s3 do bezodptywowych
zbiornikéw, z Kktérych cze$¢ S$ciekow jest okresowo wybierana i wywozona wozami
asenizacyjnymi.

Teren objety inwestycjg jest zréznicowany wysoko$ciowo. Przewazajg tagodne wzgorza,
przechodzace miejscami w ptaszczyzny pdl o urodzajnych glebach.

1.5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ze wzgledu na urozmaicong rzezbe terenu objetego opracowaniem projektuje sie mieszany
uktad sieci, tj. kanalizacje ciSnieniowga w celu przekierowania $ciekéw socjalno-bytowych z
Wtostowa do oczyszczalni Sciekdw w Lipniku oraz dla cze$ci m. Wiostow system kanalizacji
grawitacyjne;j.

Uktad kanalizacji grawitacyjnej bedzie lokalnie wspomagany za pomoca dwdch sieciowych
przepompowni $ciekéw. Dla zabudowy znajdujacej sie wzdtuz drogi krajowej przy
projektowanym kanale ttocznym projektuje sie przydomowe przepompownie $ciekéw, ktore
bedga transportowac $cieki socjalno-bytowe do przewodu ttocznego.

Projektowana sie¢ kanalizacji jest obiektem liniowym podziemnym. Zaprojektowano
wilgczenie do kanalizacji wszystkich budynkéw mieszkalnych oraz wskazanych przez Inwestora
budynkéw ustugowych i uzyteczno$ci publicznej znajdujace sie w rejonie opracowania.
Rozwigzanie techniczne sieci gtéwnej i lokalizacje zaprojektowanych przytaczy uzgodniono z
wtascicielami i uzytkownikami dziatek oraz dysponentami sieci uzbrojenia podziemnego.

1.6. Przedmiot inwestycji oraz zakres calego zamierzenia
inwestycyjnego
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci

Wtostow. Projektowana sie¢ zlokalizowana jest zgodnie z Decyzjami nr RG-1.673.5.2017 oraz
RGI-7331-1/2/08 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanymi przez Wéjta Gminy Lipnik.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego:

e (Catkowita dilugo$¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PEHD, PE100, SDR17 wynosi
L=4590mb,
e (Catkowita dtugos$¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC, SN12, L=2062mb,
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Trasy i rzedne posadowienia projektowanych kanatéw pokazane zostaty w czesci
rysunkowej. Rzedne wysokos$ciowe terenu uzyskano poprzez korelacje rzednych naniesionych
na podktad mapowy.

1.7. Przeznaczenie i program uzytkowy

Planowana inwestycja ma charakter lokalny. Stanowi rozbudowe istniejacej sieci
kanalizacyjnej i obejmuje swym zakresem obreb 0019 Wtostéw. Proponowana sie¢ kanalizacji
umozliwi odprowadzenie $cieké6w sanitarno-bytowych z terenéw dotychczas nieobjetych
zbiorcza kanalizacja w miejscowosci Wtostéw. Inwestycja ma na celu wytaczenie z eksploatacji
dotychczas uzytkowanej oczyszczalni $ciekéw we Wtostowie i przekierowanie -catego
strumienia Sciekdéw do istniejacej gminnej oczyszczalni Sciekéw w Lipniku. Ponadto planowana
inwestycja umozliwi w przysztosci budowe sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach nieobjetych
kanalizacjg zbiorcza.

Inwestycja bedzie miala znaczacy wptyw na polepszenie warunkéw sanitarnych
mieszkancéw oraz polepszenie stanu czystosci srodowiska przyrodniczego.

Dla przejecia Sciekéw i ich odprowadzenia nalezy wykonac:

e Kanaly ttoczne wykonane z rur PEHD 100, SDR17, PN10 3110 x 6,6 mm - 4150 mb;

e Kanaly ttoczne wykonane z rur PEHD 100, SDR17, PN10 @90 x 5,4 mm - 370 mbj;

e Kanaly ttoczne wykonane z rur PEHD 100, SDR17, PN10 @63 x 3,8 mm - 70 mbj;

e Rury ostonowe do bezwykopowej metody uktadania rurociggéw np. typ ROBUST
SUPERPIPE, PE 100RC firmy Pipelife;

e Rury ostonowe PEHD 100, SDR 17 3315, 3250, 3180, 3160;

e Rury ostonowe PEHD 100, SDR11 #180;

e Kanatly grawitacyjne wykonane z rur PVC SN12 ¢#250 x 8,1 mm - 22 mb, firmy PipeLife
lub réwnowazne;

e Kanatly grawitacyjne wykonane z rur PVC SN12 @200 x 6,5 mm - 1510 mb, firmy PipeLife
lub réwnowazne;

e Kanatly grawitacyjne wykonane z rur PVC SN12 #160 x 5,2 mm, - 530 mb, firmy PipeLife
lub réwnowazne;

¢ Tlocznie Sciekéw ,T1” betonowa ETS 10.2/2500.8,7/B/900/X1.101.150 firmy Ecol-
Unicon lub réwnowazng - 1 kpl.,;

® Przepompownie sieciowg ,P2” z betonu PS/1500-2,7 /N-80/AS 0830 S13/4D firmy Ecol-
Unicon lub réwnowazng - 1 kpl.,;

® Przepompownie sieciowa ,P4” z betonu PS/1500-3,4/N-80/XFP 81E-VX PE70/2-E-50
firmy Ecol-Unicon lub réwnowazng - 1 kpl,;

e Przepompownie przydomowe ESP-0914102/41/G01, DN800 mm, firmy EKO-SYSTEM-
Polska lub réwnowazne - 3 kpl,;

e Studzienki kanalizacyjne PVC DN400mm, SN28 kN/m2 - 84 kpl + 15 kpl (na
przytaczach), firmy PipeLife lub réwnowazne;

e Studzienki kanalizacyjne PVC DN1000, SN=8 kN/m2 - 9 kpl, firmy PipeLife lub
rownowazne;

e Studzienki rozprezne betonowe lub PE DN1000 mm (firmy WAWIN lub ré6wnowazne) -
2 kpl.
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1.8. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

1.8.1. Budowa geologiczna

W budowie geologicznej badanego terenu biorg udziat utwory czwartorzedowe zalegajace
bezposrednio na starszym kambryjskim podtozu. Utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg
gtownie z lessow. Lokalnie pod grubg warstwg lessow moga wystepowaé niewielkiej migzszosci
warstwy nawodnionych piaskéw. Migzszos¢ utworéw czwartorzedowych wynosi od kilku do
kilkunastu metréow.

Podstawowymi gruntami podioza planowanego posadowienia przepompowni sg rodzime
grunty pylasto-gliniaste, wyksztatcone w postaci: pytéw lessowych z domieszka glin pylastych i
pytéw piaszczystych w stanie twardoplastycznym. Teren przykrywa gleba pylasta z pylami
lessowymi humusowymi, nasypy drogowe oraz niwelacyjne nasypy niekontrolowane.

1.8.2. Warunki hydrogeologiczne

W wykonanych otworach badawczych wdd gruntowych nie stwierdzono. W okresie
wzmozonych opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw, mozliwe jest wystepowanie
okresowych i lokalnych sgczen $réd glinowych.

1.8.3. Warunki gruntowe

Na podstawie dokumentacji z wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene
warunkow gruntowych. Na dokumentowanym terenie wystepujg grunty budowlane
reprezentowane przez serie pylasto-gliniastg o stopniu plastycznosci w zakresie: 1.=0,10+0,00.
Grunty podtoza na calym przebiegu trasy posiadaja korzystne parametry geotechniczne do
utozenie kolektora sanitarnego.

1.9. Bilans ilosci sciekow

[los¢ $ciekow w przewodzie ttocznym PEHD @110 okre$lono na podstawie danych
uzyskanych od Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Lipniku z uwzglednieniem mozliwosci dalszej
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, a takze w oparciu o ilos¢ Sciekéw doptywajacych z
projektowanej przepompowni $ciekow P4.

Bilans $ciekow dla przepompowni sieciowych P2 i P4 oraz przepompowni
przydomowych obliczono na podstawie przecietnych norm zuzycia wody w przeliczeniu na
jednego mieszkanca. Liczba mieszkancéw przyjeta do obliczen jest perspektywiczna i okreslona
na podstawie iloSci przytaczanych dziatek. Zatozony jednostkowy wskaznik ilosci $ciekow od
mieszkanca wynosi qj=140dm3/mieszkanca-doba.

1.10. Rozwigzanie techniczne

1.10.1. Lokalizacja i zaglebienie projektowanych rurociagéow

Kierujgc sie warunkami lokalnymi i istniejacg zabudowa mieszkalng, ciagi kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano w wiekszosci w dziatkach nalezacych do réznych wiascicieli. Trasy
projektowanej kan. sanitarnej biegng przewaznie réwnolegle z gléwnymi trasami
wodociggowymi oraz gazowymi, pod drogami i rowami. Niekiedy krzyzuja sie z istniejaca
infrastrukturg podziemna jednakze w sposob bezkolizyjny. Przytacza do poszczegdlnych
budynkéw/dziatek objetych inwestycja do ciggdéw kanalizacyjnych sa mozliwie jak najkrétsze i
zaprojektowane minimum 2,0 m do dziatki wiasciciela. Przytacze do dziatki zakonczone
studzienka rewizyjng lub przepompownia $ciekéw w odlegtosci 2,0m za granica posesji lub
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jezeli budynek znajduje sie w granicy dziatki za doprowadzenie przytacza do zewnetrznej strony
$ciany.

Trasa tak zostala dobrana, by w jak najmniejszym stopniu naruszy¢ istniejgce
zagospodarowanie posesji oraz unikna¢ kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym. Szczegélowa lokalizacje przewodéw kanalizacyjnych uzgodniono z
administratorami sieci posiadajagcymi swoje urzadzenia na terenie gm. Lipnik oraz z
wlascicielami dziatek, przez ktére prowadzone bedg projektowane kanaty kanalizacji sanitarne;.
Lokalizacje usytuowania sieci uzgodniono na Naradzie Koordynacyjnej w Opatowie (odpis z
protokotu zostal dotaczony do niniejszej dokumentacji). Trasy projektowanej kanalizacji
pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 zataczonej do czesci graficznej
niniejszego opracowania. Projektowana kanalizacja sanitarna obejmuje budynki oraz dziatki
znajdujgce sie w obrebie 0019 Wtostow, gm. Lipnik.

Gteboko$¢ utozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow
zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed zamarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze o ok.
0,20m niz gtebokos$¢ przemarzania gruntu wg. PN-EN 1997-1:2008. Zagtebienie projektowanych
kanatéw kanalizacji sanitarnej uzaleznione jest od takich czynnikéw, jak istniejaca rzezba terenu
(spadki, obecno$¢ ciekéw wodnych), jego zagospodarowanie i uzbrojenie (drogi, uzbrojenie
podziemne) i waha sie ono od ok. 1,0 m p. p. t. do ok. 3,5 m p. p. t. W przypadku projektowanych
przytaczy zagtebienie minimalne wynosi 0,80 m p.p.t. Szczegbétowe zagltebienie projektowane;j
kanalizacji pokazano na profilach podtuznych zatgczonych do czesci graficznej niniejszego
projektu. W przypadku utozenia przewodéw powyzej gtebokosci przemarzania gruntéw nalezy
zastosowal ocieplenie przewodu kanalizacyjnego w postaci np. tupek styropianowych lub
keramzytu.

UWAGA:

Zespot projektowy nie odpowiada za trudnosci wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy
stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadach geodezyjnych, a stanem faktycznym
Z nieprecyzyjnego opracowania map do celéw projektowych przez uprawnionych geodetéw.

1.10.2. Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa

W nawigzaniu do zaprojektowanego ukladu grawitacyjno-ttocznego dobrano ttocznie
$ciekéw (T1), pompownie sieciowe (P2 i P4), pompownie przydomowe (P1, P3, P5) i przewody
ttoczne (PE100 SDR17 PN10). Doktadng lokalizacje tloczni $ciekéw i przepompowni oraz
przebieg trasy przewodéw ttocznych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (PZT
rys. nr 1, 2, 3, 4). Dla przejecia strumienia $ciekdw zaprojektowano studzienki z PVC DN1000
oraz kolektory grawitacyjne PVC SN12 @#250mm. Za ich pomoca $cieki naptywac¢ beda do
projektowanej tloczni $ciekow, a nastepnie przewodami ttocznymi PEHD SDR11 @#110mm do
istniejacej kanalizacji grawitacyjne;j.

W miejscu oznaczonym na PZT pod drogami o nawierzchni bitumicznej oraz pod ciekami
zaprojektowano przejscia kanatéw wykonywane metodg przecisku poziomego pneumatycznego.
W tym celu nalezy wykona¢ wykop startowy, o wymiarach odpowiadajacych maszynie
przeciskowej wraz z odcinkiem instalowanej rury, a takze szyb koncowy o podobnych
wymiarach. W przypadku braku miejsca na wykop koncowy maszyne przeciskowa mozna
wycofa¢ do szybu poczatkowego, realizujgc samg instalacje podczas powrotu.
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Pod drogami o nawierzchni nieutwardzonej, a takze w przypadku ptytkich rowéw o
gtebokosci do 1,0m =zaprojektowano utozenie przewodu w wykopie otwartym
waskoprzestrzennym. Na dzialce nr ew. 40/109 (droga gminna - j. mb.) przewdd kanalizacji
ttocznej nalezy uktada¢ w wykopie otwartym waskoprzestrzennym. W tym celu nalezy czes$¢
drogi rozebra¢, a nastepnie odtworzy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ST. Na
przewodach tlocznych w miejscach wskazanych na PZT oraz na profilach podtuznych
zaprojektowano rury ostonowe o wymiarach minimalnych:

e dlaprzewodu PE #110mm - PEHD @#180mm, L=3,0m,

e dla przewodu PE #90mm - PEHD @#160mm, L=3,0m.
Na odcinkach o dtugos$ci min. 100m dla przewodu PE @#110mm, gdzie projektowane s3 rury
ostonowe, a przew6d ukladany jest metoda bezwykopowa nalezy zastosowac rury ostonowe o
minimalnym SDR11. Uktadanie przewodu metoda bezwykopowa odcinkéw dtuzszych niz 20-30
m nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym np. przy pomocy wiertnicy horyzontalnej Vermeer
Navigator D24x40a. Instalacja rury wiertnica HDD sktada sie z trzech etapdw: wykonanie
przewiertu pilotazowego, rozwiercenie do odpowiedniej Srednicy, wcigganie rury przewodowe;.
Przewiert sterowany wykonuje sie z poziomu terenu, jednakze nalezy wykona¢ szyb
poczatkowy i koncowy w celu potaczenia wcigganego odcinka z pozostalg cze$cig projektowanej
sieci. Wymiary kom6r powinny zapewnia¢ swobodne poruszanie sie w niej, min. dtugo$¢é wynosi
1,0m, a szeroko$¢ réwna min. szeroko$ci wykopu pod uktadany rurociag.
Przewody ttoczne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 10-15 cm i obsypa¢ 20-30 cm ponad
gore rury kanalizacyjne;j.

Tlocznia Sciekow

Dobrano ttocznie $ciekéw typ ETS 10.2/2500.8,6/B/900/XFP 101G-CB1 PE150/2-G-50
firmy Ecol-Unicon. Zbiornik ttoczni Sciekéw zaprojektowano z betonu klasy C35/45 o $rednicy
2500mm i wysokosci korpusu 8,67m. Ttocznia Sciekdéw zlokalizowana bedzie na dziatce nr ew.
40/116. Teren wokot ttoczni nalezy ogrodzi¢ zgodnie z PZT rys. nr 1 i wykona¢ zgodnie z ST.
Przewdd ttoczny oraz ksztattki DN100 (o grubosci $cianki 2mm) wewnatrz pompowni
wykonane ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301 tgczone na kotnierze. Przew6d doprowadzajacy
$cieki do ttoczni PVC @#250. Na wlocie do tloczni projektuje sie zasuwe odcinajaca o 3200 mm,
natomiast przed zasuwg nalezy zamontowac¢ redukcje @#250/200 oraz przejscie z PVC/stal.
Armature odcinajgca nalezy umiesci¢ przed pompg na rurociggu grawitacyjnym @100 mm, na
rurociggu ssawnym o $rednicy identycznej jak ssawny pompy oraz na rurociggu ttocznym @100
mm. Zawory zwrotne kulowe @100 mm projektuje sie na rurociggu grawitacyjnym oraz na
rurociggu ttocznym. Dla wydatku obliczeniowego dobrano 2 pompy pracujgce naprzemiennie
typu XFP 101G-CB1 PE150/2-G-50 o mocy 15kW producent ABS.

Schemat tloczni Sciekéw wraz z armaturg zostat przedstawiony na rysunku nr 10.

Dobrano rurociag ttoczny PE 100 SDR 17 PN10 (110x96,8) o dtugosci L=4150m.
Przewdd ttoczny zakonczony jest studzienka rozprezng (SR1) o $rednicy DN1000 zlokalizowang
na dziatce nr ew. 1162. Studzienka wyposazona jest w element rozprezny zapewniajacy ochrone
przed rozbryzganiem strumienia $ciekOw oraz majacy za zadanie wyhamowanie predkosci
naptywajacych Sciekéw (schemat studzienki rys nr 14). Odprowadzenie Sciekéw ze studzienki
za pomoca przewodu PVC SN12 @200 o dtugosci L=8,6m do istniejacej studzienki kanalizacji
grawitacyjnej, a nastepnie do oczyszczalni $ciekdw.

Na trasie projektowanego przewodu tlocznego w miejscach wskazanych na PZT
zaprojektowano zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace DN80, PN1-16 firmy HAWLE nr kat.
9828 (3kpl.) oraz armature ptuczaco-spustowga DN8O nr kat. 9834 firmy HAWLE wraz ze
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stojakiem do ptukania kanatéw nr kat. 9857 firmy HAWLE (2kpl.). Szczegétowe rysunki
armatury przedstawione sgnarys.nr 16i 17.

Dobrany zesp6t napowietrzajaco-odpowietrzajacy DN80 przystosowany jest do bezposredniej
zabudowy w ziemi. Zespoty umieszczone sg w najwyzszych punktach sieci bezposrednio na
przewodzie ttocznym w pozycji pionowej. Zespét napowietrzajgco-odpowietrzajacy sktada sie z
rury ochronnej PE, ktérg nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ obudowa
oraz zaworu hapowietrzajaco-odpowietrzajgcego. Zespdt wyposazony jest w armature
odcinajaca typu Hawlinger. Montaz zespotu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Dobrano armature do ptukania kanatéw DN80 do bezposredniej zabudowy w ziemi. Zawor
ptuczaco-spustowy nalezy zamontowac¢ na odejsciu poprzez zastosowanie kolanka ze stopka lub
bezposrednio na rurociggu ttocznym poprzez zastosowanie tréjnika. Armatura umieszczona jest
w skrzynce ulicznej wyprowadzonej do powierzchni terenu. Montaz armatury nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Przepompownie sieciowe
Zbiorniki pompowni projektuje sie z betonu klasy C35/45 o $rednicy 1500mm.

Pompownia P2 - Dobrano pompownie $ciekéw typ PS/1500-2,7/N-80/AS 0830 S13/4D firmy
Ecol-Unicon. Wysoko$¢ pompowni 2,7m, przewdd ttoczny w pompowni DN80, natomiast poza
pompownig PE 100 SDR 17 PN10 (90x79,2) o dtugoéci ok. L=68m. Scieki do przepompowni
doprowadzane s3g za pomoca przewodu PVC SN12 @#200. Dla wydatku obliczeniowego dobrano 2
pompy pracujace naprzemiennie typu AS 0830 D 50 HZ o mocy 1,3kW producent ABS.
Pompownia zlokalizowana jest na dziatce nr ew. 174/32. Na wylocie przewodu ttocznego
projektuje sie studzienke rozprezng (SR2) o Srednicy DN1000 zlokalizowang na dziatce nr ew.
174/59. Jej zadanie jest identyczne jak w przypadku studzienki rozpreznej SR1. Scieki ze
studzienki odprowadzane bedg za pomocg przewodu PVC SN12 @#200 o dtugosci L=6,3m do
projektowanej studzienki PVC DN1000 zlokalizowanej na istniejacym Kkanale Kkanalizacji
grawitacyjnej PVC @200.

Przepompownie oraz studzienke projektuje sie jako najezdne, ze wzgledu na usytuowanie w
terenie narazonym na ruch pojazdéw kotowych.

Pompownia P4 - Dobrano pompownie $ciekéw typ PS/1500-3,4/N-80/XFP 81E-VX PE70/2-E-
50 firmy Ecol-Unicon. Wysoko$¢ pompowni 3,4m, przewdd ttoczny w pompowni DN8O,
natomiast poza pompownia PE 100 SDR 17 PN10 (90x79,2) o dtugosci ok. L=300m. Scieki do
przepompowni doprowadzane sg z dwdéch stron za pomoca przewodéw PVC SN12 @#200. Dla
wydatku obliczeniowego dobrano 2 pompy pracujgce naprzemiennie typu AS XFP 81E-VX
PE70/2-E-50 o mocy 7kW producent ABS. Pompownia zlokalizowana jest w terenie zielonym na
dzialce nr ew. 1150. Teren wokdt pompowni nalezy ogrodzi¢ zgodnie z PZT rys. 4 i wykonac
zgodnie z ST. Scieki pompowane s3 do przewodu PE 100 SDR 17 PN10 (110x96,8). Wiaczenie
przewodu 90x79,2mm do gléwnego przewodu projektuje sie za pomocg trdjnika redukcyjnego
110/90/110 90°.

W przepompowniach na przewodzie ttocznym projektuje sie zasuwy DN80 zamykane z poziomu
terenu zgodnie z § 35 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy oczyszczalni.

Dane techniczne dobranych pomp oraz opis ttoczni i przepompowni sciekéw w zalaczeniu.
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Studzienki rozprezne

Przewidziano studnie betonowe jako rozprezne o DN1000. Przej$cia rur kanalizacyjnych
przez $ciany komory nalezy wykonac¢ jako szczelne materiatem plastycznym lub na uszczelke
gumowa. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana
kineta. Kineta powinna mieé przekréj zgodny z przekrojem kanatu. Dno kinety powinno mie¢
spadek co najmniej 3% w kierunku spadku kanatu. Studzienki narazone na obcigzania
dynamiczne powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego DN600. W innych przypadkach wtaz typu
lekkiego DN600. W Sciance roboczej komory oraz komina wiazowego nalezy zamontowal
mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosci co najmniej 0,3m i w odlegtosci
poziomej 0,3m. Studnie betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. W $rodowisku
silnie agresywnym, sposob zabezpieczenia nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru. Wysokos$¢
studni rozpreznej uzalezniona jest od zagtebienia przewodu kanalizacji ci$nieniowej zgodnie z
profilem podtuznym.

Pod wlazem w studzience nalezy zamontowac filtr antyodorowy typ EMF firmy Ecol-
Unicon. W studni rozpreznej SR2 zlokalizowanej w terenie najezdnym filtr nalezy zamontowac
na wspornikach przytwierdzonych do podmuréwki wtazu. W studni SR1 filtr nalezy zawiesic,
opierajac go na ramie wlazu pod pokrywa. Eksploatacja filtrow antyodorowych polega na
okresowej wymianie wkladu filtracyjnego. Sredni czas pracy wktadu wynosi od 3 do 7 lat w
zaleznosci od warunkéw pracy oraz typu filtra (materiat biofiltracyjny lub wegiel aktywny).

Przepompownie przydomowe

Dobrano przydomowe przepompownie Sciekéw firmy EKO-SYSTEM-POLSKA typ ESP-
0914102/41/G01 wykonane z polietylenu PEHD o S$rednicy DN800 mm i wysokosci
podstawowej H=2,2m, zakoniczone wtazem PEHD DN600 z zamknieciem, przeznaczonym do
zabudowy w terenie zielonym. W sktad przepompowni wchodzi ponadto pompa zatapialna
producent KSB typ Amarex NS 50-172 z rozdrabniaczem o wydajnosci Q=0,0+5,7 dm3/s i
wysokosci podnoszenia H=0,0+49 m. Ponadto instalacja ttoczna DN40 oraz szafa sterownicza.
Montaz przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Opis szczegbétowy
elementéw przydomowej przepompowni Sciekdw znajduje sie w katalogu producenta
stanowiacy zatacznik do niniejszej dokumentacji projektowe;j.

Przepompownie $ciekdw oraz studzienki nalezy utozy¢ na warstwie piasku zageszczonego o
min. grubosci 10-15 cm i wykonaé¢ podtoze gr. 10cm z chudego betonu oraz obsypal
réwnomiernie na catej wysokosci po obwodzie warstwami ok. 30 cm zageszczajac i stabilizujac
grunt.

Uwagi:

Przepompownie $ciekow nalezy zakupi¢ jako kompletny obiekt wyposazony w wewnetrzng
instalacje i armature hydrauliczna, oraz automatyczny system sterowania elektrycznego praca
pomp. Armature i rurociggi nalezy wykonac¢ ze stali kwasoodpornej. Dostawca pomp przekaze
wykonawcy Dokumentacje Techniczng Ruchowa, dokona rozruchu, przeszkoli pracownikéw i

przekaze pompownie do eksploatacji. Pompownie jako cato$¢ powinny posiada¢ certyfikat CE.

Ogrodzenie tloczni , T1’ oraz przepompowni , P4’
Ogrodzenie terenu przepompowni zaprojektowano w sposob trwaly, przy pomocy siatki
stalowej powlekanej sztucznym tworzywem rozwieszong na stupkach stalowych
wykonywanych z rur stalowych #76x3,5mm, z kapturkiem i przelotkami dla drutu napinajacego,
osadzonych w cokole betonowym.
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Wymiary cokotu w przekroju 25x100cm z betonu C12/15 (B15). Stupki ogrodzeniowe narozne z
dwoma podpoérkami z katownika 60x60x5mm, L-1,65m. Wysokos$¢ ogrodzenia h = 1,80m. W
ogrodzeniu zaprojektowano brame wjazdowa, dwuskrzydtowa o szerokosci (osiowo) w Swietle
3,0m zamykang na rygiel z blachy ocynkowanej z ktédka. Dodatkowo w ogrodzeniu ttoczni
$ciekow zaprojektowano furtke o szerokosci 0,9 m o konstrukcji stalowej - rama z kagtownikéw
60x60x5mm wypelniona siatka stalowg, pas dolny z blachy stalowej o gr. 2mm i wys. 25cm, w
furtce zamontowany zamek skrzynkowy. Elementy nos$ne bramy wykonano z katownikéw
60x60x5mm. Brame osadzono pomiedzy dwoma stupkami @114,3x5,0mm.

Elementy stalowe musza by¢ ocynkowane ogniowo a siatka zabezpieczona przed korozja
powtoka z tworzywa sztucznego.

Teren wokoto o promieniu 1m i dojscie oraz dojazd do pompowni nalezy wytozy¢ kostka
brukowa lub ptytami chodnikowymi. Pierwszym etapem jest rozscielenie na uprzednio
przygotowanym podtozu podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem. Zamiennie mozna
zastosowac¢ podsypke cementowo-piaskowa. Nastepnie nalezy utozy¢ nawierzchnie chodnika na
wyrownanej i wyprofilowanej podsypce z recznym ubiciem kostki lub ptyt, tak aby szerokos¢
szczelin nie przekraczata 0,8 cm. Spoiny miedzy kostka lub ptytami powinny by¢ zamulone
piaskiem na petna grubos¢.

Teren niezabudowany wokoét przepompowni obsiac¢ trawa.

1.10.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano w obszarze zabudowy mieszkalne;.
Zaprojektowano kanaty gléwne z odgatezieniami i przytaczami do budynkéw. Istniejace
zbiorniki bezodptywowe na $cieki po wybudowaniu kanalizacji beda odtaczone od sieci i
budynkoéw. Kanaty sanitarne zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych tgczonych na uszczelke
o Srednicach zewnetrznych @160 mm do 200 mm o wytrzymatosci SN12.

Kolektory gtéwne w m. Wiostéw obliczono na maksymalny docelowy przeptyw Sciekéw.
Doboru srednic dokonano na podstawie PN-92/B-01707 Tab. 8 - wymiarowanie zewnetrznych
sieci kanalizacyjnych. Dla przeptywu $cieko6w przy napetnieniu przewodéw h/d = 0,5 i dobranej
$rednicy d = 200 mm przy projektowanych minimalnych spadkach dopuszczalny przeptyw
wynosi qs= 17,7 1/s, a wiec jest wiekszy od obliczeniowego perspektywicznego sptywu dla
wszystkich budynkéw objetych inwestycja.

Pod drogami o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano przejécia kanatéw wykonywane
metoda przecisku poziomego, natomiast pod drogami o nawierzchni nieutwardzonej metoda
wykopu otwartego. Pod ciekami zaprojektowano przecisk poziomy metodg pneumatyczng lub w
przypadku ptytkich rowow o glebokosci do 1,0m ulozenie przewodu w wykopie otwartym
waskoprzestrzennym. Przejécie pod drogg krajowa nr 9 o dtugosci L=60,m nalezy wykona¢ za
pomoca przewiertu sterowanego np. wiertnica Vermeer Navigator D24a. W obu metodach
bezwykopowych nalezy wykona¢ szyb poczatkowy oraz konicowy zgodnie z pkt 1.10.2.

Na przewodach tlocznych w miejscach wskazanych na PZT oraz na profilach podtuznych
zaprojektowano rury ostonowe o wymiarach minimalnych:

e dla przewodu PVC #200mm - PEHD @#315mm, L=3,0m,

e dla przewodu PVC #160mm - PEHD @#250mm, L=3,0m,
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Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki potaczeniowe PVC DN400, SN =8
kN/m?2 bez osadnika do rur gladkich prod. PipeLife skiadajace sie z kinety, rury trzonowej,
teleskopu, pokrywy betonowej lub zZeliwnej (w zaleznos$ci od lokalizacji). A takze studzienki
przelotowe o tych samych parametrach co studzienki zbiorcze. Dtugo$¢ rury trzonowej
uzalezniona jest od gtebokosci studzienki. Studzienki zlokalizowane na dziatce nr ew. 40/116
oraz na dziatce 174/58 w miejscu wiaczenia dwoch przytaczy jednoczesnie zaprojektowano jako
prefabrykowane PVC DN1000, SN =28 kN/m2. Studzienki kanalizacyjne nalezy utozy¢ na
warstwie piasku zageszczonego o min. grubosci 10 cm, a studzienke zasypa¢ réwnomiernie na
catej wysokos$ci po obwodzie warstwami ok. 30 cm zageszczajac i stabilizujgc grunt.

Wiaczenie przytaczy z budynkdéw/dziatek do studni rewizyjnych na kanale gléwnym
wykonywac:

¢ dla studni gtebokich metoda in situ bez rury przepadowe;.

e dla studni ptytkich do odgatezienia w kinecie.

e dla studni DN1000 na dziatce nr ew. 174/58, wigczenie przylaczy jedno za pomoca
uszczelki in-situ powyzej dna bez rury przepadowej, natomiast drugie do dna
studzienki.

Lokalizacje studni przedstawione sg na planie zagospodarowania, natomiast zagtebienia, spadki,
opis kolizji zamieszczono na profilach podtuznych.

Dla przedmiotowego zakresu opracowania dla rur PVC na trasach gtéwnych przyjeto
dopuszczalny minimalny spadek rowny odwrotnosci $Srednicy przewodu kanalizacyjnego (dla
rur PVC @200, i=0,5%). Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych,
zatozonych w projekcie technicznym, moga wynosi¢ *2%. Rurociagi powinny by¢ uktadane na
podsypce o gr. 10-20cm z gruntu pozbawionego czZ ci pylastych o stopniu zagZzszczenia [p=0,85,
natomiast obsypka powinna wynosi¢ 20-30 cm ponad lico rury.

1.10.3.1. Przylacza kanalizacji do budynku

Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano najkrotsza trasa od Kkolektora do
studzienki lub przepompowni Sciek6w na dziatke objeta inwestycja. Istniejace osadniki
bezodptywowe przydomowe do magazynowania Sciekdw sanitarnych z budynkéw nalezy
wyKkluczy¢ z eksploatacji. Przytacza kanalizacyjne projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC SN12
o Srednicy zewnetrznej @ 160mm np. firmy PipeLife. Rury przytgczy kan. sanitarnych utozy¢
nalezy na podsypce piaskowej gr. 10-20 cm i obsypa¢ 20-30 cm ponad gére rury kanalizacyjne;.
Na przytaczach kanalizacyjnych projektuje sie studzienki z tworzywa sztucznego PVC @ 400 mm
wyposazone w wtazy Zeliwne typu Sredniego w terenach zielonych i typu ciezkiego w terenach
narazonych na ruch pojazdéw lub duze obcigzenie. Studzienki nalezy utozy¢ na warstwie piasku
zageszczonego o min. grubosci 10 cm, a studzienke zasypa¢ réwnomiernie na catej wysokosci po
obwodzie warstwami ok. 30 cm zageszczajac i stabilizujac grunt. Przytacza nalezy wiaczy¢ do
studzienek na kanale gtéwnym za pomoca uszczelki in-situ powyzej dna, bez rury przepadowe;j
zgodnie z rzednymi zamieszczonymi na profilach kanalizacji grawitacyjne;.

1.10.4. SkrzyZzowanie z istniejagcymi urzadzeniami - uzbrojenia podziemnego
Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano przy zatoZeniu normatywnego poziomu utozenia
istniejgcych urzadzen podziemnych.
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Poziom posadowienia kanalu zapewnia zachowanie normatywnych odlegtoSci
pionowych pomiedzy zewnetrznymi §cianami przewodow.

Wykonujac skrzyzowanie projektowanej Kkanalizacji sanitarnej z istniejgcymi
gazociggami nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013 poz. 640). W miejscach skrzyzowan proj. kanalizacji z istn. gazociaggiem, na proj.
przewéd kanalizacji nalezy zamontowaé rure ochronng. Srednica rury ochronnej uzalezniona
jest od proj. kanalizacji. Przekréj rury ochronnej powinien by¢ wiekszy minimum o dwie
dymensje od rury przewodowej. Odlegto$¢ od rury ochronnej na proj. kanalizacji do zewnetrznej
$cianki istniejacego gazociggu powinna wynosi¢ min. 10 cm. Dtugo$¢ rury ochronnej wynosic¢
powinna co najmniej 3,0m; 1,5m w jedna i w drugg strone od osi gazociggu. Odlegto$c pionowa
pomiedzy gazociggiem, a rurg ochronng na kanalizacji nie moze by¢ mniejsza niz 25cm. Roboty
ziemne w zblizeniach do gazociggéw nalezy prowadzi¢ recznie i w obecnosci przedstawiciela
Gazowni w Sandomierzu.

W  przypadku skrzyzowan, zblizen lub Kkolizji inwestycji z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi nalezy zastosowac¢ sie do wytycznych okre$lonych na naradzie
koordynacyjnej dotyczacej sprawy nr G.I11.6630.19.2017. Zgodnie z powyzszym nalezy wystapic
do Orange Polska Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze o wydanie warunkéw
na zabezpieczenie lub przebudowe urzadzen. W przypadku skrzyzowan, zblizen lub kolizji
inwestycji z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegbOlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela Orange Polska (OPL). Przed
planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
inwestorskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej. Kazde
wejscie na infrastrukture wtasnos$ci OPL bez ztozenia wniosku o nadzoér wtascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z
wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia terenu poniesie Wykonawca.

Rure ochronng stosowac jako cisnieniowa z PE.
Minimalne wymiary rur ochronnych:

e dla przewodu PVC @#200mm - PEHD @#315mm, L=3,0m,
e dlaprzewodu PVC #160mm - PEHD @#250mm, L=3,0m,
e dlaprzewodu PE #110mm - PEHD @#180mm, L=3,0m,
e dla przewodu PE #90mm - PEHD #160mm, L=3,0m.

UWAGA:

O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli gruntow oraz
nadziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu.

1.10.5. Montaz rur PE
Laczenie rur z PE i ksztattek moze sie odbywac¢ z wykorzystaniem nastepujgcych technik:
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- zgrzewanie doczotowe,
- zgrzewanie elektrooporowe,
- potaczenie mechaniczne zaciskowe przy pomocy ksztattek,
- potaczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei do tgczenia rur z PE z rurami i elementami
stalowymi lub zeliwnymi.

e Zgrzewanie doczotowe
Polega ono na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni tgczonych elementéw za pomocg ptyty
grzejnej, a nastepnie, po odsunieciu ich od ptyty, na doci$nieciu do siebie z odpowiednig sita
docisku i pozostawieniu do ochtodzenia. Prawidtowe wykonanie potaczenia metoda zgrzewania
pozwala zachowa¢ witasciwg dla rury z PE gietko$¢ na catej dtugosci odcinka oraz wytrzymatos¢
potaczen ro6wna wytrzymatosci rury.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage w przypadku taczenia rur zakwalifikowanych do tej samej
grupy wskaznika szybkosci ptyniecia (MFI 005 lub MFI 010), Zeby uzy¢ rur tej samej Srednicy i
grubosci Scianek.
Ogdlne wytyczne procesu zgrzewania
Przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg zgrzewarki. Jezeli
kolejne czynnosci, podane w instrukcji zgrzewarki odbiegaja od ogélnych wytycznych podanych
nizej, nalezy zastosowac sie do instrukcji urzadzenia.

e Polaczenie z zastosowaniem ztgczki z tworzywa sztucznego
Wprowadzi¢ korice przewodéw PE do ksztattki i mocno skreci¢ tuleje zaciskowe

¢ Potaczenia kotnierzowe
Potaczenia komierzowe z zastosowaniem odpowiednich adaptoréw czotowych stosuje sie do
potaczenia rurociaggéw z PE o $rednicach od 63 mm z rurociggami lub ksztattkami wykonanymi
z innego materiatu (stalowymi lub zZeliwnymi), armatura badZ w innych technicznie
uzasadnionych sytuacjach. Polaczenia te polegaja na wykonaniu w procesie produkcyjnym na
koncu rury odpowiedniego kotnierza z polietylenu. Nastepnie naktada sie na rure kotnierz
wykonany z zeliwa sferoidalnego z powtoka epoksydowa lub wysokogatunkowej stali
nierdzewnej. Kotnierz zZeliwny nakladany jest w ten sposéb, aby koinierz z PE znalazt sie
wewnatrz zlacza. Pomiedzy 1aczone elementy wktadana jest uszczelka, wykonana z EPDM lub
NBR. Nastepnie oba kotnierze skreca sie Srubami taczacymi. Zaleca sie, aby skrecanie wykonane
byto za pomocg kluczy dynamometrycznych, "na krzyz", przez (jezeli jest to mozliwe) dwoch
pracownikdw réwnoczesnie. Kotnierz posiada otwory na $ruby 1aczace o znormalizowanym
rozstawie. Sruby tagczace wykonane sg z wysokogatunkowej stali nierdzewne;.

1.10.6. Montaz rur PVC

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ ukltadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu S$ciekéw. Kielich rur powinien by¢ wykonany w automatycznym
procesie termoformowania, w ktéorym po uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego
konca rury nastepuje indywidualne formowanie rowka kielicha wokét uszczelki powodujac
nierozitaczne, mechaniczne zespolenie z uszczelka. Taka budowa kielicha uniemozliwia
pozniejsze wyjecie uszczelki z Kielicha oraz eliminuje mozliwo$¢ dostania sie zanieczyszczen
pod uszczelke, zapewniajac trwate i szczelne potaczenie oraz dtugotrwatg eksploatacje sieci.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia
nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata zbliZzonego do prostego. Do ciecia nalezy uzywac pity o
drobnych zebach. Nie nalezy skraca¢ i przycina¢ ksztattek. Przyciety koniec nalezy oczysci¢ z
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zadziorow, nier6wnosci oraz usung¢ krawedzie skrawajace. Bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do
kielicha.

1.10.7. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Montaz studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta oraz
ST. Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla swobodnego wykonania potgczenia rur ze
studzienka. Potgczenie to wykonuje sie analogicznie do potaczenia bosego konca i kielicha rury.
Dla systemu studni z rur gtadkich PVC bedzie to osadzenie bosego konica rury w kielichu kinety
(kielichy kinety posiadaja system uszczelek wargowych) z jednej strony i osadzenia bosego
konca wylotu kinety w kielichu rury PVC z drugiej strony.

Grubos$¢ podsypki pod studzienka powinna wynosi¢ minimum 10cm. Material uzyty na
obsypke studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat uzyty do obsypki
rurociggu. Material uzyty do zasypywania wykopu nie powinien zawiera¢ gtazéw, ostrych
kamieni, bryt gliny, kredy lub zmrozZonej ziemi.

1.10.8. Montaz studzienek betonowych

W wykopie na przygotowanym podtozu z podsypki piaskowej gr. 10 cm, wykonac
podtoze betonowe grubosci 10 cm z betonu B10. Elementy studni wktada¢ przy uzyciu dzwigu.
Laczenie elementéw studni poprzez uszczelki gumowe. Na zmontowanej studni utozy¢
pierScienie regulujace wysoko$¢ witazu, pierscien odcigzajacy (w przypadku drogi) oraz wiaz
zeliwny typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym lub wtaz typu Sredniego. Powierzchnie
studni betonowej nalezy dwukrotnie zaizolowaé roztworem asfaltowym. Pod wlazem w
studzience nalezy zamontowac filtr antyoodorowy typu EMF zgodnie z wytycznymi producenta.

1.11. Odwodnienie na czas budowy

W rejonie projektowanej kanalizacji sanitarnej nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej (patrz Geotechniczne warunki posadowienia dla niniejszej inwestycji). W przypadku
wystgpienia saczen wod gruntowych lub intensywnych opadéw deszczu w czasie prowadzenia
wykopdw moze zaj$¢ potrzeba odwadniania wykopéw - odwodnienie nalezy wykona¢ zgodnie
ze sztuka budowlang, posiadang wiedza techniczng oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.12. Roboty ziemne

Wszystkie roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z przepisami:

e PN-B-06050:1999P/Ap1:2012P - Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

e PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-EN-1610:2015-10 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne wykonywaé w okresie sprzyjajacym pracom budowlanym w gruncie. Jezeli
warunki atmosferyczne sprzyjaja temu dopuszcza sie prowadzenie robot budowlanych w
okresie zimowym. Roboty ziemne w obrebie rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz
sadowniczej nalezy prowadzi¢ poza okresem wegetacji roslin lub ze szczeg6lng ostroznoscia,
aby nie uszkodzi¢ systeméw korzeniowych.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wytyczy¢ trase prowadzenia przewodu
kanalizacji $ciekowej. Tyczenia dokonuje uprawniony geodeta. Po wykonaniu kanalizacji



Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wtostow, gm. Lipnik | 2017

nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz z wniesieniem do
Zasobu Panstwowego.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych teren objety inwestycja nalezy oznakowac.
Przed wykonaniem wykopow nalezy zdja¢ 30 cm warstwe humusu. Roboty ziemne i montazowe
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykopy wykonywaé mechanicznie, z
wybraniem urobku na oktad. Odktad urobku powinien by¢ uktadany tylko po jednej stronie
wykopu w odlegtosci co najmniej 0,60m od krawedzi wykopu. Podczas prowadzenia robdt na
sieci nalezy =zabezpieczy¢ S$ciany wykopu przed osunieciem. Projektuje sie wykopy
waskoprzestrzenne. Generalng zasada w nawigzaniu do przepisow BHP jest, aby przy
gtebokosciach wiekszych niz 1,0m niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie
wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w
gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe. Wykopy waskoprzenne o
$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniajg warunek nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego - sztywno$¢ gruntu w strefie obsypki rury z zastrzeZeniem, Ze ponizej
gérnego poziomu tej obsypki powinno by¢ odeskowanie szczelne. Zabezpieczenia S$cian
wykopow muszg umozliwia¢ prowadzenie robot ziemnych w rejonie kolizji z uzbrojeniem
podziemnym oraz rozbiorke lub podnoszenie obudowy z jednoczesnym zageszczeniem warstw
obsypki i zasypki. Roboty ziemne wykonywac recznie w rejonie zblizen do przewoddéw
energetycznych, kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. gazociggu, wodociagu, kabli
telekomunikacyjnych. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykona¢ odkrywki sondazowe i
zlokalizowa¢ podziemne uzbrojenie terenu. Odstoniete przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ zapewniajac nieprzerwang eksploatacje. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem woéd opadowych, przed osobami postronnymi i
oznakowac.

Odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowi podstawe prawidlowego wykonania sieci
kanalizacyjnej. Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez wiekszych kamieni i duzych
grud ziemi czy tez materiatu zmroZzonego. W przypadku kanalizacji grawitacyjnej zagtebienia
wykopu pod kielichy powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby zapewnione byto rownomierne
podparcie na catej dtugosci rury. Na dnie wykopu pod uktadanym rurociagiem nalezy wykona¢
podsypke z piasku o gr. 10-15cm - podsypka nie moze zawiera¢ czgstek o wymiarach wiekszych
niz 20mm, nie moze by¢ zmrozona oraz nie moze zawierac ostrych kamieni i szkta.

Rury nalezy uklada¢ w wykopie na rzednych podanych w dokumentacji. Przewdéd po
utozeniu powinien $ciSle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci i w co najmniej w % jego
obwodu. Zasypania wykopu dokonaé po pozytywnych odbiorach. Wymagana grubos$¢ warstwy
obsypki - 20-30cm. Obsypka rury musi by¢ wolna od bryt i kamieni. Wykop do wysokosci 30 cm
ponad lico rury zageszczacz ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej
stronach, zwracajac uwage by nie zageszcza¢ bezposrednio dotykajac rury, pozostalg czes¢
wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy $rednich i ciezkich urzadzen
mechanicznych zasypujac warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i wynosié, co
najmniej:

D+(2-0,20m) dla D <300mm
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Gdzie:

D - $rednica nominalna rury:
0,110m dla przewodu ci$nieniowego PE @ 110,
0,090m dla przewodu ci$nieniowego PE @ 90,
0,063m dla przewodu ci$nieniowego PE @ 63,
0,20m dla przewodu grawitacyjnego PVC @ 200,
0,16m dla przewodu grawitacyjnego PVC @ 160.

Zgodnie z powyzszym zaprojektowano wykopy o szerokosci dna zgodnie z rysunkami
zalgczonymi do niniejszej dokumentacji (rys. 22-24). Przy montazu przewoddéw na powierzchni
terenu i opuszczaniu catych ciaggdw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

W miejscu gdzie przewody projektowanej kanalizacji ttocznej i grawitacyjnej biegna
réwnolegle nalezy je uktada¢ w jednym wykopie w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz 0,5m
od zewnetrznej Sciany rury.

Na kanalizacji ciSnieniowej w miejscu zatamania przewodu/zmiany kierunku oraz w miejscu
wystepowania tréjnikéw projektuje sie bloki oporowe z betonu B-15 zabezpieczajace przed
przemieszczaniem sie rurociaggéw przy uderzeniach hydraulicznych zwigzanych z zalgczaniem i
wylgczaniem pomp zgodnie z rysunkiem szczegétowym nr 20 i 21. Pomiedzy blokiem
oporowym, a rurociggiem przewiduje sie wykonanie przektadki z folii budowlanej PEHD celem
oddzielenia powierzchni rury od betonu. Ponadto projektuje sie bloki podporowe w miejscu
odejscia do zespotu ptuczaco-spustowego oraz pod tréjnikiem z odejSciem pionowym do
zespotu napowietrzajgco-odpowietrzajacego.

Odspojenie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy
recznym wykonywaniu wykop6w nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci
5-10 cm powyzej projektowanej rzednej wykopu, dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.

1.12.1. Wytyczne do robét zwiazanych z istniejacym zadrzewieniem
Nalezy zachowac nizej wymienione zalecenia.

W rejonie zadrzewien prace ziemne organizowa¢ w taki sposob, aby nie dopuszczaé do
przesuszenia gleby w $cianach wykopdw, minimalna odlegto$¢ od osi pnia drzewa wynosi 2,0m.
Jest to szczegolnie wazne jesli roboty ziemne beda prowadzone w okresie wegetacji. W rejonie
drzew wykopy prowadzi¢ recznie, pozwoli to zapobiec zniszczeniu korzeni drzew.

1.13. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Przytacza energetyczne do T1, P2 i P4 wg odrebnego opracowania na zasadach okreslonych
w warunkach przytaczenia do sieci wydanych przez Zaktad Energetyczny. Ubieganie sie o
wydanie w/w warunkéw i uzyskanie niezbednych pozwolen oraz uzgodnien lezy po stronie
Inwestora.
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Przepompownie beda zasilane w energie elektryczng z istniejacej sieci znajdujacej sie w
pobliZu przepompowni. Zasilanie pomp w przepompowni i tloczni z tablicy sterujacej wykonac
kablami zgodnie z Instrukcjg Obstugi oraz Dokumentacjg Fabryczna.

Szafke sterujaca dostarcza wykonawca przepompowni.

Przydomowe pompownie $ciekéw sanitarnych zasilane beda w uktadzie zasilania 1-faz. lub
3-faz. z budynkéw dla ktérych przepompownie sa projektowane. Z budynkéw do pompowni
nalezy prowadzi¢ przewdd elektryczny YKY 3x2,5 mmz,

1.14. Srodowiskowe uwarunkowania

1.14.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji eksploatacji
Roslinno$¢ wystepujaca na terenie projektowanej kanalizacji sanitarnej moze zostaé
uszkodzona jedynie na szerokosci pasa wykopdéw. Teren po robotach ziemnych przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Wycinka drzew i krzewéw w niezbednym zakresie, w przypadku gdy nie
zostaty naniesione na aktualizacje mapy do celéw projektowych, a wystepuja na trasie
projektowanej kanalizacji. Inwestycja nie bedzie Zr6dtem ponadnormowej emisji hatasu, przy

zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz rozwigzan organizacyjnych.

1.14.2. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Trasa kanalizacji zostata tak zaprojektowana, aby zniszczenia zieleni bylty minimalne, a w
koniecznych przypadkach usuniecia drzew i krzewéw nalezy uzyska¢ zgode Woéjta. Nie bedzie
skazona powierzchnia ziemi i wody gruntowe poprzez zapewnienie szczelno$ci rurociagéw
kanalizacji.

Budowa kanalizacji nie spowoduje pogorszenia stanu $Srodowiska. Inwestycja przyczyni sie
do uregulowania gospodarki wodno-éciekowej. Scieki obecnie migrujace do gruntu z
nieszczelnych zbiornikdw odprowadzone zostang systemem kanalizacji do oczyszczalni Sciekdw
w Lipniku.

Planowana inwestycja podczas realizacji spowoduje wzrost natezenia hatasu od Zrédet
zlokalizowanych w granicach planowanej inwestycji tj. od koparek i samochodéw
transportowych, moze to prowadzi¢ do wucigzliwo$ci dla mieszkancéw w godzinach
wykonywanych prac. Projektowany zakres rob6t nie powoduje statego natezenia hatasu.

Gospodarke odpadkami prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Masy ziemne z wykopow wykorzystywane beda do zasypywania tych wykopdéw, natomiast
nadmiar ich odwozony bedzie na miejsce wskazane przez Inwestora, celem zagospodarowania.
Tymczasowe miejsca skladowania mas ziemnych ustali Wykonawca z Inwestorem.
Projektowana kanalizacja sanitarna krzyZzowac¢ bedzie sie bezkolizyjnie z istniejacymi sieciami
infrastruktury nad- i podziemnymi, co nie spowoduje ucigzliwosci dla $rodowiska. Na
skrzyzowaniach z podziemnymi istniejgcymi sieciami przewidziano rury ochronne zgodnie z
przepisami w tym zakresie. Pas drég istniejacych po realizacji kan. sanitarnej nalezy odbudowa¢
zgodnie z zaleceniami ich administratora.

1.14.3. Wymagania w zaKresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych
Niniejsze przedsiewziecie nie nalezy do zaktadéw stwarzajgcych wystgpienia powaznych
awarii.
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1.14.4. Wymagania w zakresie transgenicznego oddzialywania na $Srodowisko
Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac¢ transgenicznie na srodowisko.

1.14.5. Stwierdzenie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ wymagajacych utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

1.15. Wytyczne dla organizacji i obstugi eksploatacyjnej

Eksploatacje projektowanej kanalizacji powinno sie powierzy¢ specjalistycznej firmie
ktéra ma juz doswiadczenie w eksploatacji kanalizacji. Firma eksploatujaca sie¢ kanalizacyjna
powinna posiadac sprzet cisnieniowy do ptukania i czyszczenia kanalizacji. Firma eksploatujaca
sie¢ kanalizacyjng powinna posiada¢ niezbedne cze$ci zapasowe a w szczegdlnosci rezerwowe
pompy, przewozny agregat pradotwoérczy i agregat wentylacyjny. Do kanalizacji nie wolno
wprowadzac substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, zanieczyszczen statych oraz popiotu.

W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji kanalizacji stosowac sie do
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 437 z dnia 01.10.1993 r.

1.16. Instrukcja BHP przy wykonywaniu robét

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze S$cistym zachowaniem warunkéw BHP, ft;.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

UWAGA:

e Roboty ziemne nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje oraz sprzet gwarantujacy nalezyte wykonanie robot.

e  Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzen podziemnych, jak
kable energetyczne, wodociagi, kanalizacja istniejaca, kabel telefoniczny, gazociag nalezy
wykonywac recznie.

e Wszystkie elementy uzbrojenia wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta materiatéw.

e Sprzet mechaniczny mogg obstugiwa¢ wytgcznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

e Przebywanie w Dbezposrednim zasiegu pracujacych maszyn, szczegdlnie pod
wysiegnikami i czerpakami jest zabronione.

e Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,,Wykopy”,
»Zakaz wstepu nieupowaznionym” itp.

e Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.

e Ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z kierownikiem budowy i
autorem projektu oraz nanie$¢ w dokumentacji powykonawczej.

e Rury, ksztattki i studnie z PVC, PP i PE wykona¢ wg. jednej technologii

¢ Elementy studni betonowych zastosowac jednego producenta.

1.17. Uwagi i wnioski koncowe

1.17.1. Uwagi konncowe
e (Cato$¢ robdt instalacyjno - montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych tom II - instalacje
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Sanitarne i Przemystowe oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47
poz. 401 z dnia 19.03.03r.) Prace ziemne w rejonie skrzyZzowan z istniejacym
uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem kompetentnych instytucji. W tych rejonach
wykonanie wykopéw nalezy wykona¢ recznie. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w normie branzowej BN - 83/8836 - 02 pt. , Roboty ziemne -
przewody podziemne”;

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek wystapi¢ do Zarzadu Drog
Powiatowych w Opatowie (decyzja znak TDiM.600.4.2017) oraz do GDDKiA Oddziat w
Kielcach o zezwolenie na zajecie pasa drogowego (decyzje znak: O0.Ki.Z-
3.4341.165.2.2016.ms; 0.Ki.Z-3.4341.28.1.2017.ms);

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby w celu zlecenia
nadzoru;

Trasy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano pod uwage biorgc trasy istniejacego
uzbrojenia terenu, istniejaca i zaprojektowang zabudowe terenu, a takze uzgodnienia z
zarzadcami poszczeg6lnych instalacji i urzadzen oraz z wlascicielami dziatek, przez
ktére przebiegac bedzie projektowana kanalizacja sanitarna;

Skrzyzowania bezkolizyjne z istniejgcym uzbrojeniem terenu (gazociag, wodociag, kable
energetyczne) wymagaja stosowania rur ochronnych zgodnie z przepisami PN oraz
uzgodnieniami zarzgdcami poszczegdlnych sieci;

W rejonach wystepowania istniejgcego drenazu odwadniajacego wykopy wykonac
recznie;

W rejonie wystepowania upraw sadowniczych oraz rolnych nalezy zachowac¢ szczegélng
ostroznos$¢, aby nie naruszy¢ struktury systemu korzeniowego drzew oraz nie zniszczy¢
zasianych plonéw;

Wtazy przepompowni zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do nich wnetrza oséb
niepozadanych - zamykane na ktédke;

Budynki znajdujace sie w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od krawedzi wykopu musza by¢
zabezpieczone $cianka szczelng, zabitg o 1,5 m ponizej wykopu. Przed przystgpieniem do
zabijania $cianki szczelnej przy istniejgcych budynkach mieszkalnych lub gospodarczych,
nalezy kazdorazowo okresli¢ stan techniczny budynku; w przypadku ztego stanu
technicznego budynku przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie ich konstrukcji

Budowe kanatéw w rejonie drég w miare mozliwosci prowadzi¢ przy ograniczonym
ruchu drogowym z dopuszczeniem ruchu lokalnego. W ciggach dr6g gminnych
przewiduje sie pozostawienie ruchu na jednej potowie drogi (zgodnie z projektem
organizacji ruchu);

Nad wykopem do kanatu wykonanego w drodze przewiduje sie przerzucenie mostkow
dojsciowych i przejazdowych do poszczeg6lnych poses;ji;

Po zakoniczeniu robét nalezy odtworzy¢ trawniki i chodniki na posesjach i poboczach
ulic;

Nawierzchnie drég, chodniki i zagospodarowanie powierzchni posesji prywatnych
powinny pozosta¢ w stanie z chwili rozpoczecia prac ziemnych;

Odbidr techniczny wykonanych kanatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2010-10 ze zwrdceniem szczegb6lnej uwagi na zbadanie szczelnosci kanatéw z
potwierdzeniem tego protokotami;
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e Przed przystgpieniem do robdt budowlano - montazowych nalezy sprawdzi¢ rzedne
przyjete w projekcie ze stanem istniejgcym w projekcie;

e Zaprojektowane studzienki na trasie proj. kanalizacji sanitarnej zamawiane beda
sukcesywnie Przez Wykonawce Robdt . Rzedne studzienek z opisem Srednicy wlotéw
oraz kierunkow i katow tych wlotow ,Wykonawca Robét kazdorazowo okresli przy
sktadaniu indywidualnych zamoéwien,

1.17.2. Materialy i urzadzenia

Przyjete do realizacji inwestycji przyktadowe materialy i rzadzenia konkretnych firm
wyszczeg6lnione w niniejszym opracowaniu posiadajg odpowiednio wysoka jakosé¢, ktdéra
zapewni Inwestorowi dlugoterminowsg, bezawaryjng eksploatacje catego uktadu kanalizacji
sanitarnej dla gm. Lipnik. Producenci materiatéw nie wymienione w niniejszym opracowaniu, a
ubiegaja sie o ich zastosowanie w realizacji powyZszego zadania, powinni wykaza¢, Ze
oferowane przez nich materialy speiniaja takie same lub wyzsze wymagania jakoSciowe oraz, ze
posiadaja takie same lub korzystniejsze parametry techniczne w poréwnaniu do materiatéw i
urzadzen oferowanych przez firmy wymienione przyktadowo w niniejszym opracowaniu
technicznym.

1.17.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury oraz studzienki z tworzyw termoplastycznych nie wymagaja Zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego, ani z zewnatrz, ani z wewnatrz. Przewodéw wykonanych z tworzyw nie nalezy
malowaé¢ agresywnymi farbami, ani zasypywac¢ gruntem zawierajgcymi weglowodory
aromatyczne, farby czy tez rozpuszczalniki agresywne w stosunku do tworzyw.

W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw zeliwnych wystepujacych w sieci
kanalizacyjnej i stykajacych sie z elementami z tworzyw, nalezy zadbac o to, aby powtoki te nie
stykaty sie z tymi materialami z uwagi na destrukcyjne oddziatywanie mas bitumicznych
zawierajacych smoty na tworzywo sztuczne.

Studnie betonowe wymagaja zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych przed
korozyjnym dziataniem wdéd gruntowych oraz zapewniajacych szczelno$¢ konstrukcji.
Dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawce odpowiednich mas bitumicznych jak réwniez
innych tworzyw posiadajgcych odpowiednie atesty dopuszczenia.

1.17.4. Préba szczelnos$ci kanalizacji sanitarnej
Wykonany kanat nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Badanie
préby szczelnosci wykonac¢ za pomoca wody - metoda W.

Po utozeniu rur nalez przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci wykonanej sieci kanalizacyjnej. Prébe
wykona¢ przy odstonietych ztaczach i wlotach do studzienek.

Dla kanatéw bezcisnieniowych nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci na:

e eksfiltracje - przenikanie wéd lub $ciekow z przewodu do gruntu
e infiltracje - przenikanie wo6d gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje :

Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi
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Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki

Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych w sposéb zabezpieczajacy ztacza
przed rozluZnieniem podczas proby

Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu

Po napelnieniu przewodu wod3 i osiggnieciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta wody
na wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego nalezy przerwac¢ doptyw wody i
tak catkowicie napemiony odcinek przewodu pozostawi¢ na 1-godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach

Czas proby podczas ktérego nie powinno by¢ ubytku wody wynosi :

¢ 30 min. dla odcinka przewodu do 50m
e 60 min. dla odcinka przewodu powyzej 50m

Préba szczelnosci na infiltracje :

Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji
posiadaja dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczaja szczelno$¢ w obu
kierunkach zaréwno przy eksfiltracji, jak i infiltracji. Pozytywna proéba szczelnosci na eksfiltracje
wskazuje réwniez, ze przewdd zachowuje szczelnos$¢ na infiltracje — wykonanie préby na
infiltracje mozna zaniechac.

Préba szczelnos$ci kanalizacji ttocznej

Prébe szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujaca norma. Przy badaniu szczelno$ci
odcinka przewodu nalezy stosowa¢ metode préby hydraulicznej. Dla préby hydraulicznej,
niezaleznie od S$rednicy, ciSnienie na manometrze w ciggu 30 min nie moze spa$¢ ponizej
wartosci ci$nienia préby p,. Jest to metoda bardzo ucigzliwa i dlatego ze wzgledéw techniczno-
ekonomicznych tam gdzie jest to mozliwe, stosuje sie metode préby pneumatycznej, gdy
zachowane sg minimalne wartosci odlegtosci bezpiecznej, tj.:

¢ 30 m od linii zwartej zabudowy, krawedzi drég, autostrad, itp.;

e 40 m od obiektow uzytecznosci publicznej, np. stacji kolejowej, przystankéw lub
sktadéw materiatéw i pltynéw tatwopalnych. Ostateczny sposéb wykonania proby
ci$nieniowej nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

1.17.5. Tablice informacyjne

Do oznakowania uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w terenie tablice
orientacyjne, ktére mozna umie$ci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na stupach
zabetonowanych w ziemi. Tablice informacyjne powinny posiada¢ aprobate techniczna.
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2. WYKAZ UZGODNIEN

2.1. Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacyjnej w miejscowos$ci Wtostéw, gm. Lipnik wydane
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lipniku;

2.2. Opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wydana przez
Staroste Powiatu Opatowskiego;

2.3. Decyzje wydane przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad:

e zgoda na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 9
(odcinek od km 95+516 do km 95+915) na dziatlce nr ew. 66, znak sprawy 0.Ki.Z-
3.4341.165.2.2016.ms;

e zgoda na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 9
(przejscie poprzeczne w km 95+410) na dzialce nr ew. 66, znak sprawy 0.Ki.Z-
3.4341.28.1.2017.ms;

2.4. Decyzja wydana przez Zarzad Drég Powiatowych w Opatowie, zgoda na lokalizacje przejscia
poprzecznego podziemnego Kkanalizacji sanitarnej @110 PE w pasie drogi powiatowej nr
0731T (dziatka nr ew. 127) znak TDiM.600.4.2017;

2.5. Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane przez Wéjta Gminy Lipnik, znak RG-
1.673.5.2017 oraz RGI-7331-1/2/08

2.6. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydana przez
Waéjta Gminy Lipnik.
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3. PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

3.1. Czesc¢opisowa

Stwierdza sie, Ze w procesie realizacji obiektéw objetych niniejszym projektem zaistnieja
warunki wykonywania robdt budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), konieczne jest opracowanie planu BIOZ
tak z uwagi na charakter robét jak i na czas ich trwania.

3.2. Zakres roboét objetych projektem oraz kolejnosc¢ realizacji

Zakres robot zwigzanych jest nastepujacy:

1
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Tyczenie geodezyjne

Przygotowanie terenu pod realizacje inwestycji
Wykopy pod rurociagi, przepompownie i studzienki
Montaz sieci wraz z armaturg

Montaz ttoczni Sciekow

Montaz przepompowni sieciowych i przydomowych
Montaz studni kanalizacyjnych i rozpreznych
Zasypywanie wykopow

Wilaczenie do istniejacej sieci

10) Odtworzenie nawierzchni drogi i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

Zakres inwestycji przedstawia sie nastepujaco:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

Kanaly ttoczne wykonane z rur PEHD 100, SDR17, PN10 #110 x 6,6 mm - 4150 mb;
Kanaty ttoczne wykonane z rur PEHD 100, SDR17, PN10 #90 x 5,4 mm - 370 mbj;

Kanaty ttoczne wykonane z rur PEHD 100, SDR17, PN10 #63 x 3,8 mm - 70 mbj;

Rury ostonowe do bezwykopowej metody uktadania rurociggéw np. typ ROBUST
SUPERPIPE, PE 100RC firmy Pipelife;

Rury ostonowe PEHD 100, SDR 17 @315, 3250, 3180, 3160;

Rury ostonowe PEHD 100, SDR11 @#180;

Kanaty grawitacyjne wykonane z rur PVC SN12 (250 x 8,1 mm - 22 mb, firmy PipeLife
lub réownowazne;

Kanaty grawitacyjne wykonane z rur PVC SN12 @200 x 6,5 mm - 1510 mb, firmy PipeLife
lub réwnowazne;

Kanaly grawitacyjne wykonane z rur PVC SN12 #160 x 5,2 mm, - 530 mb, firmy PipeLife
lub réwnowazne;

10) Ttocznie $ciekéw ,T1” betonowa ETS 10.2/2500.8,7/B/900/X1.101.150 firmy Ecol-

Unicon lub réwnowazng - 1 kpl.,;

11)Przepompownie sieciowa ,P2” z betonu PS/1500-2,7/N-80/AS 0830 S13/4D firmy Ecol-

Unicon lub réwnowazng - 1 kpl,;

12)Przepompownie sieciowa ,P4” z betonu PS/1500-3,4/N-80/XFP 81E-VX PE70/2-E-50

firmy Ecol-Unicon lub réwnowazng - 1 kpl,;
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13)Przepompownie przydomowe ESP-0914102/41/G01, DN800 mm, firmy EKO-SYSTEM-
Polska lub réwnowazne - 3 kpl,;

14)Studzienki kanalizacyjne PVC DN400mm, SN=8 kN/m2 - 84 kpl + 15 kpl (na
przytaczach), firmy PipeLife lub rownowazne;

15)Studzienki kanalizacyjne PVC DN1000, SN=8 kN/m2 - 9 kpl, firmy PipeLife lub
rownowazne;

16) Studzienki rozprezne betonowe lub PE DN1000 mm (firmy WAWIN lub réwnowazne) -
2 kpl.

Kolejnos$¢ wykonywania robot: W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. W nastepnej kolejnosci nalezy rozpoczaé roboty
budowlane.

3.3. Istniejace obiekty budowlane

Na terenie objetym projektem wystepuja:

e zabudowa jedno- i wielorodzinna, budynki ustugowe i uzytecznosci publicznej oraz SUW
i CPN

e sie¢ komunikacyjna: droga krajowa, powiatowa, gminna i drogi wewnetrzne

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ kanalizacyjna

e sie¢ gazowa

e sie¢ energetyczna

e sie¢ telekomunikacyjna (napowietrzna i kablowa)

3.4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie zwigzane z:

e  Wykonywaniem wykopdw przy prowadzeniu, ktérych wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci,

¢ Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

e Roboty przy wiaczeniu do istniejacej czynnej kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na
mozliwo$¢ pojawienia sie gazéw trujacych oraz wybuchowych.

3.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

LP Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1 Wpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopdéw dla sieci

L . Wykonywanie wykopéw

2 Zasypanie ziemia w wykopie qukoprzes}',crzegnych, u‘llé};dalr)lie rurociggu
3 Potkniecie sie na tym samym poziomie

4 Poslizgniecie sie na tym samym poziomie

5 Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu

6 Rozerwanie sie cze$ci narzedzi recznych Przez caly okres trwania budowy

7 Uderzenie przez cze$ci ruchome i wirujgce

8 Uderzenie o nieruchome przedmioty

9 Porazenie prgdem

10 Hatas W okresie wykonywania wykopéw,
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zageszczania gruntu, pracy agregatow
pradotworczych i sprezarki

11 Upadek z wysokoSci W okresie wykonywania wykopow i
. . zasypywania ich, montazu elementéw
12 Spadajace przedmioty, drobne detale prefabrykowanych

Kontakt z przedmiotami ostrymi lub

13 W czasie wykonywania robét ciesielskich

szorstkimi
14 Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robét izolacyjnych
15 Zaprészenie oczu W czasie ciecia drewna
16 Wibracje W czasie uzytkowania narzedzi

pneumatycznych

3.6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

- Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien
przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Szkolenie pracownikéw
podwykonawcéw powinni przeprowadza¢ kierownicy robot podwykonawcéw. Odbycie
szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w
dzienniku szkolen

- Przed rozpoczeciem roboét szczegélnie niebezpiecznych kierownik budo Ary lub osoba przez
niego wyznaczona przeprowadzaja dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego
rodzaju robot oraz okre$lajg zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla
ludzi i sSrodowiska. Potwierdzenie odbycia instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen

- Przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy stosowaé¢ ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych tom Il — instalacje. sanitarne i przemystowe,.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom  wynikajagcym z  wykonania robodt
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
s3siedztwa

3.7.1. Srodki ostroznosci

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, gdzie moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome lub
nieruchome przedmioty zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci i niezabezpieczonych
ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywac szelek bezpieczenstwa. Konieczno$¢ uzywania
innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony pracownika przed
skierowaniem go do konkretnej pracy. Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy
utrzymywac w statej sprawnosci techniczne;.

3.7.2. Zabezpieczenie miejsca robot

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji na
plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego
zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potaczenie z siecia
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drég publicznych i nie moze powodowac zaktécenn w ruchu. Wykopy zabezpieczy¢ barierami
ochronnymi lub tasma z PE Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w
odlegtosci mniejszej niz 3 m oraz w odlegtosci 5 m od linii napowietrznej Sredniego napiecia,
nalezy wykonywac tylko recznie lub przy wytaczonym napieciu. Roboty ziemne w sgsiedztwie
istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela danego uzbrojenia.



