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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru wszystkich robdt zwigzanych z realizacjg projektu

»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wtostéw, gm. Lipnik”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Zakres Robét opisanych w ST obejmuje nastepujace roboty:

- Roboty pomiarowe kod CPV 45111000-8
- Roboty ziemne kod CPV 45111200-0
- Roboty odwodnieniowe kod CPV 45232452-5
- Roboty montazowe na sieciach zewnetrznych kod CPV 45231300-8
- Przepompownie sciekow kod CPV 45232423-3
- Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe kod CPV 45233140-2

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg norma
PN-ISO 6707-1:2008P — Budynki i budowle-Terminologia-Czes¢ 1: Terminy ogolne
PN-ISO 6707-2:2000P — Budownictwo-Terminologia-Terminy stosowane w umowach

1.4.1. Podstawowe definicje:

e Kanalizacja sanitarna - jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona
do odprowadzenia $ciekdw bytowo-gospodarczych z zabudowan oraz innych
obiektow kubaturowych.

e Rurocigg ttoczny -jest to rurocigg cisnieniowy, transportujacy Scieki z pompowni
sieciowej do sieci kanalizacyjne;j.

e \Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggéw podziemnych,
ktdrego dtugos¢ jest znacznie wieksza od wymiardw przekroju poprzecznego.

e Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania studzienek
kanalizacyjnych, komor przewiertowych i odbiorczych, ktérego dtugosé jest zblizona
do wymiardw przekroju poprzecznego.

¢ Umocnienia $cian wykopdéw (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna,
stalowych wyprasek lub innego materiatu, podtrzymujgca pionowe $ciany wykopu
i zabezpieczajgca ten wykop przed obsunieciem.

e (Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody
gruntowej, zwykle na okres robot ziemnych lub kanalizacyjnych.

e (Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wod gruntowych
i powierzchniowych bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowow lub
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drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany.

e Szerokos¢ wykopu - jest to przeswit w Swietle nie umocnionych scian wykopu i jest on
staty dla catej dtugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla
wykopu obiektowego.

e Gtebokos¢ wykopu - jest to rdéznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejgcego w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi
wykopu.

e Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczaca
wewnetrznej Scianki rury lub rzedna dna kinety studzienki.

e Studzienka kanalizacyjna wtazowa (przetazowa) - budowla lub gotowy element
o srednicy min 1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przystosowana do wchodzenia i
wychodzenia dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

e Studzienka kanalizacyjna niewfazowa - budowla lub gotowy element o $rednicy
mniejszej od 1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw z powierzchni terenu. Studzienki z materiatow
plastycznych (PEHD)

e Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory kanalizacyjnej wtazowej,
przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych wykonywanych przez ludzi.

e Komin witazowy - jest to szyb pionowy, faczacy komore roboczg z powierzchnig
terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

e Pokrywa nadstudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywajgcy komin
wtazowy z otworem pod wtaz kanatowy.

e \Witaz kanatowy - jest to element wykonany z zeliwa, nakfadany na otwdr w ptycie
nadstudziennej i stuzgcy do wejscia konserwatora kanalizacji do studzienki.

e Stopnie wtazowe - sg to elementy mocowane do pionowej Sciany komina i komory
roboczej studzienki, stuzgce do wejscia konserwatora kanalizacji, do studzienki.

e Kineta - wyprofilowane koryta w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu
sciekow.

® Spocznik — czes¢ dna studzienki, miedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

e FElementy posadowienia i zabezpieczenia rurociggdéw, studzienek, — sg to takie
elementy, ktére pozwalajg na bezpieczne posadowienie rurociggéw oraz studzienek
w gruncie, oraz zabezpieczajg te rurociggi i studzienki po ich zasypaniu, przed
zgnieceniem lub nadmiernym odksztatceniem w kierunku podtuznym i poprzecznym
a takze zapewniajg uzyskanie na tych rurociggach trwatej niwelety wraz z jej
okreslonym w projekcie spadkiem podtuznym.

e Podsypka — element posadowienia rurociggu lub studzienek, zwykle mieszanka
piaskowo zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu,
posiadajgca odpowiednig granulacje, majgca za zadanie wyrownanie dna wykopu
do projektowane] rzednej i stuzgca do ukfadania przewodu i studzienek na dnie
wykopu oraz do stabilizacji przewodu w osi podtuzne;.

e Obsypka — element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, zwykle mieszanka
piaskowo zwirowa, ktdra, stanowi grunt nasypowy, usypany powyzej podsypki,
posiadajgca odpowiednig granulacje, majgca za zadanie stabilizacje przewodu
i studzienek w osi poprzecznej.

e Zasypka — element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktory stanowi grunt
nasypowy, usypany powyzej obsypki (tzw. nadsypka, zwykle mieszanka piaskowo -
zwirowa) natomiast powyzej tej warstwy jest to grunt nasypowy, posiadajacy
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1.5.

odpowiednig granulacje, majacy za zadanie ochrone rury istudzienek, przed
niepozgdanymi naciskami punktowymi lub nieréwnomiernym rozktadem sit nacisku
przenoszacych sie z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu — grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw i studzienek, przeznaczony do
odwiezienia na miejsce statego odktadu.

Przewiert — jest to bezkolizyjne skrzyzowanie z przeszkoday, ciekiem, drogg,
wykonywane stalowg rurg przewiertowg, w ktorej uktadany jest rurociag
kanalizacyjny. Pod drogami stosowane sg przewierty metodg przepychu. Pod ciekami
przewierty sterowane — metoda pneumatyczna wg. technologi wykonawcy

Rura ostonowa - jest to skrzyzowanie z przeszkody (uzbrojeniem, drogy),
wykonywane w wykopie otwartym, w rurze ostonowej, w ktdrej uktadany jest
rurocigg kanalizacyjny.

Infiltracja — jest to przenikanie wod gruntowych lub przesigkowych z opadoéw
deszczowych, z gruntu do przewodu.

Eksfiltracja -jest to przenikanie (ubytek) wody lub sciekdw z przewodu do gruntu.
Monitoring — system powiadamiania o prawidtowosci pracy przepompowni
sieciowych,

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, SST,
obowigzujgcymi normami, instrukcjami montazu poszczegdlnych materiatéw
opracowanych przez ich producentdw oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach dla Uméw na Wykonanie Robét
Inwestycyjnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych tras.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktdéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.

2.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki
budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi
Dokumentacje Projektowg Zamienng na wtasny koszt w 4 egz., przedtozy
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia oraz uzyska pozwolenie na wykonanie robot
zgodnie z Prawem Budowlanym.
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1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i przejecia robot. Przed przystgpieniem
do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia placu budowy oraz program zapewnienia jakosci robét.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczernstwo pojazddw i
pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposoOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Na terenie inwestycji nalezy umiescié:

- tablice informacyjng zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy
informacyjnej oraz  ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osdb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdow i ciekédw wodnych substancjami

toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
c¢) odprowadzat odpadki i Smieci powstate przy realizacji robdt zgodnie z ich

przeznaczeniem i otrzyma stosowne potwierdzenie, ktére dotaczy do
dokumentacji powykonawczej.
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1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt,
a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika ( materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji pafistwowej.

1.5.7. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego robét.
Roboty powinny byé prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego robét.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg w 4
egzemplarzach zgodng z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
W dokumentacji powykonawczej muszg znajdowac sie:

e oryginaf dziennika budowy,

e oswiadczenie kierownika budowy,

e potwierdzenie oswiadczenia kierownika budowy przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

e os$wiadczenie kierownika o zagospodarowaniu odpadkow i Smieci z potwierdzeniami,
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inwentaryzacja powykonawcza (mapy i szkice ) potwierdzona przez Osrodek Geodezji
i Kartografii,

dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robdt
zmianami, potwierdzonymi przez Projektanta, Inspektora Nadzory i Kierownika
Budowy,

dokumentacje geodezyjng, zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania terenu, sporzadzong przez osobe wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie
uprawnienia zawodowe,

protokoty szczelno$ci i sprawdzen,

atesty i aprobaty na wbudowane materiaty.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg do
zatwierdzenia zaraz po zakoriczeniu robot.

Wykonawca przygotuje Dokumentacje Powykonawczg na wtasny koszt.

Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robdt montazowych zanikowych i prosbg o
wyrazenie zgody na zasypke, Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru oryginaty
szkicow geodezyjnych powykonawczych okreslajacych dfugosci, szerokosci i rzedne
posadowienia. Szkice geodezyjne muszg posiadac potwierdzenie przez uprawnionego
geodete zgodnosci wykonania z Projektem Technicznym.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolern i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiatdw z danego zrddta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty
spetniajg wymagania Kontraktu w czasie postepu robaét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wifascicieli i odnosnych Wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych witgczajac w to zréddfa
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Placu Budowy
lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robdt
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zzrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Prébki materiatdbw moga by¢ pobierane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do

realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez

Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
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materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

2.6.

Wykonaweca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ)
lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru .

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub
odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo
polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
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sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w Kontrakcie, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu
Budowy, na witasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Warunkami dla Umoéw
na Wykonanie Robét Inwestycyjnych, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, Dokumentacjg Projektowa,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wszystkich elementéow robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub
przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot,
jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z Kontraktem
i ustaleniami Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1. czes$¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementdw robdt,
- sposdb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robat.
2. czesc szczegotowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,
- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i
roztadunku,
- metode magazynowania materiatow,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu,
- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
- sposéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét,
- sposéb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie
odpowiadajg wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zgdad
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

13



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla zadania: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Wiostéw, gm. Lipnik"

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Warunkami dla Umoéw na Wykonanie Robdt Inwestycyjnych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki beds pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiernistwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatéw u Zrédta
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ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
Robdt z Dokumentacjg Projektowsg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdét bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to
takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
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uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robat,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny
i okresy kazdego opdzZnienia,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koricowych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdt,

dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania  prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robat.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy bedga przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementow wykonanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt.(1) i (2) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

f) korespondencje na budowie.
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(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.
Obmiaru Robodt zatwierdza Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez
Wykonawce o zakresie obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m> jako dtugos$¢ wykopu pomnozong przez Srednig
wysokosc i szerokos¢ wykopu.

llosci, ktore majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym przejeciem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach i zmiany
Podwykonawcy Robot.

Wszystkie obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
Obmiaru, ktdrego format zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Przejecie robot.

Przejecie robdt odbywad sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Warunkach dla Uméw na
Wykonanie Robdt Inwestycyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w Warunkach dla Umoéw na Wykonanie
Robdt Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.2. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty zajecia pasa drogowego.
Koszty zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen wyliczonego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 22 czerwca 1999 (Dz. U. Nr 59, poz. 623) w
sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca do czasu
zakonczenia okresu gwarancyjnego.

9.4. Ustalenia ogdlne.
Wszystkie koszty wynikajgce z warunkéw opisanych w ST ,Wymagania ogdlne”

nalezy uja¢ w cenie wykonania robét wymienionych w zestawieniu rzeczowym i
dalszych Specyfikacjach Technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.00.

ROBOTY POMIAROWE

KOD CPV
45111000-8
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1.Wstep

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot pomiarowych powierzchniowych i liniowych przy realizacji zadania

»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wtostéw, gm. Lipnik”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy
liniowych oraz powierzchniowych robotach ziemnych, sieciowych oraz drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
Dokumentacja Techniczna.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce Robét
podano w ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktéw charakterystycznych terenu
budowy oraz roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST s3:

paliki drewniane & 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m
prety stalowe & 12 mm i dtugosci 30 cm
farba

3. Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw
roboczych beda wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem rzednych oraz reperéw roboczych bedg wykonane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wytyczen powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.
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4. Transport

Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) mogg by¢ przewozone dowolnym
transportem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ,, Wymagania ogélne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami oraz
wytycznymi technicznymi Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez
geodetow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia zawodowe.

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robdt. Prace zwigzane
ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz reperéw roboczych bedg
wykonywane recznie. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego. Wszystkie roboty, ktore
bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Zamawiajgcego. Wyznaczone punkty wierzchotkowe,
gidwne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie trasy i punktow sytuacyjno-wysokosciowych rurociggéw.

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Os rurociggu
powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie
tancucha reperdow roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zostac
zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw, tj. kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki
osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych
odcinkach, co 30 — 50 cm. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone,
co najmniej trzy punkty. Kotki powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu, tak, aby
byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie
zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub srub powinny by¢é montowane
w S$cianach budynkéw. tancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowg
siecig reperéw. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w
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stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wyznaczenie i sprawdzenie lokalizacji oraz niwelat drog i ulic

W oparciu o Dokumentacje Projektowg nalezy zapewni¢ po budowie sieci wiasciwe
odtworzenie nawierzchni istniejgcych. Wyznaczone punkty w osiach ulic nie powinny
by¢ przesuniete wiecej niz 1 cm w stosunku do istniejgcych, a niwelete nalezy
wyznaczyé z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych istniejgcych. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Punkty wierzchotkowe
trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu palikéw drewnianych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci i drogi.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej. Jako repery robocze mozina wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie. Rzedne reperéw
roboczych nalezy okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm stosujgc niwelacje podwdjng w
nawigzaniu do reperow panstwowych. OS trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach
gtéwnych i punktach przekrojéw poprzecznych nie rzadziej, niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do stanu
istniejgcego nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne punktdw osi nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych istniejgcych. Do utrwalenia osi trasy w
terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych:

wytyczenie gtéwnych osi wykopdw i nasypdw, trasy sieci, drog oraz lokalizacji studni
(sytuacyjne i wysokosciowe)

wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rurociggdéw , przytaczy, drogi rozmieszczenie i
uksztattowanie nasypow oraz rozmieszczenie studni na szkicach polowych, ktdre
nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem kolejnych etapdow robot
lub zasypaniem wykopow, (szkice polowe powinny zawieraé: rzedne, spadki, dtugosci,
Srednice, rodzaj materiatu oraz okreslenie czy dany odcinek jest wykonany zgodnie /
niezgodnie z PT).

wykonanie map powykonawczych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. System kontroli jakosci robét
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogdlne”. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem punktéw charakterystycznych
i wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii .

6.2. Sprawdzanie rob6t pomiarowych

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktéw charakterystycznych sieci kanalizacji
sanitarnej, przytaczy oraz robét drogowych.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robdt ziemnych w terenie jest 1 metr.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,, Wymagania ogdlne”.
8. Odbiodr prac geodezyjnych
8.1. Ogodlne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ,, Wymagania ogdlne”.

Odbidr prac, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy
liniowych robdt w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z
postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN).

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”.

Ptatnosci za 1m dla pomiaréw przy robotach liniowych nalezy przyjmowaé na
podstawie szkicow i dziennikdw pomiardw geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjne;j.

Cena wykonania 1 m pomiaru liniowego obejmuje:

e wytyczenie gtdwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i
wysokosciowe) sieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych przewidzianych do
wykonania,

e wytyczenie niezbednych punktow charakterystycznych obiektéw i instalacji,
(sytuacyjne i wysokosciowe)

e wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drég,
chodnikow i placow przewidzianych do wykonania i odtworzenia, a w szczegdlnosci:

o wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokoSciowe punktow gtéwnych osi
trasy i punktow wysokosciowych,
o uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
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o wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

o wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw
inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
inwentaryzacja elementdw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych,
wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych (szkice polowe w 4 egz.),
wykonanie map powykonawczych w 4 egz.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02.00.

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV
45111200-0
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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych przy realizacji zadania

»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wtostéw, gm. Lipnik”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt ziemnych dla
realizacji zakresu okreslonego w dalszych specyfikacjach technicznych i obejmuja :

(01) wykonanie wykopdéw dla rurociggébw i przepompowni $ciekdw oraz
wykonywanie przewiertéw sterowanych;

(02) podsypki piaskowe, obsypki rurociggdw i wymiana gruntu;

(03) zasypanie wykopow po wykonaniu rurociggéw;

(04)  wywdz nadmiaru gruntu;

(05)  usuniecie humusu i rozscielenie humusu;

(06) wycinka wraz z karczowaniem drzew i krzakow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gfebokos$¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego
w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

1.4.3. Wywoz gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania.

1.4.4. Dowoz gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajacy
sie do zageszczenia.

1.4.5. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 lub odpowiednig normg krajow
Unii Europejskiej gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robadt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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2. Materiaty

2.1.

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania zasypania wykopdéw oraz
nadmiar gruntow z wykopow muszg byé wywiezione na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego.

2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢

2.3.

sprawdzone pod wzgledem wfasciwosci geotechnicznych oraz posiadac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Materiatem do wykonania podsypki, osypki i wymiany gruntu powinien by¢ piasek
drobno lub srednioziarnisty, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych.

3. Sprzet

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.
Koparki ggsienicowe i kotowe;

Sprzet do przewiertow sterowanych
Samochody samowytadowcze;
Szalunki systemowe do wykopow;
Zageszczarki reczne i mechaniczne;
Walec drogowy;

Pita spalinowa do drewna;
Pita do ciecia asfaltu.

4. Transport

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczeristwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu
do gabarytéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdéw obcigzajg
Wykonawce.

5.Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych postepowac zgodnie z pkt. 2.1.
Grunt z wykopdw czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopodw, a jego
nadmiar odwiez¢ na sktadowisko.

W przypadku wystgpienia na trasie wykopdéw elementéw matej architektury (ptoty,
ogrodzenia) nalezy je zdemontowad, a po wykonaniu robot odtworzyc.

Ogdlne warunki wykonania robdt ziemnych podano w ST ,,Warunki Ogdlne”.
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(01) Wykonanie wykopow dla rurociggéw i przepompowni sSciekdw oraz przewiertéw
sterowanych.
a) Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopodw.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny
by¢ wieksze niz1cm .
Szerokos¢ i gtebokos¢ wykopow pod elementy kanalizacji nie powinna réznié
sie od projektowanych, wiecej niz 5cm. Spadek dna rowdw przewodowych
powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%.

b) Wykonanie wykopdéw pod sieci kanalizacyjne i przepompownie $ciekdow. Wykopy
wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane przy gtebokosci powyzej 1 m. W
miejscach, gdzie wystepujg trudne warunki wodno-gruntowe (patrz punkt 5.2),
nalezy wykonywac¢ roboty ziemne i montazowe, prowadzac rownoczesnie
odwadnianie wykopow. W drogach oraz w przypadku duzego naptywu wodd
gruntowych, wykopy nalezy wykonywaé o $cianach pionowych zabezpieczonych
szalunkiem petnym. W gruntach suchych i podtzwartych dopuszcza sie szalunek
azurowy. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy
pozostawi¢, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2-3 cm, zas w gruntach nawodnionych o 20cm.
Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 20cm wyzszym od
projektowanego. Niewybrang warstwe gruntu usungc¢ recznie. Z dna wykopu nalezy
usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystapi¢ do
wykonania podtoza.

W trakcie wykonywania wykopdw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia)
rodzimego podtoza dna wykopu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale
Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg
przekazanego Wykonawcy projektu.

Odstoniete w wykopie istniejagce rurociaggi i kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi.

Grunt z wykopow nalezy odwiez¢ i sktadowaé poza pasem drogowym.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawic
ktadki pomostowe dla pieszych.

c) Wykonanie przewiertéw sterowanych

Przewiert sterowany wykonuje sie wg technologii danego wykonawcy przewiertu
(przepychy i przewierty sterowane). Przewiert nalezy wykonywa¢ w rurze ostonowej,
a jej konce zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa.

W miejscu wykonywania przewiertéw nalezy wykonywa¢ komory robocze - startowa
oraz koncowg zgodnie 1z czescig graficzng stanowigcej nieodzowng czesc
Dokumentacji Projektowe;.

(02,03) Podsypka , osypka rurociggdw , wymiana gruntu , zasypanie wykopow.
Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanego gruntu.
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Pod rurociagi , studnie wykona¢ podtoze piaskowe grubosci 10-15cm oraz obsypke
rur grub. 20cm ponad wierzch rury. Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ grunt
wokot rury i na wysokosci 0,20m ponad rure. Warstwa przykrywajaca, ktora
wystepuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za
pomocg S$redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia
zageszczajace wolno stosowac dopiero przy przekryciu powyzej 1,0 m.

Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub
Srednioziarnisty.

W przypadku stosowania gruntu rodzimego nadajgcego sie do wykonania podsypki i
obsypki rur Wykonawca otrzyma obnizone wynagrodzenie za piasek i transport.
Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze
wspoétczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po
osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$é rowng wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg = 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomoca wskaznika lub stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym :

- dla warstw do gtebokosci 2 m -1,00
- dla warstw powyzej 2m gtebokosci -0,97

Poza pasem drogowym wartos¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna

wynosic:
- dla obsypki (20cm powyzej rury) -0,97
- dla zasypki -0,90

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce
to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtodrnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usungé¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat,
o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby ponownego zageszczenia
warstwy.

Przed zageszczeniem nalezy wyrdwna¢ powierzchnie najwyzszej warstwy
zasypowej.

Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykonaé zasypke do rzednej dna dolnej
warstwy nawierzchni drogowej.

(04) Wywodz nadmiaru gruntu.
Nadmiar gruntu pozostaty po zasypaniu wykopdw nalezy wywiesé z terenu budowy.
Miejsce wywozu ustala Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z wywozem gruntu poniesie Wykonawca.

(05) Usuniecie humusu i rozscielenie humusu.

Przed rozpoczeciem wykopow na gruntach rolnych , trawnikach nalezy usungc
warstwe humusu o gr. 25 cm ze ztozeniem na odktadzie. Po zakonczeniu zasypki
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wykopu nalezy rozscieli¢ humus. W miejscach istniejgcych trawnikéow nalezy zasia¢
trawe z nawozeniem.

(06) Wycinka wraz z karczowaniem drzew i krzakéw.
W miejscach kolizji sieci z rosngcymi drzewami i krzakami nalezy dokona¢ wycinki
drzew i krzakéw wraz z karczowaniem. Wycinke nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru ilosci drzew i krzakdéw. Materiat z wycinki nalezy przekazac
wtascicielowi drzew.

5.2. Warunki gruntowo-wodne.

Podtoze gruntowe na gtebokosci posadowienia projektowanego uzbrojenia, prawie
na catym odcinku stanowig gleby mineralne — piasek $redni, pospotka, piaski z
dodatkiem gliny a wiec grunty korzystne dla posadowienia projektowanych
elementoéw sieci.

Woda gruntowa nie powinna utrudnia¢ prac ziemnych, poniewaz w obrebie
wykonywanych otwordéw jej nie nawiercono.

Poziom wody gruntowej stabilizuje sie na rzednych ponizej posadowienia
projektowanych rurociggdw oraz ttoczni i przepompowni sciekow.

W okresach intensywnych opaddw poziom wody gruntowej moze sie podnosic,
aczkolwiek nie powinna pojawic sie w wykonywanych wykopach.

W przypadku pojawienia sie wody, obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej
na czas budowy nalezy wykonac przy pomocy igtofiltrow.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. System kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.1.1. Kontrole jakosci robot ziemnych prowadzi¢é w oparciu o PN-B-04481:1998 i
PN-B-06050:1999/Ap1:2012P.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych
nalezy wpisywac do:
- dziennika laboratorium Wykonawcy,
- dziennika budowy,
- protokotoéw odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest:

- dla robét ziemnych — 1 m® lub 1 m? przy podanej gruboéci warstwy — objetosé
wykopow, podsypki, obsypki, wymiany gruntu, zasypania wykopdw, usuniecia i
rozscielenia humusu.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” i normach
wg pkt. 10.
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8. Odbidr robot

Ogélne zasady odbioru prac podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8 i normach
wg pkt. 10.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

(01) Wykonanie wykopow.
Cena wykonania 1 m*> wykopdw obejmuje:
- wykonanie wykopow z transportem gruntu na sktadowisko,
- dostawe i montaz umocnien scian wykopow,
- dostawe i montaz systemu odwodnienia wykopdw,
- odwodnienie wykopdw do czasu ich zasypania,
- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,
- dostawe i ustawienie ktadek dla pieszych,
- demontaz istniejgcych na trasie elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia)
z pdzniejszym ich odtworzeniem.

(02) Podsypka , obsypki rurociggéw, wymiany gruntu.
Cena wykonania 1 m? podsypki oraz 1 m* obsypki i wymiany gruntu obejmuje:
- dostarczenie gruntu,
- przygotowanie warstw podsypki, osypki i wymiany gruntu,
- zageszczenie gruntu,
- badanie zageszczenia gruntu.

(03) Zasypka wykopodw.
Cena wykonania 1 m3zasypki obejmuje:
- dostarczenie gruntu nadajgcego sie do zageszczenia,
- utozenie gruntu warstwami wraz z ich zageszczeniem,
- demontaz i odwiezienie umocnien scian wykopow,
- demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia wykopow,
- demontaz i odwiezienie ktadek dla pieszych,
- badanie zageszczenia gruntu,
- plantowanie terenu po robotach ziemnych.

(04) Wywoz nadmiaru gruntu

Cena wywozu 1 m3gruntu obejmuje:
- zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu z wykopdéw na sktadowisko,
- pozyskanie miejsca sktadowania gruntu.

(05) Usuniecie humusu i rozscielenie humusu.

Cena wykonania 1 m® usuniecia i rozécielenia humusu obejmuje:
- usuniecie z przemieszczenie humusu na hatde,
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- rozscielenie humusu z recznym plantowaniem,
- zakup i dostarczenie nasion trawy i nawozu,
- wykonanie trawnikdéw z nawozeniem.

(06) Wycinka wraz z karczowaniem drzew i krzakéw.

Cena wykonania ha wycinki i karczowania krzakéw obejmuje:
- $cinanie wraz z karczowaniem krzakow,
- oczyszczenie terenu,
- wywo0z pozostatosci po wycince.

Cena wykonania 1 szt. wycinki i karczowania drzewa obejmuje:
- Scinanie wraz z karczowaniem drzew,
- pociecie drewna na metry,
- oczyszczenie terenu,
- wywoz drewna na miejsce wskazane przez wtasciciela drzew.

10. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03.00.

ROBOTY ODWODNIENIOWE

KOD CPV
45232452-5
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1. WSTEP
1. 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczgce wykonania rob6t odwodnieniowych wykopdw liniowych oraz robét
odwodnieniowych przy realizacji zadania

,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wtostow, gm. Lipnik”.
1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot odwodnieniowych
koniecznych do wykonania robot kanalizacyjnych. Roboty odwodnieniowe
realizowane bedg instalacjg odwodnieniows i igtofiltrowa.
Odwodnienie igtofiltrami:

e wpftukanie igiet

® utozenie przewodu ssawnego i podtgczenie igiet

e utozenie przewodu ttocznego

® pompowanie

e demontaz instalacji

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z Dokumentacjg Projektowa
oraz ST-00.00.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.00 WYAMGANIA OGOLNE.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng .

Szczegdtowe wymagania dotyczgce Robot

Dno wykopu nalezy utrzymywaé w stanie suchym przez caty czas trwania robot
montazowych.

2. MATERIALY

Selekcjonowany grunt piaszczysty na wykonanie podsypki i obsypki filtracyjnej,
ttuczen, zwir do wykonania warstwy filtracyjnej

3. SPRZET

3.1. zestaw igtofiltrowy z agregatem pompowo - prézniowym i o rurowaniem

3.2. pompy odwodnieniowe i inny sprzet - odpowiadajacy pod wzgledem typdw i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inzyniera.
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4. TRANSPORT

Samochdd skrzyniowy i inne Srodki transportu odpowiadajgce, pod wzgledem typow
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1.Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w ST-00.00.
5.2.Wymagania szczegdlne wykonania robot Odwodnienie igtofiltrami

® Przyjeto igty w rozstawione jednostronnie, co okofo 1,0 m

® (Orng krawedz filtra zapuszczaé na gtebokos¢ 0.50 m ponizej dna wykopu.

® Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomocg pompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.

Zastosowane zestawy igtofiltrowe oraz agregaty pompowo — prozniowe winny posiadac
parametry nie gorsze niz nizej wymienione.

e dtugosé¢ kompletu instalacji igtofiltrowej (ztozona z 10 pieciometrowych odcinkéw
kolektora ssgcego o $rednicy 133mm - 50m

e rozstaw krééédw kolektora - 1m

e dtugosé pojedynczego igtofiltru-5,0i 7,0 m

e dtugosc filtru wtasciwego - 0,3 m

Do pompowania przyjeto stosowany powszechnie agregat pompowo-prézniowy
dwupompowy Al-81 o nastepujgcych parametrach technicznych:

e wydajnosc wody max. - 87 m*/h

e wydajnosc powietrza - 34 m*/h

® podcisnienie max. m stupa wody - 9,5 m

® wysokosc¢ ttoczenia - 20 m

® zapotrzebowanie na moc - 9,5 kW

Instalacje igtofiltrowa nalezy zamontowac¢ przed rozpoczeciem robdt ziemnych ponizej
aktualnego poziomu zwierciadta wody gruntowej. Igtofitlry nalezy opuszcza¢ w grunt za
pomoca rur wptukujacych i przy uzyciu pomp.

W odlegtosci ok. 1,0 m od gérnej krawedzi wykopu. Ze wzgledu na to, ze przewiduje sie
wykonanie obsypki filtracyjnej, zapuszczanie igtofiltréw nalezy prowadzi¢ za pomoca rury
obsadowej

Kolektor ssgcy instalacji igtofiltrowej jak rowniez agregat pompowy nalezy umiesci¢ w jak
najmniejszej odlegtosci od poziomu wody (jak najnizej) gdyz stwarza to najkorzystniejsze
warunki pracy dla instalacji igtofiltrowej.

Wode z wykopdw przewiduje sie odprowadzac do istniejgcej sieci na terenie budowy jak
rowniez w lokalne zanizenia, rowy, stawy itp.. Warunki odprowadzenia tych wod
powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.
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6.

1229 z p6z. zmianami). Odprowadzenie wody powinno byé wykonane réwniez tak, aby
woda z wykopu nie wracatfa do niego ani po terenie, ani przez podfoze gruntowe.
Normalng eksploatacje igtofiltréw poprzedza¢ powinno pompowanie otwierajgce.
Podczas tego pompowania nalezy obserwowac wskazania wakuometru i stopien
zanieczyszczenia wody pobieranej przez igtofiltry. Podcisnienie nalezy zwiekszac
stopniowo (o ok. 0,01 MPa) w odstepach czasu pozwalajgcych na odpompowywanie
czastek drobnych z gruntu przy filtrach. Czas ten powinien wynosic ok. 3 h, a kazdy
nastepny stopien podci$nienia ok. 15-30 min.

Po zakonczeniu pompowania otwierajgcego mozna rozpoczgé pompowanie
eksploatacyjne. Jednym z podstawowych warunkéw skutecznego odwodnienia jest
zachowanie ciggtosci pompowania. Kazda przerwa w pompowaniu moze sie stac
przyczyng nieuzyskania osiggnietej wczesniej depresji. Ewentualne ponowne
uruchomienie instalacji po przerwie przeprowadzac nalezy powoli, zwiekszajgc
stopniowo podcisnienie.

Proces odwodnienia nalezy kontrolowac¢ za pomocg sprawnych urzadzen pomiarowo-
kontrolnych, takich jak wakuometry, piezometry, i wodomierze.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosSciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatow z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami

Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7. 1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Ogélne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru

8.

mb dla utozonych przewoddéw (ssawnych i ttocznych)
sztuki dla studzienek zbiorczych

sztuki dla igtofiltrow

godz. dla pompowania wody

ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.
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8. 2. Warunki szczegotowe odbioru Robot

Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakorczeniu robét ziemnych i trwa az do

zakonczenia robot montazowych. Nalezy sprawdzic:

e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowsg j zapisami w Dzienniku Budowy,
przez caty czas robot montazowych nalezy kontrolowa¢ poziom obnizonego
zwierciadta wody

e w trakcie robdét odwodnieniowych nalezy obserwowac stan przylegtych obiektow

9. PRZEPISY ZWAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom Il
Instalacje
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 04.00.

ROBOTY BETONOWE

KOD CPV
45231300-8
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczgce wykonania robot betonowych przy realizacji zadania

»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wtostéw, gm. Lipnik”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robdt betonowych przy
nastepujgcych elementach:

1.3.1. POSADOWIENIE OBIEKTOW SIECIOWYCH
Studnie z kregéw betonowych posadowié¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu B-10
o gruboéci 10 cm. Pozostate czesci studzienek wg ST-05.00 - ROBOTY MONTAZOWE.
Sciany zewnetrzne zbiornika zabezpieczy¢ poprzez powlekane np.2 x roztworem
asfaltowym
Element denny zbiornika przepompowni ustawi¢ na ptycie fundamentowej pokrytej
2 cm warstwa swiezego plastycznego betonu B-15.

1.3.1. BLOKI OPOROWE | PODPOROWE
Na zatamaniach tras nalezy wykonaé bloki oporowe z betonu B15, utozone na
warstwie tfucznia. Miedzy bloki nalezy wtozy¢ 2 warstwy papy na lepiku.
Bloki podporowe wykonac z betonu B15 o wymiarach 500x500x100mm. Pod bloczek
betonowy nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu gr. 8cm. Pomiedzy
bloczkiem, a podbudowag nalezy umiesci¢ 2 warstwy papy na lepiku.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Dokumentacjg projektowa oraz ST-00-
00.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowsa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania podano w ST-00-00.

2. MATERIALY
e beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyréb betonu (cement wg PN-
B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250)
e zaprawy wg PN-90/B-14501
e dodatki uszczelniajgce do betonu
® inne materiaty pomocnicze
Wymagania dotyczgce materiatow:
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Stosowane materiaty j. w. muszg miec atesty fabryczne, certyfikaty.

Beton hydrotechniczny

Dowdz betonu gwarantowanej jakosci zakupionego w wytwdrni. Alternatywnie
wyrob betonu na placu budowy. Wszelki beton powinien byé wytwarzany,
transportowany i sprawdzany na zgodnos¢ ze stosownymi normami krajowymi. Tam,
gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek. Wykonawca
powinien uzyska¢ aprobate tego zrdédta i powinien zapewnic Inzyniera, ze zaktad
dostarczajgcy ma aprobate niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze
spetnia¢ wymogi Kontraktu.

W przypadku wytwarzania betonu na placu budowy:

® wymaga sie, aby cement charakteryzowat sie niskim cieptem hydratacji

e cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-
19705,

e ciepto hydratacji cementu nie powinno przekraczaé: po 3-ch dniach 210 kJ/kg, a po 7-
miu dniach 250 kJ/kg

® poczatek wigzania cementu nie powinien nastepowac wczesniej niz po 40 minutach,
a koniec wigzania nie wczesniej niz po 5-ciu godzinach i nie pdzniej niz po 10 do 12
godzin od momentu dodania wody

e do betonu klasy B 20i B 15 zaleca sie cement marki 35.

e kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-86/B-06712, do betonu nalezy
stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu,

e woda zarobowa do betonu i do pielegnacji betondw powinna spetnia¢ wymagania
PN-88/B-32250.

Domieszki do betonéw:

e Zaleca sie stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami PN-EN 934-2:1999
wytgcznie w zakresie przyjetej do produkcji betonu receptury opracowanej
laboratoryjnie.

® Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje srodkow:

- domieszki plastyfikujgce i uptynniajgce, znajdujace powszechne zastosowanie w produkc;ji
betondw, zwtaszcza w prefabrykacji i na placu budowy, przy czym doboér wtasciwej mieszanki
zalezy od konsystencji wyjsciowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,

- domieszki opdzniajace, niezbedne w transporcie betonu towarowego, produkcji betondw
masywnych i betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

- domieszki przyspieszajgce wigzanie (twardnienie), stosowane gtdwnie w szybkich
naprawach

(np. tamponaz) lub jako preparat mrozoodporny,

- domieszki napowietrzajace, niezbedne do zapewnienia betonowi wymagane;j
mrozoodpornosci,

szczegblnie w betonach drogowych, mostowych i hydrotechnicznych,

- preparaty spieniajgce do produkcji pianobetonu o gestosci nawet do

0,4 kg/dm3,

- domieszki do betonéw podwodnych, umozliwiajgce w skrajnych wypadkach swobodne
zrzucanie betonu przez wode bez stosowania oston.

- domieszki uszczelniajgce i speczniajace, takze do betondw sprezonych.

- preparaty antyadhezyjne do szalunkow, takze z dopuszczeniem na zbiorniki wody pitnej,

- koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.
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Przy zastosowaniu domieszek nalezy przestrzegac nastepujacych warunkéw:
- optymalne dozowanie domieszki powinno by¢ okreslone w drodze badan laboratoryjnych i
przestrzegane Scisle w procesie wykonywania mieszanki betonowej,
- domieszki powinny byé réwnomiernie rozprowadzone w catosci objetosci mieszanki
betonowej,
- wybor domieszki powinien by¢ poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka moze by¢
stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie swiadectwa dopuszczenia danej
domieszki do stosowania),
- domieszka nie moze obniza¢ projektowanych parametréw betonu, jak rowniez nie moze
powodowac korozji zbrojenia.

3. SPRZET
. wibratory wgtebne do zageszczania betonu
e szalunki systemowe
e pompa do betonu
e jinny sprzet odpowiadajacy, pod wzgledem typdéw i ilosci, wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT, WYLEWANIE | ZAGESZCZANIE
Samochody skrzyniowe samowytadowcze, cementowdz i inne $rodki transportu,
odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci, wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot.

Wymagania szczegdtowe:

® Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢
wykonywany mieszalnikami samochodowymi tzw. gruszkami.

e Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywac¢ nalezy za pomoca
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

e Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to
wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajacej segregacji i utracie sktadnikow i
utrzymac wymagang urabialnos¢. Powinien by¢ wylany jak najblizej jego
docelowego miejsca, a caty sprzet do transportu betonu powinien by¢
utrzymany w czystosci.

¢ Wykonawca powinien odpowiednio powiadomi¢ Inwestora o jego zamiarze
rozpoczecia betonowania. Taka notatka nie moze by¢ pdzniej niz 24 godziny
przed praca.

® Beton powinien by¢ doktadnie zageszczony w jego koncowej pozycji w ciggu
30 minut od wylania z mieszacza chyba, ze przewozony jest w pracujgcych
ciggle urzadzeniach mieszajgcych, wtedy czas ten powinien wynosic¢ do 2
godzin od wprowadzenia cementu do mieszacza i 30 minut od wylania z
urzadzenia mieszajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdlne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.00
Wymagania szczegotowe
Wytwarzanie betonu
W przypadku wyrobu betonu na placu budowy nalezy przestrzegaé¢ wymagan:
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- dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%,

- dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej doktadnosci,

- dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%

- urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez

wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni,

- wartos¢ stosunku C/W nie moze by¢é mniejsza niz 2.2 (wartos¢ nie wieksza niz 0.45),

- konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be,

- badanie konsystenc;ji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza sie wytgcznie

w warunkach budowy.

5.2 Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé t wysokosci
>0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada; w przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza
nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8 m).
Swiezo utozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢
przed wstrzgsami oraz uderzeniami, przez co najmniej 36 godz. od zakoriczenia
betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +100 C. W
przypadkach wystgpienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przedtuzyc.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robdt, w
ktorym powinny by¢ podane:
- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci lub czesci budowli,
wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej.

5.3. Pielegnacja betonu

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbednej

dla wigzania elementu i przeciwdziataé powstawaniu rys skurczowych. Polega ona

gtdwnie na utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

e polewanie lub spryskiwanie wodg,

e odstoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi,
stomianymi lub wtdkning geotechniczng,

e wykonanie obrzezy w postaci watkdow z zaprawy (na poziomych powierzchniach
betonu) i zalanie wodg warstwa o gtebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C
betonu nie nalezy polewac, a przed utratg wilgoci chronic¢ przez przykrywanie folig,

e wykonanie powfok z preparatéw do ochrony powierzchniowej Swiezego betonu
nanoszonych zwykle metodg natryskowa.

5.4. Betonowanie w niskich temperaturach
Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2 °C dopuszczone bedzie, jezeli
zostang wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach
niskich temperatur.
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5.5. Zabezpieczenia elementow betonowych
Wszystkie elementy betonowe studzienek zabezpieczy¢ zewnatrz i wewnatrz
dwukrotnie emulsjg asfaltowga na zimno.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdt i uzytych
Materiatéw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi . Kontrola
obejmuje m.in.: sprawdzenie betonowania.

6.3. Warunki szczegdlne kontroli i badan w trakcie robét betonowych i odbioru
Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania robdt polegajg na biezgcym,
W miare postepu robot sprawdzaniu jakosci uzywanych Materiatow i zgodnosci
wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowsa, Specyfikacjami Technicznym.
Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty,
ktore przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie
bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢
wpisane do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie Materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich s3 zgodne z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i czy s3 zgodne ze
Swiadectwami jakosci i dokumentami odbiorczymi
Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Powierzchnie betonowe w koncowym wyrobie nie powinny mie¢ oderwanych
nieregularnosci do rozmiaréw zauwazalnych gotym okiem.
Odbiér techniczny czesciowy ma na celu sprawdzenie jakosci i efektow tych robdt
zwigzanych z wykonaniem pfyt pod pompownie, ktére po zakonczeniu beda
niewidoczne.
Odbidr techniczny koncowy ma na celu przekazanie do eksploatacji pompowni, po
zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Kontrola podczas transportu, uktadania, zageszczania mieszanki betonowej:

W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczyé
nastepujgcych punktow:

- zapewnienie jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,

- zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem),

- rbwnomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,

- przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w
czasie jej podawania

- zachowania odpowiednie]j grubosci kolejnych warstw

- jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania
(rozsegregowania),
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- przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,
- przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem sktadnikdw mieszanki
betonowej i jej zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zageszczaniem,

- dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potaczenie
(mozliwos¢ zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy zageszczaniu gornej
warstwy),

- rozmieszczenia przerw roboczych,

- przygotowania powierzchni przerw roboczych,

- wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych.

- dostosowania metod pielegnacji do warunkéw otaczajgcych i ewolucji
wytrzymatosci,

- dokonania pomiardow specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i
gorgcych,

- zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody np. silne deszcze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru Robét
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
m3 - dla betonu z doktadnoscig do 0,1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogélne zasady odbioru Robdt podano w ST- 00.00.

8.2.Warunki szczegétowe odbioru Robot
Nalezy sprawdzic:
e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i Dziennikiem Budowy
e uzycie wtasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow,
e zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych
dokumentdéw dotyczacych jakosci Materiatéw uzytych do Robdt, wynikow pomiardw i
badan,
® naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
e w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robét,
e dokonacd szczegdtowych ogledzin robot,
e odchytki od powierzchni, jakos¢ wykonanych robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych".
e Normy i wytyczne podane w niniejszej ST
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05.00.
ROBOTY MONTAZOWE NA SIECACH ZEWNETRZNYCH

KOD CPV
45231300-8
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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rurociggdw grawitacyjnych, cisnieniowych oraz przytgczy w zakresie objetym
przetargiem

»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wtostéw, gm. Lipnik”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonaniu rurociggdéw grawitacyjnych, ttocznych i obejmuija:

(01) rurociagi z rur PVC SN12 ?#250-160 mm;

(02) rurociagi z rur PEHD SDR17 &¥63, 90, 110 mm;
(03) studnie betonowe #1000mm;

(04) studzienki kanalizacyjne PVC @400, 31000mm.

Uwaga:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rurociggdw ujeto w ST ,,Roboty ziemne”

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, a w szczegdlnosci PN-EN-752-1:2000, PN-92/B-10729 i ST S-00.00
»Wymagania Ogolne” oraz Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociagéw i
studni z PVC.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rurociggdéw wedtug zasad niniejszej ST s3:

(01) Rurociagi z rur PVC

e rury kielichowe wykonane z jednolitego PVC-U SN12 ze $cianka litg o jednorodnej
homogenicznej $ciance wg PN-EN 1401-1 z uszczelkami Sewer-Lock (3250x,8,1;
@200x6,5; P160x5,2

e ksztattki kanalizacji zewnetrznej z jednolitego PVC (kolana, ztgczki, nasuwki, redukcje,
tréjniki) wg wymogow jak dla rur kanalizacyjnych PVC; ksztattki i rury muszg
pochodzi¢ od jednego producenta. Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na
wyrobach w odstepach nie wiekszych niz 2m. Cechowanie powinno zawierac:

a) nazwe lub znak producenta,
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b) symbol surowca,

c) wymiar: srednica x grubos¢ scianki, seria S;

d) sztywnos$¢ obwodowa (dla rur);

e) informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data);

f) numer aprobaty technicznej.
Wymiary rur okre$lone sg nominalng srednicg zewnetrzng, maksymalng i minimalng
gruboscig Scianki oraz tolerancjami obu wymiardw, owalnoscia $rednicy zewnetrznej.
Dopuszczalna owalnosc rur nie powinna przekraczaé 0,024 DN.

(02) Rurociagi z rur PE
e rury PEHD 63x3,8; @90x5,4; P110x6,6 tgczone przy pomocy ztgczek i ksztattek
elektrooporowych,
e ksztattki i ztgczki PE tgczone metodg ksztattek elektrooporowych,
® zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce do bezposredniej zabudowy podziemnej,
® tasma sygnalizacyjna ostrzegawcza z wktadka stalowa.

Ksztattki i rury musza pochodzi¢ od jednego producenta. Rury muszg by¢ cechowane
bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz 2m.
Cechowanie powinno zawieraé:

a) nazwe lub znak producenta,

b) symbol surowca,

¢) wymiar: srednica x grubosc Scianki, seria ;

d) sztywnos¢ obwodowa (dla rur);

e) informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data);
f) numer aprobaty techniczne;j.

(03) Studnie betonowe
elementy prefabrykowane studni z betonu C35/45, wodoszczelnego o nasigkliwosci <4%
sktadajgce sie z nastepujgcych elementow:
— dno z kinetg i elementem rozpreznym oraz przejsciami szczelnymi na rury wg
rysunkéw roboczych
— kregi betonowe z przejsciami szczelnymi z uszczelkami dla witgczenia rurociggow
oraz ze stopniami ztazowymi zeliwnymi,
— krag zakonczeniowy,
— pierscien odcigzajgcy zelbetowy,
— witaz zeliwny toczony typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym (40 t) lub wtaz
zeliwny typu $redniego B125,
— beton B10
— uszczelki gumowe, stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgows,
— roztwor asfaltowy

(04) Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z tworzyw sztucznych
— kineta pojedyncza lub rozgatezna
— rura wznoszgca karbowana z polipropylenu
— rura teleskopowa z PVC
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— wtaz zeliwny do rury teleskopowej typu ciezkiego D400 (40T) lub wtaz zeliwny do
rury teleskopowej typu sSredniego B125 (12,5T)
3.Sprzet
3.1. Zuraw budowlany samochodowy;
3.2. Samochdéd dostawczy;
3.3. Urzadzenie do wykonywania przeciskdw lub przewiertéw sterowanych;
3.4. Szalunki do betonu;
3.5. Zestawy do odwadniania wykopdw

4. Transport

4.1. Rury kanalizacyjne
Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z
lin metalowych lub taricuchéw.

4.2. Studnie i studzienki
Studnie betonowe i studzienki z tworzyw sztucznych - transport powinien odbywac
sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w
ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac :
- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow
- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem
- kontrole zatadunku i wytadunku

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

(01+02) Rurociagi
Rury ukfada¢ na przygotowanym podtozu z materiatow sypkich grubosci 10-15cm w
temperaturze powietrza 0 - 30°C.
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne rozmieszczenie rur
w wykopie. Zagtebienia wykopu pod kielichy powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby
zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dtugosci rury.
Montaz nalezy wykonywaé zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami
od punktu o rzednej nizszej do wyzszej.
Bose korice rur PVC nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu $rodkiem
utatwiajgcym poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza,
kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury,
powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki.
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Rurociagi z rur PE nalezy taczy¢ przy pomocy ztgczek i ksztattek elektrooporowych.
Zatamania rurociggéw wykonac kolanami i tukami tagodnymi. Na rurociggach tfocznych
zamontowac zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace w miejscach zgodnie z PT.

W odcinkach, gdzie rurociagi przebiegajg pod trasg drég z przekryciem mniejszym od
1,0m, rurociagi nalezy uktada¢ w rurach ostonowych. Jesli rurociag przebiega w
sgsiedztwie istniejgcego przewodu w odlegtosci mniejszej od 30cm, nalezy
zabezpieczy¢ go rurg ostonowq zgodnie z PT.

Przed zasypaniem nalezy wykonac prdobe szczelnosci rurociagu.

(03) Studnie betonowe.
Studnie betonowe sg studniami rozpreznymi.
W wykopie na przygotowanym podtozu z podsypki piaskowej gr. 10 cm (ujetym w ST
02.00), wykona¢ podtoze betonowe grubosci 10 cm z betonu B10.
Elementy studni wktada¢ przy uzyciu dzwigu. taczenie elementéw studni poprzez
uszczelki gumowe.
Na zmontowanej studni utozy¢ pierscienie regulujgce wysokos$¢ witazu, pierscien
odcigzajgcy (w przypadku drogi) oraz witaz zeliwny typu ciezkiego z wypetnieniem
betonowym Ilub witaz typu sredniego. Powierzchnie studni betonowej nalezy
dwukrotnie zaizolowa¢ roztworem asfaltowym. Pod wtazem w studzience nalezy
zamontowac filtr antyoodorowy typu EMF.

(04) Studzienki kanalizacyjne
Na uprzednio przygotowanym podfozu sktadajgcym sie z podsypki piaskowej grubosci
10-15 cm (ujetym w ST 02.00), posadowi¢ dno studzienki z kinetg. Nastepnie natozy¢
rure wznoszgcg karbowang lub gtadka oraz rure teleskopowg z wtazem zeliwnym typu
sredniego lub ciezkiego w zaleznosci od miejsca lokalizacji studzienki.
Uwaga: Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady jakosci robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.
6.1. Badania materiatow
Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggdw oraz studni. Badanie to
nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w pkt. 10 niniejszej
ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontrola jakosci wykonanych robdt odbywac sie bedzie zgodnie z PN-EN-1610:2002,
PN-EN-1329-1:2001, PN-B-10729/1999 oraz zgodnosci wykonania z projektem.
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7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej, uwzglednione elementy
sktadowe robdt obmierzane wg ponizszych jednostek:
® m -—rurociagi,
e szt. —studnie bet., studzienki inspekcyjne oraz zawory.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podane sg w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

8.1. Odbidr robot czesciowy
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowsq i
specyfikacjami technicznymi, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu,
szczelnosSci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Dtugos¢ odcinka podlegajgcego
odbiorom czesciowym nie powinna by¢é mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i powinny
by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze cze$ciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dziennik Budowy
e Dokumentacja Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robat.
e Szkice inwentaryzacyjne (geodezyjne) wykonanych odcinkéw potwierdzajgcych ich
usytuowanie w planie i w profilu.
e Wyniki badan i préb potwierdzajgcych szczelnos¢ utozonego odcinka.
® Badania stopnia zageszczenia wykopow (warstwy ochronnej i zasypu).
* Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw.

8.1. Odbior koncowy
Odbiér koricowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz
ustalenia kornicowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami
umowy. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inzyniera.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym,
e Protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,
® Protokoty przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw,
® |nwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawnionego geodete,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,
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e Aktualnosci Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

(01-02) Rurociagi

Cena wykonania 1 m rurociggu obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- montaz rur oraz ksztattek,

- wiaczenie rurociggdéw do studni,

- wykonanie proby szczelnosci.

Cena wykonania 1 szt. zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajacego obejmuje:
- dostarczenie materiatow

- montaz zaworu na rurociggu,

- montaz obudowy zaworu.

(03) Studnie betonowe

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie podtoza betonowego,

- montaz kompletnej studni wraz z jej zaizolowaniem,
- sprawdzenie szczelnosci studni.

(04) Studzienki kanalizacyjne

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:
- dostarczenie materiatéw,

- montaz kompletnej studni,

- sprawdzenie szczelnosci studni.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN ISO 1452-2:2010P Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i
nad ziemig -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Cze$¢ 2: Rury.
PN-EN-14363-1:2009E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polimerobeton (PRC) -- Czes¢ 1:
Rury i ksztattki do potaczen elastycznych.
PN-ISO 25780:2013-05P Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowego i bezcisnieniowego przesytania wody, nawadniania, odwadniania,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej--Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych
wzmocnionych wtdknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP) -- Rury z potaczeniami elastycznymi przeznaczone do instalowania z
wykorzystaniem technik przeciskania
PN-B-10729:1999P Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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PN-EN 15383+A1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione wtdknem
szklanym (GRP) na bazie zywicy poliestrowej (UP). Studzienki wtazowe i niewtazowe.
PN-EN-14802:2007P Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych -- Trzony lub
rury wznoszgce z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wtazowych lub
niewtazowych -- Oznaczanie odpornosci na obcigzenie powierzchniowe i wywotane
ruchem kofowym.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN-124-2:2015-07E Zwieniczenie wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 2: Zwienczenie wpustow i studzienek wiazowych
wykonane z zeliwa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 06.00.
PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

KOD CPV
45232423-3
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1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru przepompowni sciekdw w ramach realizacji:
»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Witostéw, gm. Lipnik”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Specyfikacje techniczng
nalezy czytac tgcznie z Dokumentacjg Projektowa.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt w zwigzku
z budowg kanalizacji sanitarnej iobejmujg roboty budowlane, technologiczne,
elektryczne i drogowe w :

- Ttocznia Sciekéw T1 1 kpl
- Przepompownia Sciekéw P1 1 kpl
- Przepompownia Sciekéw P2 1 kpl
- Przepompownia Sciekéw P3 1 kpl
- Przepompownia Sciekéw P4 1 kpl
- Przepompownia Sciekéw P5 1 kpl

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, a w szczegolnosci PN-EN 752:2008, PN-EN 1610:2015-10, PN-B-10729:1999
i ST ,,Wymagania ogdlne”

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz zazgodnosé
z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2.Materialy
2.1.Przepompownie $ciekow
2.1.1. Ttocznia $ciekdw - T1 @ 2500mm, H=8,67m,
- modut ttoczni wykonany ze stali 1.4307
- prefabrykowane elementy studzienne z otworami wlotowymi i wylotowymi wykonane z
betonu;
- dno zbiornika ze studzienkg odwadniajgcg,
- wentylacja korpusu ttoczni z kominkiem (wentylator mechaniczny),
- wentylacja modutu ttoczni z antyodorowym kominkiem filtracyjnym EU-KF,
- przykrycie wtazowe 840x940 ze stali 1.4301, ocieplone uszczelka,
- drabina CE do dna ze stali 1.4307 szerokos$¢ 500mm,
- porecz ztazowa - kpl ze stalo 1.4301,
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- pomost eksploatacyjny ze stali 1.4301 z kratkg TWS,

- deflektor ze stali nierdzewnej,

- szafka sterownicza,

- pompy (2szt.) o parametrach:

Q=23,2m3/h; P1=16,1 kW, P2 =15 kW; H = 48,48 m,

- rurociagi ttoczne tgczone na kotnierze ze stali kwasoodpornej DN100mm ,

- zawory zwrotne kulowe , zasuwy odcinajgce

- instalacja elektryczna - zasilanie kablami przepompowni zgodnie z Instrukcjg Obstugi oraz
Dokumentacjg Fabryczng,

- szafa sterownicza firmy Ecol-Unicon typ MT-101,

2.1.2. P2,
- obudowa @ 1500 z betonu lub polimerobetonu;
- pokrywa betonowa z wtazem zeliwnym typu ciezkiego 960x960 GJ,
- kominki wentylacyjne KF/110/1000/KO/C,
- drabina z pomostem serwisowym ze stali nierdzewnej,
- szafka sterownicza Ecol-Unicon,
- pompy (2szt.) zatapialne z wirnikiem rozdrabniajgcym o parametrach:
Q=5,8dm3/s; P1=1,9 kW, P2=1,3kW ;H=5,31m,
- instalacja ptuczgca z hydromechanicznym zaworem ptuczacym,
- prowadnica sprzegajaca, taricuch nierdzewny do pomp,
- rurociagi taczone na kotnierze ze stali kwasoodpornej DN80mm,
- zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy DN8O,
- instalacja elektryczna - zasilanie kablami przepompowni zgodnie z Instrukcjg Obstugi oraz
Dokumentacjg Fabryczng,
- szafa przepompowni firmy Ecol-Unicon.

2.1.3. P4,
- obudowa @ 1500 z betonu lub polimerobetonu;
- pokrywa betonowa z wtazem stalowym 840x940,
- kominki wentylacyjne PVC lub stal nierdzewna,
- drabina z pomostem serwisowym ze stali nierdzewnej,
- szafka sterownicza Ecol-Unicon,
- pompy (2szt.) zatapialne z wirnikiem rozdrabniajgcym o parametrach:
Q=6,3dm3/s; P1=7,7 kW, P2=7,0 kW ; H = 23,5m,
- instalacja ptuczaca z hydromechanicznym zaworem ptuczacym,
- prowadnica sprzegajaca, faricuch nierdzewny,
- rurociagi taczone na kotnierze ze stali kwasoodpornej D=100mm,
- zawory zwrotne kulowe , zasuwy z klinem ogumowanym,
- instalacja elektryczna - zasilanie kablami przepompowni zgodnie z Instrukcjg Obstugi oraz
Dokumentacjg Fabryczng,
- szafa przepompowni firmy Ecol-Unicon,

2.1.4. P1,P3,P5,
- obudowa @ 800 z polietylenu, wykonana metoda formowania rotacyjnego wyposazona w
fabryczne krééce do podtaczenia grawitacji DN160, wentylacji DN110 i przewodu
zasilajgcego DN110,
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- wysokos¢ studzienki (podstawowa) H=2,2m,

- pokrywa z PEHD DN600 (przystosowana do terendw zielonych),

- kominki wentylacyjne PVC lub stal nierdzewna,

- drabina z pomostem serwisowym ze stali nierdzewnej,

- szafka sterownicza,

- pompa (1szt.) zatapialna z wirnikiem rozdrabniajgcym i zaworem

pfuczacym o parametrach:

Q=0,0+5,7dm3/s;P=1,5kW; H=0+49 m

- prowadnica sprzegajaca, faricuch nierdzewny,

- rurociagi ttoczne gwintowane DN40mm,

- zawory zwrotne kulowe , zasuwy z klinem ogumowanym,

- instalacja elektryczna - zasilanie kablami przepompowni zgodnie z Instrukcjg Obstugi oraz
Dokumentacjg Fabryczng,

- szafa sterownicza montowana w obudowie PEHD na studzience przepompowni za pomocg
rury PVC DN110/5,3mm lub rury DN110 ze stali nierdzewne;j

Dostawa pompowni i ttoczni sciekdw ma charakter kompleksowy .

2.2. Ogrodzenie i nawierzchnia utwardzonej
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdot zwigzanych ze stawianiem
ogrodzenia beda:
- beton zwykty klasy C12/15 (B15),
- siatka ogrodzeniowa stalowa powlekana sztucznym tworzywem h=1,8m,
- linki stalowe 6mm,
- stupki ogrodzeniowe stalowe z rur @ 76 x 3,5mm,
- furtka o szerokosci 0,9 m o konstrukcji stalowej - rama z katownikéw 60x60x5mm
wypetniona siatka stalowg, pas dolny z blachy stalowej o gr. 2mm i wys. 25cm, w furtce
zamontowany zamek skrzynkowy,
- brama ogrodzeniowa dwuskrzydtowa o konstrukcji stalowej o szer. 3 m - rama z
katownikdéw 60x60x5mm wypetniona siatkg stalowg, pas dolny z blachy stalowej o gr. 2mm i
o wys. 25cm, zamkniecie bramy za pomocg zasuwy ocynkowanej zamykanej na ktédke,
- stupki bramowe,
- farby chlorokauczukowe
- kostka brukowa betonowa o gr. 6cm lub ptyty chodnikowe 35x35x5cm
- podsypka piaskowa gr. min. 3cm
- piasek do wypetnienia spoin.

2.3. Zakup i transport
Zakup transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST
do wykonania robat.
Miejsca pozyskania materiatéw, przewidzianych do realizacji zadania muszg uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.
Transport materiatéw opisano w punkcie 4 niniejszej ST.
Sktadowanie — ze wzgledu na specjalistyczny charakter zasadniczych elementow
technologicznych winny by¢ spetnione zalecenia producenta dotyczgce warunkow
sktadowania i magazynowania dostaw .
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3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne".
Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i i losci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong do wykonania zagospodarowania terenu proponuje
sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
3.1. tadowarka do zatadunku i transportu materiatdw sypkich, spychania i
zwatowania,
3.2. Zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 12 ton,
3.3. Koparka i spycharka do robét ziemnych,
3.4. Sprzet do zageszczania zasypki,
3.5. Samochéd skrzyniowy do 5 ton,
3.6. Samochdéd dostawczy do 0,9 ton,
3.7. Wibromtot,
3.8. W przypadku wystgpienia wdd gruntowych zastosowac:
3.7.1. zestaw igtofiltrow
3.7.2. pompowy agregat igtofiltrowy
3.9. Zageszczarka wibracyjna
3.10. Sprzet specjalistyczny dla robdt branzowych : elektrycznych oraz automatyki,
montazowych urzadzen i instalacji technologicznych wchodzacych w skfad
przepompowni.

4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania transportu podano w niniejszej Specyfikacji
Technicznej "Wymagania Ogdlne".

4.1. Wyposazenie technologiczne
Elementy winny by¢ przewozone w opakowaniach fabrycznych.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.
Wytadunek elementédw dostaw wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na tadunku. Nalezy
dostosowac sie do zalecen producenta .

4.2. Kregi betonowe lub prefabrykaty z polimerobetonu

Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy
wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie
na obwodzie prefabrykatu.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane
w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac :

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw

- zabezpieczenia materiatdw przed ich uszkodzeniem

- kontrole zatadunku i wytadunku.
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4.3. Elementy ogrodzenia.

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego stosowa¢ nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 + 15 Mg,

- samochdd dostawczy 3 + 5 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego,
wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.Wykonanie robét

5.1.0gdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Teren powinien zosta¢ oczyszczony z nadmiaru ziemi, gruzow i innych przeszkoéd,
ktore utrudnia prace. Ewentualne wyréwnywania i niwelacje terenu powinny zostac
przeprowadzone przed montazem przepompowni Sciekdw, ogrodzenia i utozeniem
nawierzchni utwardzonej.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Wykonanie pompowni i ttoczni sciekow

Przepompownie s$ciekdw montowaé w wykopie na przygotowanym podtozu z
podsypki piaskowej gr. 10-15cm:

Elementy przepompowni montowac przy pomocy dzwigu. W studni ttoczni $ciekow
Tl i przepompowni Sciekbw P2 i P4 zamontowa¢ po dwie pompy w
przepompowniach sciekdw P1, P3 i P5 zamontowa¢ po jednej pompie. Dla kazdej
przepompowni Sciekdw trzeba przewidzie¢ jedng pompe rezerwowg, ktdrg nalezy
przekaza¢ na magazyn.

e W przepompowni $ciekdw ETS (firmy Ecol-Unicon) na dnie zbiornika nalezy
zamontowa¢ modut ttoczni wykonany ze stali nierdzewnej wyposazony w
klapy rewizyjne od gory. Rozdzielacz wychwytujacy zanieczyszczenia state
wieksze od wolnego przeswitu rurociggu tfocznego, zamontowaé na zewnatrz
zbiornika. Separatory czesci statych wykonane ze stali nierdzewnej umiescié
na zewnatrz modutu tloczni przy kréécach ttocznych pomp. Pompy
odwodnieniowe nalezy zamontowaé na dnie zbiornika ttoczni przy module
ttoczni. Praca pomp naprzemienna, sterowanie pracg pomp automatyczne lub
reczne. Pomiar poziomu sciekdw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2
czujnikdw wibracyjnych - dwa niezalezne uktady sterowania. Na rurociggach
ttocznych nalezy zamontowac zasuwe odcinajgcg i zawér kulowy zwrotny. Na
wlocie do ttoczni i przed pompag na rurociggu grawitacyjnym zasuwe
odcinajgcg. Ponadto na rurociggu grawitacyjnym zawor zwrotny kulowy
kolanowy. Catg armature nalezy umiesci¢ na zewnatrz modutu ttocznego
zgodnie z rysunkami zatgczonymi do Dokumentacji Projektowej. Orurowanie i
ksztattki wewnatrz studni DN100 (gr. scianki 2mm) wykonane ze stali
nierdzewnej gat. 1.4301 taczone na kotnierze ze stali 1.4301.
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W stropie zamontowa¢ witaz ze stali 1.4301 (ocieplony uszczelka)
umozliwiajgcy montaz i demontaz elementéw pompowni oraz wejscie do
komory po drabince ze stopniami ztazowymi ze stali 1.4301 oraz pomost
eksploatacyjny ze stali 1.4301 z kratg TWS. Wentylacje korpusu ttoczni nalezy
wykonaé za pomocg kominka wykonanego z rury PVC160 wyposazonego w
wentylator mechaniczny, natomiast modufu ttoczni za pomoca kominka
filtracyjnego EU-KF DN110 wyposazonego w neutralizator odoréw.

e W przepompowniach P2 i P4 (firmy Ecol-Unicon) zamontowaé¢ pompy
zatapialne z wirnikiem rozdrabniajagcym typu Vortex i zaworem ptuczacym z
mozliwoscig naprzemiennej pracy pomp. Pompy montowa¢ na dnie komory
ssawnej za pomocy prowadnicy i automatycznego sprzegta z kolanem
przewodu ttocznego.

Pompy beda sterowane automatycznie za pomocg sygnalizatoréw poziomu
cieczy. Przewody ttoczne w przepompowni wykonaé z rur ze stali 1.4301
taczonych na kotnierz. Na rurociggach ttocznych, zamontowac klapy zwrotne i
zasuwy odcinajace, usytuowane ponad poziom podtogi. Rurociggi ttoczne
wyposazy¢ w zawory odpowietrzajgce.

Wtaz umozliwiajagcy wejscie do pompowni S$ciekdw osadzi¢ na ptycie
pokrywowej. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjna
wyciggowa i nawiewng KF/110/1000/KO/C.

e Studzienki przepompowni przydomowych P1, P3 i P5 firmy ESP Polska s3
monolitycznymi zbiornikami wykonanymi z polietylenu. Nalezy je w catosci
umiesci¢ w wykonanym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10-15cm. W
studzience na dnie o DN80O0 nalezy zainstalowac

5.2.2. Wykonanie ogrodzenia i nawierzchni utwardzonej
e (Ogrodzenie przepompowni sciekow T1 i P4

Ogrodzenie terenu przepompowni zaprojektowano w sposéb trwaty, przy pomocy
siatki stalowej powlekanej sztucznym tworzywem rozwieszong na stupkach stalowych
wykonywanych z rur stalowych @76x3,5mm, z kapturkiem i przelotkami dla drutu
napinajgcego, osadzonych w cokole betonowym.
Wymiary cokotu w przekroju 25x100cm z betonu C12/15 (B15). Stupki ogrodzeniowe
narozne z dwoma podpdrkami z katownika 60x60x5mm, L-1,65m. Wysokos¢
ogrodzenia h = 1,80m. W ogrodzeniu zaprojektowano brame wjazdowa,
dwuskrzydtowg o szerokosci (osiowo) w Swietle 3,0m zamykang na rygiel z blachy
ocynkowanej z ktédka. Dodatkowo w ogrodzeniu ttoczni sciekow zaprojektowano
furtke o szerokosci 0,9 m o konstrukcji stalowej - rama z katownikdw 60x60x5mm
wypetniona siatkg stalowg, pas dolny z blachy stalowej o gr. 2mm i wys. 25cm, w
furtce zamontowany zamek skrzynkowy. Elementy nos$ne bramy wykonano z
katownikédw  60x60x5mm. Brame osadzono pomiedzy dwoma stupkami
@114,3x5,0mm.
Elementy stalowe muszg by¢ ocynkowane ogniowo a siatka zabezpieczona przed
korozjg powtoka z tworzywa sztucznego.
Teren wokoto i dojscie do pompowni nalezy wytozy¢ kostkg brukowg lub ptytami
chodnikowymi na powierzchni. Pierwszym etapem jest rozscielenie na uprzednio
przygotowanym podtozu podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem. Zamiennie
mozna zastosowaé¢ podsypke cementowo-piaskowg. Nastepnie nalezy utozyc
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5.2.3.

nawierzchnie chodnika na wyréwnanej i wyprofilowanej podsypce z recznym ubiciem
kostki lub ptyt, tak aby szerokos¢ szczelin nie przekraczata 0,8 cm. Spoiny miedzy
kostka lub ptytami powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢.

Teren niezabudowany wokét przepompowni obsiac trawa.

Wykonanie zasilania elektrycznego przepompowni
Przytacza energetyczne do T1, P2 i P4 wg odrebnego opracowania na zasadach

okreslonych w warunkach przytgczenia do sieci wydanych przez Zaktad Energetyczny.
Ubieganie sie o wydanie w/w warunkdéw i uzyskanie niezbednych pozwolen oraz
uzgodnien lezy po stronie Inwestora.

Przepompownie bedg zasilane w energie elektryczng z istniejgcej sieci znajdujacej sie

w poblizu przepompowni. Zasilanie pomp w przepompowni i ttoczni z tablicy sterujgcej
wykona¢ kablami zgodnie z Instrukcjg Obstugi oraz Dokumentacjg Fabryczna.
Szafke sterujgcg dostarcza wykonawca przepompowni.

Przydomowe pompownie sciekdw sanitarnych zasilane bedg w uktadzie zasilania 1-

faz. lub 3-faz. z budynkdéw dla ktérych przepompownie sg projektowane. Z budynkéw do
pompowni nalezy prowadzi¢ przewéd elektryczny YKY 3x2,5 mm?.

5.2.4.

Z tablicy sterujgcej zasilanie pomp wykona¢ kablami zgodnie z Instrukcjg Obstugi oraz
Dokumentacjg Fabryczng,
Szafke sterujgcy dostarcza wykonawca przepompowni.

Préba szczelnosci
Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ prdbe szczelnosci

przepompowni $ciekédw. Prdoba szczelno$ci powinna byé przeprowadzona zgodnie
z wymaganiami normy PN-81/B-10725 .

5.2.5. Rozruch mechaniczny i hydrauliczny pompowni

Rozruch mechaniczny — sprawdzenie czystosci , szczelnosci , droznosci ,
zamocowania i dziatania poszczegdlnych maszyn i urzadzen indywidualnie |,
zakonczone spisaniem protokofu .Rozruch hydrauliczny —po rozruchu mechanicznym .
Rozruch przeprowadzi¢c w bezpiecznych warunkach sanitarnych tzn. przy
zastosowaniu wody jako medium . W czasie trwania tej fazy rozruchu sprawdzic¢
szczelnos¢ i prawidiowosé hydraulicznego funkcjonowania obiektu i urzadzen .
Gtéwne prace rozruchu hydraulicznego polegajg na :
- Sprawdzenie szczelnosci obiektu , szczelnosci przewoddw grawitacyjnych i
cisnieniowych oraz armatury przez napetnienie wodg,
- Sprawdzenie wzajemnego usytuowania obiektéw (wysokosciowego) oraz
sprawdzenie spadkéw ,
- Oczyszczenie przewodow ,
- Sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementéw , ich regulacja ,
usuniecie usterek,
- Sprawdzenie parametréw pracy urzgdzen przy petnym obcigzeniu wodg
(czas pracy urzgdzen- 72 godziny),
- Regulacja uktadow sterowania automatycznego,
- Regulacja armatury sterowniczej recznie i automatycznie,
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- Przedtozenie sprawozdania po uzyskaniu pozytywnego wyniku wraz z
instrukcjami eksploatacji obiektéw i urzadzen.

6.Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady jakosci robdt podano w ST .

6.1. Badanie materiatow uzytych do budowy .

Badanie to nastepuje poprzez pordownanie cech materiatdbw zwymaganiami
dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w pkt.
2 niniejszej ST

6.2. Kontroli jakosci robot .

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania obiektdw i instalacji
z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie parametrow pracy urzadzen pod
petnym obcigzeniem.

7.0bmiar robét
Jednostkg obmiaru sg elementy sktadowe wyszczegdlnione w wykazie robét .
Ogdlne zasady obmiaru robét podane sg w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

8.0dbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podane sg w ST ,,Wymagania Ogdlne”
Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z PN-EN 1610:2015-10
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany porocznej eksploatacji obiektow
pompowni.

9.Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

Cena wykonania 1 kpl przepompowni $ciekdow obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robat,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie wykopu z umocnieniem $cian oraz odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebraniem deskowania,

- montaz kompleksowy pompowni sciekow,

- zasypka wykopu z demontazem szalunkéw oraz wywozem nadmiaru gruntu,
- wykonanie przytgcza elektrycznego z podtgczeniem pomp,

- wykonanie préb szczelnosci,

- wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni z obsianiem trawa,

- wykonanie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego pompowni $ciekow.

Cena wykonania 1 kpl zasilania elektroenergetycznego przepompowni sciekdw
obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robat,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

61



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla zadania: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Wiostéw, gm. Lipnik"

- wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebraniem deskowania,

- montaz kompleksowy stacji transformatorowej,

- montaz stupdw, linii napowietrznej, kabli, szaf pomiarowych oraz szaf
przepompowni,

- zasypka wykopu z montazem folii,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych wykonanych sieci.

10. Przepisy zwigzane
PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna . Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.
PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).
PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykte.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane . Nosnos¢ pali i fundamentow polowych.
PN-86/M-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
Odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej gdy ich zakres dopuszcza prawo
polskie.
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1.Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace rozbidrki

i odtworzenia drdg, chodnikéw, placow i ogrodzen w zakresie objetym przetargiem

»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wtostéw, gm. Lipnik”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdot przy robotach
rozbiérkowych i odtworzeniowych drég, chodnikéw, placéw i ogrodzern (na trasie
budowanych rurociggdéw) i obejmuja:

1.3.1. Roboty rozbiorkowe

1.3.2.

(1) rozbidrka nawierzchni asfaltowej;

(2) rozbidrka nawierzchni betonowej;

(3) rozbidrka kraweznikéw betonowych i obrzezy trawnikowych;
(4) rozbidérka ogrodzenia;

(5) rozbidrka nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.

Roboty odtworzeniowe

(1) odtworzenie nawierzchni asfaltowych;

(2) odtworzenie nawierzchni betonowych;

(3) odtworzenie kraweznikdw betonowych i obrzezy trawnikowych;
(4) odtworzenie ogrodzenia;

(5) odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i, Wymagania Ogélne”.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie pomiedzy warstwg Scieralng i podbudowg
zapewniajgca roztozenie naprezen w nawierzchni, przekazanie jej na podbudowe.
Warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni, poddana bezposredniemu
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o sktadnikach dobranych
w odpowiednich proporcjach - mieszanka mineralna skfadajaca sie wytgcznie
z kruszywa tamanego.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt
podano w ST ,,Wymagania Ogélne”
2.Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt odtworzeniowych wedtug zasad niniejszej ST
s3:
- mieszanka mineralno- asfaltowa (PN-74/5-96022)
do betonu asfaltowego stosuje sie kruszywa tamane, naturalne i naturalne uszlachetnione
wg PN -87/B-01100, w proporcjach i o parametrach jakosciowych, zaleznych od rodzaju
warstwy nawierzchni, do jakiej przeznaczony jest beton asfaltowy.
ttuczen; kruszywo winno by¢ pozbawione zanieczyszczen obcych i winno odpowiadad
klasie co najmniej Il wg normy PB-B-11112:1196 ,Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych”, krzywa uziarnienia musi leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego
uziarnienia lub odpowiedniej normy krajéw Unii Europejskiej.
- kraweznik betonowych 15x30x100cm, materiat z demontazu;
- obrzeza trawnikowe 30 x 8cm, materiat z demontazu,
- kostka kamienna nieregularna, materiat z demontazu;
- piasek srednio lub gruboziarnisty;
piasek powinien zawierac czyste ziarna kwarcowe o ostrych krawedziach, piasek powinien
by¢ badany przy kazdej nowej dostawie;
- piasek drobny do zamulania spoin;

3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu opisano w ,Warunkach Ogdlnych” ST .
Do wykonania robot drogowych nalezy uzywac nastepujacych maszyn i urzadzen:
- zageszczarki do podsypki i nawierzchni zwirowej, spycharka, rdwniarka, koparka,
walec samojezdny, dZzwig kotowy,
- walec wibracyjny,
- wibratory powierzchniowe i wgtebne,
- pita do ciecia asfaltu,
- samochdéd do 5 t.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu opisano w ,Warunkach Ogdélnych” ST .

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot nawierzchniowych

5.1.1. Roboty rozbiérkowe.

(1) Rozbidrka nawierzchni asfaltowe;j.
Asfalt pod wykop nalezy wycig¢ pitg do asfaltu na szerokosci do 1,5m na jeden
rurocigg i rozebrac z transportem na sktadowisko do 1 km.

(2) Rozbidrka nawierzchni betonowe;j;
Nawierzchnie pod wykop nalezy rozebra¢ na szerokosci do 1,5 m
na jeden rurociagg. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

(3) Rozbidrka kraweznikéw betonowych i obrzezy trawnikowych.
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Rozbieraé recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu, gruz wywiez¢ na sktadowisko.
Materiat sktadowac do ponownego wbudowania.

(4) Rozbidrka ogrodzenia.
Rozbiera¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu. Materiat sktadowaé do
ponownego wbudowania.

(5) Rozbiodrka nawierzchni z kostki kamiennej nieregularne;j.
Roboty wykonywac recznie, materiat przeznaczony do ponownego wbudowania
nalezy sktadowa¢ w poblizu miejsca prowadzenia robot, pozostatg czes¢ wywiezé na
sktadowisko. Materiat, ktéry ma by¢ ponownie wbudowany musi posiadac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Roboty odtworzeniowe.

(1) Nawierzchnia asfaltowa.
W miejscach gdzie rozebrano nawierzchnie asfaltowg nalezy jg odtworzy¢ z warstwy
wigzgcej o grubosci 4cm i warstwy Scieralnej - o grubosci 3 cm z betonu asfaltowego.
Mieszanka mineralno-bitumiczna musi by¢ dostarczona z otaczarni gwarantujgcej
wtasciwg jakos¢ mieszanki. Dozowanie powinno odbywac sie przy uzyciu wagi
sterowanej automatycznie. Jako lepiszcza uzywaé asfaltu drogowego D50. Receptura
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Czas transportu nie moze przekroczy¢ jednej godziny.
Uktadanie mieszanki moze odbywad sie jedynie przy uzyciu mechanicznej ukfadarki
o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej wyposazenie
umozliwiajace:
a. automatyczne sterowanie pozwalajagce na utozenie warstwy zgodnie
z niweletg oraz gruboscia;
b. elementy wibrujace do wstepnego zageszczania z regulacjg czestotliwosci i
amplitudy drgan;
C. urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.
Nawierzchnie zagesci¢ zestawem walcow ogumionym i stalowym lub mieszanym.

(2) Nawierzchnia betonowe
W miejscach gdzie rozebrano nawierzchnie nalezy jg odtworzy¢ z betonu drogowego
B25 grub. 15 cm po zageszczeniu na podbudowie z chudego betonu grub. 12 cm.
Receptura betonu musi posiadac akceptacje Inzyniera. Rdznica temperatur pomiedzy
podbudowg a uktadang mieszankg nie moze przekracza¢ 12°C.
Zageszczanie masy betonowej w nawierzchni powinno by¢ rozpoczete nie pdzniej niz
przed uptywem 30 min. w temperaturze powyzej 20°C, a przy temperaturze ponizej 20°C
nie pdzniej niz po uptywie godziny od czasu dodania wody do masy betonowej.
Mase betonowg zageszczac wibratorami powierzchniowymi i wgtebnymi.

(3) Krawezniki betonowe i obrzeza trawnikowe
Nawierzchnie drég nalezy obramowac istniejgcym kraweznikiem betonowym
15x30x100cm., a nawierzchnie chodnikéw obrzezem trawnikowym 30 x 8 cm.
Obrzeza i krawezniki betonowe nalezy ustawiac na tawie z oporem wykonang z betonu
klasy B15.
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(4) Ogrodzenie
Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy z istniejgcych materiatéw odtworzy¢
ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych zakotwionych z gruncie betonem B 15.

(5) Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej

Nawierzchnie z kostki kamiennej (materiat z odzysku 100 %)

Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki kamiennej na podsypce piaskowo-cement.
grubosci 5 cm. Podsypke cementowo-piaskowg roztozy¢ na wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu. Na tak przygotowanym podtozu nalezy uktadac kostke kamienng
nieregularng. Kostke uktada¢ w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

Uwaga: Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST. ,,Warunkach Ogdlnych” .
6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady jakosci robét podano w ST ,,Warunkach Ogdlnych”.
7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m? rozebranej i odtworzonej drogi, chodnika, placu.
Jednostkg obmiaru dla kraweznikdw, obrzezy trawnikowych i ogrodzen jest 1 m.
Ogodlne zasady obmiaru robot podane sg w ST ,Warunkach Ogolnych” pkt. 7.

8. Odbior robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Warunkach Ogélnych”

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

(01) Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej
Cena wykonania 1 m? rozbiérki i odtworzenia nawierzchni asfaltowej obejmuje:
- przeciecie nawierzchni asfaltowej pitg do asfaltu,
- rozebranie nawierzchni asfaltowej z transportem na wysypisko,
- rozebranie podbudowy z ttucznia z transportem na magazyn,
- dostarczenie materiatow,
- montaz podbudowy z istniejgcego ttucznia,
- montaz nawierzchni asfaltowe;j,

67



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla zadania: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Wiostéw, gm. Lipnik"

- posprzatanie terenu po robotach montazowych.

(02) Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni betonowych
Cena wykonania 1 m? rozbiérki i odtworzenia nawierzchni betonowych obejmuje:
- rozebranie nawierzchni betonowej z transportem na sktadowisko,
- dostarczenie materiatéow
- montaz podsypki piaskowej,
- montaz nawierzchni betonowej,
- posprzatanie terenu po robotach montazowych.
(03) Rozbidrka i odtworzenie kraweznikoéw betonowych i obrzezy trawnikowych.
Cena wykonania 1 m rozbidrki i odtworzenia kraweznika bet. obejmuje:
- rozebranie obudowy bet. kraweznika i obrzezy trawnikowych z transportem gruzu
na sktadowisko do 1 km,
- rozebranie kraweznika bet. z transportem na magazyn,
- rozebranie obrzezy trawnikowych bet. z transportem na magazyn,
- dostarczenie materiatow,
- montaz podsypki piaskowej,
- montaz kraweznika bet.,
- montaz obrzezy trawnikowych bet.,
- montaz obudowy bet. kraweznika i obrzezy trawnikowych,
- posprzatanie terenu po robotach montazowych.
(04) Rozbidrka i odtworzenie ogrodzenia.
Cena wykonania 1 m rozbiérki i odtworzenia ogrodzenia obejmuje:
- rozebranie ogrodzenia z transportem na magazyn,
- dostarczenie materiatow
- montaz ogrodzenia z obetonowaniem stupkow,
- posprzatanie terenu po robotach montazowych.
(05) Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z kostki kamienne;.
Cena wykonania 1 m? rozbidrki i odtworzenia kostki kamiennej obejmuje:
- rozebranie kostki z transportem na magazyn,
- dostarczenie materiatow
- montaz podsypki piaskowej,
- montaz kostki kamiennej,
- posprzatanie terenu po robotach montazowych.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Warunkach Ogoélnych”

10. Przepisy zwigzane.
PN-87/B- 01100 Kruszywo skalne. podziat, nazwy, okreslenia.
PN-S-02205 - Drogi samochodowe - roboty ziemne.
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
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