PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE

Przepompownie przydomowe stanowig kompletny obiekt sktadjacy sie z:

bl R

Studzienki przepompowni z wyposazeniem
Instalacji ttocznej

Pompy z urzgdzeniem rozdrabniajgcym

Ukfadu sterowania wraz z systemem monitoringu

1. STUDZIENKA PRZEPOMPOWNI Z WYPOSAZENIEM

*

studzienka DN800 o wysokosci H=2,2m wykonana z polietylenu metodg formowania
rotacyjnego tzw: rotomoldingu istnieje mozliwo$é zwiekszenia wysokosci studzienki
poprzez montaz nadstawki DN600 o wysokosci 45¢cm i 90cm lub innej dowolnej >
200mm

$rednica studzienki DN800 zapewnia mozliwos¢ wejscia konserwatora do zbiornika
wysokos¢ studzienki H=2,2m zapewnia bezpieczenstwo przed zamarzaniem
zapewnia catkowitg szczelnosc¢ i nieprzepuszczalnosc dzieki monolitycznej budowie
oraz zastosowanym uszczelkom na przytgczach

kotnierz przeciwwyporowy oraz zebra usztywniajgce umozliwiajg montaz w kazdych
warunkach gruntowo-wodnych, potwierdzone stosownymi badaniami i obliczeniami
zgodnie z normg PN-EN 12050-1

kuliste dno o ksztatcie % kuli DN800 z wzmocnieniami daje gwarancje najwyzszej
wytrzymatosci na odksztatcenia

kuliste dno umozliwia niskie zamontowanie pompy ograniczajgc do minimum ilos¢
Sciekdw w strefie martwej co skutkuje zmniejszeniem do minimum ucigzliwosci
zapachowych

- minimalna retencja $ciekéw ok. 30l zgodnie z PN-EN 12050-1 i PN-EN 752-6
studzienka wyposazona standardowo w fabryczne krééce do podtgczenia grawitacji
DN160, wentylacji DN110 i przewodu zasilajgcego DN110

mozliwos¢ podtgczenia krééca grawitacyjnego DN160, ostonowego na kable i
odpowietrzenie DN110 za pomocg uszczelek EPDM lub nasuwki/dwuztgczki PCV
zagtebienie krééca ttocznego 1200mm od goérnej krawedzi zbiornika

kréciec ttoczny DN40 zakonczony gwintem zewnetrznym wykonany ze stali
nierdzewnej w gat min. OH18N9 zabezpieczony przed przeciekami poprzez podwdjne
uszczelnienie DN40 z EPDM

studzienka montowana w terenach zielonych — wytgcznie dla pieszych przystosowana
jest do zamocowania wtazu PEHD DN600, ktory posiada antyposlizgowa wypukto —
ryflowang powierzchnie, ktdra uniemozliwia gromadzenie sie wody na pokrywie

z zamknieciem ze stali nierdzewnej w gat. min. OH18N9.

OPCJA: W przypadku montazu studzienki na podjezdzie wtaz musi by¢ dostosowany
do klasy obcigzenia.

INSTALACJA TEOCZNA
kompletne orurowanie DN4O ze stali nierdzewnej w gat. min. OH18N9

zaczep sprzegajacy DN40 w catosci wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9
montowany na belce wsporczej w wykonaniu ze stali nierdzewnej OH18N9



* zawor zwrotny DN4O0 spetniajgcy wymagania normy PN-EN 12050-4 montowany w
pozycji pionowej

* zasuwa klinowa DN40 PN10 w catos$ci wykonana ze stali nierdzewnej min. OH18N9
obstugiwana z poziomu terenu

* obudowa do zasuwy z pokrettem dostepna z poziomu terenu wykonana ze stali
nierdzewnej min. OH18N9

* kréciec do ptukania , umozliwiajacy ptukanie sieci z przepompowni wykonany ze stali
nierdzewnej min. OH18N9

* tancuch lub rgczka do demontazu pompy wykonane ze stali nierdzewnej min. OH18N9

* uchwyty , kotwy, $ruby i mocowania ze stali nierdzewnej min. OH18N9

* montaz szafy sterowniczej w obudowie PEHD ( obrotowej, indywidualnie
dopasowanej do lokalizacji na posesji regulacja od 0+360° chronigcej przed
uszkodzeniami mechanicznymi ) na studzience przepompowni za pomocg rury PCV
DN110/5,3mm lub rury DN110 ze stali nierdzewnej

* OPCJA: prowadnica ze stali nierdzewnej umozliwiajaca w tatwy sposéb montaz i
demontaz pompy

3. POMPY Z URZADZENIEM ROZDRABNIAJACYM

Charakterystyka i parametry dobranych pomp.

4, UKtAD STEROWANIA WRAZ Z SYSTEMEM MONITORINGU
* obudowa szafy sterowniczej z tworzywa IP65, klasa izolacji Il, IK10

* sygnalizator zewnetrzny optyczny IP65 ( sygnalizacja impulsowa lub ciggta)

* sygnalizator dzwiekowy min. 80 dB

* stycznik do 4 kW

* wytgcznik roznicowopradowy 25A/30mA

* wytgcznik nadmiarowo prgdowy 3 polowy ( dopasowany do mocy silnika pompy C6
lub C10)

* wytgcznik nadmiarowo pragdowy 1 polowy B6

* wktadka bepiecznikowa 1A ( zabezpieczenie sterownika)

* wktadka warystorowa

* czujnik kolejnosci i zaniku faz CKF

* zasilacz 12 VDC

* modut radiowy z anteng

* sterownik mikroprocesorowy z podswietlanym wyswietlaczem z zegarem czasu
rzeczywistego

* porty komunikacyjne RS232/RS485

* wejscia i wyjscia analogowe i binarne

* przektadnik prgdowy niezalezny — ciggty pomiar prgdu pompy auto

* przekfadnik prgdowy niezalezny — ciggty pomiar pragdu podczas pracy rewersyjnej

* diody ( auto — zielona, pracy —z6tta, awaria — czerwona )

* przetwornik cisnienia — ciggty pomiar sciekow

* zabezpieczenie wytgcznikiem réznicowopragdowym 25A/30mA

* zabezpieczenie zwarciowe pompy

* zabezpieczenie termiczne pompy



* zabezpieczenie przed przecigzeniem pompy

* zabezpieczenie przed zanikiem lub zmiang faz

* zabezpieczenie przed suchobiegiem poprzez wykrycie spadku poboru pradu podczas
cyklu pracy, regulowane opdznienie wytgczenia pompy po wykryciu suchobiegu od
0do30scols

* zabezpieczenie przed zbyt dtugg pracg pompy w 1 cyklu

* zabezpieczenie przed zbyt duzg liczbg zataczen w cyklu dobowym

* pomiar poziomu sciekdw za pomocg hydrostatycznego miernika poziomu sciekow

* ptynna regulacja poziomu wtgczenia/wytgczenia/przepetnienia pompy co 1 cm

* przesuniecie reakcji miernika poziomu zalezne od wysokosci montazu co 1 cm

* wykrywanie nieszczelnosci w uktadzie pomiarowym

* wigczanie pompy na okoto sekunde po dtugim postoju w celu przesmarowania tozysk
i uszczelnien pompy: ptynna regulacja od 0 do 48h

* opobznienie wigczenia pompy przy zaniku napiecia w zakresie 0+180 sekund w celu
zapobiegniecia jednoczesnego uruchomienia wiekszej ilosci pomp w systemie
kanalizacji ciSnieniowej zgodnie z normg PN EN 1671 pkt. 5.4.5

* automatyczne wytgczenie sterowania recznego po okreslonym czasie

* automatyczne przejscie w stan pracy ( po wytaczeniu zasilania lub po pracy na
sterowaniu recznym)

* automatyczne przejscie na nastawy fabryczne w momencie btednego nastawienia
poziomow

* zliczanie godzin pracy pompy

* rejestrowanie iloSci zatgczeh pompy

* pomiar i wyswietlanie prgdu pompy podczas pracy

* zapis wszystkich awarii na obiekcie w pamieci nieulotnej z mozliwoscia zapisu i
wydruku

* opodznienie rozruchu

* opodznienie wybiegu

* dostep do opcji serwisowych poprzez kod PIN i PUK

* test sygnalizatora optycznego, sygnalizatora dzwiekowego oraz diod sygnalizacyjnych

* praca rewersyjna — pomiar produ pompy przez niezalezny przekfadnik, po zadziataniu
zabezpieczenia przecigzeniowego, sterownik automatycznie zmienia obroty pompy i
probuje odblokowac rozdrabniacz i wirnik . Po odblokowaniu przechodzi w tryb pracy
automatycznej.

* wszystkie elementy wyposazenia szafy sterowniczej muszg by¢ elementami
modutowymi do montazu na szynie DIN35mm posiadajgcymi oznaczenie i deklaracje
CE. Takie rozwigzanie daje gwarancje dostepnosci elementdw, szybkiej wymiany,
konserwacji

WYMAGANE CERTYFIKATY:

1. Przydomowe przepompownie Sciekow z fekaliami muszg spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 12050-1 ,, Przepompownie $ciekdéw w budynkach i ich otoczeniu — Zasady
budowy i dziatania”. Muszg posiadac certyfikat wydany przez zewnetrzng jednostke
notyfikowang uprawniajgcy do oznaczania przydomowych przepompowni Sciekdw



z fekaliami znakiem ,,CE”. Przepompownia musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

Certyfikat B - wydany przez Biuro Badawcze ds. Jakosci Stowarzyszenia Elektrykéw
Polskich uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeristwa B

Certyfikat CE - wydany przez Biuro Badawcze ds. Jakosci Stowarzyszenia Elektrykow
Polskich, uprawniajgcy do oznaczania znakiem zgodnosci CE produkowanych szaf.
ISO 9001:2008 - system zarzgdzania jakoscig dla zakresu produkcji kompletnych
przepompowni Sciekdw i automatyki automatyki sterujgcej przepompowni i
oczyszczalni $ciekdw oraz systemdw wizualizacji i monitoringu



