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/I Bloczek betonowy 500x500x100mm
Podbudowa z chudego betonu
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UWAGI:
Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie
materiatéw bez zgody autora/wykonawcy zabronione

Bloczek betonowy 500x500x100mm

Podbudowa z chudego betonu
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Potaczenie PE - stal
potaczenie kotnierzowe

Miejsca zgrzewu

UPR. BUD. PDK/0137/POOS/09

WYKONAL
Asystent projektanta: Agnieszka Rutyna

PODPIS

SPRAWDZIL

JANUSZ STASIOW

PODPIS

UPR. BUD. 107/Tba/98

. . Rurocigg ttoczny PEHD 100 SDR17, ¢110x6,6mm » GToboKose
Przytqcze Zabudowy
kotnierzowe
A , [mm] | Rd [m]
T TN Tréjnik redukeyjny PEHD100 SDR17
> 800 1,00
185 110, 185 Bloczek betonowy 500x500x100mm ON 50 1050 1,25
480 1300 1,50
500 Podbudowa z chudego betonu 1800 2,00
800 1,00
1050 1,25
DN 80
1300 1,50
1800 2,00
RRS-PROJEKT, Radostaw Szlichta
KOPRZYWNICA UL. LESNA 8, 27- KOPRZYWNICA
TEMAT FAZA
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
WEOSTOW
TVTUL RYSUNKU DATA
Schemat armatury do ptukania kanatéw i warianty montazu LIPIEC
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