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Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o: zlecenie inwestora — Gmine Llpnik, inwentaryzacje stanu
istniejgcego do celdw projektowych, obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

Zakres i cel opracowania
Zakres niniejszego projektu obejmuje budowe 2 sztuk latarni LED solarno-hybrydowych oswietlenia ulicznego
zasilanych z odnawialnych zrddet energii (OZE).

Stan istniejacy

Teren objety budowg nowych latarni LED zasilanych z odnawialnych Zzrédet energii (OZE) obejmuje
droge gminng — lokalizacja Kuréw — Kolonia dziatka nr ewid. 21 zgodnie z zataczonym Planem
Zagospodarowania Terenu, na ktorej jest brak oswietlenia ulicznego i brak jest dostepu do zasilania z
sieci niskiego napiecia.

Rozwigzania techniczne

Projektuje sie wykonanie oswietlenie terenu wzdtuz drogi gminne, poprzez budowe dwdch latarni
solarno-hybrydowych wraz z niezaleznym uktadem zasilania z odnawialnych Zzrddet energii (OZE).
Oprawy nalezy zasili¢ energig zgromadzong w akumulatorach. Akumulatory majg gromadzi¢ energie z
dwéch zrédet tadowania — z energii stonecznej z paneli fotowoltaicznych oraz z energii wiatrowe;j z
turbiny wiatrowej. Proces magazynowania energii z paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej ma
by¢ zarzadzany przez regulatory, ktdre majg zapewnié¢ odpowiedni poziom energii w akumulatorach,
w celu utrzymania ciggtosci $wiecenia opraw w okresie nocnym. Regulatory majg rowniez sterowac
wigczaniem i wytgczaniem opraw LED zgodnie ze wschodem i zachodem stonca poprzez korzystanie z
zaprogramowane] dla danej lokalizacji tabeli wschoddow i zachoddéw storica lub poprzez pomiar
napiecia generowanego przez panele fotowoltaiczne lub za pomoca fotokomorki.

Kazda oprawa musi posiada¢ niezalezny wtasny uktad zasilajgcy, sktadajacy sie z regulatora, dwdch
akumulatoréw, dwdch paneli fotowoltaicznych oraz jednej turbiny wiatrowej.

Wszystkie elementy nalezy zainstalowac w sposdb trwaty i zgodnie z aktualnymi przepisami.
Napiecia zasilania ukfadu: 24 V, uktad sieci: SELV 24V

UWAGA:

o WSZYSTKIE URZADZENIA | APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC ATEST | SWIADECTWA
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ UPOWAZNIONE INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z
PRAWEM BUDOWLANYM.

. Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze techniczng w zakresie
tych instalacji.

. Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE, PEUE, BHP,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym.

. Wszystkie roboty musi odebraé¢ Inspektor robot elektrycznych w zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i systemem jakosci wykonywania robét elektrycznych

Zataczniki
1. Plan zagospodarowania terenu — stan projektowany
2. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t



Legenda:
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Legenda:

? latarnia LED solarno-wiatrowej (OZE)
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1. WSTEP

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (SSTWIOR)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe]j Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robot (SSTWIOR) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét budowy latarni ulicznych zasilanych z Odnawialnych
Zrédet Energii (OZE).

Zakres robot objetych SSTWIOR

Do zakresu robdt nalezy budowa 2 sztuk latarni LED solarno-hybrydowych oswietlenia ulicznego
zasilanych z odnawialnych zrodet energii (OZE)

Kody CPV

W robotach modernizacji oswietlenia ulicznego objetych opracowaniem wystepuja kody CPV:
31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200-3 Wykonywanie badan
74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

2. Okreslenia podstawowe
Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania
oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego
wysytanego przez Zrédto sSwiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potfaczenia z instalacjq elektryczna.

3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SSTWIOR i poleceniami Zamawiajacego.

3.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne.

3.2.Z2godnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SSTWIOR
Dokumentacja projektowa, SSTWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy.

3.3.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.



W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

3.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
. unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.5.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

3.6.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie.

3.7.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowaé¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

4. Materiaty i rozwigzania techniczne — wymagania

4.1.Stupy

e Stupy montowane na fundamentach prefabrykowanych, odpowiednio dostosowane do typu
stupa i warunkéw gruntowych

e Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia niskich kosztédw eksploatacji dla przysztego wtasciciela
urzadzen, nalezy wzig¢ pod uwage stupy oswietleniowe powszechnie stosowane bez malowania

e  Stupy powinny posiadaé polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczerstwa.

e  Stupy powinny zachowywa¢ zgodnos$¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa)

e  Stupy musza by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.



Grubos¢ scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 3,0 mm, powtoke cynkowania
wykonac zgodnie z normg EN ISO 1461.

Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg produkcji,
nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

stup stalowy, gruboscienny, obustronnie ocynkowany o przekroju szesciokata, bez malowania,
kolor naturalny ocynkowania

wysoko$é masztu 8 m, wysokos$¢ zawieszenia zrédta swiatta 7 m

wytrzymato$s¢ mechaniczna stupa musi zapewni¢ jego bezpieczng eksploatacje w miejscu
lokalizacji przy zastosowanych przez Wykonawce podzespotach,

stup musi posiadaé stosowne obliczenia do obcigzen wynikajgcych z zawieszenia, oprawy LED,
paneli fotowoltaicznych oraz naporu wiatru dla Il strefy wiatrowej w zaleznosci od wariantu.
konstrukcja stupa musi zawieraé otwor rewizyjny zamykany drzwiczkami. W rewizji nalezy
umiescic uktad sterujgcy systemem hybrydowym.

Na szczycie stupa panele fotowoltaiczne wraz z turbing wiatrowg montowang na szczycie,
ponizej zamontowac nalezy oprawy oswietleniowe typu LED na wysiegniku

akumulatory zelowe powinny by¢ zamontowane w ziemi, obok fundamentu, w wodoodporne;j
skrzyni z wytrzymatego tworzywa sztucznego, rozpraszajgcej ciepto, antykradziezowej lub w
specjalnej komorze wewnatrz stupa. W przypadku montazu we wewnatrz stupa wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢ za wandalizm, kradziez.

Na etapie odbioru robot nalezy dostarczy¢ deklaracja zgodnosci CE na maszty zatwierdzony
przez niezalezng jednostke badawcza potwierdzajacy spetnianie przez konstrukcje wymagan
zgodnych z normami EN 1993-3-1:2006, EN 1993-3-2:2006, EN 1090-1:2009+A1:2011,
Swiadectwo jakosci powtoki cynkowej wedtug ISO 1461, obliczenia wytrzymatosciowe
Swiadczgce o odpowiednim dobraniu parametréw zgodne z normg PN EN 1991-1-4, PN EN 40-
5:2002

4.2.Wysiegnik do montazu oprawy oswietleniowej

stalowy, obustronnie ocynkowany, bez malowania

4.3.Fundament pod lampe hybrydowa

prefabrykowany, przeliczony ze wzgledu na wage systemu, nosnos¢ i uksztattowanie terenu
(skarpy) pod montaz lampy solarne-hybrydowej w Il strefie wiatrowe;j

zgodny z normg PN-EN 14991: 2010 - zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy (CE, deklaracja
zgodnosci producenta).

4.4.0prawa oswietleniowa LED

nalezy zastosowac oprawy LED o mocy minimum 45 W 24VDC,

korpus oprawy wykonany z aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny,
stopien ochrony oprawy IP65,

oprawa wyposazona w zasilacz LED,

wydajno$é min 110 Im/w

temperatura barwy $wiatta 4000 Kelwindw z tolerancjg +/-5%

zywotnos¢ diod LED 60.000 godzin,

oprawa posiadajgca mozliwos¢ redukcji mocy przy wspotpracy z regulatorem solarnym,
temperatura pracy oprawy -30 stopni do + 50 stopni,

zabezpieczenia napieciowe

oprawa posiada oryginalng naklejke znamionowsa,

czas Swiecenia opraw: od zmierzchu do $witu.

zatgczanie opraw: czujnik zmierzchowy.



Na

etapie odbioru robdét nalezy dostarczyé certyfikat CE potwierdzajacy spetnianie norm

europejskich oraz karte katalogowq oprawy LED.

4.5.

4.6.

Akumulatory

akumulatory bezobstugowe, zelowe, napiecie 12V lub 24V, gtebokiego roztadowania,
pojemnos¢ akumulatoréw min 200 Ah — pojemnos$¢ nalezy dobra¢ do warunkow terenowych
tak aby zapetni¢ autonomiczne dziatanie systemu minimum przez 4 dni

do odbioru konricowego nalezy dostarczyé deklaracje CE producenta na zgodnos¢ z
obowigzujacymi normami.

Moduty fotowoltaiczne

dla jednego zestawu nalezy zastosowaé panel fotowoltaiczny wykonany w technologii
polikrystalicznej o mocy minimum 2 x 190 W, posiadajace powtoke antyrefleksyjng
zmniejszajgca odbicia oraz szkto hartowane o grubosci min. 3,9 mm. Panele nalezy zainstalowa¢
na maszcie nad oprawga oswietleniowg LED w taki sposdb zeby zadna z czesci konstrukcji nie
zacieniata modutow w ciggu dnia,

napiecie w punkcie MPPT min. 29V,

prad w punkcie mocy max. min. 8A

wydajnos¢ panela min. 15%,

dodatkowa gwarancja producenta na panel: 10 lat,

dodatkowa gwarancja producenta na sprawnos$¢ modutéow: 90% mocy znamionowej — 12 lat,
80% mocy znamionowej — 25 lat,

nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodnosci CE producenta potwierdzajgcg zgodnos¢ z normami i
aktami normatywnymi: Dyrektywa 73/23/EEC, Dyrektywa 220/23, Dyrektywa EN 61730, CEI/IEC
61215-61646.

.Regulator solarny

prad znamionowy 15A,

znamionowe napiecie pracy 12/24 VDC wybierane automatycznie,

sterowanie czasowe,

posiada algorytm MPPT,

stopien ochrony obudowy IP67,

sprawnos¢ regulatora: 98% w punkcie mocy maksymalnej modutow,

funkcja czujnika zmierzchowego, automatyczne dopasowanie trybu pracy do dtugosci trwania
nocy, ochrona baterii przed zbyt mocnym roztadowaniem oraz przed przetadowaniem
akumulatoréw,

zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja,

funkcja automatycznego sterowania redukcjg mocy oprawy LED,

zabezpieczenie przed zwarciem,

programowanie odbywa sie za pomoca bezprzewodowego pilota, ktérym mozna programowac
wiele kontroleréw tego samego typu,

na etapie odbioru robét nalezy dostarczy¢ dokument potwierdzajacy zgodno$¢ z normami: EN
50081-1, EN 55014, EN 50082-1, EN 61000-4-2, EN 60335-1, EN 60335-2-29.

Zamawiajacy dopuszcza redukcje natezenia oswietlenia do 50 % wartosci wyjsciowej w
godzinach 23.00 -4.00

4.8.Parametry obudowy dla akumulatoré6w montowanych w ziemi

nalezy zamontowa¢ w ziemi z boku fundamentu na gtebokosci okoto 60 cm od powierzchni
gruntu,
wykonana z tworzywa sztucznego — polipropylen,

6



wodoodporna, IP 67, rozpraszajgca ciepto, uniemozliwiajgca przemieszczanie sie akumulatoréw
w $rodku,

wyposazona w uszczelki, wzmocniong rure ostonowa do kabli wymiary wewnetrzne 550 x 550 x
270 mm.

4.9.Turbina wiatrowa

nalezy zamontowac na szczycie stupa,

moc minimum 400W 12/24V DC, startowa predko$¢ wiatru nie wiecej niz 2,5 m/s,

pozioma o$ obrotu, generator 3-fazowy,

ilos¢ topat wirnika: min.3, wykonane z wtdkna weglowego,

na tozysku magnetycznym lub rGwnowaznym zapewniajgcym takg sama trwatos¢

korpus sitowni wiatrowej zabezpieczony przed korozjg,

wyposazona w hamulec elektrodynamiczny,

waga nie wieksza niz 17 kg,

Do turbiny nalezy zastosowac regulator turbinowy wiatrowy,

na etapie odbioru robdt nalezy dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy zgodnos$¢ z Dyrektywa
EMC dla sitowni wiatrowych wydany z godnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 .

Rys. 1 Wzor latarni solarno-wiatrowej



4.10. Gwarancja
Zamawiajacy zada bezwzglednej gwarancji na zastosowane materiaty i wykonane prace w wymiarze
minimum 5 lat lub wiecej w zaleznosci od przedstawionej oferty. Oznacza to, ze kazdy element
podlegajacy gwarancji w ramach wykonania zadania musi by¢ wymieniony przez gwaranta na wolny od
wad w ciggu trwania gwarancji.

Data podpisania protokotu koricowego jest datg rozpoczynajgcy okres gwarancyjny.

Wykonawca bedzie odpowiadat i ponosit koszty wymiany niesprawnych elementow systemu
podlegajacych gwarancji.

4.11. Przedmiar robét
Zatgczone przedmiary robdt majg charakter dokumentu pomocniczego i nie stanowig elementu opisu
przedmiotu zamodwienia. Zataczone przedmiary stanowig baze wyjsciowg do obliczenia ceny oferty.
Wykonawca moze uwzgledni¢ w kosztorysie swoje wtasne obmiary i zatozenia kalkulacyjne. W zwigzku z
czym dopuszcza sie odstepstwa zaréwno na plus jak i na minus od zatozen wyjsciowych zawartych w
zataczonych przedmiarach jak réwniez dodanie nowych pozycji kosztorysowych.

5. Sprzet

5.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych roboét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SSTWIOR i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Ma byc¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

5.2.Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego
Wykonawca przystepujagcy do wykonania modernizacji oswietlenia drogowego winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc robot:

. podnosnik montazowy (zwyzka).

6. Transport

6.1.0godlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SSTWIOR i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.2.Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkow transportu:

. samochodu dostawczego
. samochodu skrzyniowego
. samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegdlnych elementdw.



7. Wykonanie robét
7.1.Harmonogram robot
Harmonogram prac podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Zadania powinny by¢ realizowane kolejno

wedtug ustalonego harmonogramu.

7.2.0gdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
SSTWIOR.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SSTWIOR, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

8. Kontrola Jakosci robét

8.1.0golne zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdét. Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczeistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SSTWIOR, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

9. Obmiar robét

9.1.0golne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SSTWIOR w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SSTWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

10. Odbiér robot

10.1. Ogolne zasady odbioru robét
Gotowos¢ do odbioru robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIOR i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

10.2. Dokumenty do odbioru koricowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ protokoty odbioréw robdt
zanikajgcych, dokumentacje powykonawczg oraz protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci
zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.



W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

° dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami powstatymi w trakcie prowadzonych

prac potwierdzona akceptacjg inspektora nadzoru wraz z aktualizacjg Plandéw
Zagospodarowania Terenu

. protokoty z wynikami pomiardéw elektrycznych: skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli
. karty katalogowe atesty, aprobaty gwarancje itp.
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