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Ostrowiec Sw. 05.2018

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze projekt budowlany

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ( DO PILKI RECZNEJ, KOSZYKOWKI ,
SIATKOWKI, TENISA ZIEMNEGO,) ORAZ BIEZNI 4 TOROWEJ 60 METROWEJ

Na dzialce nr 229/1 potozonej we WLOSTOWIE - ZESPOt SZKOL

Ktérego inwestorem jest :

GMINA LIPNIK

27-540 LIPNIK
W zakresie projektu
branza projektant uprawnienia Podpis

Data : 05.2018

opracowat Andrzej Zielonka
Architektura, 163/83,257-8/93
technologia
Architektura Mgr inz. arch Andrzej Papierz 110/90/w#

konstrukcja
gtéwny projektant

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine.

Wykonanie boiska i biezni przewiduje sie na dziatce numer  229/1 zlokalizowanej w miejscowosci Wiostéw
przy Zespole Szkét. Wykonanie zadania wymaga wykonania podbudowy i syntetycznej nawierzchni - na catej jego
powierzchni. Boisko ma stuzyé do nastepujgcych gier zespotowych:
» pitka reczna i fustal (jak do halowej pitki noznej),
pitka siatkowa,
Pitka koszowa,
tenis ziemny
bieznia 4 torowa - 60 m.

1.1. Przeznaczenie i program u zytkowy (wedtug wytycznych iwymaga n inwestora).

* Minimalizacja kosztow przy zachowaniu zatozonego standardu.

» Lokalizacja boiska w miejscu wskazanym przez inwestora, przy wykorzystaniu dostepnej szeroko$ci terenu.
» Dostepnos$c¢ obiektu dla niepetnosprawnych.

1.2. Podstawa opracowania.
» Zlecenie, zalozenia i wytyczne programowo funkcjonalne Inwestora.
« Aktualne normy i przepisy branzowe, normatywy projektowania,
 Konsultacje miedzybranzowe.

1.3. Funkcja obiektu.
bieznia 4 torowa 60 m i boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej (uniwersalnej) do uzytkowania w funkcji
sportowej przy Zespole Szkét we Wiostowie

2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania ter  enu.

2.1. Charakterystyka przyj etych rozwi gzan projektowych.
2.1.1. Przedmiot inwestyciji.

Zamierzenie opisane niniejszym projektem powinno byc¢ realizowane w nastepujgcej kolejnosci:

» Woytyczenie geodezyjne obiektu i jego pozioméw (oraz obstuga inwestycji, w tym inwentaryzacja),
*  Wykonanie wykopow i nasypow (do poziomu podbudowy),

» Wykonanie fundamentow ogrodzenia (osadzenie stupkéw),

*  Wykonanie podbudowy,

e Uksztattowanie terenu i nasypow,

»  Wykonanie nawierzchni poliuretanowej,

* Montaz ogrodzenia,

*  Wysianie trawy.

2.1.2. Rozwi gzania urbanistyczne, tj. funkcjonalne i kompozycyjn e.

Boisko lokowane jest w miejscu wskazanym przez Inwestora na czesci starego boiska , wykonaniu niwelacji terenu i
zmianie jego uksztattowania. Projektowany obiekt boiska projektuje sie dostepny dla niepetnosprawnych. Lokalizacja
boiska - prostopadle do ogrodzenia od strony potudniowo-wschodniej.

2.1.3. Istniej acy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Teren lokalizacji zajmuje tereny zielone oraz czes¢ po boisku o nawierzchni trawiastej

2.1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI  LUB TERENU , UKLAD KOMUNIKACYJNY .

Projektuje sie zagospodarowanie terenu przylegtego do boiska oraz uktad komunikacyjny - polegajgcy na
uzupetnieniu istniejgcego uktadu komunikacji pieszej . Dla wykonania zej$cia do projektowanego obiektu - nalezy
wykorzystac istniejgce drobnowymiarowe elementy betonowe.

Projektowane boisko wielofunkcyjne o wym. 22 x 44 m zlokalizowane bedzie przy budynku sali gimnastycznej
oraz w odlegtosci 3.0 m od granicy potudniowej , 10.0 m od budynku szkoly , bieznia o wym. 5.0 m x 74 m
zlokalizowana bedzie w odlegtosci 3-4.5 m od granicy wschodniej , 20.0 m od granicy pétnocnej i 5.0m od
granicy potudniowe;j .

2.1.5. Opis w zakresie sieci uzbrojenia terenu

W obrebie lokalizacji boiska istniejace petne uzbrojenie : woda , kanalizacja sanitarna , instalacja pomp ciepla ,
instalacje elektryczne ,

2.1.6. Uksztattowanie terenu i zieleni.

Uksztattowanie terenu obejmuje wylgcznie obszar naruszony pracami budowlanymi i polega na wyprofilowaniu

skarp i wysianiu trawy. Szczegdtowy opis - w dalszej czgs$ci opracowania.



2.1.7. Dane informuj gce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektow  any obiekt budowlany, s g wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegaj g ochronie na podstawie ustale h miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

Obiekt i teren - nie sg chronione pod wzgledem konserwatorskim.

2.1.8. Warunki ochrony  $rodowiska.

Bez uwarunkowan.

2.1.9. Nastonecznienie i ograniczenia dost  epu do $wiatla stonecznego dla s gsiaduj gcych obiektow.
Lokalizacja obiektu boiska nie ogranicza w niedopuszczalny sposéb dostepu Swiatta stonecznego do zadnych
istniejgcych  obiektow.

2.2. Bilans powierzchni
Zestawienie powierzchni poszczeg6lnych czesci zagospodarowania nieruchomosci, projektowanych obiektéw (po
obrysie kraweznikdw wliczonym do powierzchni paneli i chodnikéw):

* powierzchnia placéw i chodnikéw (uzupetnienie) poza boiskiem — 79.00 m?,
* powierzchnia panela wewnatrz boiska - 968.00 m?,

* powierzchnia boisk — 800.00 m°.

* bieznia 4 torowa 60 m - 370.00m?

Warunki gruntowo-wodne
na terenie objetym opracowaniem  wystepujg warstwy w postaci piaskéw drobnych , gliny i piaski pylaste do
gtebokosci 0.7-3.0 m . Woda gruntowa na gtebokosci ponizej posadowienia projektowanego boiska .

3. Opis prac przewidzianych do wykonania.

Opis techniczny elementéw roboét

31 Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych nalezy wykona¢ nastepujacy zakres:
- niwelacje terenu z wykorzystaniem istniejgcego podtoza po poprzednim utwardzonym
placu , uzupetnienie podtoza do odpowiedniej grubosci warstwy zgodnie z projektem
- wykopy pod stupy ogrodzenia boiska;
- wykopy pod tawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy;
- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw
poprzecznych 0,5% w kierunku analogicznym jak spadki nawierzchni boiska

Uwaga: Roboty ziemne pod podbudowe nawierzchni nalezy wykona¢ bezposrednio przed planowanym
przystgpieniem do wykonywania warstw podbudowy ze wzgledu na zachowanie w gruncie naturalne
wilgotnosci.

3.2 Podbudowa pod nawierzchni e syntetyczn g z poliuretanu

33 Warstwa geotkaniny i drenaz naturalny ( francuski)

Po wyréwnaniu i zageszczeniu oraz wyprofilowaniu wierzchniej warstwy dna koryta do projektowanych
wielkosci nalezy roztozy¢ geowtdknine tgczac jg na zaktad o szerokosci minimum 30 cm. Powierzchnia po
utozeniu powinna by¢ réwna i wolna od sfatdowan.

Nastepnie wzdtuz obu diuzszych bokéw za projektowang areng boiska nalezy wykona¢ drenaz o
wymiarach jak podano na przekroju poprzecznym, uformowany ze spadkiem 0,5 % , Drenaz wykonac z
warstwy zwiru ptukanego o frakcji 8-63 mm w otulinie z geowtdkniny.

3.4 Warstwa konstrukcyjna
Projektuje sie z kruszywa tamanego 5-40 mm o grubosci warstwy 12 cm zageszczonej mechanicznie, jak
wczesniejsze warstwy podbudowy do stopnia Js > 0,95. Warstwe konstrukcyjng podbudowy nalezy
wyprofilowaé¢ zgodnie ze spadkami przyjetymi w czesci rysunkowej projektu. Tolerancja nieréwnosci podioza
w ptaszczyznie - odchylenie nie wieksze jak 5 mm na tacie 2 metrowej. Nieréwnos¢ podbudowy w przekroju
poprzecznym nie powinna przekraczac¢ | cm.

Uwaga.:

Warstwy podbudowy winny by¢ wykonane z kruszyw frakcjonowanych pozbawionych zanieczyszczen,
posiadajgcych atesty jako$ciowe na dostarczone kruszywo.



3.2.4. Wymagania bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia przy robotach ziemnych.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy, bezpiecznej odlegtosci oraz sposobu ich realizacji. Bezpieczng odlegtosé ustala kierownik
budowy z wlasciwg jednostka, w zarzadzie ktérej znajdujg sie te sieci. Miejsca tych prac oraz caly teren zadania
nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié lub wykonywaé poza okresem, kiedy czynna jest szkota.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu podziemnych sieci oraz wykonanie wykopéw poszukiwawczych nalezy
wykonywac recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Poreczne balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych mogg byé wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0m. W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykona¢ obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowana. Jezeli gteboko$¢ wykopu
przekroczy 2,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie-wejscie do wykopu. Wchodzenie i wychodzenie do i z
wykopu po rozporach oraz przemieszczanie os6b za pomocg urzgdzen stuzgcych do transportu jest wzbronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Pojemniki do zatadowania
urobku powinny by¢ zatadowane ponizej ich gérnej krawedzi. Sktadowanie materiatéw i urobku jest wzbronione w
odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli jego $ciany sg obudowane oraz obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy. W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy
demontowac¢ od dna wykopu i stopniowo je usuwac¢ je w miare zasypywania .

3.4. Nawierzchnia.

Boisko ma umozliwia¢ prowadzenie zaje¢ z wychowania fizycznego w szkole jak i rowniez korzystania przez
mieszkancow osiedla .. Dla projektowanego obiektu przewiduje sie wykonanie systemowej nawierzchni (z
wykonaniem linii do pitki siatkowej, koszowej , recznej oraz tenisa ziemnego), np. Eltan. MASTERS , INTERCHEMOL
, Dopuszcza sig tez inne rodzaje nawierzchni, (ktére stosownymi Swiadectwami powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie), w takim przypadku zmiane powinien zaakceptowac autor projektu.

Warstwy przyktadowej nawierzchni:

Nawierzchnia ELTAN (jak opisano ponizej) grubosci 36-37mm

Kliniec (miat) kamienny warstwa grubosci g=50mm - frakcja 0-max.8mm

Kliniec kamienny warstwa grubosci g=100mm - frakcja 0-max.62mm

Piasek kopany (kopalniany) warstwa niwelujgca i odsgczajgca ok.15cm w terenie poziomym
Dopuszcza sie korekte - zastosowanych materiatow w warstwach stosownie do ustalen ogledzin podtoza (w miare
potrzeby -nalezy ustali¢ jego uwarstwienie z udzialem uprawnionego geologa) Maksymalny spadek poprzeczny
boiska nie moze przekroczy¢ wartosci 1% a podiuzny 0,1%. Niezbedna jest obstuga geodezyjna.

Po wykonaniu warstw podbudowy i ich zageszczeniu mozna przystgpi¢ do utozenia bezspoinowej nawierzchni
tartanowej wedtug jednej z ponizszych specyfikaciji (w zaleznosci od przewidywanego - przewazajgcego sposobu
wykorzystania boiska). 2 uwagi na charakter boiska - zaleca sie zastosowanie uniwersalnej nawierzchni - Eltan S N
35

Nazwa handlowa Skiad Grubos¢®  [Kolory Masa Podtoze Zastosowanie
[mm] 1m?kg]

ELTAN S N-35 dolna warstwa - wylewka 36-37 ceglasty, 42-45 kamienne przepuszczalna nawierzchnia do gier
granulatu gumowego, zZielony, zespotowych na zewnatrz oraz na
poliuretanu i grysu, goérna niebieski, rozbiegi i bieznie szkolne
warstwa -  wy wlewka stalowy

kauczuku EPDM i poliuretanu

ELTAN S N-25 dolna warstwa - wylewka 32-33 W, 35-36 kamienne nawierzchnia kortow tenisowych na
granulatu gumowego, zewnatrz
poliuretanu i grysu, goérna
warstwa - kilka warstw
poliuretanu z pytem

kauczukowym




Il alternatywne rozwi gzanie

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowe;j
na boisko wielofunkcyjne

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm ukfadana na warstwie elastycznej o
grubosci 35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU. Caly system
jest zamontowany na podtozu z kruszyw.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni boisk
wielofunkcyjnych, biezni lekkoatletycznych,

Nawierzchnia sportowa skiada sie z dwoch warstw: nosnej i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki).
Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sag
malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Wymagane parametry nawierzchni

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Warto s¢ wymagania
1 | Wytrzymalos¢ na rozcigganie , (MPa) >0,70
2 | Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie, (N) > 100
3 (Sn(iﬁ;alnosc <009
Przyczepno$¢ do podktadu (MPa)
0 betonowego >06
4 o asfaltobetonowego ; 0’5
0 mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu ; 0’5
gumowego i spoiwa PU =
Odpornos¢ na uderzenie:
5 0 powierzchnia odcisku kulki ( mmz) 550 + 50
0 stan powierzchni brak wgniecen i spekan

Wymagane dokumenty dotycz gce nawierzchni

» Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna lub rekomendacja techniczna
ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport
Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie

YV VYV

Podbudowa:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm .

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania
sie warstwy gornej.

Wykonanie warstwy no $nej nawierzchni sportowe;.



Sktada sie ona z granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednoskfadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze,.

Wykonanie warstwy u zytkowej nawierzchni sportowej.

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktory jest zmieszany z granulatem
EPDM o granulacji 0,5-1,5mm. Czynno$¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla
tworzyw .

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Catkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13mm.

Warunki niezb edne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

Sposo6b przeprowadzenia odbioru nawierzchni

* Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosé, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami
powinna wynosi¢ min. 13 mm.

« Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

*  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastycznag.

* Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewOw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

* Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest naturalna
cecha nawierzchni .

« Powstale faczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie.

Sposoéb u zytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA U ZYTKOWANIA  ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni
piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie
nawierzchni. Nie dopuszczaé do zabrudzenh olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd
samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien byé kontrolowany
réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

Linie dzielgce nalezy nanosi¢ w ,od wewnatrz boiska"

-biatg do pitki recznej,

-niebieska do tenisa,

-pomaranczowa - do kosza

i bialg do siatkéwki - na tle ceglanym

Kolorystyke  boiska naniesiono narys. nr. 1 Wszystkie linie o szerokosci 5cm. Nawierzchnie nalezy
zakonczy¢ kraweznikami chodnikowymi z gérng czescig ptaska (nie pdtokragla) o szerokosci 5(6)cm. Nawierzchnie
nalezy konserwowac - $cisle wedtug wskazan dostawcy. Zaleca sie na sezon zimowy - przykry¢ (suche) boisko
brezentem (nie taczonym). Po wykonaniu boiska - nie nalezy przejezdza¢ przez nie zadnym sprzetem
mechanicznym o wadze wiekszej niz 1t. Dopuszcza sie (w wyjgtkowych przypadkach) mniejsze pojazdy pod

warunkiem przygotowania najazdu i zjazdu z boiska wyréwnujagc poziomy piaskiem na szerokosci podjazdu
(+2x0,5m) i na dtugosci ok. 1,0m. Wymiary boiska (tj. jego czesci poliuretanowej) majg wynosic¢ 22x44 m



53 Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych:

- boisko uniwersalne do pitki recznej 20x40 m 1 kpl

- boisko do tenisa ziemnego 10.97x23.77 m 1 kpl
- boiska do siatkdbwki 9x18 m 2 kpl
- boisko treningowe do koszykowki 2 kpl
54 Ogrodzenie boiska
- dlugos$¢ ogrodzenia :2x 22.00 m+ 2 x 44,00 m 132.00m
- wysokos¢ ogrodzenia 4,08 m
- pitkochwyty nawys. 6.0 m -2 x22.50m 2 szt
- furtka wejscia o szer. w swietle 120 cm 1 szt
- brama wjazdowa o szer. w swietle 250 cm 1 kpl
5.6 Zestawienie elementy wyposa zenie sportowego boiska
- bramki do pitki recznej 300x200 cm 2 szt.
- konstrukcja wsporcza koszy do koszykéwki 4 sz7t.
- slupki z siatkg do tenisa ziemnego 1 kpi.
- stupki z siatkg do siatkéwki uniwersalne 2 kpi.
- Tablica do wynikow elektroniczna 1 kpl.

3.5.  Urzadzenia boiska. Sprz et sportowy
- Kosz z prostok atn g tablic g

Zestaw do koszykowki na boiska zewnetrzne lub place zabaw. W skiad zestawu wchodzi;
statyw, tablica, obrecz fundament i $ruby (tuleje) montazowe. Statyw kosza stalowy
wykonany z rury 114,3x4 R35 (133) lakierowany proszkowe, jedno lub dwustupowy.
Wysieg 1650 mm (800, 250 mm) o wysoko$ci do obreczy 3050 mm (2600) mm.
Tablica o wymiarach 1600 xIl00 mm (1100x860 mm) wykonana z kratownicy
obramowanej profilem stalowym wraz z kasetg umozliwiajgcg montaz na statywie.
Konstrukcja kasety uniemozliwia kradziez obreczy i tablicy. Wszystkie sruby do mocowania
tablicy chromowe. Obrecz z preta stalowego 020mm (lub z rurki 030 ) i siatki z
lancuszka 4-5 mm  Zbrojenie fundamentowe z preta @20mm z gwintowanymi
koncami utatwiajgcymi pionowy montaz statywu. Cata konstrukcja ocynkowana metodg
ogniowa.

Montaz kosza

Zestaw osadzany jest przy zastosowaniu srub montazowych lub w uprzednio zabetonowanych tulejach. Stopy
fundamentowe mogg by¢ prefabrykowane lub wykonywane na mokro z betonu B-20 w deskowaniu
tradycyjnym lub systemowym. Na wstepie nalezy wykonaé wykop pod fundament o wymiarach: 800 x 800 x
900. W zwigzku z tym, iz sprzet ma by¢ osadzony na stale a tym samym ma stac sie integralng czescia
boiska do koszykowki, z wielkg dokladnoscig nalezy oznakowac osie wykopow na fawicach lub whitych w ziemie
Swiadkach. Odlegtos¢ srodka wykopu do linii poczatkowej boiska powinna wynosi¢ 800 mm. W przypadku
wykonywania fundamentéw na mokro, gwintowane szpilki zbrojenia fundamentowego powinny by¢ utozone w
pozycji rownolegtej do linii poczatkowej boiska. W przypadku nie zastosowania sie do w/w zasad na koAcu
montazu moze okazac sie, iz urzgdzenie jest skierowane asymetrycznie do osi symetrii boiska. Géra stopy
fundamentowej powinna by¢ zagtebiona w ziemi na gtebokosci okoto 270 mm. Podczas wykonywania prac
gwintowane szpilki zbrojenia nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem. Po zwigzaniu betonu (min. 7
dni) wkreci¢ 4 nakretki M20 na szpilki zbrojenia, nastepnie osadzi¢ na nim statyw rurowy kosza i przykreci¢ go 4
nakretkami M20 umieszczajgc pod nie 4 podktadki M20. Ustawi¢ pion statywu dokrecajgc odpowiednio gorne i
dolne nakretki przy jego podstawie. Tablice wraz z koszem montujemy jednoczesnie do statywu przy uzyciu 4 srub
zamkowych M10 x 40 z podktadkami i nakretkami. Pozostatg przestrzeh wykopu wypei¢ nawierzchnig wybrang
podczas kopania zagtebienia.



Bramki do gry w pitk e reczna
Bramka do pitki recznej o wymiarach w swietle 3.0x2.0 m. Rama o przekroju
80x80mm drewniana, pomalowana emaliami wodoodpornymi lub ze specjalnych profili aluminiowych
b r - wzmocnionych w naroznikach stalowymi kgtownikami. Stalowe elementy

i T ztgczne posiadajg ochronne powtoki galwaniczne. Bramka z gniazdami
(tulejami) w podiozu przystosowana jest do rozgrywek na obiektach otwartych.
Wyposazona jest w aluminiowe (anodowane) wsporniki do podtrzymywania
siatki i komplet elementow do mocowania w podtozu. Zastosowane
rozwigzania konstrukcyjne zapewniajg szybki montaz. Na zyczenie inwestora
. mozna zastosowa¢ bramki tzw. ,wandaloodporne -kratowe" o konstrukciji
| stalowej ocynkowanej ogniowo i lakierowane. Bramki majg spetnia¢ wymogi
& normy N749. Do kompletu nalezy dostarczyc¢ siatki na bramki .
™ Montaz bramek
W wyznaczonym miejscu wykona¢ wykopy pod prefabrykaty betonowe. Do
wykopanych zagtebien wsypa¢ piasku na grubos¢ ok. 10 cm, po czym wyréwnac¢ jego poziom. Wykonaé
deskowanie pod stope betonowg lub zamontowaé gotowe tawy pod bramki z otworami na tuleje. Zamontowaé
tuleje lub marki srubowe do montazu bramek zwracajgc uwage na wyznaczony poziom. W tulejach lub
markach umie$ci¢ bramke. Ponownie sprawdzi¢ i wypoziomowa¢ bramke wzgledem wyznaczonej osi.

Stupki stalowe do gry w siatkébwk e i tenis /uniwersalne/
Wykonane z rur stalowych @76 x 3,6 mm, lakierowanych proszkowe Posiadajg regulacie = wysokosci

zawieszenia siatki. Elementem napinajgcym linke siatki jest mechanizm srubowy. Komplet sktada sie z dwéch
stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwoch oston ochronnych.
Stupki przystosowane sg do zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umozliwia ich
wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkbwke. W skiad kompletu
wchodzg tuleje stalowe lub aluminiowe o di. 320 mm. Spetniajg wymogi normy EN 1271.oraz siatki : dla
siatkOwki oraz tenisa ziemnego

Monta z stupkéw stalowych

Przed przystgpieniem do robét ziemnych i montazowych wyznaczy¢ precyzyjnie osie fundamentéw
zaznaczajgc je na tawicach lub swiadkach ze stupkéw drewnianych lub pretéw stalowych. Nastepnie przystgpi¢ do
wykonania wykopéw pod prefabrykaty betonowe lub /szersze/ pod deskowanie stupkéw. Do wykopanych
zagtebien wsypaé piasku grubosci okoto 10 cm, po czym wyréwnaé jego poziom i zagesci¢. Wykona¢ deskowanie
pod stope betonowg lub zamontowa¢ gotowe tawy pod stupki z otworami na tuleje. Zamontowaé tuleje
zwracajac szczegolng uwage na osie i wyznaczony poziom. W tulejach umiesci¢ zatyczki /pokrywy/ tak by
podczas betonowania nie zostaly one zabetonowane od $rodka. Najczestszym sposobem
zabezpieczenia tulei nie majgcej spodniego denka jest jej wypeinienie papierem na czas
betonowania. Czynnos$¢ sprawdzania potozenia osiowego i poziomego fundamentu nalezy dokonywac
kazdorazowo po jej nawet najmniejszym ruszeniu a w szczegdllnosci podczas mechanicznego
zageszczania podbudowy i wykonywania prac nawierzchniowych. Podczas ustalania niwelety tulei
nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ nawierzchni jaka zostanie natozona na zatyczke /pokrywe/.

1.6. Ogrodzenie.

Projektuje sie specjalistyczne ogrodzenie boiska systemu LEGI BALLFANG o wysokosci nadziemnej 4080
mm, spetniajgce jednoczesnie funkcje pilkochwytéw o zwiekszonej wytrzymatosci , odporne na obcigzenia od
uderzenia pitki , oraz na hatas — posiadajg w tym zakresie certyfikat TUV . Rdzen ogrodzenia stanowig stupy
typu IPE wykonane z dwuteownikéw o szer. 800mm . wypetnienie ogrodzenia stanowig panele z kraty typu B
ze zgrzewanego drutu o wzmocnionych parametrach ( grubos¢ drutu 8+6+8 mm) . pomiedzy stupkami i kratg
stosowane sg specjalne gumowe ttumiki” majgce zadanie wyeliminowania drgan i sit dziatajgcych na
metalowa konstrukcje od obcigzen uzytkowych . montaz ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio
przygotowanych wykopach stupéw w blokach fundamentowych o wym. 50x90x90 cm betonem B-20 w sposéb
zgodny z wysokoscig | ptaszczyzng konstrukcji . do stupéw przykreca sie poszczeg6lne3 elementy ogrodzenia
systemowego tgcznikami skrecanymi na $ruby . Zabezpieczenie antykorozyjne - elementy ogrodzenia
ocynkowane . rozstaw osiowy powtarzalnych przeset wynosi 2.52 m . w ogrodzeniu projektuje sie brame
wjazdowa o wym. w Swietle 2.20x2.50 cm kpl. 1 i furtke o wym. 1.20x2.20m kpl..1. Szczeg6towe
rozmieszczenia i podziat poszczegoélnych przeset projektowanego ogrodzenia podano w czesci rysunkowej
projekt. Przy montaz zachowa¢ warunki podane przez producenta ogrodzenia w instrukcji montazu.

1.7. chodniki

ciggi piesze przy wejsciach nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem ponizszych wskazowek. - przewiduje sie wykona¢ z
drobnowymiarowych elementéw betonowych (barwy szarej). Opis warstw konstrukcyjnych dla chodnika o
szerokosci 2.0 m oraz opaski wokét boiska o szerokosci 0.5 m



Drobnowymiarowa kostka brukowa kolor szary 60 cm 180 cm
Podsypka betonowo-piaskowa lub miat bazaltowy 6,0 cm [6.0 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 8,0 cm [16,0 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku 100 cm 1100 cm

Nalezy wykorzysta¢ obrzeza trawnikowe betonowe 8/30 (z gérnag krawedzig ptaska, nie potokragta), spoiny - zalaé
zaprawg cementowsa. Dla ciggdw, po ktérych moze odbywac sie sporadyczny ruch (oznaczenie na planie lit ,A") -
nalezy obrzeza osadzi¢ w tawach betonowych B-10. Dla paneli przedwejsciowych - spadek - do 0,5% - od boiska.

3.8. Uksztattowanie skarp.

Skarpy nalezy wykona¢ (po zdjeciu warstwy humusu - opisanego ponizej) w miejscach wskazanych na
rysunku zagospodarowania terenu. Profil uksztattowania skarp nalezy wykonac w spos6b nastepujacy: od
zakonczenia (kraweznikiem chodnikowym) kazdego elementu zagospodarowania poziomego (chodnik, boisko)
nalezy wyprowadzi¢ w poziomie ok. 30cm (ze spadkiem ok. 0,5% - do boiska, chodnika), nastepnie uksztattowaé
spadek od 1:3 do 1:2. Przy czym poziom terenu nalezy obnizyé w stosunku do kraweznikéw o 2-3cm.

3.9. Zielen.

Jako zadanie zakonczenia nalezy uzupetnic¢ trawnik - po wyréwnaniu nawierzchni.

Glebe dla zatozenia trawnika nalezy przygotowaé w taki sposéb, aby byta to piaszczysta glina zawierajgca 10-
15% substancji organicznych (humusu) z matg zawartoscig itu, przy pH = ok. 6. Gleba powinna by¢ spulchniona na
glebokos¢ 18-20cm. Zaktada sie wykorzystanie istniejgcej gleby - po usunieciu darni - nadmiar nalezy usungc.

Dla tak przygotowanej nawierzchni dobrano mieszanke traw:

Wiechlina fgkowa (Poa pratensis) 42%,
Kostrzewa czerwona roziogowa (Festula rubra) 20%,
Mietlica pospolita roziogowa (Agrostis vulgahs var. stolonifera) 20%,
Zycica trwata (Lorium pernenne) 18%,

Zaktada sie, ze do uzupetniania nawierzchni pozostanie ok. 150m?, dla obsiania takiej powierzchni nalezy
przygotowac ok. 6,8kg mieszanki. Sianie trawnika nalezy przeprowadzi¢ od potowy kwietnia do kohca maja, w
tydzien po nawozeniu i na drugi dzien po deszczu (skropieniu do glebokosci ok. 5¢cm). Wysiang trawe nalezy
natychmiast zabronowac (grubo$c¢ przykrycia nasion — ziemig nie moze przekracza¢ 2cm.

Powierzchnie obsianego gruntu nalezy ugnie$¢ walcem o ciezarze 100kg (szer. 100cm). Wyréwnana nawierzchnia
powinna by¢ nizej ok. 2cm niz nawierzchnia boiska w stanie wykonczonym.

4, Uwagi ko ncowe

Powyzej podano podstawowe zasady i opisano w sposéb techniczny zamierzenie inwestycyjne. Dopuszcza sie
odstepstwa w wykonaniu i technologii pod warunkiem zastosowania réwnowaznych materiatow.

4.1 Wszystkie roboty budowlane i budowlano - montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym, warunkami technicznymi wykonania robét oraz zaleceniami producentéw materiatéw
budowlanych pod nadzorem kierownika rob6t. Zmiany i odstepstwa od powyzszych warunkéw wymagajg
zgody projektanta.

4.2 Przy wykonywanych robotach nie wystepujg prace wymagajgce opracowania planu BiOZ.

4.3 Wykonawca do realizacji rob6t zobowigzany jest zastosowacé wylgcznie  materialy i wyroby budowlane
posiadajgce wymagane atesty i Swiadectwa jako$ci oraz zatlgczy¢ ww. dokumenty do dokumentacji
odbiorowej inwestycji.
opracowat Andrzej Zielonka
upr. bud. 162/83 , 257-8/93

Mgr inz. arch Andrzej Papierz
upr. bud. 110/90wit



ok wNE

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR. 229/1 , obr. WLO STOW
, BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Z BIEZNIA 4 TOROWA O Dt. 60 M
PRZY ZESPOLE SZKOLNYM WE WtLOSTOWIE

INWESTOR : GMINA LIPNIK
27-540 LIPNIK 20

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH

NR Rodzaj obiektu Konstrukcja nawierzchnia
1. | BOISKO WIELOFUNKCYJNE Podbudowa
BIEZNIA 4 TOROWA - 60 m. tluczniowo-klincowa POLIURETANOWA
2
LEGENDA :

GRANICA OPRACOWANIA ABCD

GRANICA DZIALKI

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

ISTNIEJACA SALA GIMNASTYCZNA

PROJEKTOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE O WYMIARACH 44.0 X22.0m
PROJEKTOWANA BIEZNIA 4 TOROWA 60 m

WODOCIAG

KANALIZACJA SANITARNA

INWESTOR | GMINA LIPNIK SKALA SPIN-B
1:500
TEMAT ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI POD BUDOWE NR RYS.
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ BIEZNI 4 TOROWEJ -6 0 M.
Budowa: WLOSTOW DZ.NR. 229/1 1
BRANZA PROJEKTANT 05.2018

UPRAWNIENIA
PODPIS/DATA

opracowat Andrzej Zielonka 162/83 , 257-
architektura 8/93
technologia

Architektura Mgr inz. arch Andrzej Papierz 110/wl

Konstrukcja













