PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
KOSZTORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU O FUNKCJI SPOLECZNO-KULTURALNEJ - ciag pie-
$z0 - jezdny

ADRES INWESTYCJI : dziatka nr ewid. 129 Sternalice

INWESTOR : GMINA LIPNIK

ADRES INWESTORA : Lipnik 20 27-540 Lipnik

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83 (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2020 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



sternalice_nawierzchniePRZEDM .kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45233200-1 ROBOTY ZEWNETRZNE ciag pieszo -jezdny
1|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 25 cm
0101-02
ST-0 + ST/
A1
150,0 m?2 150,000
RAZEM 150,000
2|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m2
d.1/0104-01 zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
ST-IV
150,0 m?2 150,000
RAZEM 150,000
3|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1/0114-07 czeniu 8 cm
ST-IV
150,0 m?2 150,000
RAZEM 150,000
4|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1]/0403-03 mentowo-piaskowej
ST-IV
49,0 m 49,000
RAZEM 49,000
5|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1/0403-03 mentowo-piaskowej - najazdowe
ST-IV
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
6|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2
d.1/0511-03 cementowo-piaskowe;j
ST-IV
150,0 m?2 150,000
RAZEM 150,000

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 12203




