EGZ.NR 4

TEMAT : BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO
O FUNKCJI SPOLECZNO-KULTURALNEJ
(SWIETLICA WIEJSKA )

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

1.BRANZE ..o BUDOWLANA , SANITARNA | ELEKTRYCZNA
2. LOKALIZACJA .. e DZIALKA O NR EW. 129 Sternalice gm. Lipnik
jednostka ewidencyjna : 260603_2 Lipnik ; obreb : 260603_2.0014 Sternalice

3. INWESTOR : GMINA LIPNIK 27-540 Lipnik 20

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

a / Strona tytutowa i ZawartoSC€ OPraCoOWANIA ..........oeiriii i ettt et

b / Projekt zagospodarowania dziatki ..............oooo oo

¢/ Projekt budowlany branza budowIlana .............cooiiiiiii e

d/ Projekt budowlany instalacji sanitarnyCh......... ...
e/ Projekt budowlany instalacji elektryCznyCh ...

- projektant _ branza
architektoniczno —bu-
dowlana

sprawdzajacy :

- architektura —
mgr.inz.arch. Kamil
Dworaczyk

sprawdzajgcy - kon-
strukcja -

mgr inz. Maciej Szwa-
gierczak

dziatki nr ewid 10/2
w msc. Usarzéw gm.
Lipnik

- Projekt architekto-
niczno-budowlany

- Obliczenia statyczne

Nr upraw. 701/21/83

uprawnienia architektoniczne do
projektowania b/ograniczen
nr 6/PKOKK/2014

uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane do projektowania bez
ograniczen SWK/0032/PODK/06

Imie¢ i nazwisko pro- | Zakres opracowania | Specjalnos$¢ i numer uprawnien Podpis
jektanta

inz. MARIA BED- - Projekt uprawnienia architektoniczno -kon-

NARZ zagospodarowania strukcyjne do projektowania

Mirostaw Wojciak

- projektant instalacji
sanitarnych

( branza sanitarna )

- Projekt budowlany
branzy sanitarnej

uprawnienia do projektowania
instalacji sanitarnych
Nr upraw. 242/KL/71

mgr inz Michat Koziet

- projektant instalacji
elektrycznych

( branza elektryczna )

- Projekt budowlany
branzy elektrycznej

uprawnienia do proj. instalacji
elektrycznych
Nr upraw. SWK/0125/PBE/19

sprawdzajacy ; uprawnienia do projektowania
mgr inz. Tadeusz instalacji elektrycznych
Szczypta Nr upraw. 28/1976

WYKAZ ZALACZNIKOW :

1. Decyzja o o warunkach zabudowy wydana przez Waéjta Gminy Lipnik znak RG-1.6730.23.2019 z dn. 16.09.2019r. ..................
2. Warunki techniczne przytagcza wodociggowego wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalngj ...........c.cooiiiiiiiiiiiiiiiininnn.

3. Informacja Bezpieczenstwa i OChIONY ZArOWIA ... .. .. e ettt et et e e e e e e e aeeas
4. Oswiadczenie o sporzgdzeniu PT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , oraz zasadami wiedzy technicznej
5. Uprawnienia projektantow i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa ..o,
6. Oryginat mapy sytuacyjno — WYSOKOSCIOWE] (W ©QZ. NI T ) oouniie ittt ettt e e e et e e e e e e e ens

>>> lipiec 2020 r. <<<




SPIS TRESCI

P SHrona tytUIOWa ..o str. 1
D] 0TS 1= o PP str. 2

» Opis techniczny do projektu zagospodarowania ..............ccooviiiiiiiiii i e str. 3+5
> Projekt zagospodarowania — MaPa ..........oeuiuieiiiiii e str. 6

» Mapa do celéw projektowych — dokument poréwnawczy (wegz. Nr1) .........oooivinnene. str.6 a
> Decyzja 0 warunkach ZabUdOWY ...........c.ouiiin i e str. 7+13
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Egz. Nr 1

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Temat : BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O

FUNKCJI SPOLECZNO-KULTURALNEJ
(SWIETLICA WIEJSKA ) Z PRZYLACZAMI ZEWNETRZNYMI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

Adres budowy : DZIALKA O NR EW. 129 Sternalice gm. Lipnik

N OO O~ 0N =

jednostka ewidencyjna : 260603_2 Lipnik ; obreb : 260603_2.0014 Sternalice
nwestor : GMINA LIPNIK 27-540 Lipnik 20

ZAWARTOSC PROJEKTU :

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Szkic projektu zagospodarowania dziatki

Informacja BiOZ

Analiza warunkéw zabudowy i danych charakterystycznych w projekcie budowlanym
Obszar oddziatywania obiektu

Geotechniczne warunki posadowienia

SN~

WYKAZ ZALACZNIKOW

. Decyzja o o warunkach zabudowy wydana przez Wéjta Gminy Lipnik znak RG-1.6730.23.2019 z dn. 16.09.2019r. ..............
. Decyzja o o warunkach zabudowy wydana przez Wéjta Gminy Lipnik znak RG-1.6730.23.2019,2020 z dn. 15.06.2020r
. Warunki techniczne przytgcza wodociggowego wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej

. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

. Oswiadczenie o sporzadzeniu PT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , oraz zasadami wiedzy technicznej

. Uprawnienia projektantéw i zaswiadczenia o przynaleznosci do I1zby Inzynieréw Budownictwa

. Oryginat mapy sytuacyjno — wysokosciowej (w egz. nr 1)

Projektant:

Sandomierz lipiec 2020 r.

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Temat : BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O

FUNKCJI SPOLECZNO-KULTURALNEJ
(SWIETLICA WIEJSKA ) Z PRZYLACZAMI ZEWNETRZNYMI

Adres budowy : DZIALKA O NR EW. 129 Sternalice gm. Lipnik
Inwestor : GMINA LIPNIK 27-540 Lipnik 20
l. PODSTAWA OPRACOWANIA

v Zlecenie inwestora .

v"Uzgodnienia z Inwestorem .

v" Mapa do celéw projektowych dziatki w skali 1:1000 .

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
v' Zabudowa kubaturowa :

Na dziatce o nr ewid. 129 na terenie dziatki brak jest zabudowy kubaturowej .

v/ Sieci i uzbrojenie terenu :

Na posesiji Inwestora brak jest sieci i przytgczy instalacji sanitarnych .
Na dziatce jest stup elektryczny , kiory jest przeznaczony do demontazu
wg odrebnego opracowania .

v" Wijazd na teren dziatki jest istniejgcy z drogi gminnej i bedzie dostosowany do parame-
trow zjazdu publicznego wg. odrebnego opracowania .

. PROJEKTOWANE obiekty kubaturowe i urzadzenia :

Projektuje sie :

1. BUDYNEK USLUGOWY O FUNKCJI SPOLECZNO-KULTURALNEJ

(SWIETLICA WIEJSKA )

Parametry projektowanego obiektu

Powierzchnia zabudowy 102,15 m? .

Powierzchnia uzytkowa 85,05 m?

Kubatura : 482,0 m3.

Budynek usytuowany bedzie w odlegtosci 8,0 m od granicy drogi gminnej nr 130,
i 15,30 od krawedzi drogi gminnej nr 139 oraz 12,75 m od granicy sgsiada
dziatka nr ewid. 128/2.

Poziom +/-0,00m budynku odpowiada rzednej terenu 242,50 m.n.p.m.

2. Zbiornik na nieczystosci ciekte o p0oj.9,80 m* .wg. odrebnego opracowania



3. Sieci i uzbrojenie terenu : projektuje sie przytgcze wodociggowe
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej i przytgcze elektryczne -

wg odrebnego opracowania .

4. Warunki posadowienia : w obrebie posadowienia fundamentéw pod budynek wy-
konano dwie odkrywki i przeprowadzono bezposrednie obserwacje ; stwierdzono warunki
gruntowe proste , grunt jednorodny - spoisty twardoplastyczny , srednio wilgotny .

5. Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynkéw .

Nosnos¢ gruntu 0,15Mpa . KAT. GEOTECHNICZNA |

IV. WSKAZNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY

Teren dziatki objetej opracowaniem : 3900 m?

v" Budynek o funkcji spoteczno — kulturalnej — projektowany ..... 102,15 m?

v" Projektowana nawierzchnia utwardzona .......................... 181,54 m?
v" Powierzchnia utwardzona pod altane....................c..ocoeeenne 31,03 m?
v" Powierzchnia utwardzona - opaska i podjazd........................ 32,76 m?
Vo Tereny zZielone .......cc.ovniiiiii 3794,54 m?

Wskaznik powierzchni zabudowy : [102,15/ 3900,00 ] x 100% = 2,62 %
Udziat powierzchni biologicznie czynnej : 97,30 %

V. DANE UZUPELNIAJACE
Projektowana budowa w/w obiektow nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko na-
turalne .

Opracowanie:

inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83



I DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH W PROJEKCIE BUDOWLANYM

ANALIZA WARUNKOW ZABUDOWY

Lp | Warunki i szczegétowe zasady Okreslone w Okreslone w Projekcie Bu-
Decyzji o Warunkach dowlanym
zabudowy
1 Wskaznik powierzchni zabudo- 0,06 -0,12 0,03
wy
2 Powierzchnia zabudowy w granicach 50,0- 102,15 m?
120,00m?
3 Budynek zlokalizowany w odle- | min. 6m od granicy drogi 8,0m
gtosci zabudowy gminnej
4 Szerokos¢ elewacji frontowej max 14,0 m 11,30 m
budynku
5 Wysokos¢é budynku ustala sie jako | i Il kon- jedno kondygnacyjny
dygnacyjny
6 Wysokosé do okapu w granicach 2,50+ 4,80 3,58 m
m
7 Obiekt jednokondygnacyjny jednokondygnacyjny
8 Uktad potaci dachowych dwu lub wielospadowy
wielospadowy
9 | Kat nachylenia dachu 25°+ 45° 25°
10 | Wysokos¢ kalenicy nie moze przekroczy¢ 598 m
9,0m
11 | Usytuowanie kalenicy wzdtuznie lub prostopa- | prostopadle do frontu dziat-
dle do kierunku N-S lub ki
E-W
12 | Pokrycie dachu blacha dachéwko - blacha dachéwko -
podobna podobna
13 | Pozostawienie na dziatce co najmniej 40% po- 97,30 %
wierzchni terenu biolo-
gicznie czynnego
14 | Dostepnos$¢ komunikacyjna z drogi gminnej nr ewid. z drogi gminnej nr ewid.
do dziatki 139130 139130
istniejacym zjazdem istniejgcym zjazdem
indywidualnym dostoso- | indywidualnym dostosowa-
wanym do zjazdu pu- nym do zjazdu publicznego
blicznego wg odrebnego
opracowania
Projektant :

inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83




OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU :

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy PRAWA BUDOWLANEGO pod pojeciem obszaru oddziatywa-
nia obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospoda-

rowaniu tego terenu.

W zakresie niniejszego opracowania BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU
USLUGOWEGO O FUNKCJI SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA
WIEJSKA ) Z PRZYLACZAMI ZEWNETRZNYMI na dziatce nr 129 w msc.Sternalice

gm. Lipnik , obszar oddziatywania wykonywanego obiektu ogranicza sie do projektowane-
go budynku i przylegtego terenu czyli dziatki inwestora ; odlegtosci okreslone w ROZ-
PORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie sg spetnione .

Projektant :

inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83



GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

okreslajace warunki gruntowo-wodne terenu budowy wolnostojgcego budynku
ustugowego o funkcji spoteczno- kulturalnej ( swietlicy wiejskiej )

Lokalizacja : Sternalice dziatka nr ewid. 129 gm. Lipnik

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania inwe-
stycyjnego dotyczgcego budowy nowego budynku o funkcji spoteczno-kulturalnej .

Podstawe do opracowania opinii stanowig :Rozporzgdzenie Ministra transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012r., Nr 0, poz. 463 )

< PN-EN 1997-1 , Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne . Zasady Ogdlne .
< PN-EN 1997-2 , Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne . Rozpoznanie i badanie pod-
toza gruntowego .
« PN-EN ISO 14688-1 , Badania geotechniczne . Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow .
<& Polskie normy budowlane i literatura techniczna .

POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Administracyjnie teren budowy budynku o funkcji spoteczno-kulturalnej znajduje sie na dziatce
nr ewid. 129 w Sternalicach . Pod wzgledem morfologicznym teren ten lezy na wyzynie kielec-
ko -sandomierskiej .

BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Podtoze terenu stanowig gliny ilaste rejonu geograficznego Wyzyny Kielecko-Sandomierskiej .
Na badanym terenie stwierdzono staty poziom wadd gruntowych na gtebokosci ok. 2,5 m p.p.t.

Na badanym terenie wystepujg korzystne warunki do projektowanej budowy budynku

o funkcji kulturalne; .

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw bu-
dowlanych ( Dz.U. z 2012r., Nr 0, poz. 463 ) , podtoze budowlane dokumentowanego terenu cha-
rakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi , a projektowang budowe obiektu mozna zaliczy¢ do
| kategorii geotechnicznej . Pierwsza kategoria geotechniczna, obejmuje posadowienie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warun-
kach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podsta-
wie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomow nie przekracza 2,0 m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegolno-
Sci przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw;

Istniejacy grunt nadaje sie do budowy budynku zgodnie z opracowanym projektem budowla-
nym .

Opracowata :

inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat . BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O

FUNKCJI SPOLECZNO-KULTURALNEJ
(SWIETLICA WIEJSKA )

Adres budowy : DZIALKA O NR EW.129 Sternalice gm. Lipnik

Inwestor : GMINA LIPNIK 27-540 Lipnik 20

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi , BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU UStLUGO-
WEGO O FUNKCJI SPOLECZNO — KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA )

Na dziatce , na ktorej planuje sie budowe w rejonie objetym opracowaniem znajdujg sie budynki

po bytej Szkole Podstawowej i maty budynek gospodarczy .

W trakcie budowy bedg wystepowaty typowe roboty budowlane polegajgce na :

v" Wykonaniu roboét ziemnych i fundamentowych ;

v" Wykonaniu $cian projektowanych z pustakéw gazobetonowych i bloczkéw betonowych ;

v" Wykonanie stropu systemowego drewnianego i stropu kasetonowego podwieszonego .

v" Wykonaniu wiezby dachowej drewniane; .

v" Wykonaniu pokrycia dachu blachg stalowg powlekang dachéwkowg nad catym budynkiem ;

v" Wykonaniu robét wykonczeniowych ( tynkowanie , okfadziny , malowanie , podtogi , obrébki bla-
charskie , orynnowanie itp. ) .

v" Montazu stolarki okiennej i drzwiowej ;

v' Wykonaniu roboét elewacyjnych catego budynku — docieplenie $cian zewnetrznych styropianem
gr. 10 cm i wykonanie wyprawy elewacyjnej w postaci tynku akrylowego ;

Szczegolne srodki ostroznosci nalezy zachowaé przy wznoszeniu murdéw na rusztowaniach ,
i przy robotach na dachu . Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicz-
nymi wykonywania roboty , oraz ogélnymi zasadami BHP . W okresie prowadzenia robét , budowa po-
winna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi , oraz wygrodzona od pozostatego terenu na dziatce .
Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkéw komunikacyjnych moze odbywac sie
drogg gminna przylegajgca do dziatki .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sandomierz lipiec 2020 r.



Maria Bednarz
27-600 Sandomierz
ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z

pdzniejszymi zmianami ) oswiadczam , ze wykonany przeze mnie projekt budowlany

Temat : BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O
FUNKCJI SPOLECZNO-KULTURALNEJ

(SWIETLICA WIEJSKA )
na dziatlce nr ewid. 129 w Sternalicach dla Gminy Lipnik 27-540 Lipnik 20

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi , normami , wy-

tycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projektant :

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sprawdzajacy architektura :
mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk , upraw. nr 6/PKOKK/2014

Sprawdzajgcy konstrukcja :
mgr inz. Maciej Szwagierczak upraw. nr SWK/0032/PODK/06



EGZ. NR 4

PROJEKT
BUDOWLANY

Temat : BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O

FUNKCJI SPOLECZNO-KULTURALNEJ
(SWIETLICA WIEJSKA )

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

Adres budowy : DZIALKA O NR EW. 129 STERNALICE gm. Lipnik
jednostka ewidencyjna : 260603_2 Lipnik ; obreb : 260603_2.0014 Sternalice

Inwestor : GMINA LIPNIK 27-540 Lipnik 20

Projektant : inz. Maria Bednarz , uprawn. nr 701/21/83

Sprawdzajacy architektura :
mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk , uprawn. nr 6/PKOKK/2014

Sprawdzajacy konstrukcja :
mgr inz. Maciej Szwagierczak upraw. nr SWK/0032/PODK/06

#Ht lipiec 2020 r. ###



OPRACOWANIE ZAWIERA :

Projekt budowlany
BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI SPO-

LECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA )
w tym:

A. CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci

3. Opis techniczny do projektu budowlanego
4. Charakterystyka energetyczna budynku
5. Obliczenia statyczne budynku

B. CZESC GRAFICZNA
1. Rysunki projektu budowlanego w tym:

RYS. NR NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU
A-01 Rzut parteru 1:50
A-02 Rzut poddasza 1:50
A-03 Rzut dachu 1:50
A-04 Przekréj A-A 1:50
A-05 Elewacje wschodnia 1:100
A-06 Elewacja potudniowa 1:100
A-07 Elewacja poétnocna 1:100
A-08 Elewacja zachodnia 1:100

A-09 Zestawienie stolarki projektowanej 1:50
K-01 Rzut fundamentow 1:50
K-02 Elementy konstrukcyjne parteru 1:50
K-03 Strop nad parterem 1:50
K-04 WieZzba dachowa 1:50

K-04A Szczegdt potgczenia wiehca z krokwig 1:25
K-05 Stopa fundamentowa SF — 1 1:25




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania .

Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie projektu .

Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa dziatki / w skali 1:500 /

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002r. Nr 75
poz.690 z pézn. zmianami ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169
p0oz.1650 z pbézn. zmianami ),

2. Przedmiot opracowania :
Temat .| BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO

O FUNKCJI SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA )
Adres budowy : DZIALKA O NR EW. 129 Sternalice
Inwestor : GMINA LIPNIK 27-540 Lipnik 20

3. Lokalizacja inwestycji_

Projektowany budynek o funkcji spoteczno-kulturalnej usytuowany bedzie

na dziatce nr ewid. 129 w miejscowosci Sternalice gm. Lipnik .

Planowana inwestycja to budynek murowany , parterowy , nie podpiwniczony z poddaszem

nieuzytkowym i dachem wielospadowym .

4. Zakres swiadczonych ustug i zalozenia projektowe

Budynek przeznaczony bedzie dla spotecznosci lokalnej w sotectwie Usarzow .

Planuje sie , ze odbywac sie tam bedg zebrania wiejskie , spotkania i kiermasze $wigteczne

a takze spotkania mtodziezy w kotach zainteresowan , przy stole bilardowym , przy grach w

pitkarzyki lub innych grach planszowych .

W budynku o funkcji kulturalnej nie przewiduje sie zatrudnienia zadnych osoéb.
Wysokos$¢ kondygnacji parteru : 300 cm / od poziomu podtogi do sufitu /.

Projektuje sie budynek o funkcji kulturalnej , w tym :

- jedno pomieszczenie — sale , w ktorej odbywac sie bedg powyzsze zajecia

- sanitariaty , wtym : wc. dla mezczyzn , wc dla o0sob niepetnosprawnych , z ktorego

beda korzystac rowniez kobiety ,

- pomieszczenie porzadkowe ze zlewem jednokomorowym , montowanym na wysoKoscCi
0,5m nad posadzkg z wysuwang wylewkg ; w pomieszczeniu bedzie sprzet do
utrzymania porzadku i czystosci oraz srodki dezynfekcyjne.

- pomieszczenie socjalne ze zlewozmywakiem , umywalkg i kuchenkg elektryczng do

przygotowania kawy lub herbaty .



5. Rozwiazania architektoniczno — budowlane
6.1. Podstawowe dane geometryczne budynku .
Projektowany budynek bedzie budynkiem jednokondygnacyjnym , bez podpiwniczenia z
poddaszem nieuzytkowym .
Budynek bedzie murowany z pustakéw z betonu komoérkowego .
Wysokos¢ kondygnacji parteru : 300cm / od poziomu podtogi do stropu /
Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo - kleszczowa .
Dach wielospadowy pokryty blachg dachowkowsg .

Parametry projektowanego obiektu

Powierzchnia zabudowy 102,15 m? .

Powierzchnia uzytkowa 85,05 m?

Kubatura : 482,0 m®
Spadek dachu 46,63% (25°) . Wysokos$¢ catkowita budynku od poziomu

gruntu do kalenicy :5,98 m.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI
1.1. - Komunikacja/szatnia /gres /- 12,30 m?

1.2. Salaspotkan /gres/ 52,35 m?

1.3. Pomieszczenie socjalne /gres/ 9,50 m?

1.4. Wecdla mezczyzn /gres/ 3,65 m?

1.5. Pomieszczenie porzgdkowe /gres/ 1,60 m?

1.6. W.c. dla niepetnosprawnych i kobiet /gres/ 5,65 m?
RAZEM powierzchnia uzytkowa 85,05 m?

6.2. Rozwigzania projektowo - konstrukcyjne budynku

6.2.1. Fundamenty .

tawa t1

tawa o przekroju 60x40cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne tawy sktada sie z 4 pretow ze-
browanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w tym 2 gorg i 2 dotem i strzemiona gtadkie @6mm
ze stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm.

tawa t2

tawa o przekroju 30x40cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne tawy sktada sie z 4 pretow ze-
browanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w tym 2 gorg i 2 dotem i strzemiona gtadkie @6mm
ze stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm.

Stopa fundamentowa SF-1

Stopa o wymiarach w rzucie 80 x 80 cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie stopy do-
lem sktada sie z siatki pretéw zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w rozstawie co 15cm.
Ze stopy wyprowadzone prety startowe pod stup. Gatunek stali i ilos¢ zbrojenia startowego od-
powiadajgca zbrojeniu gtdbwnemu stupa.




6.2.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane gr. 24cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M10.

6.2.3. lzolacje fundamentow i scian fundamentowych .Izolacje poziome fundamentéw z fo-
lii PVC lub paskéw z papy , izolacje pionowe z emulsji bitumiczno - kauczukowej.

6.2.4. Sciany projektowane parteru oraz nadproza projektowane .
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne gr. 24cm z pustakéw z betonu komérkowego odm. 500
na zaprawie cem.-wap. klasy M10.

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12cm z pustakéw z betonu komérkowego odm. 500

na zaprawie cem.-wap. klasy M10.

Otwory okienne i drzwiowe w $cianach nosnych przesklepione nadprozami zelbetowymi monoli-
tycznymi z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne z pretow @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) i strze-
miona gtadkie @6mm ze stali A-l ( St2SX-b ) w rozstawie co 20cm . Otwory w Scianach dziato-
wych przesklepione nadprozami systemowymi z betonu komérkowego.

6.2.5. Strop nad poziomem parteru .

Strop nad parterem - drewniany , szkieletowy z desek szlifowanych do gtadkiej powierzchni
pozwalajgcej na wtasciwe impregnowanie drewna do stopnia niepalnosci .

Drewno powinno by¢ réwniez impregnowane przed dziataniem czynnikow biologicznych - owa-
dow, grzybow i plesni.

Pomiedzy elementami drewnianymi wetna mineralna gr. 25 cm, od strony sali strop
podwieszony kasetonowy wypetniony ptytami ze skalnej wetny mineralnej ,ognioodpornymi
niepalnymi A2-s1 , nie kapigcymi dO .

Przestrzen pomiedzy drewnianymi belkami na wiencu nalezy wypetni¢ pustakami
gazobetonowymi na zaprawie cementowej .

6.2.6. Wience i belki zelbetowe.

Wieniec WZ1
Wieniec o wymiarach przekroju 24x24cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 4 prety zebro-

wane @12mm ze stali A-lll (34GS ) w tym 2 gbrg i 2 dotem i strzemiona gtadkie d6mm ze stali
A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm. . Z wiencoéw na scianach , na ktérych beda opierac sie
murtaty nalezy wyprowadzic¢ prety @ 12 .

Nadproza

Belki zelbetowa o przekroju 24x24 cm z betonu C25/30 - zbrojenie podtuzne — 5 @12mm
Zbrojenie pretow zebrowanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w tym 2 gorg i 3 dotem i strzemio-
na gtadkie @6mm ze stali A-1 ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm .

6.2.7. Stupy - trzpienie zelbetowe

Trzpien T-1

Trzpien kwadratowy o wymiarach przekroju 24x24 cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 8
prety zebrowane @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-1 ( St3SX-
StOS .W dolnym odcinku zbrojenie gtéwne elementu potgczone z pretami startowymi z funda-
mentow .

6.2.8. Tynki i oktadziny wewnetrzne .

W projektowanych pomieszczeniach parteru na scianach murowanych tynk cem.-wap. kat. IlI
szpachlowany z gtadzig gipsow3.

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne do wysokosci 2m a w zapleczu kuchennym
i pom. porzgdkowym ptytki do wys . 1,6 m .



6.2.8. Podtogi i posadzki .
Podtogi parteru :

W poziomie parteru podiogi bedg sie sktadaty z nastepujgcych warstw |, liczac od gory :

Ptytki gres R 9 uktadane na klej

Wylewka betonowa . gr. 7 cm zbrojona siatka z pretow @4,5 cm
Folia izolacyjna podposadzkowa

Styropian EPS 200-036gr. 10 cm

Folia izolacyjna podposadzkowa

Beton B10—10cm .

Piasek 15cm

VVVVVYVYY

6.2.10. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe

Konstrukcja dachowa nad catym budynkiem drewniana wielospadowa pfatwiowo-kleszczowa o
spadku 46,63% ( 25°) .

Cata konstrukcja dachowa z drewna klasy C27 zgodnie z zestawieniem drewna .

Pokrycie dachowe projektowanej konstrukcji dachowej z blachy dachéwkowej powlekanej gr.
0.60mm . Rynny dachowe @15cm i rury spustowe @12cm z blachy powlekanej ptaskiej w kolo-
rze pokrycia .

6.2.11. Malowanie scian i sufitow .

Malowanie $cian farbg akrylowa ( lub inna uzgodniona z Inwestorem ) , 3 krotne z zagrunto-
waniem podfoza .
Kolorystyka pomieszczen wg. indywidualnych upodoban Inwestora .

6.2.12. Projektowana stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne do wejscia gtbwnego , aluminiowe zszybg BEZPIECZNA 33.1. klasy
02 ( profil ciepty ) , (z okuciami , zamkami i samozamykaczem ) o wspétczynniku przenika-
nia ciepta U = 1,3 Wm2K..

Drzwi wewnetrzne do sali spotkan , aluminiowe zszybg BEZPIECZNA 33.1. klasy 02
( profil zimny ) , (zokuciami i zamkiem ).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewnopodobna w kolorze uzgodnionym z Inwestorem .

Stolarka okienna z PCV i drzwi balkonowe , z nawietrzakami , o wspotczynniku przenikania
ciepta U = 0,9 W/m? K, zgodnie z zestawieniem .

Pod oknami parapety typowe z aglomarmuru
6.2.13. Elewacje
Wszystkie elewacje budynku nalezy dociepli¢ 10cm warstwg styropianu EPS 80-036 na klgj i

kotki montazowe , osiatkowac go i wykona¢ wyprawe elewacyjng w postaci tynku akrylowego w
kolorach uzgodnionych z inwestorem lub innego uzgodnionego z inwestorem .

Cokot docieplony styrodurem gr. 8 cm z wyprawg elewacyjng z tynku mozaikowego .



7.0. WYTYCZNE DO BRANZY SANITARNEJ | ELEKTRYCZNEJ

7.1. Wytyczne do instalacji wod.-kan.

Instalacje wodociggowsg i kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wg dokumentacji branzy sa-
nitarnej .Woda zimna bedzie doprowadzona do budynku z wodociggu gminnego .
Do umywalek, zlewozmywakow i zlewu woda ciepta bedzie doprowadzona z bojlera elek-
trycznego i podgrzewaczy
Scieki bedg odprowadzone do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte .

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne bedg wykonane jako kryte.

7.2. Wytyczne c.o.

Ogrzewanie budynku bedzie grzejnikami elektrycznymi

7.3. Wytyczne wentylacyjne

Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng lub wspomagang mechanicznie.
W sali gtéwnej , zapleczu kuchennym i pomieszczeniu technicznym , zaprojektowano wenty-
lacje grawitacyjng .

W w.c. wkanalach wentylacji grawitacyjnej nalezy zainstalowaé¢ wentylatory wyciggowy,
uruchamiany witgcznikiem Swiatta.

8. _Instalacja elektryczna

Budynek bedzie posiadat wewnetrzng instalacje elektryczng . Szczegdty wg. opracowania bran-
zy elektrycznej .

9. Roboty zewnetrzne

Opaske wokét budynku szer. 50 cm , spocznik przed wejsciem gtéwnym i schody zewnetrzne
taczacy sie z pochylnig i schodami - wykonac z kostki betonowej gr. 4 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowe;j .

10. Obliczenia statyczne
Obliczenia statyczne elementéw konstrukcyjnych obiektu znajdujg sie w dalsze;j

czesci projektu .

Opracowanie :

inz. Maria Bednarz , upraw. nr 701/21/83



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1./ Powierzchnia, wysokos¢ i ilos¢ kondygnaciji.
Budynek o funkcji spoteczno —kulturalnej projektuje sie jako parterowy
bez podpiwniczenia z poddaszem nieuzytkowym — strychem .
Wysokos¢ kondygnacji parteru : 300 cm / od poziomu podtogi do sufitu /,
Wymiary budynku w obu kierunkach : bedzie o wymiarach 11,60m x 9,85 m
( z dociepleniem )
Powierzchnia zabudowy 102,15 m? .
Powierzchnia uzytkowa 85,05 m?
Kubatura : 482,0 m®
Wysokos$¢ budynku w najwyzszym punkcie ( w kalenicy) : 5,98 m — wysokos¢ liczona od po-
ziomu terenu , co kwalifikuje obiekt do budynkéw niskich .
2./ Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Najblizej zlokalizowany budynek bytej szkoty podstawowej usytuowany jest
w odlegtoéci 8m .
3./ Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie wystepowaé bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie sal dla ludzi .
W zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi sg tworzywa sztuczne , drewno
( ptyty drewnopochodne ) , papier , tkaniny i materiaty obiciowe mebli tapicerskich .
Na terenie projektowanego budynku , nie przewiduje sie skladowania materiatdw mogacych
stwarza¢ zagrozenie wybuchem.
4/ Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego - nie okresla sie .
5./ Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji i w po-
szczegolnych pomieszczeniach
Obiekt ze wzgledu na petniong funkcje klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ZL Il ( parter)
Na parterze budynku znajdowac sie bedzie sala , w ktérej ludzie z sotectwa Usarzéw beda
mogli organizowac spotkania typu zebrania , zajecia warsztatowe , spotkania miodziezy w
kotach zainteresowan , przy stole bilardowym , lub przy innych grach np. w pitkarzyki .

llos¢ o0sob przebywajgcych jednoczes$nie w budynku szacuje sie na ok. 20 osob.

6./ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Pomieszczania oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem nie wystepuja.



7./ Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z § 227 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ) dopuszczalna wielkos¢ powierzchni strefy pozarowej dla
budynkow niskich dla strefy ZL Il nie moze przekracza¢ 8000 m?

W budynku wydziela sie jedng strefe pozarowg na parterze

Max. powierzchnia strefy pozarowej na parterze wyniesie 114,25 m?2.

8./ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia, elementéw budowlanych ;

Zgodnie z § 212 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warun-
kow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami wymagang klasg dla obiektu jest klasa odpor-
nosci pozarowej budynku — ,C” . Zgodnie z § 212 pkt. 3 dopuszcza sie obnizenie wymaganej

odpornosci pozarowej w budynkach w ponizszej tabeli do poziomu nizej okreslonego .

Liczba kondygnacji ZL | ZL I ZL I
nadziemnych
1 ”D" ”Dll ”D”
2* uC” ”C” ”D"

Wobec powyzszego dla przedmiotowego obiektu , przyjmujemy klase odporno$ci
pozarowej "D” . Wszystkie elementy konstrukcyjne budynkéw wykonane z elementéw nieroz-
przestrzeniajgcych ognia (NRO).

Dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej budynku (§ 212 ) wymagane jest :

- Giéwna konstrukcja nosna - R30 ( mury - pustaki z betonu komoérkowego
gr.24cm )

- Konstrukcja dachu -(-)

- Stropy nad pomieszczeniami  --REF30 strop azurowy szkieletowy z drewna

impregnowanego do stopnia niepalnosci , pomiedzy elementami drewnianymi wetna
mineralna gr. 25 cm , od strony sali strop podwieszony kasetonowy (systemowy o
klasie odpornosci ogniowej EI30) wypetniony ptytami ze skalnej wetny

mineralnej ,ognioodpornymi niepalnymi A2-s1 , nie kapigcymi d0

Na stropie od gory ptyty OSB gr. 22 mm .

- Sciany zewnetrzne - EI 30 ( pustaki z betonu komérkowego gr.24
cm)

- Sciany wewnetrzne - (-)

- Przekrycie dachu - (-)

- schody strychowe o klasie EI30



Wszystkie elementy konstrukcyjne stanowigce gtoéwng konstrukcje nosng budynku sg z pusta-
kow gazobetonowych gr. 24 cm.

Majac na uwadze zastosowane materiaty budowlane , powyzsze warunki w przedmiotowym
budynku zostaty spetnione.

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen i na drogach komunikacji ogélnej - ewakuacyjnych sto-
sowanie materiatow fatwo zapalnych , toksycznych , intensywnie dymigcych - jest zabronio-
ne i nie przewiduje sie .

9./ Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe;

9.1. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji na ze-
wnatrz budynku drogami ewakuacyjnymi , zamykanymi drzwiami gtéwnymi lub drzwiami
balkonowymi .

9.2. Drzwi stanowiagce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz.

9.3. Dlugos¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL jest zapewniona i nie przekra-
cza wielkosci normatywnej 40m ( dtugos¢ ta moze by¢é mierzona max przez 3

pomieszczenia ) .

9.4. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
jest nie mniejsza niz1,2m .

9.5. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych gtéwnych w budynku bedzie o

szerokosci 1,2 m i z pomieszczenia gospodarczego 0,90m .

9.6. Drzwi wewnetrzne sg o szerokosci 0,9 m i wysoko$ci 2,0m w swietle oscieznicy .

9.7. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi 3,00 m czyli nie mnigj niz 2,20m ,

lokalne obnizenie nie wystepuje .

9.8. Maksymalna dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych wynosi : na poziomie parteru 4 m.

9.9. Sposb6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych , a w szczegoéino-
$ci: wentylacyjnej , ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej i kontroli dostepu .
Budynek wyposazony jest w instalacje : elektroenergetyczng , odgromowg , wodno - kanali-
zacyjng oraz umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku przeciwpozarowy wy-
tagcznik pradu elektrycznego.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowej , kanalizacji sanitar-

nej i ogrzewczej zabudowane sg w $cianach lub w posadzkach .



10./ Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Instalacja elektroenergetyczna wyposazona jest w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokali-
zowany na zewnatrz budynku w poblizu wejscia do budynku .
Oswietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych oswietlanych wytgcznie swiattem sztucznym
Urzagdzenia ppoz. bedg wykonane na podstawie projektow uzgodnionych przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczeh ppoz.
11./ Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z § 32 Rozporzgdzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i te-
renéw ( Dz. U.z 2010 r. Nr 109 poz. 917 ) obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne
spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN)
dotyczgcych gasnic.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 3 kg ( lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypadaé
bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku .
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku , w ktérym moze przebywac cztowiek , do najbliz-
szej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m.
Wyposazenie obiektu powinno by¢é w gasnice , dostosowane do gaszenia pozaréw grup
ABC.

Dla budynku nalezy zapewni¢ 2 kg srodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej .
12./ Zabezpieczenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych , stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi 10 dm?3/s Wydajnosc¢ ta zapewniona bedzie z
hydrantu naziemnego o srednicy DN80 na gminnej sieci wodociggowej @ 90 ; wykonanego

przez Inwestora w odlegtosci do 75m od budynku chronionego czyli projektowanego budynku

13./ Drogi pozarowe

Dla obiektu nie jest wymagana droga pozarowa .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



