Biuro projektowe i obstugi inwestyc .
ENTOP Mirostaw Waéjciak

39-400 Tarnobrzeg
ul. Zeromskiego 4/9
Biuro: TPPT al. Warszawska 227a
mail: tomaszwojciak@vp.pl
tel. 509-823-992

Tarnobrzeg wrzesiaa 2020 EGZ. NR. 4

PROJEKT BUDOWLANY

| . Nazwa inwestycji: Wewretrzna instalacja wodaggowa , kanalizacji sanitarnej,
przylacze wodocigowe , oraz zewtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej dla pelrz
budowy wolnostgjcego budynku ustugowego o funkcji spoteczno-kulhep

( swietlica wiejska) .

Il . Adres inwestycji : jednostka ew. Lipnik
okl ewidencyjny : Sternalice
nr.ew.dz. 129

[l . Inwestor Gmina Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik

IV . Spis zalhczonych dokumentow :

1. Gwiadczenia do projektu budowlanego.
2. Zahczniki — uprawnienia , Zwiadczenie .

4. Warunki techniczne przy¢za wodocigowego
3. Informacja BIOZ.

4. Projekt budowlany

V .Autor projektu :

Branza sanitarna :

Projektant: tech.bud. Mirostaw Wojciak

Uprawnienia budowlane Nr. 80/Thg/92 w specjéninstalacyjno-igynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnych , oraz sieci wodgowych i kanalizacyjnych
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Tarnobrzeg 15.09.2020

SWIADCZENIE

Oswiadczam t ,projekt budowlany pod nazw: Wewrgtrzna instalacja wodoggowa ,
kanalizacji sanitarnej , przydze wodocigowe , oraz zewgtrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budowy wolnogtggo budynku ustugowego o funkcji spoteczno-
kulturalnej ( swietlica wiejska) zlokalizowanego wsternalicach nr.ew.dz. 129 jest
sporzdzony zgodnie z wymaganiami ustawy , przepisaobowigzujagcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projektant :

Branza sanitarna : tech.bud. Mirostaw Wojciak

Uprawnienia budowlane Nr. 80/Tbg/92 w specjatnmstalacyjno-igaynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnych , oraz sieci wodmmowych i kanalizacyjnych
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Zatwiadczenie
o mumerze wenyfikscymyre

PDE-DSE-ZW2-TE1 *

Pan Mirostaw Wajciak o numerze ewidencyjnym PDE/f1S/1651,/03

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 4,9, 39-400 Tarmobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezrpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczaoy Rady Podkarpackie] Okregowe| 1zby Infynierdw Budownictwa.

|2godni= art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnia 15 wree=snia 2001 r. o podpisie el=ktronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
elektroniczne] opatrzone hezpieconym podp cznym weryfik ¥ przy poemocy wainego =
rawnowaine pod wrgiedem e ych dok f nizami ecoymi.)

* Weryikace pop £5 danych w niniejsTy swisdzeniu moine sprawdzic za pomocy numery weryfiaognegn mewEGEERE R
stronie Polskie] lzby Indyniertw Budownictws www. piib_org.pl lub kontakbujgc sig T biurem wiadciwej Okregowe] lzby Infynieraw
Budownictwn.
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznpch w budownictwie

w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, Ze;
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Zaklad Gospodarki Komunalnej Lipnik dn. 08.06.2020.r.
w Lipniku d E
27-540 Lipnik

Whioskodawca :

Gmina Lipnik

Lipnik 20

i« 27-540 Lipnik

Warunki techniczne przylacza wodociagowego i
w Sternalicach na dz. ew. nr 129

1. Przytacze wodociggowe nalezy przylaczy¢ do sieci wodociagowe;j fi 90 PCV za pomocg opaski
samowiertnej.

2. Przewdd PE lub PCV - przylaczeniowy o $rednicy 32 mm ulozy¢ w wykopie na glgbokoéei
co najmniej 150 cm na podsypee z piasku.

3. Zapewni¢ odpowiednie pomieszczenie na lokalizacj¢ wodomierza — suche, fatwo dostgpne,
zabezpieczajace wodomierz przed przemarzaniem oraz ingerencja osob niepowotanych,
lub wybudowac¢ studzienke¢ wodomierzowa o wymiarach min. 100 em x 100 em, w odleglosci
co najmniej 4 m od sieci wodociggowe;j.

4. Przed miejscem na wodomierz nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy.

5. Za miejscem na wodomierz zamontowa¢ drugi zawor odcinajacy, oraz zawér zwrotny -
antyskazeniowy .

6. Bezpos$rednio do opaski samowiertnej zamontowa¢ tzw. zasuwe gwintowang ktora petnic¢
bedzie role zaworu odcinajacego doptyw wody do przylacza.

7. Po wykonaniu podlaczenia oraz prac montazowych , przed zasypaniem wykopu nalezy
powiadomi¢ Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lipniku celem sprawdzenia prawidlowosci
wykonania podlgczenia ,zainstalowania wodomierza oraz dokonania odbioru koncowego.

8.Zaklad okre$la maksymalne zuzycie dla omawianego przylacza na 0,5 m*godz.

9.Wszelkie prace zwiazane z budowa przylacza prowadzi¢ stosujac wszelkie obowigzujace

przepisy BHP,

10. Po zakonczeniu prac wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg.

11. Nadzor nad prawidlowym wykonaniem przylacza i prac montazowych pelni¢ bedzie
osoba upowazniona przez kierownika Z.G.K. w Lipniku.

12. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczace sprawy mozna uzyska¢ w Z.G.K w Lipniku
osobiscie lub pod numerem tel. 8691519 lub 693122100, w godz. od 8% do 15*.

13. Po wykonaniu i odbiorze przylacza wnioskodawca zglosi si¢ do Z.G.K w Lipniku celem

podpisania umowy na dostawg wody

14.Warunki techniczne sa wazne przez 2 lata od daty wydania.

kierownik Z.G.K. w Lipniku
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego Wewrctrzna instalacja wodaoggowa ,
kanalizacji sanitarnej , przdze wodocigowe , oraz zewgtrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb budowy wolnogt@go budynku ustugowego o funkcji spoteczno-
kulturalnej (swietlica wiejska) .

Adres inwestycji: jednostka ew. Lipnik
olb ewidencyjny : Sternalice
nr.ew.dz. 129

Inwestor:  Gmina Lipnik
Lipnik 20,
27-540 Lipnik,

Data opracowania : wrzesie2020

Opracowat :tech.bud.Mirostaw Wojciak
Uprawnienia budowlane Nr. 80/Thg/92 w specjamanstalacyjno-igynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnych , oraz sieci wodgmwych i kanalizacyjnych
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

l. Nazwa i adres obiektu budowlanego : Budowanasiopcego budynku ustugowego o
funkcji spoteczno-kulturalnej §wietlica wiejska) .

Brarza : Instalacje sanitarne
Wewretrzna instalacja wodoggjowa , kanalizacji sanitarnej , pragke wodocigowe , oraz
zewretrzna instalacja kanalizacji sanitarne; .

Il . Adres inwestycji : jednostka ewidencyjna phik
altr ewidencyjny : Sternalice
dz.nr.ew.129

[ll. Inwestor : : Gmina Lipnik
Lipnik 20,
27-540 Lipnik

Data opracowania : wrzesie 2020

Opracowat : Mirostaw Wajciak
Uprawnienia budowlane Nr. 80/Tbg/92 w specjatnmstalacyjno-igynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnych , oraz sieci wodgmwych i kanalizacyjnych



Strona |8

Opis techniczny do planu BIOZ.

W ramach realizacji calego zamierzenia budowlam@ggektuje st wewretrzng instalacg
wodocihgows , kanalizacji sanitarnej , prayze wodocigowe , oraz zewgirzng instalacg
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budowy woln@stego budynku ustugowego o funkgcji
spoteczno-kulturalnej gwietlica wiejska) .

1) Zakres robot oraz kolejnasé realizacii poszczegolnych obiektéw

Zakres i kolejné&¢ rob6t budowlanych obejmuije:

- monta rur inst. wodogigowej , kanalizacji sanitarnej
- monta urzagdzer sanitarnych
- monta armatury wodoggowej

2) Istniejace obiekty budowlane

Na terenie olgtym inwestycj znajduj inne obiekty budowlane .

Elementy zagospodarowania magce stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i

zdrowia ludzi

- nie wystpuja

3) Mozliwe zagrazenia podczas realizacji robot budowlanych

- poraenie pgdem podczas pracy z elektrongdziami lub zgrzewark

- poparzenie podczas pracy ze zgrzewdwk palnikiem gazowym

4) Instrukta z pracownikow przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Wszyscy nowozatrudnieni pracownicy powinni oélisgkolenie wsipne (instrukta
0golny), ktére obejmuje zapoznanie pracownikow dgtawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowycaqy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowaujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielan
pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktstanowiskowy”) powinien

zapozna pracownikow z zageeniami wys¢pujacymi na okrélonym stanowisku
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pracy, sposobami ochrony przed zagmami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni byzapoznani z ryzykiem
zawodowym zwizanym z pragna danym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikaétnuzinionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz
na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorycticpnyja szczegoélne zagrenia dla
zdrowia lubzycia oraz zagrenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku.

Na placu budowy powinny lByudostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieamdwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwgzanych z zagreeniami wypadkowymi lub zagzeniami

zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych ugdzer technicznych,
- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmézpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

WI/w instrukcje powinny okrda¢ czynnaci do wykonywania przed rozpogzaem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykamgwkanej pracy, czyndoi do
wykonywania po jej zakiczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych
stwarzagcych zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedatwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) arenistrz budowlany,

stosownie do zakresu obakow.

5) Zapobieganie niebezpiecaestwom wynikajacym z prowadzenia robét
budowlanych

- Srodki techniczne:

* sprzt spawalniczy i lutowniczy ( butle acetylenowe zga
propanowego wraz osgitem) winny posiadawazne zawiadczenia
uDT

* przewody kablowe spgiu elektromechanicznego typ OW lub OP i
posiadé przewod uziemiagy

 w trakcie wykonywania robo6t spawalniczych w pablmateriatow
tatwopalnych stanowisko pracy wypagéa w podstawowy spkt
p.pa. -ganica proszkowa 2 kg, koc azbestowy
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» wykorzystanie materiatow i nagdzi posiadajcych odpowiednie
dopuszczenia i atesty

« stosowanigrodkOw ochrony osobistej

- Srodki organizacyjne:

» Bezparedni nadzor nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawowany przez kierownika budowy (kierownikadt)bstosownie do zakresu
obowigzkow.

* prawidtowy podziat pracy i rozplanowanie zada

» wiasciwe polecenia przeimnych

* instrukcje postugiwania siczynnikiem materialnym

* nie tolerowanie przez nadzor ogsttw od zasad bezpiedsdwa pracy

» whasciwe przeszkolenie w zakresie bezpigrste/a pracy i ergonomii

* niedopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwakemmi lub bez bada

lekarskich

Opracowat : Mirostaw Wojciak
Uprawnienia budowlane Nr. 80/Thg/92 w specjéninstalacyjno-igynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnych , oraz sieci wodgowych i kanalizacyjnych
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Opis techniczny do wewatrznej instalacji wodociagowej , kanalizacji sanitarnej :

1.Przedmiot opracowania
2.Podstawa opracowania
3.0pis ogolny

4.0pis projektowanych rozyaan
4.1.Instalacje wody zimnej
4.2.0bliczenia

4.3.Instalacja cieptej wody
5.Proby szczelrigi instalacji
6.Plukanie instalacji
7.Instalacja kanalizacji sanitarnej
8.Uwagi kaicowe

Opis techniczny do projektu przylacza wodocagowego , oraz zewgtrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej

. Zakres i przedmiot opracowania

. Podstawa opracowania

. Dane ogolne

. Przyhcze wodocigowe

. Zewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

. Trasowanie przgtza wodocigowego , oraz kanalizacji sanitarnej
. Préba szczelsdoi wodochgu

. Roboty ziemne

9.0dbidr techniczny egciowy

10.0dbidr techniczny kaowy

O~NO OIS WNE

Czesé rysunkowa :

1.Projekt zagospodarowania terenu - pjexk wod-kan  rys.nr.1 skala 1:500

2.Rzut parteru - instalacja wodegowa rys.nr 2 skala 1:50
3.Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej rys.nr.3 skala 1:50
4.Profil wodocagu - przyhcze wodocigowe rys.nr.4 skala 1:100
5.Profil zewn. kanal. sanit. - : rys.nr.5 skala 010
6.Schemat montawy wodomierza rys.nr.6 schemat

7.Schemat studzienki rewizyjnej . rys.nr.7 schemat



Strona |12

OPIS TECHNICZNY DO WEWN;TRZNEJ INSTALACJI WODOCHGOWEJ ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Przedmiot opracowania.

Wewretrzna instalacja wodaggowa , oraz kanalizacji sanitarnej dla potrzebdwud
wolnostopcego budynku ustugowego o funkcji spoteczno-kultep( swietlica wiejska) .

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z inwestorem

- projekt budynku - braa architektoniczna

- normy i przepisy normatywne zane z przedmiotowym opracowaniem
- uzgodnienia mdzybrarzowe

3. Opis ogoiny .

Zakres opracowania obejmuje rozaania sposobu rozprowadzania wody zimnej , gepte
wody wytkowej , oraz odprowadzansaiekOw sanitarnych . Doprowadzenie wody do
budynku projektowanym przydzem wodogigowym .

Scieki sanitarne z budynku odprowadzagéab projektowanym przykanalikiem do
istniejgcego zbiornika wybieralnego na nieczysiaiekie

Zatozenia i dane wygciowe :

- zrodto wody zimnej : sie¢ wodochgowa
- zrodio ciepta dla c.w.u.: elektr.podgrzewacze c.w.u.
- odbiornikéciekéw sanitarnych : istgm®y zbiornik wybieralny

na niecogst ciekle
Przewody instalacji wodoggowej zw. i cieptej wody zytkowej doprowadzabeda wode
do armatury czerpalnej wdzen sanitarnych /do celéw bytowo gospodarczych /.

4.0pis projektowanych rozwigzan .

4.1.Instalacja wody zimnej :

Woda zimna doprowadzonagdrie z projektowanego przygza wodocjgowego z
miejscem wdczenia do wodoggu zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce .

Wejscie przyhcza do budynku — powgj posadzki .

Z projektowanego przytza za uktadem pomiarowym wpdalery doprowadzi

do przyboréw sanitarnych w budynku .

Przewody rozdzielcze poziome instalacji socjalntimgj projektowane w warstwach
posadzkowych , oraz w przegrodach budowlanych .

Piony wody zimnej , oraz ciepte] w pomieszczeniagytkowych montowanedala

w warstwach posadzkowych , oraz bruzdsabnnych jako kryte . Kale podejcie pod
grupy przyboréw instalacji bytowo-gospodarczej eticzaworami odcinggymi kulowymi —
zlokalizowanymi n&cianach pomieszcae

Zimna woda doprowadzongdizie do podgrzewaczy pojemineowych zasilanych enekgi
elektryczn .

Instalacje poziomow zimnej wody, cieptej wodiytkowej naley wykona z rur polietylenu
sieciowanego typu PEX-c, lub z rur polipropyleryaW stabilizowanych .
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Laczenie rur na ztzki systemowe .

Przegcia przez przegrody budowlane ngleealizowa w tulejach ochronnych obejmygych
przewod z izolagj .

Podegcia do punktéw czerpalnych zosiarakaiczone zaworamigtowymi .

Przewiduje si zastosowanie baterii st@jych, czonych z projektowaninstalacy

przy pomocy wzy elastycznych .

Gtoéwny spust wody z instalacji wody zimnej przewalsi w pomieszczeniu gzia
wodomierzowego .

Przewody wody zimnej prowadzone pod stropem pammss nalezy zaizolowd cieplnie
w celu ochrony przed roszeniem .

Wykonujac instalacg wody zimnej (przy zastosowaniu rur z tworzywaiszhego) naley
zachow& wymogi producenta rur dotygee wydhwek i punktow statych

Instalacja mee by wykonywana jedynie przez uprawnionego wykonawc

Normatywne zuycie wody przygto wg — Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 Dz. U. Nr 8, poz. 70, w sprawie élemia przecgjtnych norm zuycia wody.

4.2.0bliczenia dla potrzeb instalacji bytowo-gospaarcze; :
1. Okralenie bilansow medidéw sanitarnych dla potrzeb whiektu
1.1. Zapotrzebowanie zimnej wody:

1.1.1.Dane wygciowe.
-ilgé¢ pracownikbw n=8 M
-czas rozbioru zimnej wody wagu doby t = 36 h/d
-jednostkowe zapotrzebowanie zimnej wodyyy = 400 I/Md
-wspotczynnik nierownomierdc dobowej Nd = 1,4
-wspotczynnik nieréwnomiersa godzinowej Nh = 3,2

1.1.2.Srednie dobowe zapotrzebowanie zimnej wody.
Gir.d.Z.W. = 8 x 200 = 1600 I/d = 0,8°d

1.1.3.Maksymalne dobowe zapotrzebowanie zimnej wody.
Gmax.d.Z.W. = 2,0 x 0,8 = 1,6

1.1.4.Srednie godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody.
Gir.h..Z.W. = 8/18 = 0,4 fih

1.1.5.Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody.
Gmax.h..Z.W. =0,11 x 1,4 x 1,6 = 0,2%m

1.1.6.Miarodajne sekundowe zapotrzebowanie zimnej wody doeléw bytowych.
gs=0,951/s

1.2. llos¢ odprowadzanychsciekéw socjalno -bytowych.
llos¢ sciekdw socjalno -bytowych w przybkniu stanowd bedzie 95% zapotrzebowania
zimnej wody.

1.2.1.Sredni dobowy odptyw $ciekéw.
Gsr.dSC.=0,8x 0,95 = 1,56 id



Strona |14

1.2.3.Maksymalny godzinowy odptywsciekow.
Gmax..I8C.. = 1,6 x 0,95 = 0,38 ¥

1.2.4.Miarodajny sekundowy odptyw sciekow.
gs..sc=0,95+0,8=0,950 I/s

Wykonujac instalact wody zimnej, ciepte] (przy zastosowaniu rur z teyova sztucznego)
nalezy zachowa wymogi producenta rur dotygze wydtwek i punktéw statych.
Instalacja mee by wykonywana jedynie przez uprawnionego wykonawc

4.3.Instalacja cieptej wody uytkowej .

Ciepta woda aytkowa przygotowywanaglzie w projektowanych cyfrowych
przeptywowych podgrzewaczach wody zasilanych enaigktrycza . Prowadzenie
przewodow cieptej wody rozprowadzeaych, pionéw , poziomow i pod&j do przyborow
analogicznie jak dla wody zimnej. Praap przez przegrody budowlane w tulejach jak dla
wody zimnej.
Instalacg cieptej wody uytkowej , naley wykonywa z polietylenowych typu PEX — C
lub z rur polipropylenowych stabilizowanych.
Sposbb wykonania, rodzaj i materiat armatury omtzaqzenia jak dla wody zimne;.
Ze wzgkdu na straty cieplne przewody cieptej wodytkowe] naley zaizolowa otulinami,
przewody prowadzone w bruzdach pod tynkiem zaizatamulinami . Naley zachowa
nastpujace grubdci izolacji w zalenaosci od miejsca prowadzenia :

przewody pod stropem parteru :dn 15 — 63 mm9 -20 mm

przewody w bruzdach pod tynkiem : 9 mm
przewody w zamkitych przestrzeniach : -20 mm
5. Proby szczelnéci instalaciji .

Proke szczelnéci instalacji naley przeprowad# bezpadrednio po zakfczeniu montau
przed zakryciem przewoddéw w bruzdach , kanatacagigach .

Armature montowa po przeprowadzeniu proby szczeloioBadan instalacg nalezy
napetnig wods wodochgows doktadnie odpowietrzag w najwyszych punktach instalacji ,
a nasgpnie sprawdz czy wszystkie palczenia przewodow i armatury szczelne .

Po stwierdzeniu szczelém instalacji naley podda ja probie podwyszonego énienia .
Wielkos¢ cisnienia prébnego powinna by,5 krotnie wysza od dinienia roboczego ,
lecz nie nisza 0.9 MPa .Instalacpwaza st za szczels, jesli w ciggu 20 min. trwania
préby manometr nie wyka spadku énienia . Instalagj cieptej wody aytkowej naley
podda& dwukrotnej probie szczel&a . Po przeprowadzeniu proby wprimng instalacg
nalezy napetné woda cieph o temp. 58C. i cisnieniu 0.6 MPa .

Badanie naley prowadzé w czasie nie krotszym hB0 min.

6. Plukanie instalacji .

Ptukanie instalacji ma na celu usgtie zanieczyszcaemontaowych.

Jednoczénie ptukanie w dizej mierze przyczynia sido zapewnienia odpowiednich
warunkéw higienicznych wody pitne;j.

Ptukanie instalacji naky przeprowadi silnym strumieniem wody filtrowanej ,

przy najwy:szym cénieniu dyspozycyjnym na doptywie , przy catkowioigvartych
zaworach .Po przeprowadzeniu ptukania halpozostawd instalacg napetnion wodg na
catym przekroju.
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7. Instalacja kanalizacji sanitarnej .

Scieki sanitarne /socjalno-bytowe/ z projektowanpomieszcze budynku lgda
odprowadzone bezpeednio projektowanym przytzem do istniejcego na terenie
przedmiotowej dziatki wybieralnego zbiornika nagagstaci ciekie .

Piony wentylacyjne kanalizacyjne prowadwn szachtach instalacyjnych lub obudowach
wyprowadz¢ ponad dach , lub zakozapc automatem napowietraaym .

Piony zak@czone automatami napowietrgeymi u dotu na wysolkiei 0,5 m nad posadzk
nalery wyposay¢ w zamykane rewizje
Na wysokdci rewizji w obudowie szachtéw wykoéarzwiczki obstugowe.

Przewody kanalizacyjne prowadzone paejyposadzki parteru natg wykona z rur PCV
wewretrznych, czonych na uszczejlgumowy .

Przewody prowadzone pod posadzkw gruncie wykonat z rur PCV dla sieci
zewnetrznych. Srednice, trasa, spadki igdne ut@enia przewodéw — wg e#ci graficznej
opracowania.

Piony kanalizacyjne magrednice g 110mm.

Poziome przewody kanalizacji sanitarnejscz przyziemia nalgy utozy¢ pod powierzchni
posadzki ze spadkami podanymi we&d rysunkowe).

Przewody ukladana warstwie ubitego piasku gruifsominimum 10 cm.

Prowadzenie instalacji powinno bggodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ” Insjala
kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorBezéwody kanalizacyjne nie powinny
by¢ prowadzone nad przewodami gazu i centralnego oguzie .

Minimalna odlegté¢ przewodoéw kanalizacyjnych od przewodow cieplnyolvimna wynost
0.1 m, miergc od powierzchni rur .

W przypadku gdy odlegés ta jest mniejsza natg zastosowaizolacje termicza .

Izolacje termiczg nalezy wykona rowniez wtedy gdy dziatanie dowolnegoddta ciepta
mogtoby spowodow@podwyzszenie temperatuicianki przewodu powsej + 45°C .
Przewody kanalizacyjne prowadzonesp@nach albo w bruzdach lub kanatach powinny
mie¢ zapewnione swobodne wydhnie przewodow .

W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechquizezsciany lub stropy , pomdzy
scianky rur a krawdziag otworu w przegrodzie budowlanej powinn& lppzostawiona wolna
przestrzé wypetniona materiatem utrzynygym stale stan plastyczny.

Podejcia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowsglprojektowane jako oddzielne
i taczone dla kilku przyboréw .

Spadki podeég wynikaja z zastosowanych trojnikowdzacych podejcie kanalizacyjne
z przewodem spustowym i zasady osiowego manpazewodow ; powinny wynasi
minimum 2% dla przewoddéw dn 32-110 spadek minima@¥ , maksymalny 15 % ,
dla przewodow dn 160 odpowiedniol,0% i 15% .

Mocowanie przewodow do konstrukcji budynku za pognachwytéw i obejm powinny
one mocowa przewody pod kielichami .

Na przewodach pionowych najestosowa na kadej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniag przenoszenie olagien rurocggow i jedno mocowanie
przesuwne .

Przy przyborach sanitarnych , przed pédemi odptywowymi , naley zamontowéa
syfony . Piony w swej dolnej egci powinny by zaopatrzone w rewizje .

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej zaprojek&owe poprzez rury wywiewne i zawory
napowietrzajce . Przewody wentylacyjne powinnydayprowadzone do wysokoi 0,5-1,0
m ponad dach w taki sposob , aby odléglwylotu rury od okien i drzwi prowadzych

do pomieszczeprzeznaczonych na staty pobyt ludzi powinna wyfiosinajmniej 4,0 m.
Zawory napowietrzage zaprojektowano w celu dostarczenia odpowiedlioigji powietrza
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do instalacji kanalizacyjnej .

Zawory mog by¢ montowane wewgirz pomieszczejako zakaczenie pionéw
kanalizacyjnych lub stanowbeda napowietrzenie dla niekorzystnie pgdmych przyboréw .
Zawory napowietrzage to elementy instalacji zgpujgce tradycyjne rury wywiewne
instalowane na pionach. Zawory powietrzne alimoaja réwniez tatwy dosgp do pionu
kanalizacyjnego w wypadku jego zablokowania .

Zawory naley montowa& powyzej ostatniego przyboru na pionie kanalizacyjnym .
Zawory stiy¢ bedg rowniez do punktowych napowietrae

Zawory naley montowa& poprzez wiaenie go w kielich lub bosy koniec rury kanaliza@jjn
Zawory naley montowa& w pomieszczeniach w ktérych zapewniorghe niezakidécony
przeptyw powietrza do zaworu .

J&li miejsce montau jest zabudowane nalewyposayc¢ je w otwor wentylacyjny ,

i umazliwi ¢ dostp do zaworu w celu dokonania przeyl zaworu .

W pomieszczeniach , w ktorych zamontowany jest wpadtogowy zawdr nakgy umiescic
co najmniej 35 cm. ponad powierzcipodtogi .

Proby instalacji kanalizacji sanitarne;j .

Podegcia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej hatprawdzé na szczelna
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody .

Kanalizacyjne przewody odptywowe sprawdzarg szczeln& po napetnieniu wagl
powyzej kolana §czacego pion z poziomem przez edtiny .

8.Uwagi kaicowe.
Wytyczne odbioru, obstugi i eksploataciji:

Wszystkie roboty powinny l@yrealizowane zgodnie z obaygujacymi normami

i wytycznymi przy zachowaniu warunkéw i przepisOwB pod nadzorem uprawnionego
inspektora.

Stosowa tylko takie wyroby, ktore zostaty dopuszczone thsswania w budownictwie
przez ITB, PZH, UDT, CNBOP zgodnie z ,Prawem Budamym” — posiadage certyfikat
na znak bezpiecastwa lub deklaragjzgodndci (certyfikat zgodnéci) z Polsk Normg

lub aprobat techniczg w przypadku Polskiej Normy.

Wyposazenie w urzdzenia sanitarne , oraz armatug sanitarnag w projektowanych
pomieszczeniach .

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia powinny mieaktualne dopuszczenia

do stosowania w budownictwie w Polsce ,atesty fagigotechniczne ,dopuszczenia UDT
,deklaracje zgodrioi .

Catos¢ robdt wykonat zgodnie z niniejszym opracowaniem i Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru RobétBudowlano Montazowych cz I1”

,,» Instalacje sanitarne i przemystowe ,, .
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY PRZYACZA WODOCIAGOWEGO
ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Zakres i przedmiot opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiblaty przyhcza wodocigowego , oraz
zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej .

2. Podstawa opracowania.

Uzgodnienia i umowa z Inwestorem

Warunki techniczne

Obowizujgce normy i normatywy w zakresie projektowania, wy&oia i odbioru
robot instalacyjnych

aktualny plan sytuacyjno-wysokzowy w skali 1:500
normy literatura fachowa
istniegce warunki gruntowe

3. Dane ogodlne .

Tematem opracowania jest budowa pszyh wodocigowego dla potrzeb projektowanego
budynkuswietlicy wiejskiej

4. Przylacze wodocagowe .

Zgodnie z Warunkami technicznymi projektuje Budow przylcza wodocigowego .
Trasa przycza wg. projektu zagospodarowania rys.nr.1

Projektowane przytze wodocigowe naley wykona z rur cknieniowych PE 32 PN 1,0
MPa , utezonych w wykopie poriiej warstwy przemarzania gruntu tj. ngtgdkasci 1,6 m.
W miejscu whczenia istnigjcego przydcza naleéy zamontowad zasuvg bezgniazdowy z
mickko uszczelniajcym klinem fi 25 , z teleskopaywobudowy trzpienia i skrzynk
zasuwovyg z podstaw stabilizupca utrzymupc stah giebokas¢ 1,50 m

Potazenie zasuwy oznakowdabliczlkg informacyjrg wg . PN-86/B-09700 zawiekgja opis
wspétrzdnych jej potaenia .

Wzdtuwz trasy przyjcza wodocigowego nalgy pozostawd pas terenu szer. 1,0 m wolny
od elementéw zagospodarowania , nie obsadzony drmeani krzewami .

Wiaczenie do czynnego wodogiu nalezy zleci wiascicielowi sieci wodocigowej.

Tras przylacza naley oznakowa tasma znacznikowy w kolorze biato-niebieskim .

Nad rurocggiem na wysokexri 0,4 m (na zasypce technologicznej z piaskugyéto
polietylenows tasme ostrzegawczo — identyfikacyjrz przektadl ze stali

nierdzewnej.

Zapotrzebowanie wody do celéw socjalnych obliczanoparciu normy ziycia wody -
wedtug rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczn@02 r. w sprawie
okreslenia przegjtnych norm zuaycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zbilansowane zapotrzebowanie na walth celow socjalno-bytowychetzie wynost

Qsrg = 0,8 ni/d.

Dla tej ilosci wody przygto celu opomiarowania poboru wody prtgj wodomierz JS 1,0
klasy min. R-100 o przeptywie nominalnym 2,8/m, érednicy dn 20 .

Rury zastosowane do budowy wodggi powinny mié aproba¢ techniczig o dopuszczeniu
ich do przesytania wody pitnej ,zgodnie z obgruiacymi przepisami Ustawy z
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dn.7.07.1994 r. Brawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r88ipoz.414) oraz Rozpadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwadnz19.12.1994 r. ,, W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyazych wyrobow budowlanych ( Dz.U.z 1995 r. Nr.1Q @®).
Projektowane przytze uktada na podsypce piaskowej grudoo 10 cm i zasypapiaskiem.
Catds¢ zagesci¢ mechanicznie.

Wykonane przycze poddéaprobie szczelnii na cénienie 1,5 dinienia roboczego sieci
wodochgowej tj. 0.9 MPa .

Préky szczelnéci wykona w obecnéci przedstawiciela dostawcy wody

5. Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z projektowanego pomieszczeniayikidl odprowadzonechla
grawitacyjnie do istnigcego zbiornika wybieralnego na nieczysiaiekie. Wiaczenie
przykanalika kanalizacji sanitarnej do istaeggo zbiornika wybieralnego na nieczysio
ciekle zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce

Projektowan kanalizag} sanitarg wykona nalezy z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U , szeregu ,S” SDR 34 ,svednicy Dn 1604czonych na kielichy uszczelnione
uszczelkami gumowymi. Przed przysieniem do robét ziemnych naledokona
wytyczenia trasy projektowanej kanalizacji sanigun

Spadki kanatéw sanitarnych podyktowamredokonfiguracjami terenu .

Rurochgi kanalizacyjne z PVC , @ednicach i spadkach okienych w czsci rysunkowej,
utozy¢ nalery na 15 cm. podsypce piaskowej , a przy obsypesypce rurogigdéw piaskiem
stabilizowa& grunt warstwami co 15-20 cm. Obsypkykona piaskiem drobnoziarnistym
lub $rednioziarnistym (dobrze zgzczonym) .

Studnie rewizyjp S-1 wykona jako systemowz PCV DN 315 z kingtprost

DN 160, rug wznasna teleskopow ,wtazem typu lekkiego . Rdne posadowienia studni
rewizyjnych wg. cgsci rysunkowe; .

Przy przejciach przezciany studni stosowatypowe przejcia szczelne z uszczelk

Na catej dtugéci projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidsiggwykonanie wykopow
ciagtych , wagskoprzestrzennych ianach pionowych umocnionych .

Po wykonaniu kanalizacji natg ja podd& , badaniom w zakresie szczedoio

na infiltraci sciekdéw do gruntu , infiltragjwod gruntowych do kanatu.

Préby szczelnii nalezy przeprowadz zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-92/B-10735 — Wymagania i badania pidyiorze .

6. Trasowanie zewgtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, oraz wodociagu .

Przed rozpocgxiem robot, nalgy zlecic uprawnionym stabom geodezyjnym
wytyczenie trasy przytzy w terenie oraz pedrobstug prowadzonych robot

wraz z wykonaniem inwentaryzacji podwykonawczej.

7. Proba szczelngci wodocigu.

Préby cénieniowe wykoné zgodnie z wytycznymi normy PN- 92/B-10735 — Wyraaig
I badania przy odbiorze .

8. Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla projektowanego pragza wodocigowego naley wykona zgodnie z
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warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN

1610.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych nale

-po wykonaniu wykopOw ustawbariery zabezpieczgje wzdti. wykopow
-zabezpiecz§ przegcia dla pieszych, poprzez uknie mostkdw nad wykopami
-zabezpieczy oswietlenie w ciagu nocy

-zabezpiecz§ dojazd ekipom specjalnym.

Wykopy zaprojektowano jakoasko przestrzenneaianach pionowych, obustronnie
szalowanych.

Szeroka¢ wykopow oscianach pionowych mierzonadwietle nieumocnionyclcian
wykopu, wynosi :

-dla rur do fi 200 mm -1,0m

Wykopy wykon& mechanicznie , tylko w miejscach kolizgicznie.

Przewody i sieci koliduce z wykopem zabezpieazprzed zniszczeniem, uwzghiajgc
warunki jednostek eksploatajych sieci.

Wydobywany grunt powinien ldysktadowany po jednej stronie wykopu.

W miejscach cigow pieszych i w drogach dojazdowych, terenach tda@nych
przewiduje s} catkowity wymiare gruntu.

Wykopy te zasypywapiaskiem, warstwami po okoto 20 cm.

Warstwy te nalgy zag:szcz& mechanicznie dopiero powsj zasypki 30 cm poveg|
wierzchu rury.

Zasypk i zagsszczenie w strefie ochronnej rur nalevykona warstwami

z jednoczesnym usuwaniem deskowdaian wykopu.

Catas¢ wykopow naley zagsci¢c mechanicznie.

Zageszczenie zasypki wykopéw nalewykona zgodnie PN-S-02205 z 1998 r ,,Drogi
samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania.”

Wymagana wart@ wskaznika zagszczenia zasypki ,Is” dla wykopéw wykonanych
pod drogami, parkingami wynosi:

-dla gkbokasci gruntu od 0,0 (spdd konstrukcyjny drogi) do 0,518 » 0,98

-dla gkbokdici gruntu od 0,5 do 1,2m = Is» 0,97

-dla gkbokasci gruntu » 1,2m = 1s»0,95

Wymagana wart@ wskanika ,Is” dla wykopow wykonanych pod chodnikami,
terenem utwardzonym, oraz polbrukiem wynosi:

-dla gkbokdéci gruntu od 0,0 do 0,5m 1s»0,97

-dla gkbokasci gruntu od 0,5 do 1,2m Is»0,95

-dla gkbokadici gruntu » 1,2m Is»0,93

Nadmiar gruntu naley wywies¢ na wysypisko miejskie.

W przypadku zbieraniagiwvod na dnie wykopu, wykokdastudzienki odwadniage

z rur betonowych fi 500 i h = 1m z ktérych wodglbie odprowadzana pompami

na powierzchri terenu.

Przed dokonaniem zasypki wystijacych kolizji naley dostosowé si¢ do uwag
podanych w protokéle ZUD-u.

Przy budowie przewodéw kanalizacyjnych nglprzestrzegaprzepisow
bezpieczastwa i higieny pracy — zgodne z Rozpmtzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 ,, W sprawie bezpietztsva i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych” (Dz. U. nr 47 z dnia 19 marc@30)
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9. Odbidr techniczny.

Badania przy odbiorze technicznym cegsciowym polegap na:

-zbadaniu zgodrioi usytuowania i diugiei przewoddéw z dokumentagi

I inwentaryzacj geodezyjna.

Dopuszczalne odchylenie na planie osi przewoduso@vgtyczonej nie powinno
przekraczéa (+/-) 2 cm. Dopuszczalne odchyleniganych ut@zonego przewodu

od przewidzianych w projekcie nie powinno przekeggz/-) 1 cm.

-zbadanie podtea przez sprawdzenie jego gréboi rodzaju , czy wykonano zgodnie
z dokumentacja.

-zbadanie materiatuzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powimkeg
drobny isrednioziarnisty. Materiat ten powinien byag:szczony.

-zbadanie szczeldoi przewodow dla kanalizacji grawitacyjnej nale
przeprowadz zgodnie z normPN-92/B-10735.

-wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétemipyr
szczelnéci przewodu, inwentaryzagpeodezyjn oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodndci z polskimi normami i aprobatami technicznymity@acymi rur

i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zinieen wpustow i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego-ggciowego, ktory stanowi podstavdo decyzji o maliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci izatginej.

Badania przy odbiorze technicznym k@cowym, polegaj na:

-zbadaniu zgodriai dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym

i inwentaryzacj geodezyjn .

-zbadaniu zgodrigi protokotu odbioru wynikow badeastopnia zagszczenia gruntu
zasypki wykopu

Teren po budowie powinien byloprowadzony do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z Prawem Budowlanym przy odbiorze
koncowym ztary¢ oswiadczenia:

-0 wykonaniu robot zgodnie z projektem i warunkgamiwolenia na budogv

-0 doprowadzeniu do naigtego stanu i poeglku terenu budowy.

10. Uwagi kaacowe .
Wykonanie przyiczy powinny prowadziosoby posiadage odpowiednie uprawnienia
kwalifikacyjne .
Po wykonaniu przyczy naley wykon& jego inwentaryza¢jgeodezyjg , ktor nalery
przedtay¢ do odbioru kacowego .
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz .
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montaowych
Czesé Il Instalacje sanitarne i przemystowe .
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych .

Projektant: Mirostaw Wajciak
Uprawnienia budowlane Nr. 80/Thg/92 w specjéninstalacyjno-igynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnych , oraz sieci wodgowych i kanalizacyjnych



