EGZ. Nr 4

OPIS TECHNICZNY i RYSUNKI
BUDOWLANE do zgtoszenia budowy w oparciu

o art. 30 ust.1 Prawa Budowlanego

TEMAT : BUDOWA BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA
NA NIECZYSTOSCI CIEKLE O POJEMNOSCI 9,8 m®

Adres budowy : DZIALKA O NR EW. 129 Sternalice gm. Lipnik

Inwestor : GMINA LIPNIK 27-540 Lipnik 20

Projektant : inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sandomierz lipiec 2020 r.



OPRACOWANIE ZAWIERA :
Dokumentacje na budowe zbiornika na nieczystosci ciekte

wtym :

1. Czes$¢ opisowa

1.  Strona tytutowa
2.  Spis zawartosci

3.  Opis techniczny do budowy zbiornika

ll. Czes¢ graficzng

Rys DZ- 01 Projekt zagospodarowania nr dziatki 129 Sternalice......... 1:500

Rys. Nr2 Widok projektowanego zbiornika betonowego



OPIS TECHNICZNY budowy bezodptywowego zbiornika na

nieczystosci ciekle .

1. LOKALIZACJA i WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Zbiornik zlokalizowano wg. projektu zagospodarowania terenu na dziatce
nr ewid. 129 w miejscowosci Sternalice  gm. Lipnik , 7,80 m od krawedzi drogi
gminnej oraz 27,0 m od projektowanego budynku
W poziomie posadowienia fundamentow wystepuja grunty gliniasto-ilaste .
Ustalono , ze poziom wody gruntowej wystepuje ponizej ptyty dennej zbiornika .

2. DANE OGOLNE
Zbiornik nalezy wykonac¢ jako jednokomorowy , catkowicie zagtebiony w ziemi -
wykonany jako typowy zelbetowy o pojemnosci 9,8 m® i powierzchni zabudowy

8,05 m? lub réwnowazny , zgodnie z Decyzjg o warunkach zabudowy
dostepny w handlu i uzgodniony z Inwestorem .

3. KONSTRUKCJA zbiornika
Zbiornik na nieczystosci ciekle to osadnik bezodptywowy wykonany jako
prefabrykat zelbetowy z kominkiem wentylacyjnym i wiazem tak jak na rysunkach
- wyprodukowany w betoniarni .

Beton klasy B-25 (jesien B-30, zima B-35 lub B-40) . Do betonu winien by¢
dodawany plastyfikator - sSrodek chemiczny zapewniajgcy wodoszczelnosé .
Kruszywo dolomitowe . Stalowe zbrojenie .

Zbiornik powinien byé podwojnie izolowany bitumicznie a producent winien
posiada¢ na niego atest higieniczny.

4. MONTAZ zbiornika
Zbiornik nalezy montowa¢ w wykopie z wyréwnang powierzchnig dnia , na
ktorym nalezy  wykonac przynajmniej 15 cm podsypki z ubitego piasku .
Posadowienie zbiornika w wykopie nalezy wykona¢ przy pomocy dzwigu .

Po wykonaniu montazu zbiornika nalezy sprawdzic izolacje zbiornika na scianach i

ptycie gérnej po czym zasypaé go ziemig z ubiciem warstwami .

Uwaga :

Roboty ziemne i montaz zbiornika nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami

technicznymi wykonywania rob6t ziemnych i montazowych .

Opracowata : inz. Maria Bednarz upraw. 701/21/83
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : BUDOWA BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI
CIEKLE O POJEMNOSCI 9,8 m® .

Adres budowy : DZIALKA O NR EW. 129 Sternalice gm. Lipnik
Inwestor : GMINA LIPNIK 27-540 Lipnik 20

Projektant : inz. Maria Bednarz zam. ul. Hutnicza 16 , 27- 600 Sandomierz

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi montaz betonowego , bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 9,8 m3.

Podczas prowadzonych robot nie bedg wystepowaty roboty szczegdlnie niebezpieczne
szczegoty prowadzenia robdt powinien okresli¢ Kierownik Robét  w uzgodnieniu z
pracownikami i Inwestorem .

Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania roboty oraz ogélnymi zasadami BHP.

W okresie prowadzenia robét , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi .
Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkéw komunikacyjnych moze

odbywac sie drogg przylegajgcg do dziatki .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



Sandomierz lipiec 2020 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz
ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z
pdzniejszymi zmianami ) oswiadczam , ze wykonany przeze mnie Projekt budowlany
temat : Budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle ,
na dzialce 129 Sternalice gm. Lipnik zostat sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy

technicznej .

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



