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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45231300-8 |PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.1/0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. IlI-IV;
ST-V gtebokosé do 3.0 m
35,10*0,8*1,50 m3 42,120
RAZEM 42,120
2|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z roz-
ST-V biorkg (szerokosé do 1m)
35,10*1,50*2 m?2 105,300
RAZEM 105,300
3|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
ST -V
42,12 m3 42,120
RAZEM 42,120
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1/0511-03
ST -V
35,10*0,400,20 m3 2,808
RAZEM 2,808
5|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o |m
d.1/0108-01 $r. zewnetrznej 32mm
ST -V
35,10 m 35,100
RAZEM 35,100
6|KNR-W 2-18 |Zasuwy z miekkim uszczelnieniem o $r. 25 mm montowane na rurociggach, z |kpl.
d.1/0211-01 opaska do nawiercania
ST -V
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.1/0704-01 + PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
wsp. do RMS
-0,5
ST -V
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1(/0707-01+ 200m
wsp. do RMS
-0,5
ST -V
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1/0708-01+ 200m
wsp. do RMS
_05
ST -V
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
2|45232440-8 |KANALIZACJA SANITARNA
10|KNR-W 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|0212-04 odktad w gruncie kat.lll
ST -V
34,00*1,0*0,80 m3 27,200
RAZEM 27,200
11/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
ST -V
27,20 m3 27,200
RAZEM 27,200
12|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2|0511-03
ST -V
27,20*0,8*0,40 m3 8,704
RAZEM 8,704
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
ST -V
27,20 m 27,200
RAZEM 27,200

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 12203




kaczyce_przytgczaPRZEDM.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 400mm z kinetg przelotowg szt.
d.2|0517-01
ST -V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/45231300-8 |ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
15/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.3/0212-06 odkfad w gruncie kat. 11l
4,50*3,30*2,00 m3 29,700
RAZEM 29,700
16|KNR-W 2-18 |Montaz prefabrykowanego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 9,8m3 stud.
d.3/0513-05
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.3|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
29,70-1,50*3,50*2,30-1,33 m3 16,295
RAZEM 16,295
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