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1. ZALACZNIKI FORMALNE

1.1. Oswiadczenia projektanta

Mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlany:

Rozhudowa i nadbudowa na istniejacych fundamentach wolnostojacego budynku ustugowego o
funkcji spoteczno-kulturalnej (Swietlica wiejska) z przytaczami zewnetrznymi - przylacze
wodociggowe
(nazwa projektu)

Gmina Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik
(Inwestor)

dz. nr ew. 253/1, Kaczyce, gm. Lipnik
(adres inwestyciji)

opracowany: 03.2021r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Dostarczona dokumentacja obiektu budowlanego jest wykonana zgodnie z umowa
i zostata wydana w stanie zupetnym. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie



1.2. Decyzja o wydaniu uprawnien do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
LS Z = B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na podslsw1c an 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w

urbani /Dz. U. z 200lr. Nr 5, poz.42, z péén. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 Ilpca 1994r meo budnwlan: ! tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § ll ust, 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzgd P i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . wqpra\u: qamoclz;dnych funkeji
lcnhmcznych\\ budownictwie / Dz. U. Nr 83 poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu posigp yjnego / Dz, U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1982r. w Bialej Podlaskiej
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgl¢dnicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgp i inis jneg
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po#n. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawq do wykonywama d: h funkcji
w budownictwie stanowi wpis do Inego rejestru G g dowlanego oraz wpis na listg tz]onkow

wlasmwej izby samorzadu zawodowego.
. Od niniejszej decyzjl stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby T i
za posredniciwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od dmv jej dorqw:m&

Rud

3]

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Przewodniczacy
— T —
inz. Lech drim‘ﬁiﬂz Bonetyniski
Otrzymujg:
Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. afa




1.3.

Zaswiadczenie o czlonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw

@ POLSKA

. | I B A
N
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8CD-K5Q-MSU *

Pan tukasz Witkowicz o humerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przytacza wodociggowego
realizowany w zwigzku z budowg budynku swietlicy wiejskiej na dziatce nr 253/1
zlokalizowanej w Kaczycach, Gmina Lipnik.

3. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy,

e Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa z zaktualizowanym uzbrojeniem terenu
e Warunki techniczne dla przytacza wodociggowego z dnia 08.03.2021 r.

4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

4.1. Ochrona przez zanieczyszczeniem

W czasie trwania robot nie wolno dopusci¢ do zanieczyszczenia wod 1 gruntu stosowanymi
substancjami, Scickami lub odpadami powstajacymi w zwigzku z realizowanymi pracami oraz
zapewni¢ wilasciwe odprowadzenie wod opadowo-roztopowych ze szczelnych powierzchni
narazonych na zanieczyszczenia. Budowa oraz dalsza eksploatacja inwestycji nie moze
powodowa¢ zmian stanu wody na gruncie, wptywajacych szkodliwie na grunty sgsiednie. W
czasie realizacji inwestycji nalezy podja¢ dzialania techniczne i organizacyjne w celu
zabezpieczenia przed ewentualnym negatywnym wplywem prowadzonych prac na dziatki
sasiednie a prace prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy przenoszenia drgan na budynki
sasiednie.

5. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowane  przedsigwzigcie  inwestycyjne dotyczy budowy przylacza
wodociggowego. Cato§¢ przedsiewziecia jest obiektem liniowym zlokalizowanym pod
powierzchnia gruntu. Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowg to roboty ziemne,
prace sprzgtem zmechanizowanym. Zakres ucigzliwosci przedmiotowej inwestycji nie
wykracza poza granice dzialek objetych wnioskiem, Zgodnie z artykutem 3 punkt 20 Ustawy
Prawo Budowlane (DZ. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) nie stwierdza si¢ ponad
normatywnych oddzialywan w zakresie ochrony drzewostanu, emisji spalin, wibracji,
promieniowania oraz emisji halasu. Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwo$ci
projektowanych obiektow na tereny przylegte. Realizacja projektowanych obiektow nie
spowoduje ograniczen w obecnym wykorzystaniu dzialek sasiednich, jak roéwniez nie
spowoduje ograniczen w ich przysztym wykorzystaniu.



6. Opis przyjetego rozwigzania

Zaprojektowano budowe przytacza wodociggowego do budynku ustugowego o funkcji
spoteczno-kulturalnej — $wietlicy wiejskiej. Projektowane przylacze zlokalizowane bedzie na
dziatce nalezacej do Inwestora.

Projektowane przytacze wodociggowe wykona¢ rozkopem. Przytacze wiaczy¢ do
istniejgcej sieci wodociggowej PCV 160 za pomocg opaski do nawiercania rur PVC 160/32mm.
Przy opasce montowaé¢ zasuw¢ odcinajaca wyprowadzong do powierzchni terenu i
zabezpieczong skrzynkg zeliwng do zasuw. Pod skrzynka ulozy¢ ptyte podktadowa.

Przytacze wprowadzi¢ do budynku przez rur¢ ochronng DN65. Wolng przestrzen
migdzy rurg przewodowg a ochronng nalezy uszczelni¢ np. tancuchem uszczelniajacym. W
pomieszczeniu WC na parterze budynku na S$cianie zewnetrznej zamontowaé zestaw
wodomierzowy. Wodomierz zamontowa¢ do konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej z
regulacjg przesuwng. Konsole mocowa¢ do $ciany budynku. Za zaworem odcinajagcym po
wodomierzu montowa¢ zawor antyskazeniowy dla zabezpieczenia przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodnie z normg PN-EN 1717:2003. Zestaw wodomierzowy
umiesci¢ w szafce wodomierzowej zamykanej na kluczyk.

Do budowy przylacza stosowaé rury dostarczane w kregach. Laczenie rur wykonaé
poprzez zgrzewanie doczotowe za pomoca zgrzewarki automatycznej. Zgrzewane moga by¢
materiaty tego samego materiatu, o tym samym SDR. Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed
niekorzystnym wplywem czynnikow atmosferycznych (mgta, deszcz, $nieg). Zgrzewanie
mozna prowadzi¢ przy temp. otoczenia 0-45 °C. W celu unikni¢cia nadmiernego schtadzania
zgrzewu przez cigg powietrza lub wiatr nalezy zamkna¢ przeciwlegle konce rur.

Projektowane przytacze sktada si¢ z:
- Rury PE HD 100 SDR11 PN dz32mm — 37,0m
- zasuwa z migkkim uszczelnieniem DN25, z skrzynka zeliwng do zasuw — 1kpl.
- opaska do nawiercania rur PVC 160/32mm — 1 szt.
- tasma znacznikowa - 35,5m

W budynku montowa¢ zestaw wodomierzowy sktadajacy si¢ z:

1. Zawor odcinajacy grzybkowy skosny DN20

2. Wodomierz JS1,5 R160 DN15 na konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej o dtugosci
290mm

3. Zawor odcinajacy grzybkowy DN20

4. Zawor antyskazeniowy DN20

5. Zawor odcinajacy kulowy DN20




7. Materialy

Przytacze wodociagowe wykonaé z rur PE-HD 100 PN16 SRD 11 —32x3,0mm

Materiaty uzyte do montazu powinny posiadac atest dopuszczajacy je do uzytkowania przy
przesytaniu wody do picia wydany przez COBRTI Instal Warszawa oraz dopuszczenie
higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie. Kazdy materiat uzyty do
budowy wodociggu musi posiada¢ certyfikat zgodny z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89
z dnia 25.08.1994 1.).

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowa PN-B-10736: 1999
"Roboty ziemne”. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania". Minimalna glebokos¢ przykrycia rurociggow przyjeto 1,60 m.

Przed rozpoczeciem wykopow wzdtuz trasy projektowanego wodociggu zostanie zdjeta
warstwa humusu i spryzmowana. Urobek z wykopu bedzie sktadowany obok wykopu, po
utozeniu przewodow i dokonaniu zasypki, nadmiar ziemi rowny obj¢tosci zabudowanych rur i
armatury zostanie rozplantowany na nieréwno$ciach terenu inwestycji lub wywieziony
w miejsce wskazane przez Inwestora i postuzy do zniwelowania terenu. Humus zostanie
roztozony jako ostatnia warstwa zasypki wykopu. Posadowienie rurociggu projektuje si¢ na
wyrownanym 1 uksztattowanym dnie wykopu na gruncie rodzimym. Obsypke rurociggow
nalezy wykona¢ piaskiem do wysokosci 0,30 m ponad rurocigg. W przypadku gdy grunt jest
piaszczysty moze by¢ wykorzystany jako obsypka. Zasypywanie wykopow rozdrobnionym
gruntem rodzimym.

Wykopy w obrgbie zabudowy, stupéw energetycznych oraz kabli energetycznych nalezy
wykona¢ recznie. Jesli to konieczne wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem
koniecznych ktadek dla pieszych, a w uzasadnionych przypadkach mostkow przejazdowych.
Wykopy wykona¢ w obudowie pelnej lub rozkopem. Calo§¢ wykopow oznakowaé i
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych.

9. Préby cisnienia i ptukanie

Probe cisnieniowa wykona¢ po utozeniu przewodu i czeSciowym zasypaniu (za
wyjatkiem ztacz, zasuw) na ci$nienie 1 MPa na odcinku nie dtuzszym niz 500m. W przypadku
wystgpienia na zlgczach rosy lub przecieku w postaci kropel wody nalezy dokona¢ naprawy
wymieniajacy uszkodzone elementy i nast¢pnie ponownie przeprowadzi¢ probe ci§nieniows.
Wynik préby jest pozytywny jezeli w ciggu 60 min manometr nie wykaze spadku ci$nienia
wickszego niz 0,01 MPa na kazde 100m badanego przewodu. Badania prowadzi¢ zgodnie z
normg PN-81/B-10725.

Po przeprowadzeniu prob ci$nieniowych projektowany wodociag nalezy przeptukac
pod ci$nieniem roboczym z rurociagu magistralnego. Plukanie powinno odbywac si¢ do chwili
gdy woda z rurociggu wyplywa catkowicie czysta.



10. Znakowanie trasy wodociagu

Przewdd wodociagowy ulozony w wykopie nalezy oznakowaé umieszczajac nad przewodem
tasme znacznikowg ostrzegawczo - sygnalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadka stalows.

11. Uwagi koncowe

Roboty montazowe i budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP i planem BIOZ sporzadzonym przez kierownika budowy.

Przed przystagpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem odstonigte
urzadzenia podziemne. Nalezy wykonaé przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kolowego
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP. Zawiadomi¢ o utrudnieniach w ruchu
mieszkancow przyleghych poses;ji.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy prowadzi¢ badania szczelno$ci utozonych rur
wodociggowych zgodnie z normg PN70/13-10715. Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowe;]
utozonego rurociggu mozna wykona¢ zasypke. Do odbioru sieci przedlozy¢ kompleksowa
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg. Teren robdt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- uzgodnieniem dokumentacji na naradzie koordynacyjnej
- warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych cz. II
instalacje sanitarne 1 przemystowe
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych
- wymogami wiascicieli sieci kolidujacych z projektowanym wodociggiem
- warunkami technicznymi poszczegdlnych producentéw zastosowanych urzadzen
- DTR zastosowanych urzadzen oraz PN
Projektant:
mgr inz. Lukasz Witkowicz
Opracowal:
mgr inz. Michal Gronek



12. Warunki techniczne dla przytacza wodociagowego

LHEEAD GUSPUDARK ROMUNALNES
w Lipniku
27-540 Lipnik, tel. 15 88 15 19

Z;llldgd{(}yoggl?égrkl Komunalnej

4]

Lipnik dn. 08.03.2021.r.
w Lipniku :

27-540 Lipnik

Whioskodawca :
Gmina Lipnik
27-540 Lipnik 20

~

Warunki techniczne przylacza wodociagowego ’
do budynku ustugowego o funkcji spoleczno-kulturalnej
na dz. ew. nr 253/1
w miejscowosci Kaczyce , gm. Lipnik

Przylacze wodociagowe do budynku przytaczy¢ do sieci wodociagowej Fi 160 PCV za
pomocg nawiertki , zamontowac zasuwg gwintowang Fi 32 ktéra bedzie pemnié role zaworu
odcinajacego doplyw wody do przytacza.

Przewdd PE lub PCV przylaczeniowy , o rednicy 32 mm utozyé w wykopie na
glebokosci co najmniej 150 cm. Przylacze wodociggowe przebiegajace rownolegle wzdtuz
Sciany budynku musi si¢ znajdowaé co najmniej w odleglosci 1,5 m od niej.

W budynku zapewni¢ odpowiednie pomieszczenie na lokalizacje wodomierza suche,
fatwo dostepne, zabezpieczajace wodomierz przed przemarzaniem oraz ingerencja osob
niepowotanych. Dopuszcza si¢ montaz studni wodomierzowej.

Przed miejscem na wodomierz nalezy zamontowaé zawér odcinajacy.

Za miejscem na wodomierz zamontowaé¢ drugi zawér odcinajacy, oraz zawér zZwrotny
- antyskazeniowy .

Po wykonaniu podtaczenia oraz prac montazowych , przed zasypaniem wykopu nalezy
powiadomi¢ Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lipniku celem sprawdzenia
prawidlowosci wykonania podigczenia ,zainstalowania wodomierza oraz dokonania
odbioru koncowego.

Zakiad okresla maksymalne zuzycie dla omawianego przylacza na 0,3 m*/d.

Wszelkie prace zwigzane z budowa przylacza prowadzi¢ stosujac wszelkie
obowiazujgce budowlane oraz przepisy BHP.

Po zakonczeniu prac wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

- Nadzér nad prawidtowym wykonaniem przylacza i prac montazowych petnié bedzie

osoba upowazniona przez kierownika Z.G.K. w Lipniku.

- Wszelkie dodatkowe informacje dotyczace sprawy mozna uzyskaé w Z.G.K w Lipniku

osobiscie lub pod numerem tel. 8691519 lub 693122100 , w godz. od 8% do 15,

- Po wykonaniu i odbiorze przylgcza wnioskodawca zglosi si¢ do Z.GK w Lipniku

celem podpisania umowy na dostawg wody

- Warunki techniczne sa wazne przez okres dwoch lat od daty ich wydania.

//Ki_[-E-R O‘ ; (
KiEFG99ntk PG v Lipniku
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:500

Ark. mapy: 7.140.24.24.1.1, 7.140.24.23.2.2,
7.140.24.19.3.3, 7.140.24.18.4.4

Woj.: swigtokrzyskie

Powiat: Opatoéw

Gmina: 260603 _2 Lipnik

Obre¢b: 260603 2.0003 Kaczyce-Grocholice

Obiekt: dz. 253/1i inne

ID prac: G-1V.6640.63.2021

Kierownik prac geodezyjnych:
mgr inz. Dawid Czarnecki nr upr. 22979, zakres: 1,2

Uklad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000/7
Uktad wysokosci: PL-KRON60-NH

Na aktualizowanym obszarze nie wyklucza si¢ istnienia innych niezainwentaryzowanych
elementoéw uzbrojenia podziemnego.

OZNACZENIA:
A-..-D - granice opracowania /
OBIEKTY ISTNIEJACE:

(D - Istniejace $ciany fundamentowe

OBIEKTY PROJEKTOWANE:
(2 - Budynek $wietlicy wiejskie]

(3 - Taras o powierzchni utwardzonej

@ - Zbiornik na nieczystosci ciekte

@ - Projektowane (utwardzone) miejsce sktadowania
odpadow statych

@ - Projektowane (utwardzone) miejsce parkingowe

W - Wejécia do budynku

< - Wjazd lub wejscie na teren dziatki
(wg. odrebnego opracowania)

- Tereny zielone
- Projektowane utwardzenia terenu
z kostki brukowej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
wg odr. opracowania

- projektowane przytacze wodociggowe PEHD32

Mape¢ wykonat:

USLUGI GEODEZYJNE
inz. Dawid Wojas
ul.gen.J.Bema 144, 39-400 Tarnobrzeg
NIP 867-220-26-36 REGON 363848915
tel. 782-412-280 e-mail. dawidwojas@o2.pl

GEODETA UPRAWNIONY

te. 883 485 118 ¢-mail: Gawidczamecki@onet pl

/ 2594 R”

/ 2585

| 4

_ / Brflla/ - B—Rita
Sandomierz, dn. 08.02.2021 r. /
7.8
/ Rlla &
Os$wiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji / C S
Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjfiych 252 .
i kartograficznych, ktore uzyskaly pozytywny wynik weryfikacji zbioréw danych oraz innych matst)ial(i\\ =
przekazywanych do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /
Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego o§wiadczenia. J;
Organ sh(n?by geodezyjnej, ktory otrzymat STAROSTA OPATOWSKI 2570 Rila
zgloszenie
Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej G-1V.6640.63.2021 \-‘~\—_ -
Idcmyﬁkamr»cx\'idcncyin,\ materiatu zasobu oraz P.2606.2.024.450. . 7 dn.19.02. 101 \\ ___________ N
data wlaczenia do zasobu ~ Rl LB 253/2
T 256.1 ~.
USLUGI GEODEZYJNE S
inz. Dawid Wojas ™~ >

, ' ul. Gen. J. Bema 144, 39-400 Tarnobrzeg ~ e

Wykonawca prac geodezyjnych ) y L Sl
NIP:867-220-26-36, REGON: 363848915 ~o_ Sa
tel: 782-412-280, e-mail: dawidwojas@o02.pl ~. 2 TRAL
~ S

Nrid dzenia dokumentu zawieraj e bl

i data zadzeniz entu zawierajac

L P e G-1V.6640.63.20211A. 2 an. 13,04, 20M4v. g
wynik pozytywnej weryfikacji ~

GEODETA UPRAWNIONY =
mgr inz. Dawid Czarnecki ™~
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych Nr §wiadectwa 22979
kierownika prac ul. Czachowskiego 17/17, 27-600 Sandomierz
tel. 883-485-118 e-mail: dawidczarnecki@onet.pl

N ~ .
Ww - wigczenie do istn. -

‘ /
Obiekt: Inwestor:
Rozbudowa i nadbudowa na istniejgcych fundamentach . L. Nrrys.:
L wolnostojacego budynku ustugowego o funkciji Gmina Lipnik
~<_ |spoteczno-kulturalnej (wetlica wiejska) z przytgczami Lipnik 20,
~ | zewnetrznymi - przytgcze wodociggowe 27-540 Lipnik
Lokalizacja:
dz. nr ew. 253/1, Kaczyce, gm. Lipnik
Tytut Skala:
rysunku - Plan zagospodarowania terenu 1500
. Faza: Specjainosé:  SANITARNA
~< | PROJEKT BUDOWLANY pec i
2530 Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
i mgr inz. Lukasz Witkowicz
e Projektant: upr. w speci. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen | LUB/0277/PWOS/12|  (03.2021
\ cieplnych, ji gazowych, wodoc. i lizacyj
~
Opracowujacy: mgr inz. Michat Gronek 03.2021




%Proi. zasuwa, obudowa, skrzynka uliczna

-0~ - zawér odcinajgcy grzybkowy

- wodomierz JS DN15,
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Obiekt: Inwestor:
Rozbudowa i nadbudowa na istniejgcych fundamentach . . Nrrys.:
wolnostojgcego budynku ustugowego o funkgji G:mlpa Lipnik
spoteczno-kulturalnej ($wetlica wiejska) z przytgczami Lipnik 20,
zewnetrznymi - przytgcze wodociggowe 27-540 Lipnik
Lokalizacja:
dz. nr ew. 253/1, Kaczyce, gm. Lipnik
Skala:
Tytut . . .
wsunku - PTOfil podtuzy przytgcza wodociggowego 1:100/500
Faza: . el
PROJEKT BUDOWLANY | Specjalnos¢: SANITARNA
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
mgr inz. tukasz Witkowicz
Projektant: upr. w spec. instalacyine] w zakresie sieci, instalacii i urzadzei LUB/0277/PWOS/12| (03.2021

ciepinych, ‘gazowych, wodoc. i

Opracowujacy: mgr inz. Michat Gronek 03.2021




Legenda:

— instalacja wody zimnej

cw 16x2,0 — woda zimna, srednica przewodéw HT/PE—RT [mm]

03

5.0

) )

Przylacze

. wodociagow

Zestaw wodomierZewy, w zamykanej szafce /
wodomierzowej, natynkowo:

- zawor odcinajgcy bkowy skosny DN20

- wodomierz JS DN15, Q;=1,5 m3/h

- zawor odcinajgcy grzybkowy skosny DN20

- zawér antyskazeniowy klasy EA DN20

- zawor odcinajgcy grzybkowy skosny DN20

__

@_._._._._._._._._._.

Obiekt: Inwestor:
| | Rozbudowa i nadbudowa na istniejgcych fundamentach X L. Nrrys.:
| | wolnostojgcego budynku ustugowego o funkcji Gmina Lipnik
| | spoteczno-kulturalnej (Swetlica wiejska) z przytgczami Lipnik 20,
| | zewnetrznymi - przytgcze wodociggowe 27-540 Lipnik
| | Lokalizacja:
dz. nr ew. 253/1, Kaczyce, gm. Lipnik
: Tytut Skala:
= wsunku : RZUt parteru - pomieszczenie wodomierza 150
= PR BUDOWLANY | Specjalnosé:  SANITARNA
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
. mgr inz. tukasz Witkowicz
Projektant: upr. w spej. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen  |LUB/0277/PWOS/12| (03,2021
cieplnych, i gazowych, wodoc. i lizacyj
Opracowujacy: mgr inz. Michat Gronek 03.2021




PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

Temat opracowania:
Rozbudowa i nadbudowa na istniejacych fundamentach wolnostojacego budynku
ustugowego o funkcji spoleczno-kulturalnej (Swietlica wiejska) z przylaczami
zewnetrznymi — branza sanitarna

Lokalizacja:
dz. nr ew. 253/1, Kaczyce, gm. Lipnik

Zamawiajacy:
Gmina Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik

Jednostka projektowa:
Sanitarka Michal Gronek
Krawce 23,

39-410 Grebow

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Projektant:
.. . Nr. upr. . . .
Imie i Nazwisko bud Specjalnos¢ Data Podpis
Do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen
mgr inz. Lukasz | LUB/0277/ w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 03.2021
Witkowicz PWOS/12 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i ’
kanalizacyjnych
Sprawdzajacy:
- . Nr. upr. e .
Imie i Nazwisko b dp Specjalnos¢ Data Podpis
ud.
Do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen
mgr inz. Szymon | LUB/0303/ w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 03.2021
Bukala PWBS/19 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i ’
kanalizacyjnych
Opracowujacy:
- . Nr. upr. o .
Imie i Nazwisko b dp Specjalnos¢ Data Podpis
ud.
Do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen
mgr inz. Michat w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 03.2021
Gronek cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i :
kanalizacyjnych

Tarnobrzeg , marzec 2021 r.
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1. Rys.nr S-01 Plan zagospodarowania terenu — branza sanitarna skala 1:500

2. Rys.nr S-02 Rzut parteru — kanalizacja podposadzkowa skala 1:100

3. Rys.nr S-03 Rzut parteru - instalacje wod.-kan. skala 1:100

4. Rys.nr S-04 Rozwiniecie instalacji wod.-kan. skala b/s
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1. ZALACZNIKI FORMALNE

1.1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego

Mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12
Mgr inz. Szymon Bukata

Nr upr.: LUB/0303/PWBS/19

OSWIADCZENIE
Projektanta

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt
Rozbudowa i nadbudowa na istniejacych fundamentach wolnostojacego budynku ustugowego o
funkcji spoteczno-kulturalnej ($wietlica wiejska) z przytaczami zewnetrznymi - branza sanitarna
(nazwa projektu)

Gmina Lipnik
Lipnik 20,
27-540 Lipnik
(inwestor)

dz. nr ew. 253/1, Kaczyce, gm. Lipnik
(adres inwestycji)

opracowany: 03.2021 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skfadajgcego oswiadczenie



1.2. Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
LS Z = B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na podslsw1c an 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w

urbani /Dz. U. z 200lr. Nr 5, poz.42, z péén. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 Ilpca 1994r meo budnwlan: ! tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § ll ust, 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzgd P i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . wqpra\u: qamoclz;dnych funkeji
lcnhmcznych\\ budownictwie / Dz. U. Nr 83 poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu posigp yjnego / Dz, U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1982r. w Bialej Podlaskiej
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgl¢dnicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgp i inis jneg
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po#n. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawq do wykonywama d: h funkcji
w budownictwie stanowi wpis do Inego rejestru G g dowlanego oraz wpis na listg tz]onkow

wlasmwej izby samorzadu zawodowego.
. Od niniejszej decyzjl stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby T i
za posredniciwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od dmv jej dorqw:m&

Rud

3]

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Przewodniczacy
— T —
inz. Lech drim‘ﬁiﬂz Bonetyniski
Otrzymujg:
Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. afa




"LUBELSKA

_ OKREGOWA
NSBlI z B A Lublin, dnia 10 grudnia 20197

%%’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/353/7132/353/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 z poZn. zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (v j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z péin. zm), po leniu, 2e zostaly spelni warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Szymon BUKALA

magister inzynier

urodzony dnia 9 stycznia 1988 r. w Tomaszowie Lubelskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0303/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na pod ie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~Kodeks postgpowania
administracyjnego (1.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odst¢puje sig od dnienia decyzji.
Zakres nadanych up ien budowlanych wsl na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji nini¢jszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiad ia o zr
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie

przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig

o : Czlonek Przewodficzacy

Pty o
dr inz. ‘Adamczyk n2. Andrzej Adamcz dr inz. Andmj Pichla

1. ) Pan Szymon BUKALA
ul. Sloneczna 6
22-604 Tarnawatka Tartak
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa

Otrzymuja:




1.3. Zaswiadczenia o czlonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8CD-K5Q-MSU *

Pan tukasz Witkowicz o humerze ewidencyjnym LUB/1S/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NZY-L4P-AWV *

Pan Szymon Bukata o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0041/20

adres zamieszkania Tarnawatka Tartak ul. Stoneczna 6, 22-604 Tarnawatka

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,




2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku swietlicy wiejskiej w zakresie instalacji sanitarnych:
- wewnetrznej instalacji wodociggowej,

- wewnetrznej i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;

- instalacji wentylacii

- instalacji ogrzewania

3. Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczny,

o Wizja lokalna,

e Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy
e Ustalenia z zamawiajgcym

4. Instalacja wodociggowa

4.1. Dane ogdlne

Instalacja wody uzytkowej zasilana bedzie z sieci wodociggowej poprzez projektowane przytacze
wodociggowe. Na wejsciu przytacza do budynku przewidziano zestaw wodomierzowy umieszczony w
natynkowej szafce wodomierzowej zamykanej na kluczyk.

Projekt przytgcza wodociggowego oraz zestawu wodomierzowego wg odrebnego opracowania.

Jako Zzrddio cieptej wody przewidziano elektryczny zbiornikowy podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej zlokalizowany w pomieszczeniu porzadkowym. Na zasileniu wody zimnej do zasobnika
montowac¢ zawdr bezpieczenstwa na cisnienie 6bar, odwodnienie z zaworu bezpieczenstwa wpigé przed
syfon umywalki w pomieszczeniu porzadkowym.

Instalacja cieptej wody powinna zapewniac uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody
nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C — jednakowg we wszystkich punktach poboru wody, przy czym
instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej wody przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.

Instalacje wodociggowg projektuje sie w uktadzie rozgatezieniowym. Przewody prowadzi¢ w
warstwach posadzki oraz w bruzdach Sciennych. Podejscia do przyboréw sanitarmych zakonczy¢
odpowiednimi dla danych podej$¢ zaworami kulowymi. Przed zaworami ze zlaczkq do weza zainstalowaé
zawor antyskazeniowy odpowiedniej klasy.

W pomieszczeniu fazienki dla niepetnosprawnych zaprojektowano baterie umywalkg
wyposazong W mieszacz wody zimnej i cieptej zapewniajacy wyptyw wody o okreslonej temperaturze.
Nastawa temperatury za pomocg dodatkowych przyrzaddw, temperatura wyptywu cieptej wody z baterii -
38°C.



4.2. Materialy

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano w kompletnym systemie instalacyjnym sktadajacym
sie z polietylenowych rur wielowarstwowych z aluminiowg wktadkg HT/PE-RT oraz ksztattek z tworzywa
PPSU posiadajacg konstrukcje ,LBP” taczonych przez zaprasowywanie. System LBP to funkcja
sygnalizacji niezaprasowanych pofgczen.

Armatura:

- zawory kulowe zgodnie ze $rednicg przewodu

- zawory antyskazeniowe EA

- baterie umywalkowe standardowe i ,fokciowe” dla os. niepetnosprawnych.

Montaz urzadzen i armatury wykona¢ wg wytycznych producenta.

Podgrzewacz zbiornikowy cieptej wody uzytkowej w parametrach:
- pojemnos¢ 30 dm3

- zasilanie elektryczne 230V

- moc grzatki 1,5kW

- zakres regulacji temperatury 30-80°C

- programator czasu pracy

- ochrona antykorozyjna: emalia ceramiczna, anoda magnezowa
- masa 16,5kg

4.3. Wytyczne dot. montazu

Instalacje wodng rozprowadzi¢ w warstwach posadzki oraz w bruzdach $ciennych. Przej$cia przez
Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Tuleje powinny by¢, co najmniej 0 2 cm dtuzsze niz grubo$¢ Sciany czy stropu. Przestrzen miedzy rurg, a
tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym.

4.4. Mocowanie przewodow

Trase przewodéw zaprojektowano w sposob uwzgledniajacy kompensacje naturalng,
uwarunkowania konstrukcyjne oraz trasy pozostatych instalacji. Przewody nalezy mocowacé przy pomocy
typowych zawieszen i podpor statych. Rurociggi wody nalezy mocowaé na niezaleznych zwieszeniach i
wspornikach. W miejscach gdzie jest to konieczne przewody mocowac za pomocg obejm metalowych z
wktadkg gumowa, wykonujac punkty state, przesuwne zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.

4.5. Proby szczelnosci

Wykonang instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuije sie 3-5 krotng objetos¢
ptukanego odcinka instalacji.

Instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelno$ci. Przy probie wstepnej przewody instalacji
nalezy napetni¢ wodg podnoszac cisnienie do 0,9 Mpa lub 1,5-krotnej wielko$ci ciSnienia roboczego.
Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar a na instalacji nie moga wystapic
zadne nieszczelnosci.



Bezpos$rednio po prdbie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtowna. Czas proby gtdwnej wynosi
2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wigcej
niz 0,2 bar. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic¢ nieszczelno$¢.

Do pomiaru ci$nien w instalacji nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia co 0,1bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Z
préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot.

4.6. lzolacja

Rurociggi izolowac cieplnie izolacjg z pianki PE o wspotczynniku A=0,035 W/m*K, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. Wymagane minimalne grubosci izolacii
podano w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu M|nLr;aé}l;e:g;tgﬁg;ﬁf#i?ﬁ el
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 IIDr.zewody i armatura wg poz. .1-4 przechqdzqce przez Y wymagaf z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp..

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

5. Kanalizacja sanitarna

5.1. Dane ogdlne

Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa

Podejscia do poszczegdinych przyboréw oraz podigczenia kanalizacyjne do pionéw prowadzone
beda po Scianach, w bruzdach, w zabudowach oraz w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym.
Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0%. Prowadzenie przewodow, $rednice
poszczegolnych odcinkdéw jak i spadki pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Instalacje
zabezpieczy¢ przez zastosowanie pionu wentylacyjnego wyprowadzonego ponad dach. Piony montowaé
jako zabudowane (zabudowy g/k, szachty wg br. architektonicznej). Wszystkie podejécia kanalizacyjne
zasyfonowane.
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Kanalizacja sanitarna podposadzkowa

Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. Przej$cia
przez $ciany fundamentowe i fundamenty nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej szczeliwem
elastycznym, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Srednice wewnetrzne tulei
ochronnych powinny by¢ wieksze od $rednicy przewodu o dwie dymensje. Tuleje ochronne przy przejsciu
przez strop powinny wystawac¢ okoto 3cm powyzej posadzki.

Przewody kanalizacyjne uktadane w ziemi pod posadzka wykona¢ z rur PVC-U SN8. Nalezy uktadaé
je na podsypce z piasku, ktérej grubos¢ powinna wynosi¢ 15-20cm. Dno wykopdw powinno znajdowaé
sie  wgruncie rodzimym lub powinno by¢ podsypane warstwg odpowiedniego materiatu
zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacyjnego.

Dostep do czyszczenia kanalizacji podposadzkowej realizowany bedzie poprzez rewizje
zamontowane na pionowych odcinkach pionéw kanalizacyjnych. Dostep do rewizji przez drzwiczki
rewizyjne.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zebrane Scieki sanitarne z poszczegdlnych przybordw sanitarnych odprowadzane bedg poprzez
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte
Zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce. Pojemno$¢ zbiornika do 10 m3.

Minimalne przykrycie przewodéw w gruncie wynosi 1,0m. Przewody dla ktorych zagtebienie jest
mniejsze nalezy ociepli¢ zuzlem, keramzytem lub tupkami styropianowymi.

Srednice oraz spadki i zagtebienia poszczegélnych odcinkéw kanalizacji zgodnie z czescia
rysunkowg opracowania.

Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-EN 1610:2015-10 z
zachowaniem przepisow BHP oraz zgodnie z instrukcjg producenta rur. Roboty ziemne wykonywane
bedg recznie i mechanicznie.

W poblizu drzew, budynkow, stupdw oraz przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym z umocnieniem Scian wykopow. Po zlokalizowaniu
podziemnego uzbrojenia — mechanicznie. Wykopy wykona¢ jako wasko-przestrzenne o Scianach
pionowych umocnionych. Ziemie sktadowac na odktad, wzdtuz wykopow. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegte z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonaC  podwieszenie ~w  sposob
zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczenstwo pracujacych w wykopie ludzi. W przypadku
napotkania nie zinwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢ odpowiednim
uzytkownikom przewodu. Z whascicielem kolidujacych przewodéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich
obejscie lub przefozenie. Rodzaj, szeroko$¢ wykopu oraz zabezpieczenie $cian zalezg od warunkow
lokalizacyjnych, hydrogeologicznych oraz gtebokosci wykopu.

Kanalizacje z rur PVC zaleca sie wykonywac przy temp. otoczenia od 0 do 30°C. Budowe danego
odcinka kanalizacji nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie zastabilizowania
sytuacyjno-wysoko$ciowego wszystkich punktow weztowych przewidzianych w dokumentacji. Po
wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapic do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu
o rzednej wyzszej. Przed potgczeniem rur bose korice nalezy nasmarowac $rodkiem utatwiajagcym poslizg
rury. Bose konce rur nalezy wciskac w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.
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Roboty montazowe muszg by¢ prowadzone w wykopach o podtozu odwodnionym. W przypadku
wystepowania wod gruntowych prowadzi¢ odwodnienie wykopow przy uzyciu igtofiltréw i agregatow
pompowych lub inny sposobem wybranym przez wykonawce.

Rury muszg by¢ utozone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz trwatych
przedmiotéw. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym
i wyrdwnane tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej swej diugosci i na 4 swego obwodu opierata si¢ na
podtozu. W gruncie kamienistym nalezy stosowa¢ podsypke z piachu lub ziemi bez kamieni i korzeni.
Grubos$¢ warstwy podsypkowej wynosi min. 10 cm. Do budowy przewodu uzywac tylko rury i ksztattki bez
uszkodzen (wgniecen, peknie¢, oraz rys).

Po wykonaniu montazu i prébie szczelno$ci, wykona¢ obsypke piaskowg nad wierzch rury na
wysokosci min. 30 cm i zagesci¢: pod drogg do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora, poza do wartosci
85-90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki — grunt rodzimy bez kamieni. Dalsze
zasypywanie wykopu, ziemig rodzimg bez kamieni z zageszczaniem mechanicznym co 30 cm. Po
zakonczeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji, powinien zosta¢ przywrocony do stanu
poprzedzajacego rozpoczecie robot — wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej powinna zostac¢ zebrana na
odktad i ponownie wbudowana po cze$ciowym zasypaniu wykopu. Nadmiar ziemi réwny objetosci
zabudowanych rur i armatury zostanie rozplantowany na nierownosSciach terenu inwestycji. Wykonane
wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowac.

Odbiory rob6t zwigzane z instalowaniem przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur.
a) Odbiorom podlegaja w szczegdlnosci:
-wykopy: utrzymanie sztywno$ci gruntu rodzimego w obrebie obsypki
-dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie podioza,
sprawdzenie wyprofilowania,  -obsypka,
-szczelnos¢ przewodu: préby na eksfiltracje i infiltracje, -zasypka rurociggu: materiat, stopien
zageszczenia, -deformacja rury: zgodno$¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym.
Przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu oraz
infiltracje wod gruntowych do przewodu.
b) Préba na eksfiltracje:
-probe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi.
-dopuszcza sie zakrycie obsypka catych rurociggow przed wykonaniem proby szczelno$ci.
- wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowany w sposob zabezpieczajacy ztacza
podczas proby.
-podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min. 0.5m ponizej dna wykopu.
-poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedna nizszg o min. 0.5 m w stosunku do rzednej
terenu przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu poziomu w studzience gorne;
-poziomu zw. wody na wys. 0.5m ponad gérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzing w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzience.
-po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.
Czas trwania proby: 30 min. —odcinek do 50 m 60 min. —odcinek powyzej 50 m.
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c) Préba na infiltracje:

- prébe przeprowadzi¢ odcinkami o diugo$ci rownej odlegto$ci miedzy studzienkami rewizyjnymi,
-dopuszcza sie zakrycie obsypkg catych rurociggéw przed wykonaniem proby szczelno$ci,

-wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych
W sposob zabezpieczajacy ztacza podczas proby,

-podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy podnies¢ min. 0.5 m ponizej dna wykopu,
-poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedng podnie$¢ o min. 0.5 m w stosunku do
rzednej terenu przy dolnej studzience po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu poziomu w studzience
gérnej,

-poziomu zw. wody na wys. 0.5m ponad gérng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzience,

-po tym czasie podczas trwania préby szczelnoSci nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience gornej. Czas trwania préby: 30 min. —odcinek do 50 m 60 min. —odcinek powyzej 50 m.
Ztacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu kierunkach (infiltracji i
eksfiltracii).

5.2. Materiaty

Instalacje kanalizacji sanitarnej powyzej posadzki zaprojektowano z rur i ksztattek PVC typ HT
(kanalizacja niskoszumowa) przeznaczonych do wykonywania wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych
(rury i ksztattki w kolorze szarym).

Na projektowane] kanalizacji sanitarnej podposadzkowej oraz zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
przewiduje sie zabudowe przewoddw kanalizacyjnych z rur o litej, jednorodnej strukturze $cianki PVC
SN8, gtadkosSciennych zardwno od zewnatrz jak i od wewnatrz. Rury powinny by¢ wykonywane zgodnie
z normg PN-EN 1852-1 bez dodatku substancji wypetniajacych. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego
samego materiatu co rury i spetniaé norme PN-EN 1852-1. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
ksztattek powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen, pecherzy, zapadnie€ i wytracen ciat obcych. Ksztattki
produkowane metodg wtrysku. Rury powinny posiadaé sygnowany na wewnetrznej Sciance opis
pozwalajacy okre$li¢ producenta i podstawowe parametry techniczne metodg inspekcji telewizyjnej.
System wyposazony jest w czarne pierscienie wciskowe, zastosowana uszczelka z NBR (kauczuku
butadienowo-akrylonitrylowego) stanowi gwarancje szczelnoSci potaczen rurociggdéw i chroni przed
naptywem wéd gruntowych.
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6. Instalacja ogrzewania

6.1. Dane ogdine

Ogrzewanie budynku realizowane bedzie jako elektryczne za pomocg grzejnikow elektrycznych.
Grzejniki ustawione przy $cianach, nalezy montowac w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany
zgodnie z wytycznymi montazu producenta. Uchwyty osadzone w przegrodzie w sposob trwaty. Grzejniki
montowaC w sposob zapewniajacy stabilnoS¢ konstrukcji montazowej i sztywnoS¢ grzejnikow. W
przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych nalezy zastosowac uchwyty jg
zapewniajgce. Grzejniki zamontowac w fabrycznych foliach zabezpieczajgcych. Folie nalezy zdja¢ przed
samym odbiorem robot.

Sterowanie pracg grzejnikow za pomocg panelu umieszczonego na obudowie grzejnika z
mozliwo$cig nastawy zadanej temperatury (panel z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury).
Sterowanie grupg grzejnikéw w Sali Spotkan za pomoca sterownika centralnego. Sterownik zlokalizowany
w szafie sterujgcej — zamykanej na kluczyk. Sterowniki wyposazone w programator czasowy (tygodniowy
| miesieczny). Szczegotowy zakres sterowania uzgodnic z uzytkownikiem obiektu.

Parametry grzejnikow:
- moc grzewcza i wymiary wg czesci rysunkowe;
- zasilanie 230V
- grzejnik napetniony olejem
- pokryty lakierem epoksydowym RAL9016
- regulowana maksymalna temperatura powierzchni zewnetrznej grzejnika: 90°C/75°C/60°C
- mozliwo$¢ sterowania grupa grzejnikow (Pomieszczenie Sali Spotkan)
- zestaw montazowy w komplecie z grzejnikiem
- przetgcznik wigcz/wytacz

7. Instalacja wentylacji

7.1. Opis przyjetego rozwigzania
Wentylacje budynku przewidziano jako grawitacyjng wspomagang mechanicznie:
- pomieszczenia WC i pomieszczenie porzadkowe — wentylatory tazienkowe wyciggowe

- pomieszczenie kuchni — okap kuchenny wyciggowy oraz kratka wentylacyjna grawitacyjna z
nasadg kominowg na dachu budynku

- pomieszczenie Sali Spotkan — 2x kratka wentylacyjna grawitacyjna z nasadq kominowg na dachu
budynku

Na zakonczeniach kanatow wentylacyjnych z kuchni oraz Sali spotkan montowa¢ nasady
kominowe wspomagajace ciag kominowy poprzez wykorzystanie sity wiatru. Nasady montowac na
zakonczeniach komindw na podstawie.

Uwaga: kratki wentylacyjne montowane na kanatach wyposazonych w nasady kominowe
wyposazyc w requlacje wydajnoSci (np. requlowang przestone sterowang recznie).
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Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen za pomocg nawiewnikow okiennych o wydajnosci
30m3/h kazdy. Nawiew powietrza do pomieszczen WC i porzadkowego przez otwory transferowe w
skrzydtach drzwi. Wywiew powietrza z poszczegdlnych uktadow wentylacyjnych wyprowadzonych ponad
dach budynku poprzez kominy murowane — wg opracowania br. architektoniczne;.

Zestawienie pomieszczen wentylowanych:

Wys. Wydatek
Numer pom. | Funkcja Pow. |Pom.| Kubatura |llo$¢ wymian powietrza Uwagi
m2 m m3 n W (m3/h) -

1.2 Pom. porzadkowe | 1,30 3,0 3,9 12,8 50 Wentylator
1.3 Kuchnia 15,05 | 3,0 45,2 max. 4,4 max 200 Nasada
1.4 Sala spotkan 67,70 | 3,0 2031 max. 2,0 max. 400 Nasada
15 WC 3,45 3,0 10,4 48 50 Wentylator
1.6 WC npt. 4,10 3,0 12,3 41 50 Wentylator

Parametry techniczne nasady kominowej:

- Srednica 150mm

- wydajno$¢ 200 m3/h przy wietrze 4 m/s

- materiat wykonania — blacha ocynkowana

Parametry techniczne wentylatorow wyciggowych:
- wydajno$¢ 50m3/h

- Wersja wyciszona

- opdznienie czasowe

- klapa zwrotna

- antywibracyjne mocowanie silnika
- lampka kontrolna

- sprzezony z oswietleniem

- zasilanie 230V

- pobér mocy 15W

- |P45

Kanaty wentylacyjne wykonane z sztywnych rur stalowych ocynkowanych ,spiro”, zaizolowane
wetng mineralng grubosci 50mm.

7.2. Wytyczne montazowe

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdinych producentow. Montaz
urzadzen wykonaC w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji
(stosowa¢ wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ urzadzen
(przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji). Przewidzie¢ dodatkowe konieczno$é¢
zastosowania dodatkowych elementéw mocujgcych, dostosowujacych konstrukcje do rozstawu podp6r
urzadzen.
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Urzadzenia posadowi¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan od
urzadzen do konstrukcji -mocowac przy pomocy specjalnych facznikow, z przektadka dzwiekochtonng
filcowa lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania przestrzegac zalecen konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementdéw konstrukcji.

Zamocowania urzadzen do elementow budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru

8.1. Préby i odbiory techniczne

Préby i odbiory techniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” — COBRTI Instal, zeszyt 1-12
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami
- Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ
- Wymaganiami montazowymi producentdw zastosowanych urzadzen
- Obowigzujgcymi przepisami i normami

8.2. Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie

- montaz przewodow i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
I zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

- zaloga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepisow BHP

- Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — DZ nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).

Projektant:

mgr inz. tukasz Witkowicz
Opracowat:

mgr inz. Michat Gronek
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat opracowania:

Rozbudowa i nadbudowa na istniejacych fundamentach wolnostojacego budynku

ustugowego o funkcji spoleczno-kulturalnej (Swietlica wiejska) z przylaczami
zewnetrznymi — branza sanitarna

Lokalizacja:
dz. nr ew. 253/1, Kaczyce, gm. Lipnik

Zamawiajacy:
Gmina Lipnik
Lipnik 20,
27-540 Lipnik

Jednostka projektowa:
Sanitarka Michal Gronek
Krawce 23,

39-410 Grebow

Sporzadzit: mgr inz. Lukasz Witkowicz
Up. Bud. LUB/0277/PWOS/12
Ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

Opracowat: mgr inz. Michat Gronek

Tarnobrzeg, marzec 2021 r.
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Zakres robot dla catego zamierzenia
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewania
i wentylacji w budynku Swietlicy w miejscowosci Kaczyce.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace wykonywane bedg w projektowanym budynku.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Niebezpieczenstwo stanowi¢ mogg prace w wykopach przy prowadzeniu przewoddw pod

posadzka, prace spawalnicze i przekuciowe oraz prace majace na celu ustawienie urzadzen
wentylacyjnych. Nalezy je prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi kierownika budowy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ przy pracach zwigzanych z cieciem i obrébka rur oraz

wykonywaniem przeku¢ przez przegrody budynku.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

e powierzenie wykonania robot wykonawcy posiadajacemu wykwalifikowang kadre

e codzienna odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczeciem robét ze
szczegbtowym omowieniem przydzielonego odcinka pracy i instruktazem w zakresie
bezpiecznej realizacii.

e staty nadzor majstra budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przewidywane roboty bedg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonno$¢ planowanych
rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dn.
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) jest wymagany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Miejsce wykonywanych robot zorganizowa¢ w sposob umoZliwiajacy bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkow.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikdw zobowigzuije sie do stosowania tych Srodkow.
Dodatkowo nakazuije sie:

e wyposazenie zaplecza budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej, facznosc¢ telefoniczng,
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefondw alarmowych i kierownictwa budowy.

e Wyposazenie zaplecza i budowy w srodki ochrony przeciwpozarowe;.

e Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentow.

o Wyposazenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej oraz wtasciwg odziez ochronna.
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Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.
Bezpos$redni nadzor nad wykonywang praca.

PrzejScia przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ w tej samej klasie
odpornosci ogniowej co dana przegroda.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac atesty oraz aprobaty techniczne wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.

Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem M.1. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.

Wykonawca po wykonaniu robdt przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawczg
sktadajaca sie z :

opisu technicznego .

projektu technicznego powykonawczego, ktdrego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sq dokonane w trakcie montazu
zmiany i uzupetnienia instalacji ( rzuty, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajace
lokalizacje obudowanych i zastonietych przewoddw i urzadzen oraz rodzaj zastosowanych
powtok odtworzeniowych).

atestow i dopuszczen na zastosowane materiaty,

instrukcji obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi,

wersji elektronicznej dokumentacji powykonawcze;.

Rodzaj i przeznaczenie pomieszczen oraz numeracje ustalono na podstawie otrzymane;
dokumentacji od Inwestora i wizji lokalne;.

Projektant:

mgr inz. Lukasz Witkowicz
Opracowujacy:

mgr inz. Michal Gronek
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala:
Ark. mapy:

1:500

7.140.24.24.1.1, 7.140.24.23.2.2,
7.140.24.19.3.3, 7.140.24.18.4.4

OZNACZENIA:
A-..-D - granice opracowania
OBIEKTY ISTNIEJACE:

(D - Istniejace $ciany fundamentowe

OBIEKTY PROJEKTOWANE:
(2 - Budynek $wietlicy wiejskie]

(3 - Taras o powierzchni utwardzonej
(@ - Zbiornik na nieczystosci ciekte

@ - Projektowane (utwardzone) miejsce sktadowania
odpadow statych
@ - Projektowane (utwardzone) miejsce parkingowe

W - Wejscia do budynku

Waoj.: swietokrzyskie

Powiat: Opatow

Gmina: 260603 2 Lipnik

Obreb: 260603 2.0003 Kaczyce-Grocholice
Obiekt: dz. 253/1i inne

ID prac: G-1V.6640.63.2021

Kierownik prac geodezyjnych:
mgr inz. Dawid Czarnecki nr upr. 22979, zakres: 1,2

Uktad wspoétrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000/7
Uktad wysokosci: PL-KRON60-NH

Na aktualizowanym obszarze nie wyklucza si¢ istnienia innych niezainwentaryzowanych
elementow uzbrojenia podziemnego.

Mape wykonat:

USLUGI GEODEZYJNE
ini. Dawid Wojas
ul.gen.J.Bema 144, 39-400 Tarnobrzeg

NIP 867-220-26-36 REGON 363848915
‘el. 782-412-280 e-mail. dawidwojas@02.pl

GEODETA UPRAWNION

Sandomierz, dn. 08.02.2021 r.

v - Wjazd lub wejscie na teren dziatki
(wg. odrebnego opracowania)

- Tereny zielone

- Projektowane utwardzenia terenu
z kostki brukowej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
ST - studzienka kanalizacyjna systemowa @400

- przytgcze wodociggowe, wg odr. opracowania

/ o

/
/

/

Rl

O$wiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w

Zy]
i kartograficznych, ktore uzyskaly pozytywny wynik weryfikacji zbiorow danych oraz innych mzll%ﬂlm\
przekazywanych do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

wyniku prac  geode

7

/ych

252

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat

zgloszenie

/
STAROSTA OPATOWSKI 257.0

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej G-1V.6640.63.2021

N

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu oraz
data wlaczenia do zasobu

P.2606.2024.450..... 2 dn.19.02. JOA¥. \\ ““““““““

USLUGI GEODEZYJNE
inz. Dawid Wojas

ul. Gen. J. Bema 144, 39-400 Tarnobrzeg
NIP:867-220-26-36, REGON: 363848915
tel: 782-412-280, e-mail: dawidwojas@o02.pl

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr i data sporzadzenia dokumentu zawierajacego G«l\'.6640.63.202m{4. 2 dn. 43\0220’”{

wynik pozytywnej weryfikacji

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz. Dawid Czarnecki
Nr §wiadectwa 22979
ul. Czachowskiego 17/17, 27-600 Sandomierz
tel. 883-485-118 e-mail: dawidczarnecki@onet.pl

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac
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Obiekt: Inwestor:
Rozbudowa i nadbudowa na istniejgcych fundamentach . L. Nrrys.:
wolnostojacego budynku ustugowego o funkciji Gmina Lipnik
spoteczno-kulturalnej ($wetlica wiejska) z przytgczami Lipnik 20,
zewnetrznymi - branza sanitarna 27-540 Lipnik
Lokalizacja:
dz. nr ew. 253/1, Kaczyce, gm. Lipnik
Tytul Plan zagospodarowania terenu Skala:
rysunku - branza sanitarna 1:500
Faza: . e
PROJEKT TECHNICZNY | Specjalnosé: SANITARNA
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
i mgr inz. Lukasz Witkowicz
Projektant: upr. w speci. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen | LUB/0277/PWOS/12|  (03.2021
cieplnych, ji gazowych, wodoc. i lizacyj
inz. Bukat
Sprawdzajacy: mg; slprl: insy:iry?.g:zskimfim, instalaci iurzadzen  |LUB/0303/PWOS/19|  03.2021
cieplnych, ji gazowych, wodoc. i lizacyj
Opracowujacy: mgr inz. Michat Gronek 03.2021
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Tytut

wsunku : RZUt parteru - kanalizacja podposadzkowa

Obiekt: Inwestor:
Rozbudowa i nadbudowa na istniejgcych fundamentach X L. Nrrys.:
wolnostojgcego budynku ustugowego o funkcji Gmina Lipnik
spoteczno-kulturalnej (Swetlica wiejska) z przytaczami Lipnik 20,
zewngtrznymi - branza sanitarna 27-540 Lipnik
Lokalizacja:
dz. nr ew. 253/1, Kaczyce, gm. Lipnik

Skala:

1:100

Faza:
PROJEKT TECHNICZNY

| Specjalnosé: SANITARNA

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
i mgr inz. tukasz Witkowicz
Projektant: upr. w spej. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen  |LUB/0277/PWOS/12| (03,2021
cieplnych, i gazowych, wodoc. i jzacyj
mgr inz. Szymon Bukata
Sprawdzajacy: upr. w spec. instalacyine) w zakresie siedi, nstalaci fuzadzen | LUB/0303/PWOS/19 | 03.2021
cieplnych, i gazowych, wodoc. i jizacyj
Opracowujacy: mgr inz. Michat Gronek 03.2021
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szafce wodomierzowej, natynkowo,
wg odr. opracowania.

d Przytacze
—-wodoﬁ e PE32

mm .
wg odr. opracowania

Komunikacja \ Szatnia Gres 205 |m? Legendo.‘ tal . d " .
Pomieszczenie porzadkowe | Gres 30 m? - !ns UGCJ'G wody zlmnej'
Kuchnia Gres 505 | ——— — instalacja wody cieptej
 — — D —— — instalacja wody zmieszanej (bateria umywalkowa z mieszaczem)
s Pt R
WC Niepefnosprawnych Gres 10 m? - kOnO'IZ'QCJO s'anl'turnu - . . . .
Komunikacja Gres 50 || @ =---- — odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej
[Posierzchnia razem: 10715 T zw/cw 16x2,0 — woda zimna/ciepta, srednica przewodéw HT/PE—RT [mm]

U5 — Mumer pionu kanalziacji sanitarnej, materiat, srednica
Obiekt: Inwestor:
Rozbudowa i nadbudowa na istniejgcych fundamentach X L. Nrrys.:
wolnostojgcego budynku ustugowego o funkcji Gmina Lipnik
spoteczno-kulturalnej (Swetlica wiejska) z przytaczami Lipnik 20,
zewngtrznymi - branza sanitarna 27-540 Lipnik
Lokalizacja:
dz. nr ew. 253/1, Kaczyce, gm. Lipnik
Tytut Skala:
wsunku : RZUt parteru - instalacje wod.-kan. 1100
Faza: . il
PROJEKT TECHNICZNY | Specjalnosé: SANITARNA
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
i mgr inz. tukasz Witkowicz
Projektant: upr. w spej. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen  |LUB/0277/PWOS/12| (03,2021
cieplnych, i gazowych, wodoc. i lizacyj
Sprawdzajgcy: TQJ':Z,S;ycT?DBkika}am.a.,mqﬂ LuB/0303/PWOS/9 | 03.2021
cieplnych, i gazowych, wodoc. i lizacyj
Opracowujacy: mgr inz. Michat Gronek 03.2021




Wywiewka
d=110 kanalizacyjna
PVC d=160mm
d=75
. odwodnienie zaworu bezpieczefistwa
Zestaw wodomierzowy wiqczyc przed syfon umywalki
w nctynkqweJ szafce elektryczny zbiornikowy
zamykanej na kluczyk podgrzewacz c.w.u.
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Legenda:
— — instalacja wody zimnej
- = — -— instalacja wody cieptej
— kandlizacja sanitarna
zw/cw 32x3,0 — woda zimna/ciepta, srednica przewodéw HT/PE—RT [mm]
% — numer pionu kanalziacji sanitarnej, materiaf, Srednica
d=50 — érednica przewoddéw kan. [mm]
F — redukcja
Obiekt: Inwestor:
Rozbudowa i nadbudowa na istniejgcych fundamentach . L. Nrrys.:
wolnostojgcego budynku ustugowego o funkgji Gmina Lipnik
spoteczno-kulturalnej ($wetlica wiejska) z przytaczami Lipnik 20,
zewnetrznymi - branza sanitarna 27-540 Lipnik
Lokalizacja:
dz. nrew. 253/1, Kaczyce, gm. Lipnik
Tytut Skala:
wsunku : ROZWiniecie instalacji wod.-kan. bls
Faza: .
PROJEKT TECHNICZNY | Specjalnos¢: SANITARNA
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
mgr inz. Lukasz Witkowicz
Projektant: Bt speci ntalscyine w akaesie s, nstalac | uzadzen LUB/0277/PWOS/12| (03.2021
ceplnyeh, gazowych, wodoc.
Sprawdzajgcy: TQJISZJS‘Z\YT?QBKUKQMmqqd LuB/0303/PWOs/9 [ 03.2021
cieplnych, gazowych, wodoc. i
Opracowujacy: mgr inz. Michat Gronek 03.2021




Legenda:
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G. ele.
500/800mm
1250W

G.ele. S
625/450mm
55W

et

otwory transferowe w skrzydfach drzwi

nawiewnik okienny 30m3/h

grzejnik elektryczny
wysokosé / dtugose [mm]
moc cieplna (W)

grzejnik elektryczny
wysokosé / dtugose [mm]

oc cieplna (W)
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i
i @
!

500/650mm
1000W
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» »
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g2
G. ele.
500/950mm
1500W
@. %
7205
|
G. ele.
500/950mm
1500W
..... -
wwl /%y
Kidéhnia
9 20°C 962W
G. ele.

Wwl -
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- Vw=50m7h,

- kréciec @100

- opdznienie czasowe

- sprzezony z o$wietleniem

@
83

G. ele.
500/950mm
1500W

Sala spotkan
(i20°C 3592W

kratka wentylacyjna pod stropem,

montowana na kanale wentylacyjnym
murowanym, wyprowadzonym ponad

dach budynku, zakofnczenie nasada
kominowa wspomagajgca ciag

(3

g2
@ . .
okap kuchenny z o$wietle

niem:

- kréciec wyrzutowy &16(

- wydajno$é 100-350 m?/|

Jmm
n

- zasilanie 230V

omunikacja \ Szatnia Gres 205 fm?
Pomieszczenie porzadkowe | Gres 30 m
uchnia Gres 505 |m?
Sala spotkar Gres 7.70 _{m?
we Gres 5 m?
WC Niepeinosprawnych Gres 0 m?|
Komunikacja Gres 0 m?|
Powierzchnia razem: ]107.15 |m?|
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Obiekt: Inwestor:
Rozbudowa i nadbudowa na istniejgcych fundamentach X L. Nrrys.:
wolnostojgcego budynku ustugowego o funkcji Gmina Lipnik
spoteczno-kulturalnej (Swetlica wiejska) z przytaczami Lipnik 20,
zewnetrznymi - branza sanitarna 27-540 Lipnik
Lokalizacja:
dz. nr ew. 253/1, Kaczyce, gm. Lipnik
Tytut Skala:
wsunku : RZUt parteru - instalacja ogrzewania i wentylacji | 1.100
Faza: . il
PROJEKT TECHNICZNY | Specjalnosé: SANITARNA
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
mgr inz. tukasz Witkowicz
Projektant: upr. w spej. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen  |LUB/0277/PWOS/12| (03,2021
cieplnych, i gazowych, wodoc. i lizacyj
Sprawdzajacy: — Tz,sjycry?[fgskikali instalacy uzaczen |LUB/0303/PWOS/19 [ 03.2021
cieplnych, i gazowych, wodoc. i lizacyj
Opracowujacy: mgr inz. Michat Gronek 03.2021




parter 0,00

budynek

v NN
/WQ@(\ %

SN N

NN

SN

rura_ochronna DN250/ 7

%
%

poziom por. 250.00

Szczelny zbiornik
na nieczystosci

ciekfe, poj. do 10m

RZEDNA TERENU [m]

RZEDNA DNA RUROCIAGU [m]

ZAGELEBIENIE DNA [m]

1,18 |256.72|257.90) wyjscie z budynku - rura ochronna

1,20 |256.65| 257.85|proj. studzienka k.s. §r. 400mm

2,09 | 256.211258.30 | szczelny zbiornik na nieczystosci ciekfe

/ =1.9% i=1,5%
MATERIAL /SPADEK _ '
PVC—U d=160m PVC-U d=160mm
DEUGOSC [m] 4,70 29,30
o
ODLEGLOSC [m] = =
M
WEZEL B St /b
| \ |
Obiekt: Inwestor:
Rozbudowa i nadbudowa na istniejgcych fundamentach . . Nrrys.:
wolnostojgcego budynku ustugowego o funkcji Gmina Lipnik
spoteczno-kulturalnej ($wetlica wiejska) z przytgczami Lipnik 20,
zewnetrznymi - branza sanitarna 27-540 Lipnik
Lokalizacja:
dz. nr ew. 253/1, Kaczyce, gm. Lipnik
Tytut Profil podtuzy zewnetrznej instalacji Skala:
rysunku kanalizacji sanitarnej 1:100/500
Faza: . el
PROJEKT TECHNICZNY | Specjalnos¢: SANITARNA
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:

mgr inz. tukasz Witkowicz

Projektant: upr. w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer

ciepinych,

‘gazowych, wodoc. i

LUB/0277/PWOS/12| (03.2021

mgr inz. Szymon Bukata

Sprawdzajacy: upr. w spec]. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzers

ciepinych,

gazowych, wodoc. i

Lus/o3o3Pwos/1g| 03.2021

Opracowujacy: mgr inz. Michat Gronek

03.2021




