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OPIS do PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

A.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek publiczny - ,Wolnostojgcy budynek ustugowego o funkcji spoteczno-kulturalne;
(Swietlica wiejska)” KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

A.2.Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego Budynek przeznaczony be-
dzie dla spotecznosci lokalnej w sotectwie Kaczyce . Planuje sie , ze odbywac sie tam beda
zebrania wiejskie , spotkania i kiermasze swigteczne a takze spotkania mtodziezy w kotach
zainteresowan , przy stole bilardowym , przy grach w pitkarzyki lub innych grach planszowych
W budynku o funkcji kulturalnej nie przewiduje sie zatrudnienia zadnych osoéb.

A.3. Uklad przestrzenny i i forma architektoniczna obiektu budowlanego

A.3.1. Ukiad przestrzenny i i forma architektoniczna obiektu

Budynek jednokondygnacyjny , nie podpiwniczony z poddaszem nie uzytkowym .

Dach o konstrukcji drewnianej czterospadowy .

A.3.2.Wykonczenie zewnetrzne :

- Elewacja budynku - to tynk strukturalny cienkowarstwowy , w kolorze jasnym .

- Drzwi zewnetrzne - aluminiowe przeszklone w catosci ze szktem bezpiecznym , profil
ciepty U =1,30 W/m* K

- Stolarka okienna - okna z profili PCV rozwierno - uchylne U =0,90 W/m?* K ,,wg zestawie-

nia stolarki , we wszystkich oknach nalezy wbudowac higrosterowalne nawietrzaki okienne .

- Pokrycie dachu blachg dachéwkowg w kolorze uzgodnionym z inwestorem .

A.3.3. Zakres robdét budowlanych

W trakcie realizacji budynku przewiduje sie wykonanie :

1/ robot budowlanych : Zelbetowych fundamentéw ,murowanych $cian parteru , stropu
Ferta,wiezby dachowej z pokryciem dachu blachg dachéwkowg ,montaz stolarki drzwiowe;j i
okiennej , rob6t wykonczeniowych czyli wykonanie tynkow z licowaniem scian ptytkami , posa-
dzek z ptytek gres , malowanie farbami lateksowymi ;

2/ instalacji sanitarnych czyli instalacji wod. -kan z osprzetem .

3/ instalacji elektrycznych z osprzetem w tym: wykonanie instalacji oswietlenia , montaz elek-
trycznych grzejnikéw

A.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

o Powierzchnia zabudowy ...........ccoeiiiiiiiii s 131,00 m2
o Powierzchnia uzytkowa ...........cooiiiiiiiiii e 107,15 m?
. [T o 7= 1 1 - T 612,00 m3
o Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy ..............c.oooeiiiinnns 5,63 m

o Wymiary budynku 9,35 *13,90 m

o llo§¢ kondygnacji budynku - jedna kondygnacja , parter , poddasze nie uzytkowe



o Kat nachylenia potaci dachowych 25°
o Minimalna odlegtosc¢ projektowanego budynku od budynku na sgsiedniej dziatce

do granicy dziatki inwestora nr ewid. 253/2 -10,75 m

i od sgsiedniej dziatki nr ewid. 254 - 15,55 m
A.5. Opinia geotechniczna
Podstawe do opracowania opinii stanowig :Rozporzgdzenie Ministra transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012r., Nr 0, poz. 463 ) przedmiotowy obszar
charakteryzujg proste warunki gruntowe a istniejgcy obiekt zaliczony zostat do pierwszej kate-
gorii geotechniczne;j .
A.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali uzytkowych ............ccooiiiiiiiiiii, 1 lokal
A.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych - nie dotyczy
A.8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci pu-
blicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Wejscie do projektowanego budynku jest z poziomu terenu dostepne dla osdb niepetnospraw-
nych . Drzwi wejsciowe spetniajg wymogi dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych . Drzwi do
poszczegoélnych pomieszczen min. 90 cm w swietle otworu .Projektowana toaleta dla osob
niepetnosprawnych , przestrzenh manewrowa poruszania sie osoby na wozku inwalidzkim o
wym. 150x 150 cm , na trasie dojazdu oraz w pomieszczeniu tazienki drzwi bez progéw
urzgdzenia higieniczno-sanitarne tj. miska ostepowa i umywalka , przystosowane dla osob
niepetnosprawnych , montaz uchwytow utatwiajgcych korzystanie z urzgdzen higieniczno-sani-
tarnych ., sygnalizacja alarmowa .
A.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie ludzi i obiekty sg sgsiednie
A.9.1. Zapotrzebowanie , jakos¢ wody praz ilos¢ , jakos¢ i sposob odprowadzenie Sciekow i
wod opadowych .
Woda do celéw bytowych zapewniona przez gminng sie¢ wodociggows , ilo$¢ wody 2m?
dobe , Scieki odprowadzane do zbiornika na nieczystosci ciekte , wody opadowe odprowa-
dzane na wiasny nieutwardzony teren .
A.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych , w tym zapachow , pytowych i ptynnych .
Brak emisji zanieczyszczen gazowych , wtym zapachow , pytowych i ptynnych .
A.9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw
Odpady bytowe — segregowane i czasowo gromadzone w koszach na $mieci , wywozone re-
gularnie przez firmy z Gminy Lipnik .
A.9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan , a takze promieniowania , w szczegoélnosci
jonizujgcego pola elektromagnetycznego .

Brak wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan , a takze promieniowania .
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A.9.5. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan , powierzchnie ziemi w tym glebe , wody po-
wierzchniowe i podziemne .
Na przedmiotowej dziatce brak jest drzewostanu . Brak wptywu obiektu na powierzchnie ziemi
w tym : glebe , wody powierzchniowe i podziemne .
A.10. Analiza technicznych , Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wy-
soce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zde-
centralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédef odnawial-
nych , kogeneracje , ogrzewanie lub chtfodzenie lokalne lub blokowe .
Niniejsze opracowanie obejmuje analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych
zrédet energii oraz analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych syste-
mow zaopatrzenia w energie i ciepto. Na rozpatrywanym terenie brak sieci cieptowniczej. Pro-
jektowany budynek to $wietlica wiejska, obiekt bedzie uzytkowany czasowo — zaleznie od po-
trzeb lokalnych mieszkancéw.
Z uwagi na wzgledy ekonomiczne a takze zaktadany sposéb uzytkowania budynku nie rozpa-
truje sie wykorzystania jako zrodta ciepta pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem.
Do analizy poréwnawczej przyjmuje sie zrédta ciepta: ogrzewanie elektryczne oraz alternatyw-

ne z zastosowaniem powietrznej pompy ciepta.

Podziat zapotrzebowania energii dla celéw:
Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda uzytkowa Oswietlenie
Elektryczne 71,02 8,41 -
Pompa ciepta 71,02 8,41 -
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng kWh/(m2*rok)
Elektryczne 0,0 36,52 30,0
Pompa ciepta 0,0 13,48 30,0
Sumaryczne roczne jedn. zapotrzebowanie na energie pierwotng kWh/(m2*rok)
Elektryczne 60,52 Elektryczne 60,52
Pompa ciepta 43,48 Pompa ciepta 43,48

Powyzsza analiza wskazuje zastosowanie pompy ciepta jako bardziej korzystne rozwigzanie
zasilenia w energie dla celéw grzewczych budynku. Jednak poréwnujgc kazdy wariant pod
wzgledem ekonomicznym: pompa ciepta (zakup pompy ciepta, urzadzen, grzejnikéw, instalacji,
obstuga, serwis) ogrzewanie elektryczne (zakup grzejnikdw elektrycznych) , najnizszym kosz-
tem poczatkowym oraz kosztem eksploatacyjnym charakteryzuje sie wariant z grzejnikami elek-
trycznymi. Ponadto budynek bedzie uzytkowany czasowo, nieregularnie.

Majac na uwadze powyzsze zastosowano ogrzewanie elektryczne.
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Podgrzew cieptej wody uzytkowej dla kazdego wariantu bedzie realizowany w elektrycznym
podgrzewaczu c.w.u.

Dla optymalizacji efektow ekologicznych , dla wybranego wariantu ogrzewania elektrycznego
przewidziano zastosowanie ogniw fotowoltaicznych.

A.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen , ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej .

Niniejsza analiza obejmuje sprawdzenie technicznych i ekonomicznych mozliwosci zastosowa-
nia urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature w poszczegolnych pomieszczeniach w
budynku zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i for-
my projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz 1609.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpo-
wiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. 2019 poz 1065 oraz z 2020 poz 1608) w przedmioto-
wym budynku instalacja ogrzewania bedzie umozliwia¢ miejscowa regulacje temperatury po-
wietrza wewnetrznego (§135). System grzewczy powinien zapewni¢ rownomierny rozktad tem-
peratury w pomieszczeniach, umozliwia¢ jej regulacje, charakteryzowac sie niskim kosztem
eksploatacji i by¢ mozliwie najmniej ucigzliwy dla srodowiska naturalnego.

W analizowanym budynku zastosowano grzejniki elektryczne. Kazdy grzejnik wyposazony w
termostat pomieszczeniowy zapewniajacy uzyskanie zadanej temperatury oraz panel sterujgcy.
Zastosowanie tego typu urzgdzen umozliwia dodatkowo ustawienie obnizenia nocnego lub ob-
nizenia temperatury w ciggu dnia w zadanych godzinach. To przektada sie na dodatkowe
oszczednosci energii i bardziej elastyczne dostosowanie harmonogramu pracy instalacji do po-
trzeb uzytkownika.

A.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego ,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem .

A.12.1. Przedmiot opracowania :

Rozbudowa i nadbudowa na istniejgcych fundamentach , wolnostojagcego budynku
ustugowego o funkcji spoteczno-kulturalnej (Swietlica wiejska)

Adres budowy : dziatka nr ewid. 253/1 w msc. KACZYCE

Inwestor : GMINA LIPNIK 27-540 Lipnik 20

A.12.2. Lokalizacja inwestycji

Projektowany budynek o funkcji spoteczno-kulturalnej usytuowany bedzie na dziatce

nr ewid. 253/1 w msc. KACZYCE

Planowana inwestycja to budynek murowany , parterowy , nie podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym i dachem wielospadowym .

A.12.3. Zakres swiadczonych ustug i zatlozenia projektowe

Budynek przeznaczony bedzie dla spotecznosci lokalnej w sotectwie Kaczyce
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Planuje sie , ze odbywac sie tam bedg zebrania wiejskie , spotkania i kiermasze Swigteczne

a takze spotkania mtodziezy w kotach zainteresowan , przy stole bilardowym , przy grach w

pitkarzyki lub innych grach planszowych .

W budynku o funkcji kulturalnej nie przewiduje sie zatrudnienia zadnych osob.

Wysoko$¢ kondygnacji parteru : 300 cm / od poziomu podtogi do sufitu /.

Projektuje sie budynek o funkcji kulturalnej , w tym :

- jedno pomieszczenie — sale , w ktorej odbywac sie bedg powyzsze zajecia |,

- sanitariaty , wtym : wc. dla mezczyzn , wc dla oséb niepetnosprawnych , z ktérego

beda korzystac rowniez kobiety ,

- pomieszczenie porzadkowe ze zlewem jednokomorowym , montowanym na wysoKoscCi
0,5m nad posadzkg z wysuwang wylewkg ; w pomieszczeniu bedzie sprzet do
utrzymania porzadku i czystosci oraz srodki dezynfekcyjne.

- pomieszczenie socjalne ze zlewozmywakiem , umywalkg i kuchenkg elektryczng do

przygotowania kawy lub herbaty .

A.12.4.Rozwiazania architektoniczno — budowlane

Podstawowe dane geometryczne budynku .

Projektowany budynek bedzie budynkiem jednokondygnacyjnym , bez podpiwniczenia z
poddaszem nieuzytkowym .

Budynek bedzie murowany z pustakéw z betonu komdrkowego .

Wysokos¢ kondygnaciji parteru : 300cm / od poziomu podtogi do stropu /

Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo - kleszczowa .

Dach wielospadowy pokryty blachg dachéwkowsg .

Parametry projektowanego obiektu

Powierzchnia zabudowy ..........cccoiiiiiiiiiiiii 131,00 m2
Powierzchnia uzytkowa ..........ccoiiiiiiiiii e 107,15 m?
KUubatura ...t e 612,00 m3
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy ...t 5,63 m

Spadek dachu 25°

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI
1.1. - Komunikacja/szatnia /gres/- 12,05 m?

1.2. Pomieszczenie porzadkowe /gres/ 1,30 m?

1.3. Pomieszczenie socjalne /gres/ 15,05 m?

1.4. Sala spotkan /gres/ 67,70 m?

1.5. Wcdla mezczyzn /gres/ 3,45 m?

1.6. W.c. dla niepetnosprawnych i kobiet /gres/ 4,10m?
1.7. Komunikacja /gres/ 3,50 m?

RAZEM powierzchnia uzytkowa 107,15 m?



A.12.5. Przegrody budowlane
Podtoga na gruncie - U = 0,122W/m?K
- ptytki gres

- wylewka z zaprawy cementowej

- styropian FS 20 gr. 8 cm A =0,038

- izolacja przeciwwilgociowa

- ptyta zelbetowa 15 cm

- podsypka z piasku

Sciana zewnetrzna U = 0,160 W/m?K
- tynk cementowo-wapienny

- bloczek gazobetonowy 24 cm

- styropian FS 15 gr.155cm A =0,031
- tynk cienkoscienny

Strop nad parterem U = 0,134 W/m?K
- tynk cementowo-wapienny

- strop Teriva gr. 24 cm

- wetnha mineralna 20 cm A = 0,038

- folia paroprzepuszczalna

Pokrycie dachu

- blacha dachéwkowa

- membrana dachowa

- paroizolacja

A. 12.6 Instalacje sanitarne

1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowej poprzez projektowane przyia-
cze wodociggowe. Zestaw wodomierzowy przewidziano w pomieszczeniu fazienki na Scianie
zewnetrznej. Zrodtem cieptej wody bedzie elektryczny zasobnik cieptej wody uzytkowej zlokali-
zowany w pomieszczeniu porzgdkowym.

Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C — jednakowg we wszystkich punktach poboru
wody, przy czym instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowadzanie okresowej dezynfekcji ter-
micznej wody przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Podejscia do przyboréw sanitarnych zakonczy¢ odpowiednimi dla danych podej$¢ zaworami kulo-
wymi. Przed zaworami ze zlgczkg do weza oraz przed podejSciami do odbiornikdw kuchennych
(np. zmywarki), ktére nie majg wbudowanego fabrycznie zaworu zwrotnego nalezy zainstalowaé

zawor antyskazeniowy odpowiedniej klasy .
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W punktach poboru cieptej wody przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych nalezy stosowac
termostatyczne 3-drogowe zawory mieszajgce lub baterie umywalkowe z wbudowanym miesza-
czem zapewniajgcym mozliwos¢ regulacji temperatury i zablokowanie nastawy za pomocg do-
datkowych przyrzadow.

Instalacje wody zimnej i cieptej zostanie wykonana z rur tworzywowych.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zebrane Scieki sanitarne z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg po-
przez instalacje kanalizacji podposadzkowej do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci cie-
kte o pojemnosci do 10m3. Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach z za-
konczeniem wywiewkg kanalizacyjng, zapewniajgc odpowiednig wentylacje.

Podejscia do poszczegdlnych przyboréw oraz podigczenia kanalizacyjne do pionéw prowadzo-
ne bedg po scianach lub w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym. Dopuszczalny spadek podej-
$cia powinien wynosic¢ nie mniej niz 2%. Przybory zabezpieczy¢ syfonami tak, aby zanieczysz-
czone powietrze nie dostawato sie do pomieszczen. Piony po pofgczeniu wspdlnymi przewoda-
mi odpowietrzajgcymi zakonczyc¢ rurg wywiewna, przejscia przez dach wykonacé jako szczelne.
Instalacje podposadzkowe dla instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U li-
tych klasy S tgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Instalacje kanalizacyjng po-
wyzej posadzki zaprojektowano z rur i ksztattek PVC typ HT (kanalizacja niskoszumowa), prze-
znaczonych do wykonywania wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych o potgczeniach kielicho-
wych z uszczelkg wargowa.

4. Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie budynku realizowane bedzie jako elektryczne za pomoca grzejnikoéw elektrycz-
nych. Grzejniki montowa¢ w sposob zapewniajgcy stabilnos¢ konstrukciji montazowej i sztyw-
nosc¢ grzejnikdw. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych nalezy zasto-
sowac uchwyty jg zapewniajgce. Grzejniki zamontowaé w fabrycznych foliach zabezpieczaja-
cych. Folie nalezy zdja¢ przed samym odbiorem robét. Sterowanie pracg grzejnikbw za pomocag
panelu umieszczonego na obudowie grzejnika z mozliwoscig nastawy zgdanej temperatury (pa-
nel z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury).

5. Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Budynek wentylowany bedzie grawitacyjnie oraz grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicz-
nym za pomocg wentylatoréw tazienkowych (pomieszczenia WC).

Nawiew swiezego powietrza do pomieszczeh za pomocg nawiewnikow okiennych o wydajnosci
30m3/h kazdy. Nawiew powietrza do pomieszczen WC i porzgdkowego przez otwory transfero-
we w skrzydtach drzwi. Wywiew powietrza z poszczegolnych uktadow wentylacyjnych wyprowa-
dzony ponad dach budynku.
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A.12. 7. Instalacje elektryczne
1. Zasilanie i PWP.

Miejscem dostarczenia energii i umiejscowienie zabezpieczenia przedlicznikowego dla bezpo-

Sredniego ukfadu pomiarowego bedzie ztgcze kablowo-pomiarowe zlokalizowane
na dziatce ewid. nr 253/1, ze ztgcza nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg zalicznikowa.

2. Wytgczenie w przypadku pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostat wyposazony w roztgcznik z cewkag wybijakowg umozli-
wiajgcy zdalne wylgczenie napiecia w przypadku wystgpienia pozaru. Kable te nalezy uktadac
na oddzielnych trasach mocujgc je do $cian i stropdw za pomocg atestowanych konstrukcji.

3. Tablica RN.

W pomieszczeniu nr 1/01 zlokalizowano rozdzielnice gtéwng RN. Kabel zasilajgcy do budynku
nalezy wprowadzi¢ w rurach ochronnych oraz uszczelni¢ przed przedostaniem sie wody.

4. Tablica rozdzielcza, wewnetrzne linie zasilajgce.

Z rozdzielnicy RN zasilane bedg: oswietlenie w budynku, gniazda ogdlne oraz gniazda prze-
znaczone na potrzeby grzejnikdw. Projektowang tablice rozdzielczg wyposazy¢ zgodnie z rys.
Wewnetrzne linie zasilajgce zaprojektowano kablami YKXS, N2XH-J, HDGs E90 o przekrojach
podanych na rysunku . Projektowane wewnetrzne linie zasilajgce uktada¢ podtynkowo. Przej-
scie kabli i koryt na granicach stref oddzielenia pozarowych zabezpieczy¢ systemem ochrony
przeciwpozarowej o klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej do danej strefy pozarowe;.

5. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464. Instalacje zasilajgcg oprawy nalezy
wykonac¢ przewodami N2XH-J 3,4,5 x1,5 mm?.

6._Instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

W ciggach komunikacyjnych przewidziano indywidualne oprawy oswietlenia awaryjnego ze zro-
dtem LED, umozliwiajgcym ewakuacje w przypadku braku zasilania z sieci.

W przejsciach, korytarzach i nad wejsciem zainstalowa¢ oprawy kierunkowe z napisem
»Wyjscie Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami.

7. Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych 230V i 400V AC.

Instalacje do gniazd wtyczkowych przewidziano przewodami 3-zytowymi (1-fazowg) lub

5-zytowg (3-fazowg). Stosowac przewody o przekroju min. 2,5 mm?. Wszystkie obwody gniazd
1- i 3-fazowych zabezpieczy¢ wytgcznikami roznicowo - prgdowymi.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Obwody instalacji sitowej zasila¢ bedg odbiory tech-
nologiczne (urzgdzenia i gniazda 3-fazowe).

8. Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Projektowang instalacje odgromowa nalezy wykonaé¢ za pomocg zwoddw poziomych niskich,

wykonanych z drutu FeZn ¢ 8mm.
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Zwody poziome mocowac na typowych wspornikach i uchwytach dachowych.

Drut FeZn ¢ 8mm prowadzi¢ pod tynkiem w specjalnie do tego przystosowanych rurach ochron-
nych. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu FeZn @8, sprowadzi¢ po budynku w rurkach
o odpowiedniej grubosci. Przewody wprowadzi¢ do ztgcza kontrolnego ZK w skrzynce kontro-
Ino-pomiarowej .Na dachu nalezy zamontowaé¢ zwody pionowe o wysokosci podanej na rysun-
ku i przytgczyé do zwodoéw poziomych na dachu.

Jako uziemienie budynku zastosowano uziom fundamentowy ptaskownik Fe 30x4mm?.

Od uziomu fundamentowego tj. bednarki Fe 30x4mm? nalezy dospawaé bednarke

StCu 30x4mm? oraz wyprowadzi¢ przewody do ztgczy kontrolno-pomiarowych.

A.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Podstawa opracowania

1/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r . w sprawie warunkow tech-
nicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1065 ) z pézniejszymi zmianami

2/ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2011 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i terenéw ( Dz.U.nr 109 poz. 719 ) z pézniejszymi
zZmianami

3/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U.nr 124 poz. 1030)
4/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.grudnia 2015 r. w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U .
2015 r. poz. 2117)

5/ Wtasciwe Normy Polskie

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.grudnia
2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.2015r. poz. 2117) niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
przeciwpozarowych

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1./ Powierzchnia, wysokos¢ i ilo§¢ kondygnaciji.

Budynek o funkcji spoteczno-kulturalnej projektuje sie jako parterowy

bez podpiwniczenia z poddaszem nieuzytkowym — strychem .

Wysokos$¢ kondygnacji parteru : 300 cm / od poziomu podtogi do sufitu /,

Wymiary budynku w obu kierunkach : bedzie o wymiarach 9,35m *13,90 m

( z dociepleniem ) .
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Powierzchnia zabudowy 131,00 m? .

Powierzchnia uzytkowa 107,15 m2

Kubatura : 612,00 m®

Wysokos$¢ budynku w najwyzszym punkcie ( w kalenicy) : 5,63 m — wysokos¢ liczona od po-
ziomu terenu , co kwalifikuje obiekt do budynkéw niskich .

2./ Odlegtosé od obiektow sgsiadujacych

Najblizej zlokalizowana granica dziatki — 13,48 m

3./ Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie wystepowaé bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie sal spotkan,

pom. socjalnego , szatni.

W zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi sg tworzywa sztuczne , drewno
( ptyty drewnopochodne ) , papier , tkaniny i materiaty obiciowe mebli tapicerskich .

Na terenie projektowanego budynku , nie przewiduje sie skladowania materiatdw mogacych
stwarza¢ zagrozenie wybuchem.

4/ Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego - nie okresla sie .

5./ Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji i w po-
szczegolnych pomieszczeniach

Obiekt ze wzgledu na petniong funkcje klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ZL Il ( parter)
Na parterze budynku znajdowac sie bedzie sala , w ktorej ludzie z sotectwa Kaczyce bedg
mogli organizowa¢ spotkania typu zebrania , zajecia warsztatowe , spotkania miodziezy w
kotach zainteresowan , przy stole bilardowym , lub przy innych grach np. w pitkarzyki .
llos¢ o0sob przebywajacych jednoczesnie w budynku szacuje sie na ok. 20 oséb.

6./ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Pomieszczania oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem nie wystepuja.

7./ Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z § 227 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ) dopuszczalna wielkos¢ powierzchni strefy pozarowej dla
budynkow niskich dla strefy ZL Il nie moze przekracza¢ 8000 m?

W budynku wydziela sie jedng strefe pozarowg na parterze

Max. powierzchnia strefy pozarowej na parterze wyniesie 114,25 m?2.

8./ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia, elementéw budowlanych ;

Zgodnie z § 212 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warun-

koéw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
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(Dz.U. nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami wymagang klasg dla obiektu jest klasa odpor-
nosci pozarowej budynku — ,C” . Zgodnie z § 212 pkt. 3 dopuszcza sie obnizenie wymagane;j

odpornosci pozarowej w budynkach w ponizszejtabeli do poziomu nizej okreslonego .

Liczba kondygnag;ji ZL | ZL I ZL 1l
nadziemnych
1 ,,D” ,,D” ,,D”
2* ”C” ”C” ”D”

Wobec powyzszego dla przedmiotowego obiektu , przyjmujemy klase odpornosci
pozarowej "D” . Wszystkie elementy konstrukcyjne budynkéw wykonane z elementéw nieroz-
przestrzeniajgcych ognia (NRO).

Dla klasy ,D” odpornosci pozarowej budynku (§ 212 ) wymagane jest :

- Gtéwna konstrukcja nosna - R 30 ( mury - pustaki z betonu komérkowego gr. 24 cm )

- Konstrukcja dachu -(-)

- Stropy nad pomieszczeniami - REIl 30 strop gestozebrowy Teriwa

- Sciany zewnetrzne - ElI 30 ( pustaki z betonu komérkowego gr.24 cm)
- Sciany wewnetrzne - (-)

- Przekrycie dachu - (-)

- schody strychowe o klasie EI15

Wszystkie elementy konstrukcyjne stanowigce gtdwng konstrukcje nosng budynku sg z pusta-
kéw gazobetonowych gr. 24 cm.

Majac na uwadze zastosowane materiaty budowlane , powyzsze warunki w przedmiotowym
budynku zostaty spetnione.

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen i na drogach komunikacji ogélnej - ewakuacyjnych sto-
sowanie materiatow fatwo zapalnych , toksycznych , intensywnie dymigcych - jest zabronio-
ne i nie przewiduje sie .

9./ Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeinstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe;

9.1. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji na ze-
wnatrz budynku drogami ewakuacyjnymi , zamykanymi drzwiami gtownymi lub drzwiami
balkonowymi .

9.2. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz.

9.3. Dlugos¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL jest zapewniona i nie przekra-
cza wielkosci normatywnej 40m ( dtugo$c¢ ta moze by¢ mierzona max przez 3 pomieszczenia )
9.4. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

jest nie mniejsza niz 0,9 m .
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9.5. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych gtéwnych w budynku bedzie o szerokosci 1,2 m

i z pomieszczenia gospodarczego 0,90m; drzwi dwuskrzydtowe bedg posiadaé nieblokowane
skrzydto gtéwne o szerokosci w swietle 90 cm

9.6. Drzwi wewnetrzne s3a o szerokosci 0,9 m i wysokosci 2,0m w Swietle oscieznicy .

9.7. Wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi 3,00 m czyli nie mniej niz 2,20m

lokalne obniZzenie nie wystepuje .

9.8. Maksymalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi : na poziomie parteru 4 m.

9.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych , a w szczegélno-
$ci: wentylacyjnej , ogrzewczej , elektroenergetycznej, odgromowej i kontroli dostepu .
Budynek wyposazony jest w instalacje : elektroenergetyczng , wodno - kanalizacyjng oraz
umieszczony w poblizu gtbwnego wejscia do budynku przeciwpozarowy wytacznik pradu
elektrycznego. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowej , ka-
nalizacji sanitarnej zabudowane bedg w $cianach lub w posadzkach - izolacje cieplne i aku-
styczne zastosowane poza posadzkami w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzew-
czej wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

Kable w budynku dobrane zgodnie z N SEP-E-007:2017-09

10./ Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Instalacja elektroenergetyczna wyposazona jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
zlokalizowany na zewngtrz budynku w poblizu wejscia do budynku (sktadajgcy sie z urzgdze-
nia uruchamiajgcego — przycisku, urzgdzenia wykonawczego oraz urzgdzenia sygnalizujgcego;
wytgcznik ten bedzie odcinat pragd do wszystkich obwodéw z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych
urzgdzenia i instalacje ppoz., ktére muszg funkcjonowa¢ w czasie pozaru. Przewody instalac;ji
elektrycznej poprowadzone bedg zgodnie z wymaganiami postanowien §187 warunkéw tech-
nicznych — zasadami wtasciwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w
systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej zapewnig
ciggtosc¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wyma-
gany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego,

Oswietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych oswietlanych wytgcznie swiattem sztucznym wy-
konane zgodnie z PN dotyczgcg oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 1 lux w
kazdym miejscy podtogi oraz 5 lux nad urzgdzeniami ppoz., gasnicami i miejscami zmiany Kie-

runku ewakuaciji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zatgczenie max 5 s,
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11./ Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z § 32 Rozporzgdzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw , innych obiektéw budowlanych i te-
rendow ( Dz. U.z 2010 r. Nr 109 poz. 917 ) obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne
spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) do-
tyczacych gasnic.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypadaé
bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku .
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku , w ktérym moze przebywac cztowiek , do
najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m .
Wyposazenie obiektu powinno by¢ w gasnice , dostosowane do gaszenia pozaréw grup
ABC. Dla budynku nalezy zapewnic¢ 2 kg $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na kaz-
de 100 m? powierzchni strefy pozarowej .
12./ Zabezpieczenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych , stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi 10 dm3®s Wydajnos¢ ta zapewniona bedzie z hy-
drantu naziemnego o srednicy DN80 na gminnej sieci wodociggowej @ 160 ; wykonanego
przez Inwestora w odlegtosci do 75m ( 39,0 m ) od budynku chronionego czyli projektowane-
go budynku .
13./ Drogi pozarowe

Dla obiektu nie jest wymagana droga pozarowa .

Informacje opracowata :

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Projektant — branza budowlana : Sprawdzajacy architektura :
inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83 mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk

upraw. nr 6/PKOKK/2014

Projektant — branza sanitarna :

mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upraw. LUB/0277/PWQOS/12

Projektant — branza elektryczna

mgr inz Michat Koziet
Nr upraw. SWK/0125/PBE/19
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TEMAT OPRACOWANIA' pyZBUDOWA | NADBUDOWA NA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH
ZESTAWIENIE PON”ESZCZEN KONDYGNACJI WOLNOSTOJACEGO BUDYNK!J USEUGOWEGO O FUNKCJI
Nr pom. \Nazwa Pomieszczenia \Rodzaj posadzki \Powierzchn. EE\?V%\‘EECTZR%‘\';,\;J:‘TURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA) Z PRZYLACZAMI
1.1 |Komunikacja \ Szatnia Gres 12.06 |m? e e Dz. nr ewid. 253/1 INWESTOR: GMINA LIPNIK,
1.2 |Pomieszczenie porzadkowe | Gres 1.30 m? Kaczyce, gm. Lipnik 27-540 Lipnik 20,
1.3 | Pomieszczenie socjalne Gres 15.05 |m? NAZWA RYSUNKU:
1.4 | Sala spotkan Gres 67.70 |m? RZUT PARTERU
15 WC Gres 3.45 m? FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIER): PODPIS:
1.6 |WC Niepetnosprawnych Gres 4.10 m? PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
1.7 |Komunikacja Gres 3.50 m2 (ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |(upr. bud. 701/21/83)
 Powierzchnia razem: [107.15 |m? ASYSTENT PROJ. MICHAL MROZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. KAMIL DWORACZYK
(ARCHITEKTURA) (upr. bud. 6/PKOKK/2014 )
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA |PROJEKT BUDOWLANY 03.2021r | 1:50 | A-01
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SKALA 1:50
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TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA | NADBUDOWA NA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH

WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO O FUNKCJI
SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA) Z PRZYLACZAMI
ZEWNETRZNYMI

ADRES

INwesTYcyl: Dz. nr ewid. 253/1

Kaczyce,

gm. Lipnik

INVESTOR: - GMINA LIPNIK,
27-540 Lipnik 20,

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PODDASZA

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) | (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. MICHAL. MROZ

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. KAMIL DWORACZYK

(ARCHITEKTURA) (upr. bud. 6/PKOKK/2014 )

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NRRYSUNKU:
ARCHITEKTURA |PROJEKT BUDOWLANY 03.2021r | 1:50 | A-02
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TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA | NADBUDOWA NA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH

WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO O FUNKCJI

SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA) Z PRZYLACZAMI

ZEWNETRZNYMI

INWESTOR:

GMINA LIPNIK,

27-540 Lipnik 20,

INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 253/1

ADRES

Kaczyce, gm. Lipnik

NAZWA RYSUNKU:

RzZUT DACHU

PODPIS:

NR RYSUNKU:
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(PGT) PoDLoch i GRUNCE

POSADZKA WG.RZUTU

WARSTWA WYROWNAWCZA gr. 5cm ZBROJONA
SIATKA PRETOW 94,5; OCZKO 10x10em

FOLIA PE gr.0,2mm

STYROPIAN FS20 gr.8cm

FOUA PE gr.0,2mm

PLYTA ZELBETOWA gr. 15cm

GRUNT NASYPOWY ZAGESZCZONY

PG2

SF1

UTWARDZENIE TERENU — KOSTKA BRUKOWA
KOSTKA BRUKOWA gr. 4cm

PODSYPKA — CEMENT—-PIASEK (1:3) gr.3cm

PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 10cm £/
KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE 4/25mm

GRUNT ISTNIEJACY ZAGESZCZONY

(ST1) STROP NAD PARTEREM

POSADZKA WG.RZUTU

FOUA PE gr.0,2mm

WEENA MINERALNA gr. 20cm

FOLIA PE gr.0,2mm

KONSTRUKCJA STROPU
STROP TERIVA 4,0/1 gr. 25¢cm

TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY

(D1 oac

POKRYCIE — BLACHODACHOWKA
LATY

KONTRLATY

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE (wq. konstrukcji dachu)

220

N

N
(ST SCIANA ZEWNETRZNA
TYNK_ CEMENTOWO-WAPIENNY

SCIANA-BLOCZEK GAZOBET. gr. 24cm

STYROPIAN FS15 gr. 15cm

TYNK STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY

(SFT) SCIANA FUNDAMENT. (NAD GRUNTEM)
ISTN. SCIANA FUNDAMENT. gr. 50cm

[ZOLACJA - 1ZOL. BITUM.—KAUCZUK.

STYRODUR gr. 10cm

TYNK MOZAIKOWY — NAD GRUNTEM
FOLIA KUBELKOWA — W GRUNCIE

SCIANA  FUNDAMENT. (W GRUNCIE)
ISTN. SCIANA FUNDAMENT. gr. 50cm

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

255,5
255,5

631

285

355

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA | NADBUDOWA NA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH

WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI
SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA) Z PRZYLACZAMI
ZEWNETRZNYMI

ADRES

INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 253/1
Kaczyce, gm. Lipnik

INWESTOR:

GMINA LIPNIK,
27-540 Lipnik 20,

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A

FUNKCUA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEK): PODPIS:
PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |(upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. MICHAL MROZ

(ARCHITEKTURA/ KONSTRUKC.A) |-

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. KAMIL DWORACZYK

(ARCHITEKTURA) (upr. bud. 6/PKOKK/2014)

BRANZA: STADIUME: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA [PROJEKT BUDOWLANY| 03.2021r | 1:100 | A=04




ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJE BUDYNKU
SKALA 1:100

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA | NADBUDOWA NA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH

WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI
SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA) Z PRZYLACZAMI

ZEWNETRZNYMI

ADRES ]
INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 253/1

Kaczyce, gm. Lipnik

INWESTOR:  GMINA LIPNIK,
27-540 Lipnik 20,

NAZWA RYSUNKU:

ELEWACJE BUDYNKU

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIER): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |(upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. MICHAL MROZ

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. KAMIL DWORACZYK
(ARCHITEKTURA) (upr. bud. 6/PKOKK/2014 )

BRANZA: STADIUM:

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

ARCHITEKTURA |PROJEKT BUDOWLANY 03.2021r | 1:100 | A=05




ELEWACJE BUDYNKU
ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA 1:100

| AR ?é

ELEWACJA WSCHODNIA

TEMAT OPRACOWANIA' RoZBUDOWA | NADBUDOWA NA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH

WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI
SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA) Z PRZYLACZAMI

ZEWNETRZNYMI

ADRES ] ]

INWESTYCJ:: Dz. nr ewid. 253/1 INWESTOR:  GMINA LIPNIK,
Kaczyce, gm. Lipnik 27-540 Lipnik 20,

NAZWA RYSUNKU:
ELEWACJE BUDYNKU

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIER): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |(upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. MICHAL MROZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. KAMIL DWORACZYK
(ARCHITEKTURA) (upr. bud. 6/PKOKK/2014 )

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

ARCHITEKTURA |PRoJEKT BUDOWLANY 03.2021r | 1:100 | A=06




ZESTAWIENIE STOLARKI

Rodzaj wyrobu

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SKALA 1:50

Oznaczenie DZ1 D/2 D/3 Rodzgj Wy(obu Okno Okno
Oznaczenie 01 02
i A N s
N N L X
AN
Schemat S I LT
EN o chemat I\ /
| | @2;@‘ /A IN / e ¥ \
I | N ARV SR | AN
/ N /!, \[[1/ \
L Wym. | Zewn. wymiar SO 150 180
[em] otworu Ho 150 150
i . llos¢  [szt.] PARTER 2 2
[cynTj Wym.tw swietle | So 130 100 180 llose [szt.]] PODDASZE - -
otworu
Ho 210 210 210 lose  [szt.]|  RAZEM: 2 2
Wym Wym Zewn. Sz 120 90 170
[cm] drzwi Hz 205 205 205
Rodzaj | LEWE / PRAWE L P L P L P Uwagi Okna PCV Okna PCV
lose [szt.] PARTER - 1 - 1 1
Drzwi z cieptego Drzwi z cieptego Drzwi z cieplego
Uwagi aluminium z szybami | aluminium z szybami aluminium z szybami
bezpiecznymi bezpiecznymi bezpiecznymi
Rodzaj wyrobu Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
Oznaczenie D] D7 D3 Rodzgj Wyrobu Okno dachowe
Oznaczenie W1
e
e
Schemat Schemat
7 I e N
1 |4z N
— Wym.| Zewn. wymiar | So 66
[cm] otworu Ho 98
| llos¢ [szt.]] PODDASZE 1
Wym. | Wym. w swietle | So 100 90 130 TEMAT OPRACOWANA: R7BUDOWA | NADBUDOWA NA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH
[cm] otworu Ho 205 205 205 WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI
Uwad! Okno dachowe SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA) Z PRZYLACZAMI
Wym. | Wym. zewn. Sz 90 80 120 9 — wytoz ZEWNETRZNYMI
[em] drzwi Hz 200 200 200 NWESTveu: Dz. nr ewid. 253/1 INWESTOR: ~ GMINA LIPNIK,
Rodzaj LEWE / PRAWE L P L P L P Kaczyce, gm. Lipnik 27-540 Lipnik 20,
llose  [szt ] PARTER - 4 - 2 - 1 WA RENE T ZESTAWIENIE STOLARKI
Drzwi drewnopodobne—(w|Drzwi drewnopadobne—(w FUNKCUA: MIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
Uwaai drzwiach do fazienki w | drzwiach do fazienki w Drzwi aluminiowe z PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
9 dolnej czesci otwory o | dolnej czesci otwory o | profilem nieocieplonym (ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA) |(pr bud. T01/21/8%)
min. pow. 0,022m?) min. pow. 0,022m?) ASYSTENT PROJ.  |MICHAL MROZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-
SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. KAMIL DWORACZYK
(ARCHITEKTURA) (upr. bud. 6/PKOKK/2014)
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA |PROJEKT BUDOWLANY 03.2021r | 1:50 | A-07
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PROJ. OBRZEZA
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N
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e
Lo
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STOPA FUND.
(100x100x40cm)

‘ 1360

STOPA' FUND.
(100x100x40cm)

RZUT FUNDAMENTOW
SKALA 1:100

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA | NADBUDOWA NA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH
WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI

SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA) Z PRZYLACZAMI

ZEWNETRZNYMI
ADRES
INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 253/1 INWESTOR:
Kaczyce, gm. Lipnik

GMINA LIPNIK,
27-540 Lipnik 20,

NAZWA RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTOW

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |(upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. MICHAL MROZ

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. KAMIL DWORACZYK

(ARCHITEKTURA) (upr. bud. 6/PKOKK/2014)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA |PROJEKT BUDOWLANY 03.2021r | 1:100 A-08




