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Sandomierz marzec 2021 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz
ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust. 3dpkt 3 ustawy Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2020 r.poz.1333
pbézniejszymi zmianami ) oswiadczam , ze wykonany przeze mnie projekt zagospodarowania
dziatki do projektu - temat : Rozbudowa i nadbudowa na istniejacych fundamentach ,
wolnostojacego budynku ustugowego o funkcji spoteczno-kulturalnej (Swietlica wiej-
ska) na dziatce nr ewid.253/1 dla Gminy Lipnik 27-540 Lipnik 20 zostat sporzagdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi , normami , wytycznymi

oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projektant — branza budowlana : Sprawdzajacy architektura :

mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk
inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83 upraw. nr 6/PKOKK/2014

Projektant — branza sanitarna

mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upraw. LUB/0277/PWQOS/12



ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PROJEKT

Temat : ROZBUDOWA | NADBUDOWA NA ISTNIEJACYCH
FUNDAMENTACH WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU
USLUGOWEGO O FUNKCJI SPOLECZNO-KULTURALNEJ
(SWIETLICA WIEJSKA )

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

Adres budowy : DZIALKA O NR EW. dz. nr ewid. 253/1 KACZYCE gm. Lipnik

jednostka ewidencyjna : 260603_2 Lipnik ; obreb : 260603_2.0003 Kaczyce _Grocholice
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Kamil Dworaczyk
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OPIS TECHNICZNY
do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot zamierzania budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest nadbudowa na istniejgcych fundamentach
budynku USLUGOWEGO O FUNKCJI SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICY
WIEJSKIEJ ) | ROZBUDOWA OBIEKTU O TARASY .

wraz z przytaczem wodociggowym , kanalizacji sanitarnej i zbiornikiem na nieczystosci cie-
kite oraz przytgczem energetycznym na dziatce nr ewid. 253/1 w KACZYCACH

gm. Lipnik .

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

dziatka nr ewid. 253/1 na ktérej planuje sie rozbudowe i nadbudowe budynku znajduje sie
w msc. KACZYCE gm. Lipnik , jednostka ewidencyjna : 260603 2 Lipnik ; obreb :

260603 2.0003 Kaczyce _Grocholice . Od strony pétnocnej przylega do drogi powiatowej nr
ew. 334/7 .0d strony wschodniej przylega do dziatki sgsiada nr 254 , od strony zachodniej
przylega do wydzielonego pasa z dziatki inwestora . Pas terenu z przedmiotowej dziafki
ma stuzy¢ do dojazdu na dziatke nr ewid.253/2 usytuowanej od strony potudniowej , ktéra
jest wtasnoscig Gminy .

Na przedmiotowej dziatce nr ewid. 253/1 , znajdujg sie fundamenty , ktére byty przeznaczo-
ne do budowy budynku gospodarczego .

Pozostaty teren dziatki objety opracowaniem jest nie zagospodarowany .

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym :

Projektuje sie :

- cigg pieszo-jezdny od drogi powiatowej do projektowanego budynku . Przewiduje sie trzy
miejsca postojowe w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej

- przytacze wodociggowe ,

- przytacze kanalizacji sanitarnej do zbiornika na nieczystosci ciekte

3.2. Sposdb odprowadzenie lub oczyszczenia $ciekow .

Scieki bedg odprowadzana do zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 9,80m?*

3.3. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Zjazd z drogi powiatowej dz. nr ewid.. 334/7 , zjazdem publicznym wg odrebnego

opracowania .



3.4. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.4.1. Przytacz wodociggowy
Projekt obejmuje budowe nowego przytgcza wodociggowego do przedmiotowego budynku. Za-
projektowano przytgcze wodociggowe z rur PE-HD 100 SDR17, PN10 dz32mm.
Wiaczenie do istniejgcej sieci wykona¢ za pomocg np. opaski do nawiercania rur PVC. Za wig-
czeniem montowac¢ zasuwe odcinajgcg z miekkim uszczelnieniem uzbrojong w sztywng obudo-
we i skrzynke uliczng do zasuw. Pod skrzynkg utozy¢ ptyte podktadowa.
Przytacze wodociggowe wprowadzi¢ do budynku przez rure ochronng. Wolng przestrzen mie-
dzy rurg przewodowg a ochronng nalezy uszczelni¢. W pomieszczeniu fazienki, na Scianie ze-
wnetrznej zamontowac zestaw wodomierzowy.
Minimalna gtebokosc¢ przykrycia rurociggoéw to 1,6m ppt. Wykopy w obrebie zabudowy, stupow
energetycznych oraz kabli energetycznych nalezy wykonac recznie. Jesli to konieczne wykopy
powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych, a w uzasadnio-
nych przypadkach mostkéw przejazdowych. przypadkach mostkéw przejazdowych. Wykopy
wykonac¢ w obudowie petnej lub rozkopem. Cato$¢ wykopdw oznakowacé i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0so6b postronnych.

3.4.2. Przytgcz kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie sciekdw z przedmiotowego budynku przewidziano do szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10m3. Zbiornik zlokalizowany na dziatce Inwestora, od
strony drogi dojazdowej. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur PVC-U $r.
160mm SN8. Potgczenie przewodow kielichowe z uszczelkg wargowa.
Minimalne przykrycie przewoddéw w gruncie wynosi 1,2m. Wg PN-81/B/03020 strefa przemarza-
nia na rozpatrywanym terenie wynosi 1,0m. Przewody dla ktérych zagtebienie jest mniejsze na-
lezy ociepli¢ zuzlem, keramzytem lub tupkami styropianowymi.

3.4.3. Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni

Teren zostanie zniwelowany do poziomu wejscia do budynku . W obrebie budynku w czesci

projektuje sie tarasy . Na terenie dookota budynku zaplanowano opaske z kostki betonowe;.

4. Bilans terenu

° Powierzchnia dziatKi.........ccooiiiii e, 2384,00 m?
wtym :

. Powierzchnia zabudowy projektowanym budynkiem ..................... 131,00 m?

. Powierzchnia dojs¢ i dojazdow projektowanych .......................... 275,00 m?

. powierzchnia opaski i tarasy ...........cccooiiiiiiiiiii 112,00 m?

. Powierzchnia biologicznie czynna ...........cccooviiiiiiiiiiiiiee 1866,00 m?



5. Informacje i dane :

5.1.Zgodnos¢ z Decyzjg o Warunkach Zabudowy

¢ Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa,

¢ Funkcja obiektu: budynek o funkcji spoteczno-kulturalnej (Swietlica wiejska)
o Projektowany budynek — dane ogdlne:

Planowana inwestycja to budynek murowany , parterowy , nie podpiwniczony z poddaszem

nieuzytkowym i dachem wielospadowym . Wejscie do budynku od pdtnocy.

o Powierzehnia dziatKi. ........oooeoe e, 2384,00 m?
o Powierzchnia zabudowy projektowanym budynkiem ........................ 131,00 m?
o Powierzchnia dojs¢ i dojazdow projektowanych ............................. 275,00 m?
o powierzchnia opaski i tarasy ..........cccooiiiiiiiiiiii 112,00 m?
o Powierzchnia biologicznie czynna ..........c.ccooviiiiiiiiiiii e, 1866,00 m?
o Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy ..................coo.e. 5,63 m
o Wymiar gtéwnej bryty budynku ..., 9,35%13,90 m
o WYSOKOSCE DUAYNKU ..o 3,37 m
o Minimalna odlegtosc¢ projektowanego budynku do granicy dziafki ......... 10,75 m

od dziatki inwestora nr ewid. 253/2 i 15,55 m od sasiedniej dziatki nr ewid. 254



Zgodnos¢ z Decyzjg o warunkach zabudowy i danych charakterystycznych w projekcie

Lp | Warunki i szczegotowe | Okreslone w Okreslone w Projekcie Bu-
zasady Decyzji o Warunkach dowlanym
zabudowy
1 Wskaznik powierzchni 0,06 -0,12 0,03
zabudowy
2 Powierzchnia zabudowy w granicach 120-170,00m? 131,00m?
3 Budynek zlokalizowany min. 25,0m od zewnetrznej kra- 8,0m
w odlegtosci zabudowy wedzi jezdni drogi kat. powiato-
wej nr ewid. 334/7
4 Szerokos¢ elewacji do 19,0 m 13,90 m
frontowej budynku
5 Wysokos¢ budynku ustala sie jako | i Il kondygnacyj- jedno kondygnacyjny
ny
Wysokos¢ kalenicy nie moze przekraczac¢ 9,50 m 5,63 m
6
7 Wysokos¢ do okapu w granicach 2,50+ 5,0 m 3,08 m
8 Obiekt jednokondygnacyjny jednokondygnacyjny
9 | Uktad potaci dachowych dwu lub wielospadowy
wielospadowy
10 | Kat nachylenia dachu 25°+ 45° 25°
11 | Wysokos¢ kalenicy nie moze przekroczy¢ 9,0 m 598 m
12 | Usytuowanie kalenicy wzdtuznie do frontu dziatki wzdtuznie do frontu dziatki
13 | Pokrycie dachu blacha dachéwko - blacha dachéwko -
podobng podobng
14 | Pozostawienie na dzial- | co najmniej 30% powierzchni te- 78,27 %
ce _powierzchnia biolo- renu biologicznie czynnego
gicznie czynna
15 | Wskaznik powierzchni 0,06 + 0,15 0,06
zabudowy
16. | Dostepnosé komunika- | z drogi gminnej nr ewid. 334/7 z drogi gminnej nr ewid.
cyjna projektowanym zjazdem pu- 334/7 projektowanym zjaz-
do dziatki blicznym dem publicznym
(wg. odrebnego opracowa-
nia)
17 dopuszcza sie czasowe groma- projektowane przytgcze ka-

Odprowadzenie
Sciekow bytowych

dzenie $ciekdéw na wilasnej dziat-
ce poprzez projektowane przyta-
cze kanalizacyjne od budynku
do szczelnego projektowanego
zbiornika do 10 m®

nalizacyjne od budynku do
szczelnego projektowanego
zbiornika do 10 m®




5.2. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury

Teren opracowania nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepujg na nim
obiekty wymagajgce takiej ochrony .

5.3. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych
Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w zasiegu terenu gorniczego .
5.4. Ochrona srodowiska

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana z uzyciem materiatow , instalacji i urzgdzen
nie majgcych niekorzystnego wptywu na $rodowisko.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
6.1. Zabezpieczenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych , stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi 10 dm3/s Wydajnos¢ ta zapewniona bedzie z
hydrantu naziemnego o $rednicy DN80 na gminnej sieci wodociggowej @ 160; wykonanego
przez Inwestora w odlegtosci do 40m od budynku chronionego czyli projektowanego budynku
6.2. Drogi pozarowe

Dla obiektu ZL Il nie jest wymagana droga pozarowa .

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych - nie dotyczy

8. Obszar oddziatywania obiektu

Przestanianie — WT § 13.1.1. Odlegtosci od budynku na sgsiedniej dziatce przekracza 4,0 m
( od granicy dziatki jest 15 ,55m ) . Projektowany budynek nie bedzie przestaniat istniejgcej
zabudowy i nie bedzie ograniczat mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich

Zacienienie - WT § 60 1 i 2 Budynek nie ogranicza czasu nastonecznienia - Projektowany bu-
dynek jest usytuowany 15,55 m od granicy dziatki sg sgsiedniej i nie bedzie ograniczat
czasu nastonecznienie budynku na sgsiedniej dziatce .

Miejsce gromadzenia odpadoéw statych WT § 23.1. Nowo projektowane miejsce gromadze-
nia odpadéw statych — zachowane odlegtosci w.w. rozporzadzenia od dziatek sgsiednich i sg-
siedniej zabudowy . Miejsce gromadzenia odpaddéw statych nie ogranicza mozliwosci zabudo-
wy dziatek sg sgsiednich .

Bezpieczenstwo pozarowe WT § 271 od strony wschodniej na dziatce nr ewid 254 znajduje
sie budynek gospodarczy w odlegtosci 13,48 m .

Od strony potudniowej , zachodniej i potnocnej brak jest zabudowy .



10

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - WT § 19.1.; WT § 19.2. Nowo projek-
towane miejsca postojowe dla samochodéw osobowych (3 miejsca ) nie oddziatujg na istnie-
jaca zabudowe sagsiednig oraz dziatke nr.ewid. 254 , zachowane odlegto$ci w.w. rozporzgdze-
nia . Projektowane miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych nie ograniczajg mozliwosci
zabudowy dziatek sgsiednich .

Planowana budowa Rozbudowa i nadbudowa na istniejagcych fundamentach budynku
USLUGOWEGO O FUNKCJI SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICY WIEJSKIEJ ) |
ROZBUDOWA OBIEKTU O TARASY , nie oddziatuje na dziatki sasiednie .

Informacje opracowata :

inz. Maria Bednarz upraw. w spec;j.architektoniczne;j
W ograniczonym zakresie i upraw. w spec;.
konstr.-budowlanej bez ograniczen Nr 701/21/83

Informacje sprawdzit :

1/ mgr.inz. arch. Kamil Dworaczyk

upr.w specj. architektonicznej bez ograniczen
nr upr.6/PKOKK/2014

Informacija projektanta ds. sanitarnych
mgr inz. tukasz Witkowicz

- projektant instalaciji

sanitarnych  Nr upraw. LUB/0277/PWQOS/12




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OZNACZENIA:
A-..-D - granice opracowania
OBIEKTY ISTNIEJACE:

@ - Istniejgce sciany fundamentowe

Skala: 1:500 OBIEKTY PROJEKTOWANE:
Ark. mapy: 7.140.24.24.1.1, 7.140.24.23.2.2, (2) - Budynek $wietlicy wiejskiej
7.140.24.19.3.3, 7.140.24.18.4.4 (3) - Taras o powierzchni utwardzonej
@ - Zbiornik na nieczystosci ciekte

Woj.: Swietokrzyskie (5) - Projektowane (utwardzone) miejsce skiadowania
Powiat: Opatéw ® odpadow statych

I S - Projektowane (utwardzone) miejsce parkingowe:
Can; 260603_2 Lipnik . 2 x stanowisko zwykte (wym. 2,5x5,0m)
Obreb: 260603_2.0003 Kaczyce-Grocholice 1 x stanowisko dla niepetnospr. (wym. 3,6x5,0m)
Obiekt: dz. 253/11 inne (wg. odrebnego opracowania)
ID prac: G-1V.6640.63.2021 g - Wejscia do budynku

Kierownik prac geodezyjnych:
mgr inz. Dawid Czarnecki nr upr. 22979, zakres: 1,2

N - Wijazd lub wejscie na teren dziatki
(wg. odrebnego opracowania)

|:| - Tereny zielone

Uktad wspoétrzednych prostokatnych plaskich: PL-2000/7

Uktad wysokosci: PL-KRON60-NH

- Projektowane utwardzenia terenu

Na aktualizowanym obszarze nie wyklucza si¢ istnienia innych niezainwentaryzowanych

elementow uzbrojenia podziemnego.

Mape wykonat:

USLUGI GEODEZYJNE

int. Dawid Wojas

Bema 144, 39-400 Tarnobrzeg
867-220-26-36 REGON 363848915

tel. 782-412-280 e-mail. dawidwojas@o2.pl

Sandomierz, dn. 08.02.2021 r.

z kostki brukowej
(wg. odrebnego opracowania)
L - zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
(wg. odrebnego opracowania)
S1 - studzienka kanalizacyjna systemowa @315
(wg. odrebnego opracowania)

w - zewnetrzna instalacja wodociggowa
(wg. odrebnego opracowania)

W1 - projektowane miejsce wlaczenia
(wg. odrebnego opracowania)
GEODETA UPRAWNION ' e N
mgr inz. Dawid @zarnecki / i
Nr $wiadectwy/ 22979 2588
ul. CzaehomsKiego 17/17/27-600 Sandomierz 7
tel. 883 485 118 e-mail: dawidczamecki@onet pl /

/

/ Rlla

O$wiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji

7

Kdl

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjfy 252
i kartograficznych, ktore uzyskaly pozytywny wynik weryfikacji zbiorow danych oraz innych matefialow
przekazywanych do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /
Jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia 3
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat . . . L
) ) : ! STAROSTA OPATOWSKI 2570

zgloszenie
Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej G-1V.6640.63.2021 \r-\-_ S
Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu oraz T mmee

S s ’ P.2606.2024.429..... z dn.49.02. JOMr. \\ --L_
data wlaczenia do zasobu RI S

— - N ~e
USLUGI GEODEZYJNE N S~
inz. Dawid Wojas g
" ul. Gen. J. Bema 144, 39-400 Tarnobrzeg ~
Wykonawca prac geodezyjnych r N
N it NIP:867-220-26-36, REGON: 363848915 S
tel: 782-412-280, e-mail: dawidwojas@o02.pl ~

Nr i data sporzadzenia dokumentu zawierajacego

wynik pozytywnej weryfikacji

G-1V.6640.63.20210A. z an. 13,01, 2024v.

Imig¢ i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych

kierownika prac

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz. Dawid Czarnecki
Nr §wiadectwa 22979
ul. Czachowskiego 17/17, 27-600 Sandomierz

tel. 883-485-118 e-mail: dawidczarecki@onet.pl

253/2

2554

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA | NADBUDOWA NA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH WOLNOSTOJACEGO

BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA
WIEJSKA) Z PRZYLACZAMI ZEWNETRZNYMI

ADRES

GMINA LIPNIK,

INWESTOR:

27-540 Lipnik 20,

INWESTYCJ: Dz. nr ewid. 253/1

Kaczyce, gm. Lipnik

NAZWA RYSUNKU:

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR EWID. 253/1

PODPIS:

NR RYSUNKU:

IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIER):

inz. MARIA BEDNARZ

mgr inz. tUKASZ WITKOWICZ

(LUB/0277/PWOS/12)

magr inz. arch. KAMIL DWORACZYK

(upr. bud. 6/PKOKK/2014)

MICHAL MROZ

SKALA:

500 | Z-01

DATA:

FUNKCJA:

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) | (upr. bud. 701/21/83)

PROJEKTANT

PROJEKTANT

(INSTALACJE SANITARNE)

SPRAWDZAJACY

(ARCHITEKTURA)

ASYSTENT PROJ.

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

STADIUM:

BRANZA:

ARCHITEKTURA | ZAGOSPODAROWANIE| 03.2021r 1
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