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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust. 3dpkt 3 ustawy Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2020 r.poz.1333
pozniejszymi zmianami ) o$wiadczam , ze wykonany przeze mnie projekt techniczny

temat : Rozbudowa i nadbudowa na istniejgcych fundamentach, wolnostojgcego
budynku ustugowego o funkcji spoteczno-kulturalnej (Swietlica wiejska) na dziatce

nr ewid. 253/1 w Kaczycach dla Gminy Lipnik 27-540 Lipnik 20

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi , norma-

mi , wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j .

Projektant — branza budowlana : Sprawdzajgcy konstrukgji :

mgr inz. Maciej Szwagierczak ,
inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83 upraw. nr 6/PKOKK/2014

Projektant — branza sanitarna

mgr inz. tukasz Witkowicz
Nr upraw. LUB/0277/PWQOS/12

Projektant — branza elektryczna

mgr inz Michat Koziet
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PROJEKT TECHNICZNY

- branza budowlana

Temat : Rozbudowa i nadbudowa na istniejagcych fundamentach
wolnostojacego budynku ustugowego o funkciji
spoteczno-kulturalnej (Swietlica wiejska)

Adres budowy : DZIALKA O NR EW. nr ewid. 253/1 Kaczyce gm. Lipnik
jednostka ewidencyjna : 260603_2 Lipnik ; obreb : 260603_2.0003 Kaczyce _Grocholice

Inwestor : GMINA LIPNIK 27-540 Lipnik 20

Projektant : inz. Maria Bednarz , uprawn. nr 701/21/83

Sprawdzajgcy konstrukcja :

mgr inz. Maciej Szwagierczak upraw. nr SWK/0032/PODK/06
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OPIS do PROJEKTU TECHNICZNEGO

TEMAT : Rozbudowa i nadbudowa na istniejacych fundamentach , wolnostojgcego
budynku ustugowego o funkcji spoteczno-kulturalnej (Swietlica wiejska) na dziatce

nr ewid. 253/1 dla Gminy Lipnik 27-540 Lipnik 20

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek publiczny - ,Wolnostojgcy budynek ustugowy o funkcji spoteczno-kulturalnej (Swietlica
wiejska)” KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

2. Uktad przestrzenny i i forma architektoniczna obiektu budowlanego

2.1. Uktad przestrzenny i i forma architektoniczna obiektu

Budynek jednokondygnacyjny , nie podpiwniczony z poddaszem nie uzytkowym .

Dach o konstrukcji drewnianej czterospadowy .

2.2. Zakres robot budowlanych

W trakcie realizacji budynku przewiduje sie wykonanie :

1/ Robét rozbiérkowych : roboty rozbiérkowe beda polegaty na rozbiérce wierzchniej |,
luznej warstwy kamienia na fundamentach , do poziomu fundamentéw gdzie wystepuje
warstwa spoista.

2/ Robdét budowlanych - wykonanie : Zelbetowego wienca wzmacniajgcego istniejgce fun-
damenty , belki Zelbetowej pod projektowang $ciane na parterze ,murowanie $cian parteru ,
stropu Teriva ,wiezby dachowej z pokryciem dachu blachg dachéwkowg ,montaz stolarki
drzwiowej i okiennej , robot wykonczeniowych czyli wykonanie tynkéw z licowaniem scian
ptytkami , posadzek z ptytek gres , malowanie farbami lateksowymi ;

2/ Instalacji sanitarnych czyli instalacji wod. -kan z osprzetem .

3/ Instalaciji elektrycznych z osprzetem , w tym : wykonanie instalacji oswietlenia , montaz
elektrycznych grzejnikéw , kuchni itp. .

3.0. Parametry projektowanego obiektu

- Powierzchnia zabudowy ..........ccooiiiiiiici e 131,00 m2
- Powierzchnia UZYtKOWa ...........ccovuiiuieniinii e e e s e e e ee e e e enenas 107,15 m?

B ST | T 1 ¥ - 612,00 m3
- Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy ................cccooeeeinininnn 5,63 m

- Wymiary budynku 9,35 *13,90 m
- llos¢ kondygnaciji budynku - jedna kondygnacja , parter , poddasze nie uzytkowe
- Kat nachylenia potaci dachowych 25°
- Minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku od budynku na sasiedniej dziatce
do granicy dziatki inwestora nr ewid. 253/2 -10,75 m i od sgsiedniej dziatki
nr ewid. 254 - 15,55 m



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

1.1. - Komunikacja/szatnia /gres/- 12,05 m?

1.2. Pomieszczenie porzadkowe /gres/ 1,30 m?

1.3. Pomieszczenie socjalne /gres/ 15,05 m?

1.4. Sala spotkan /gres/ 67,70 m?

1.5. Wecdla mezczyzn /gres/ 3,45 m?

1.6. W.c. dla niepetnosprawnych i kobiet /gres/ 4,10m?
1.7. Komunikacja /gres/ 3,50 m?

RAZEM powierzchnia uzytkowa 107,15 m?

4.0. Rozwigzania projektowo - konstrukcyjne budynku

4.1. Fundamenty .

Budynek Swietlicy Wiejskiej projektuje sie na bazie istniejgcych fundamentéw bez odsadzki |,
ktére byly przeznaczone pod budynek gospodarczy .W czesci obiektu sg gtebokie kamienne
sciany fundamentowe do ok. 1,50 m p.p.t. Wszystkie fundamenty nad poziomem terenu , zo-
staly obnizone a gruz zostat wsypany pomiedzy fundamenty .

Poniewaz wierzchnia gérna warstwa scian fundamentowych byta rozbierana mechanicznie
zaleca sie aby recznie usung¢ wszystkie luzne kamienie z fundamentéw a przestrzenie uzu-
petni¢ betonem C 12/15 (B15), po czym na wszystkich fundamentach wykonaé¢ wieniec .

4.2. Wieniec fundamentowy.

Wieniec fundamentowy W1

Wieniec o wymiarach przekroju 35x50cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 6 pretow ze-
browanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w tym 3 gorg i 3 dotem i strzemiona gtadkie @6mm ze
stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm. Wieniec wykonany na istniejgcych scianach funda-
mentowych o szerokosci 50cm.

Wieniec fundamentowy W2

Wieniec o wymiarach przekroju 35x38cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 6 pretow ze-
browanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w tym 3 gorg i 3 dotem i strzemiona gtadkie @6mm ze
stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm. Wieniec wykonany na istniejgcych scianach funda-
mentowych o szerokosci 38cm.

4.4. Belki zelbetowe

Poniewaz grunt pomiedzy scianami fundamentowymi nie jest stabilny z uwagi na znajdujacy
sie w nim gruz , dla przeniesienia obcigzen od sciany nosnej na parterze projektuje sie belki
zelbetowe oparte na istniejgcych fundamentach . Belki zelbetowe o przekroju 70x40cm z be-
tonu C25/30. Zbrojenie podtuzne sktada sie z 10 pretow zebrowanych @12mm ze stali A-llI
(34GS ) wtym 5 gorg i 5 dotem i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-1 ( St3SX-b ) w rozstawie
co 20cm.

4.3. Stopa fundamentowa SF-1

Przed budynkiem pod zadaszenie nalezy wykonaé stopy fundamentowe .

Stopa o wymiarach w rzucie 100 x 100 cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie stopy
doftem sktada sie z siatki pretéw zebrowanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w rozstawie co
15cm. Ze stopy wyprowadzone prety startowe pod stup. Gatunek stali i ilo$¢ zbrojenia startowe-
go odpowiadajgca zbrojeniu gtéwnemu stupa



4.4.. lzolacje fundamentoéw i $cian fundamentowych .
Izolacje poziome fundamentow z folii PVC lub paskéw z papy , izolacje pionowe z emuls;ji bitu-
miczno — kauczukowej , styroduru gr. 10 cm i folii kubetkowe;j .

4.5, Sciany parteru.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne gr. 24cm z pustakéw z betonu komérkowego
odm. 600 na zaprawie cem.-wap. klasy M10.

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12cm z pustakéw z betonu komérkowego odm. 500
na zaprawie cem.-wap. klasy M10.

4.6. Stropy

Plyta zelbetowa na gruncie

W celu zabezpieczenia podtogi na gruncie przed nierdbwnomiernym osiadaniem warstw nasypo-
wych istniejgcego gruntu , zaprojektowano ptyte zelbetowg grubosci 15cm.

Plyta krzyzowo zbrojona. Zbrojenie przestowe w obu kierunkach — dotem - #12 co 16cm ze stali
A-lll ( 34GS ). Zbrojenie nad podporami — gorg - #12 co 16cm ze stali A-lll ( 34GS ), beton
C25/30.

Strop nad parterem - Strop nad parterem parteru projektuje sie jako gestozebrowy typu
Teriva 4/01 powigzany konstrukcyjnie z wiencami, zebrami rozdzielczymi i belkami stropowymi.
Strop przyjeto typowy dla tych rozpietosci i obcigzen strop Teriva 4/01 o catkowitej grubosci
25cm , w tym 21cm pustaki betonowe i 4cm nadbetonu z betonu klasy C25/30 . Rozstaw belek
nosnych stropu co 60cm. W srodkowej czesci rozpietosci dwa zebra rozdzielcze zbrojone po-
dtuznie dwoma pretami zebrowanymi @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) i strzemionami w ksztatcie
litery S z pretow gtadkich d6mm ze stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 15cm.

Prze stropie o rozpietosci 3,17m wzmocnienie pod stupki drewniane konstrukcji dachu w posta-
ci dwoch przylegtych belek stropowych Teriva. Przy stropie o rozpietosci 5,16m wzmocnienie
pod stupki drewniane konstrukcji dachu w postaci zeber stropowych Z-1 zbrojonych dotem 6
pretami #14, gorg 2 pretami #12 ze stali A-lll ( 34GS ). Strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-|

( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm. Dodatkowo w nadbetonie stropu utozone prety (zbrojenie
ZD-1) 3 #12 ze stali A-lll (34GS))

4.7. Wience i belki zelbetowe.

Wieniec W3

Wieniec o wymiarach przekroju 24x34cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 4 prety zebro-
wane @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w tym 2 gbrg i 2 dotem i strzemiona gtadkie d6mm ze stali
A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm. . Z wiencéw na scianach , na ktérych bedg opiera¢ sie
murtaty nalezy wyprowadzic¢ prety @ 12 .

Nadproza

Otwory okienne i drzwiowe w $cianach nosnych przesklepione systemowymi nadprozami cera-
micznymi z wktadkami zelbetowymi. Otwory w $cianach dziatowych przesklepione nadprozami
systemowymi z betonu komdrkowego

Podcigg zelbetowy — Poz.B.1.1

Podcigg o wymiarach przekroju 24x30cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 4 prety zebro-
wane @12mm ze stali A-Ill (34GS ) w tym 2 gbrag i 2 dotem i strzemiona gtadkie d6mm ze stali
A-l ( St3SX-b ) w rozstawie wg. czesci graficznej opracowania.




4.8. Stupy pod daszek przy wejsciu giéwnym

Stupy T-1

Stup o wymiarach przekroju 24x24 cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 8 prety zebrowa-
ne @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-I ( St3SX-StOS .W dol-
nym odcinku zbrojenie gtdwne elementu potgczone z pretami startowymi z fundamentow.

Stup T-2

Stup kwadratowy o wymiarach przekroju 24x24 cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 4
prety zebrowane @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-l ( St3SX-
StOS .W dolnym odcinku zbrojenie gtéwne elementu kotwione w tawach fundamentowych.

4.9. Tynki i okltadziny wewnetrzne .

W projektowanych pomieszczeniach parteru na Scianach murowanych tynk cem.-wap. kat. Il|
szpachlowany z gtadzig gipsowa.

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne do wysokosci 2m a w zapleczu socjalnym i
pom. porzgdkowym ptytki do wys . 1,6 m .

4.10. Podtogi i posadzki .
Podtogi parteru :
W poziomie parteru podtogi bedg sie sktadaty z nastepujgcych warstw , liczac od gory :
- Piytki gres R 9 uktadane na klej
- Wylewka betonowa . gr. 5 cm zbrojona siatka z pretow @4,5 cm
- Folia izolacyjna podposadzkowa
- Styropian EPS 200-036gr. 8 cm
- Folia izolacyjna podposadzkowa
- Piyta zelbetowa — gr. 15 cm.
- Piasek 15 cm

Cokoliki w poszczegdlnych pomieszczeniach do wys. 10 cm .

4.11. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe

Konstrukcja dachowa nad catym budynkiem drewniana wielospadowa ptatwiowo - kleszczowa
o spadku 46,63% (25°).

Cata konstrukcja dachowa z drewna klasy C24 zgodnie z zestawieniem drewna .

Pokrycie dachowe projektowanej konstrukcji dachowej z blachy dachéwkowej powlekanej gr.
0.60mm . Rynny dachowe @15cm i rury spustowe @12cm z blachy powlekanej ptaskiej w kolo-
rze pokrycia .

4.12. Malowanie scian i sufitow .

Malowanie scian farbg lateksowa ( lub inng uzgodniong z Inwestorem ) , 3 krotne z zagrunto-
waniem podfoza .

Kolorystyka pomieszczen wg. indywidualnych upodoban Inwestora .

4.13. Projektowana stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne do wejscia gtébwnego , aluminiowe zszybg BEZPIECZNA ( profil
ciepty ) , (z okuciami , zamkami i samozamykaczem ) o wspoétczynniku przenikania ciepta U
=1,3W/m?K.
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Drzwi wewnetrzne do sali spotkann , aluminiowe zszybg BEZPIECZNA ( profil zimny ) ,
( z okuciami i zamkiem ) .

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewnopodobna w kolorze uzgodnionym z Inwestorem .
Stolarka okienna z PCV i drzwi balkonowe , z nawietrzakami , o wspétczynniku przenikania
ciepta U = 0,9 W/m? K, zgodnie z zestawieniem .

Pod oknami parapety typowe z aglomarmuru

5.0. Elewacje

Wszystkie elewacje budynku nalezy dociepli¢ 15cm warstwg styropianu EPS 80-036 na klej i
kotki montazowe , osiatkowac go i wykona¢ wyprawe elewacyjng w postaci tynku akrylowego w
kolorach uzgodnionych z inwestorem ..

6.0. Tarasy przy budynku

Na tawach fundamentowych wskazanych na rysunku , projektuje sie mury fundamentowe z
bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej . Na tawach i murach fundamentowych nalezy
z obydwu stron wykonac¢ izolacje z emulsji bitumiczno -kauczukowej . Przestrzen pomiedzy
murami fundamentowymi budynku i tarasu nalezy zasypa¢ piaskiem z ubiciem warstw

co 30 cm. Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej gr. 4 cm. Na Scianach fundamentowych
zewnatrz nalezy przyklei¢ warstwe styropianu gr. 2 cm , siatke i wykonac tynk mozaikowy.
Obok sciany fundamentowej wykona¢ opaske z kostki betonowej gr. 4 cm
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat | Rozbudowa i nadbudowa na istniejacych fundamentach
wolnostojgcego budynku ustugowego o funkcji
spoteczno-kulturalnej (Swietlica wiejska)

Adres budowy : DZIALKA O NR EW. nr ewid. 253/1 Kaczyce gm. Lipnik
Inwestor : GMINA LIPNIK 27-540 Lipnik 20

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi , BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USEUGO-
WEGO O FUNKCJI SPOLECZNO — KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA )

Na dziatce , na ktérej planuje sie budowe w rejonie objetym opracowaniem brak jest zabudowy
kubaturowej .

W trakcie budowy bedg wystepowaty typowe roboty budowlane polegajgce na :

v" Wykonaniu robét rozbiorkowych fragmentéw $cian fundamentowych .

v" Wykonaniu wiencow , belek zelbetowych na istniejgcych fundamentach

v" Wykonaniu $cian projektowanych z pustakow gazobetonowych i bloczkéw betonowych ;

v" Wykonanie stropu Teriva .

v" Wykonaniu wiezby dachowej drewniane; .

v" Wykonaniu pokrycia dachu blachg stalowg powlekang dachéwkowg nad catym budynkiem ;

v" Wykonaniu robét wykonczeniowych ( tynkowanie , oktadziny , malowanie , podtogi , obrébki bla-
charskie , orynnowanie itp. ) .

v" Montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j ;

v" Wykonaniu roboét elewacyjnych catego budynku — docieplenie $cian zewnetrznych styropianem
gr. 15 cm i wykonanie wyprawy elewacyjnej w postaci tynku akrylowego ;

Szczegodlne srodki ostroznosci nalezy zachowaé przy wznoszeniu muréw na rusztowaniach ,
i przy robotach na dachu . Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicz-
nymi wykonywania roboty , oraz ogélnymi zasadami BHP . W okresie prowadzenia robét , budowa po-
winna byé oznakowana tablicami ostrzegawczymi , oraz wygrodzona od pozostatego terenu na dziatce .
Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkéw komunikacyjnych moze odbywac sie
drogg powiatowg przylegajgcg do dziatki .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83
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1. Geometria

Ostona1-1- Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m2 budynku
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) . 107,15 m?

Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku . 71

Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) . 107,15

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

I Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 107,15 0,00 0,00 107,15
Kubatura [m?] 321,45 0,00 0,00 321,45
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) . 410,91 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 500,00 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) . 0,82 1/m

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m?K] Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT [W/m?K] przegrody mostkow [WI/K]
[WIK] liniowych
{ [WIK]
podioga na gruncie  0,122*  0,300* 112,44 13,74 000 1374  0,98*
strop przy przeptywie 0,134 0,150 112,44 13,56 0,00 13,56 0,99
ciepta z dotu do géry | |
$ciana zewnetrzna 0,160 0,200 146,85 23,50 0,00 23,50 0,98*
RAZEM 0,141* - 371,73 50,80 0,00 50,80 0,98*

* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m?K] Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [W/mZ3K] [WIK] mostkow [WIK]
liniowych
[WIK]
1 ~ 090 090 070 990 891 11,34 2025
2 1,300 1,300 0,70 6,01 7,81 6,34 14,16
RAZEM 1,051* - 0,70* 15,91 16,72 17,68 34,41

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: ,

. Wentyl
. Sezon

cia
wija

a2
ogrzewczy

o hw

|Krotnoéé wymiany powietrza w budynku, n50: 4,0 1/h
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieplag wode uzytkowa

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
I powietrza [m3/h] J
naturalna 216,01 93,43

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesigcach
I Il ] v \' \/| Vil Vil IX X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6 30,0 31,0

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 7609,92 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T . 161,74 h
Wewnetrzna pojemnosé¢ cieplna, Cm 104016932 J/K
Zyski ciepta od stohca . 5365,19 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne . 11263,61 kWh/rok
Zyski ciepta razem . 16628,80 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie . 9117,27 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 9994,53 kWh/rok
Straty ciepta razem . 19111,81 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H . 8177,43 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H . 0,00 kWh/rok
Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,93
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,00
ogrzewanie, w |

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne . 5,29 kW

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd . 901,51 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W . 1304,27 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W . 3912,80 kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot . 0,69
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Charakterystyka energetyczna budynku: ,

Sredni wspoic k naktadu nieodnawialnej €
7. Urza pomocnicze 3.00
8. Oswietlenie wbudowane

9. Podzial zapotrzebowania na energie

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. . 0,56 kW
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [h/rok] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
5,00 ' 2000,00 | 1071,50 3214,50

9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i Chlodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja | |  pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok) 71,02 - 8,41 - - 79,43
Udziat [%] 89,41 - 10,59 - - 100,00

9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa

Ogrzewanie i Chlodzenie Ciepla woda Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja | | ' pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok) 76,32 - 12,17 0,00 10,00 98,49
Udziat [%] 77,49 - 12,36 0,00 10,15 100,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna

Ogrzewanie i Chlodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja | |  pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kKWh/(m?rok) 0,00 - 36,52 0,00 30,00 66,52
Udziat [%] 0,00 - 54,90 0,00 45,10 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 66,52 kWh/(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i Chlodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
| wentylacja | | \ pomocnicze wbudowane ‘

energia stoneczna (w : 76,32 - 0,00 0,00 0,00 76,32

0,0) | | | | |

energia elektryczna (w 0,00 - 12,17 0,00 10,00 22,17

3,0) | | | | |
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Charakterystyka energetyczna budynku: ,

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 66,52 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021 . 70,00 kWh/m?rok
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ROZBUDOWA | NADBUDOWA NA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH
WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU UStUGOWEGO O FUNKCIJI
SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA) Z PRZYLACZAMI
ZEWNETRZNYMI

OBLICZENIA:

- WIEZBA DACHOWA:

Szkic ukfadu poprzecznego

. .
1010 12 ’ 869,0 ? 12, 1010
1095,0

Szkic ukfadu podtuznego - ptatwi posrednie;j

125,0

Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej o = 25,0°
Rozpietos¢ wigzara | = 10,95 m
Rozstaw podpor w swietle murtat Is = 8,69 m
Rozstaw osiowy platwi lgx = 2,72 m
Rozstaw krokwi a = 0,90 m
Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Ptatew posrednia ztozona z trzech odcinkow:
- odcinek A - B o rozpietosci | = 3,64 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem am. = 0,80 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 0,80 m
- odcinek B - C o rozpietosci | = 3,64 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem am. = 0,80 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 0,80 m
- odcinek C - D o rozpietosci | =2,72 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem am. = 0,80 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem amp = 0,80 m
Wysokosé catkowita stupow pod ptatew posrednig hs = 1,25 m
Rozstaw podparc¢ poziomych murtaty Imo = 1,50 m




Dane materiatowe:

- krokiew 7/16cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 14/16 cm z drewna C24

- stup 14/14 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6/15 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 7 cm, z przewigzkami co 91 cm z drewna C24
- murtata 12/12 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,350 kN/m?, Jo = 0,420 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=253 m
n.p.m., nachylenie potfaci 25,0 st.):

- na potaci lewej sk = 1,280 kN/m?, Sol = 1,920 kN/m?

- na pofaci prawej Skp = 0,960 kN/m?2, Sop = 1,440 KN/m?

- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =6,3 m):

- na potaci nawietrznej pu i = -0,297 kN/m?, Poi 1 = -0,446 KN/m?

- na potaci nawietrznej pui = 0,077 KN/m?, Poi it = 0,116 kN/m?

- na stronie zawietrznej pkp = -0,176 kN/m?, Pop = -0,264 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gk = 0,000 kN/m?, Jok = 0,000 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fx = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukciji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wplyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki diugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentdw zginajgcych w ukfadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:

Mgz [kNm]
My [kNm]




WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, px = 350 kg/m3

Krokiew 7/16 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukiosé

Ay =727 < 150

Az=24,7 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatno$¢)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr-wariant Il (podatnos¢)
My = 1,41 kNm, N = 3,65 kN

fmy.d = 14,77 MPa, fe0a = 12,92 MPa

Omyd = 4,73 MPa, oc04d = 0,33 MPa

key = 0,543

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,367 < 1

(0c0dlfc0d)? + omydlfmyd =0,225 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-wariant Il

My =-1,56 KNm, N = 1,91 kN
fmya = 14,77 MPa, fe0d = 12,92 MPa
Omyd = 7,90 MPa, cc0d = 0,21 MPa

(06,0,d/fc0,d)? + omy,d/fmyd = 0,535 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Usin = 3,94 mm < Unetsin = | / 200 = 3360/ 200 = 16,80 mm  (23,4%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)

Usin = 2,36 MM < Upetsin = 2:1/200 = 2-1181/200 = 11,81 mm  (20,0%)

Platew 14/16 cm

Smukitosé

Ay=19,5 < 150

Az=22,3 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 7,37 KN/m Qy,max = 0,12 kKN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek A - B)
decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-parcie
N =-8,39 kN

My =-2,79 kNm, M, =0,12 kNm

fmyd = 14,77 MPa, fmzd = 14,77 MPa, fi04 = 8,62 MPa
cto0d = 0,37 MPa

Gmyd = 4,67 MPa, G6mzd = 0,23 MPa

o10,d/f0d + omyd/fmyd + Km omzdlfmzd = 0,371 < 1

ot,0,d/fto,d + Km omy,d/fmyd + omzd/fmzd = 0,281 < 1
Maksymalne ugiecie (odcinek A - B)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Usin = 2,18 MM < Upetin =1/200 = 10,20 mm  (21,4%)

Stup 14/14 cm

Smukitos¢ (stup A)

Ay =36,1 < 150

Az=30,9 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-parcie

My =-2,97 kNm, N =12,39 kN
fmyda = 14,77 MPa, fe04 = 12,92 MPa
Omyd = 6,49 MPa, oc0d = 0,63 MPa

key = 0,966, kc-=0,993
Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,490 <1



o¢0,d/(Kez fe0,d) + omy,d/fmyd =0,489 < 1

Kleszcze 2x 6/15 cm o przeswicie gatezi 7 cm, z przewigzkami co 91 cm
Smukios¢

Ay =62,8 < 150

Az=112,2 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

My = 0,88 kNm

fmyd = 20,31 MPa

Omy,d = 1,95 MPa

Smy,d/fmyd = 0,096 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

Uin = 1,42 mm < Upetsin = 1 /200 = 2720/ 200 = 13,60 mm  (10,5%)

Murtfata 12/12 cm

Czes$¢ murtaty lezgca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 6,60 KN/m Qy,max = 1,14 KN/m
Jzmin = -0,14 kN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M; = 0,27 kNm

fmzd = 16,62 MPa

Omzd = 0,95 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,057 < 1

KROKIEW_NAROZNA

DANE:
Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokosé b=12,0cm

Wysokosé h=16,0 cm
Zacios na podporach  tx=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, px = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowych o =25,0°
Dtugos$¢ rzutu poziomego wspornika  lwx= 1,07 m
Dtugos$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego l¢x = 3,05 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =1,36 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,350 kN/m? potaci dachowej, y:=1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 3, A=253 m
n.p.m., nachylenie potfaci 25,0 st.):
Sk = 1,280 kN/m? rzutu potaci dachowej, vs= 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa |,
H=253 m n.p.m., teren A, z=H=6,3 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,3 m, B=9,3 m,
L=13,9 m, nachylenie potaci 25,0 st., beta=1,80):
px = 0,077 kN/m? potaci dachowej, y: = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant I, strefa I,
H=253 m n.p.m., teren A, z=H=6,3 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=6,3 m, B=9,3 m,
L=13,9 m, nachylenie potaci 25,0 st., beta=1,80):
px = -0,297 kN/m? pofaci dachowej, v: = 1,50




- obcigzenie ociepleniem gik = 0,000 kN/m? potaci dachowej na $rodkowym odcinku krokwi; v: = 1,20

WYNIKI:

—— M [kNm]
——R[N]

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+snieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:
Mpodp = -4,34 KNm
Warunek no$nosci - podpora:
omyd = 12,85 MPa, fmyqd = 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,870 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Urin = 13,35 mm < Unetfin =1/200 =22,71 mm  (58,8%)

SLUP_DREWN_NAROZNY

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokosé b=14,0cm

Wysokosé h=14,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, fcox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, pi = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Obcigzenia:
Sita $ciskajgca N¢ = 50,00 kN
Klasa trwania obcigzenia: state
Dlugos¢ wyboczeniowa ley =1,25m
Dlugos¢ wyboczeniowa lez=1,25m
s | WYNIKI:
" Zessvam 5 Sciskanie réwnolegte:
: N¢ = 50,00 kN
oo ] y=| | Warunek smukiosci:

Ay =30,93 < A.=150 (20,6%)
Az=30,93 < A.=150 (20,6%)
Warunek nosnosci:
key =0,993; k¢, =0,993
4 Gcyd = 2,57 MPa < feo4=9,69 MPa (26,5%)
. £ Gezd = 2,57 MPa < fe04=9,69 MPa (26,5%)




Lp | ot | Nomer | PROIITIMIT | e Joementon| cmeniow | OHlRst | Kieee
Wysokos¢ | Szeroko$¢ | elementu [m] [szt.] razem [m]
1 KROKIEW KR-1.1 16,000 7,000 238,300 1,000 238,300 2,669 C24
2 KROKIEW KR-1.2 16,000 7,000 13,400 1,000 13,400 0,150 C24
3 KROKIEW KR-2 16,000 12,000 34,950 1,000 34,950 0,671 C24
4 KLESZCZ KL-1 15,000 6,000 5,100 14,000 71,400 0,643 C24
5 PLATEW PL-1 16,000 14,000 29,450 1,000 29,450 0,660 C24
6 SLUPEK SL-1 14,000 14,000 1,500 6,000 9,000 0,176 C24
7 MIECZ MI-1 10,000 10,000 1,200 12,000 14,400 0,144 C24
8 MURLATA MU-1 12,000 12,000 47,600 1,000 47,600 0,685 C24

CALKOWITA OBJETOSC DREWNA [m?]:

5,80
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e _ _ WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI
- T m . SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA) Z PRZYLACZAMI
/% SCIANA SCIANA Z ZEWNETRZNYMI
TN BLOCZKOW
ADRES
PG WEWNETRZNA PG BETONOWYCH INWESTYCJ: Dz. nr ewid. 253/1 INWESTOR: - GMINA LIPNIK,
| | Kaczyce, gm. Lipnik 27-540 Lipnik 20,
TERMOZORZEW,
[ 4 NAZWA RYSUNKU: 3
L J VAS K VA RZUT FUNDAMENTOW
i i BITUM.—KAUCZUK. W BITUM.—KAUCZUK. FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIER): PODPIS:
=) , . : : : i 7 < 1) 412 PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
| _BCLKA LB, / / / N\ \1)10#12 ! CAWA FUND. * 96 co 20em (ARCHITEKTURA/ KONSTRUKCJA) |(Upr. bud. 701/21/83)
POZBOI | 6 co 20em ZFLBETOWA _ 5
912 co 20cm @J oo A L=120cm ASYSTENT PROJ.  |MICHAL MROZ
oPh L=75cm Y B =\ il CHUDY (ARCHITEKTURA /KONSTRUKCJA) |-
Al NN
N . 70 ) CHUDY ¢ 40 ¢ BETON SPRAWDZAJACY mgr inz. Maciej Szwagierczak
id id BETON (KONSTRUKCJA) (upr. bud. SWK/0032/POOK/06)
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
KONSTRUKCJA |PROJEKT BUDOWLANY 03.2021r | 1:100 K-01




PLYTA FUNDAMENTOWA
® © SKALA 1:100

i i
i i
i i
1 ! 1
=
I o 5¢i I
Mo SCiond Oporous | PLYTA PL-1, gr. 15cm:
| SCIana |oporowa tarasu b A
I iors ooorows /| (KTE%TQ STROPOWA KRZYZOWO ZBROJONA)
I © tarasu ! :
[ o [ B
| ! — ZBROJ. GLOWNE (PRZESLOWE-DOLEM) — #12 co 16cm
[ [ 2 p
| | — ZBROJ. GLOWNE (PODPOROWE-GORA) — #12 co 16cm
[ [ [ :
e e e e jé**wmg:w *********** T TWAERW T T T T T T T T T T T o L ] 20, S .
S sciana_oporowa : - : 4 : — ZBROJ. GLOWNE (PRZESLOWE-DOLEM) — #12 co 16cm
forasy | v/IA 1 | 4 | — ZBROJ. GLOWNE (PODPOROWE-GORA) — #12 co 16cm
24 721 50 360 50 ! 550 8 262 50 . . .
} } } (PRZESEO — odcinek ptyty pomiedzy podporam)
} } } (PODPORA — odcinak pfyty nad: Sciang, podciggiem,
E _ &ei@ = | §@;® = s _ i wieficem 7zelbet. Wysieq 7brojenia podporoweqo nad przesto
= S S/ = NZAS = S8 o = . P
< sciana_op = S8 = | SRS = S =] — 1/5 rozpietosci przesta piyt
SC\GﬂtﬂmgSSYOWO ‘g QQ\Q\N/\ = | $QQV\ = S\ng §‘ / p @ p @ p y Y>
[ [ [
N [ [ [
SE | ‘ 41
5 A ! 1 . : 1 . ! UWAGI (DLA ELEMENTOW KONSTRYKCYJNYCH - BELKI
\@i@ | | | ZELBET, WIENCE):
@@ I A D e I I/ I B - wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie;
@ R b E = o~ BHAJAB-PO/ROA — § — == — = =~ ~ AR JAR POZRRI — — — = |~ AR POLB gy — ]~~~ 2 Sf;”;;ggiggﬁa nieujete na rysunku wediug rysunkow
77777“ 777777777777777 L J: ey T - 777:7 - polgczenia pretéw na zaklad wykonaé na zaktad dt. 70cm
|~ I I - zbrojnie narozy wiency (faczen wiency prostopadtych) wykona¢
‘ E ‘ jako zagiete, st ¢ wktadki katowe"L" 120cm x 120cm, badz
— N — kS - —~ & I jako zagiete, stosowac¢ wktadki kgtowe"L" cm X cm, badz
‘i = . \\“1%\?;‘“ i } M } \\\Q'@\i@ i \f@Qg i\ odginanie zbrojenia gtéwnego min.50xd;
1= Q) e = = SR = SRS = - otwory technologiczne pod elementy instalacji wedtug projektow
= W = ;t} =N A ;I/A E IR v/l/A = branzowych;
P4 721 50 350 50 9 } & 2}4 437 8 262 50 - ro;staw strzemion wrslu'pach i trzpleplach zelbetowych na
— T T T odcinkach 50cm od gory i dotu trzpienia rowny 5cm. na
« SC\OﬂtG oporowa [ il [ pozostatym odcinku réwny 15cm.
o~ . Lo .
@””””””””‘”ﬂ“f 7777777777 B weNE W g WeNewo o WENECWL R _ _ M 50 - otulina zbrojenia 3.0cm;
I I I UWAGI (DLA PLYTY ZELBETOWEJ):
‘ ‘ ‘ - Wymiary sprawdzi¢ na budowie;
: : : - Otulina zbrojenia 2.0cm;
i § i E i - Dla pretéw gornych gtéwnych nie skrzyzowanych
I I | z pretami gtéwnymi drugiego kierunku
12 549 1L, 236 L 550 121, stosowac prety rozdzielcze #8co20cm.
# = 7 1
} S JEBEL R ¥ B SLUP ZELBET. }
| S-1 (24x24cm) | S-1 (24x24cm) |
) 550 %), 212 24, 550 |
77 171 7 d
[ [ [
WIENIEC W1 WIENIEC W2 SHUP .1 TEWAT OPRACONANR: R0ZBUDOWA | NADBUDOWA NA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH
SKALA 15 SKALA 125 SKALA 125 WOLNOSTOUACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI
- o ‘ NR? 86 ‘ SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA) Z PRZYLACZAMI
’;7 ‘ ‘ ZEWNETRZNYMI
NR? 6 & d
SEEL LGSO ADRES
” NRI 7 . . INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 253/1 INWESTOR: - GMINA LIPNIK,
i aa 812 17 % ~ Kaczyce, gm. Lipnik 27-540 Lipnik 20,
L i | 24 A‘ WA RN by TA FUNDAMENTOWA
A"
1815 | \ -
: FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
b A 18 /lwg PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
38 NR2 ¢6c015/5cm (ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |(upr. bud. 701/21/83)
A T8 - 5
® [ =Bem ASYSTENT PROJ.  |MICHAL MROZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-
43 31
NR2 #6c020cm NR2 86c020cm SPRAWDZAJACY mgr inz. Maciej Szwagierczak
[=152cm [=128cm (KONSTRUKCJA) (upr. bud. SWK/0032/POOK/06)
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
KONSTRUKCJA |PROJEKT BUDOWLANY 03.2021r | 1:100 K-02




ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU
SKALA 1:100

WIENIEC W3

SKALA 1:25 .
NADPROZE NPD3

o 727 ] SKALA 1:25
NR2 6 — ) —

®
©®

© R 7
<~ )
: : : 4#12 " NADPROZE PREFABRYKOWANE 7//_ <
L TSCRN DZRLoWYCH 0 (]
15% 210 7 180 e 200 : 7 180 7 200 7 180 7 210 :,Wm WYMIARACH 12x24cm ]
{ ; T - T T ; 5 / 7
T S e £ Eee 7 e I e e Tt et s e it 3 et St e —-® st i R
I I I 7 4 1
! ! ! 2 08 T
= £ ! ! NR2_86c020cm
o ‘ } ! [=102cm
I I I
I strop teriva | strop teriva strop teriva | :
r NADPROZE NPD1
ES H-H 40/ | 40/1 40/1 | )
il i i SKALA 1:25
S o 1 i 1 1 = - .
- T [ [
N 7t0j | |
! ! ‘ 2x_Nadproze
: : : Ceramiczne
i i i 7 wladkq zelbet. Nl(
B [ [
1, 100 200 L 3635 | , 130 528,5 I
i 7 7 | 7 7 | o
I I I
@1 HBEFE = TR W B — iy FE - = ————— B——————— B —— - - @ A
i I =3 strop terivo i
he I =] H0/1 o
o ! strop leriva ! Oi strop feriva 1 =
I e i
i R HERE 40 90 10, ,
I I 0 v i UWAGI (DLA ELEMENTOW KONSTRYKCYJNYCH - BELKI
-~ 20 100 , 100 - =
= IR= ? z NP3 ]! ZELBET, WIENCE):
: LL d H NPD3 RH : - wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie;
i L N ol |3 ol |13 D - belki, nadproza nieujete na rysunku wedtug rysunkéw
i s 2| e 2 | szczegotowych;
I I AH 2AH I - potgczenia pretéw na zaktad wykona¢ na zaktad dt. 70cm
——-—x3-—t=———WB-——— T -1 ——— W —+ TPt - — g W - T T - - F M - — - ——— ) - zbrojnie narozy wiency (tgczen wiency prostopadtych) wykonac
N ] I | il I [ I 1 | ; ; " ; W "
© Tl Il jako zagiete, stosowac¢ wktadki katowe"L" 120cm x 120cm, badz
— 15, 215 L1500, 250 1300, 11250 L, 150, 215 15, odginanie zbrojenia gtéwnego min.50xd;
M‘ 4 7 i 7 T 7 ¢ 7 - otwory technologiczne pod elementy instalacji wedtug projektéw
i H } } § i branzowych;
I I Il I - rozstaw strzemion w stupach i trzpieniach zelbetowych na
‘ 550 241‘} 219 241} 550 1‘5 odcinkach 50cm od gory i dotu trzpienia rébwny 5cm. na
M’; # ixg ‘4’4 pozostatym odcinku réwny 15cm.
151 et | P\ | - otulina zbrojenia 3.0cm;
. N
I SLUP ZELBET. /1 . I
| S—1 (24x24cm) | SLUP ZELBET. |
@ S-1 (24x24¢m) @

TEMAT OPRACOWANIA' RoZBUDOWA | NADBUDOWA NA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH

WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI
SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA) Z PRZYLACZAMI

ZEWNETRZNYMI

ADRES ] ]

INWESTYCJ: Dz. nr ewid. 253/1 INWESTOR:  GMINA LIPNIK,
Kaczyce, gm. Lipnik 27-540 Lipnik 20,

NAZWA RYSUNKU:
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIER): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |(upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. MICHAL MROZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

SPRAWDZAJACY mgr inz. Maciej Szwagierczak
(KONSTRUKCJA) (upr. bud. SWK/0032/POOK/06 )

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

KONSTRUKCJA |PROJEKT BUDOWLANY 03.2021r | 1:100 K-03
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258

3446
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b6 60 1LI12 11801 45 1180 121 ''190 45 | |
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N N T R £ IR = N Xﬂ i 2
o I I I == I | TR Sy o g=
(1 I IR
I R R X S L e R =% vt
Oo==-p==d===i== s et e fenfenfes =P et fesfonts et oot st
e ' — —
H I | 1201 I I ID-11
IR I = Iz i i
I = ] = | o
o =S i 1= = | [
1=l i | | [
o= | - | [
i EN | ~ | [
1= LBl L1
= A Y TR il I N T AT
! I

317

24

Lol ,
AA A

k)

STROP NAD PARTEREM

ZEBRO ZA1
SKALA 1:25
NR2 | NR3 96 |
2412 ]
NR1 11 o
7 ~
61| ) PSESSSII, | |

NR? #6co20cm
26 [=98cm

WYMIAN W1
SKALA 1:25

NR2 6

|
4

N //, i
v

4#12 ‘////// // o

NR? 96ca20cm

SKALA 1:100

14 [=74em

UWAGI:
- Wymiary sprawdzi¢ na budowie;
- Otulina zbrojenia min. 2.0cm;

- Stropy teriva typu 4,0/1 grubos$ci 25cm (21cm - grubos$¢ pustaka stropowego,

4cm - grubo$é nadbetonu);

- Zebra rozdzielcze szerokosci 10cm zbrojone dwoma pretami @12 (gérg i dotem) potgczonymi
strzemionami z pretéow @6 (ksztatt strzemion "S") w rozstawie co 20cm,
- przy rozpietosci stropu: 4,0 + 6,0m - 1 zebro rozdzielcze w potowie rozpietosci stropu,
- przy rozpietosci stropu: >6,0m - 2 Zebra rozdzielcze w rozstawie co 1/3 rozpigtosci stropu,
- Nad podporami prety zbrojone siatkami systemowymi zgrzewanymi z pretéw #6.

Siatki P1 szerokosci 65cm - do zbrojenia nad podporami skrajnymi,

Siatki P2 szerokosci 110cm - do zbrojenia nad podporami srodkowymi,
W siatkach nalezy wykonac otwory pod kominy i inne przewody technologiczne,

Zbrojenie_Dodatkowe:

/D-1 — zbrojenie pod stupki drewnianej konstrukeji dachu
— 3#12 (w nadbetonie stropu Teriva)

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA | NADBUDOWA NA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH
WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI
SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA) Z PRZYLACZAMI

ZEWNETRZNYMI

ADRES ] ]

INWESTYCJ:: Dz. nr ewid. 253/1 INWESTOR:  GMINA LIPNIK,
Kaczyce, gm. Lipnik 27-540 Lipnik 20,

NAZWA RYSUNKU:
STROP NAD PARTEREM

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIER): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |(upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. MICHAL MROZ
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

SPRAWDZAJACY mgr inz. Maciej Szwagierczak
(KONSTRUKCJA) (upr. bud. SWK/0032/POOK/06 )

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

KONSTRUKCJA |PROJEKT BUDOWLANY 03.2021r | 1:100 K-04
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WIEZBA DACHOWA
SKALA 1:100

SYMBOL ELEMENT WYMIARY PRZEK. [cm]
KR-1 KROKIEW 7x16
KR-2 KROKIEW 12x16
W-1 WYMIAN 7x16
KL-1 KLESZCZ 6x15
PL-1 PLATEW 14x16
SL-1 StUPEK 14x14
MI-1 MIECZ 10x10
MU-1 MURLATA 12x12

— wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie;
— drewno klasy €24 (PN-B—03150:2000);
— wiezbe dachowg zaimpregnowa¢ preparatami
przeciwgrzybicznymi i ognioochronnymi;
— na rysunku wiezby dachowej nie uwzgledniono desek

— faty 4xbdem | kontriaty 2,5x5cm nieujete na rysunku
wiezby dachowej;

TEMAT OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA | NADBUDOWA NA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH
WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI

SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA) Z PRZYLACZAMI

ZEWNETRZNYMI

ADRES

INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 253/1
Kaczyce, gm. Lipnik

INWESTOR: - GMINA LIPNIK,
27-540 Lipnik 20,

NAZWA RYSUNKU:

WIEZBA DACHOWA

FUNKCJA:

IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA)

inz. MARIA BEDNARZ
(upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ.
(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

MICHAL MROZ

SPRAWDZAJACY mgr inz. Maciej Szwagierczak

(KONSTRUKCJA) (upr. bud. SWK/0032/POOK/06 )

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
KONSTRUKCJA |PROJEKT BUDOWLANY 03.2021r | 1:100 K_05




BELKA ZELBETOWA - POZ.B.1.1

BELKA ZELBETOWA szt. 1
(D) 2# 12 1

(PROJEKT BUDOWLANY)
) 2# 12 SKALA 1:25

30 10x20

# + o o
@ @6 co 20cm
L0, 200 L 30
K 7, 7 7
15, 230 15
K d 7 7

(1) 2# 12mm L=292cm

19 230
N 12

(2) 2# 12mm L=254cm

254

PRZEKROJ 1-1

24

() 22

5

‘ \# 20
@ @6 co 20cm " = & &
20

(o]
(3 @6 L=102cm

B

TEMAT OPRACOWAN

" ROZBUDOWA | NADBUDOWA NA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH

WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI
SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA) Z PRZYLACZAMI
ZEWNETRZNYMI

ADRES

INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 253/1 INWESTOR: - GMINA LIPNIK,
Kaczyce, gm. Lipnik 27-540 Lipnik 20,

NAZWA RYSUNKU:

BELKA ZELBETOWA POZ.B.1.1

FUNKCJA:

IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIER!): PODPIS:

PROJEKTANT
(ARCHITEKTURA / KON,

inz. MARIA BEDNARZ
ISTRUKC.A) | (Upr. bud. 701/21/83)

(ARCHITEKTURA / KON,

ASYSTENT PROJ. MICHAE MROZ

ISTRUKCJA) |-

(KONSTRUKCJA)

SPRAWDZAJACY mgr inz. Maciej Szwagierczak

(upr. bud. SWK/0032/POOK/06 )

BRANZA:

STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

KONSTRUKCJA |PROJEKT BUDOWLANY 03.2021r | 1:25 | K-06




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

STOPA FUND. SF-1, szt.2

QE
L 100 L
, 8, L
AN
NR1 #12
00
M
N\
o< ezl NR4 06
2| @
1 o
A . A
M
AN
5
18/15 i
5 <R
=H=|
1
NR4 86 g
18 [=82cm
25

STOPA FUNDAMENTOWA SF-1

(PROJEKT BUDOWLANY)
SKALA 1:25

PRZEKROJ A-A
, 100 L
L 8 0, 38
NR3 #12
2xPAPA NA
LEPIKU
MASA BITUM.— — — MASA BITUM.—
KAUCZUK. X KAUCZUK.
NR¢ 96 o oF NR2 $12
N
i \\ \ \ \ \\ \\ jﬁ CHUDYWSETON
= gr. 10cm
L 1 N W W NR1 #12
NR? #12c015cm
[=94cm
PRZEKROJ B-B
L 100 L
, 8,4, 38
NRS #12
2xPAPA NA
LEPIKU
MASA BITUM.— A — . —— MASA BITUM.—
KAUCZUK. PN KAUCZUK.
NRY 96 o o NR1 $12
N \\ \ \ \ \\ \\ .EY CHUDY1 OBETON
= gr. 10cm
3 1 W W N NR2 §12
NR1 #12c015em

[=94cm

TEMAT OPRACOWANIA' pyZBUDOWA | NADBUDOWA NA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTACH
WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO O FUNKCJI
SPOLECZNO-KULTURALNEJ (SWIETLICA WIEJSKA) Z PRZYLACZAMI

ZEWNETRZNYMI
ADRES ‘
INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 253/1 INWESTOR: - GMINA LIPNIK,
Kaczyce, gm. Lipnik 27-540 Lipnik 20,

NAZWA RYSUNKU:

BELKA ZELBETOWA POZ.B.1.1

FUNKCUA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEK): PODPIS:
PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) | (upr. bud. 701/21/83)

ASYSTENT PROJ. MICHAL MROZ

(ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA) |-

SPRAWDZAJACY mgr inz. Maciej Szwagierczak

(KONSTRUKCJA) (upr. bud. SWK/0032/POOK/06 )

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
KONSTRUKCJA |PROJEKT BUDOWLANY 03.2021r | 1:25 | K-07




