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ST - O - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego Projekt budowlany na ,Budowa wolnostojagcego budynku
ustugowego o funkcji spoteczno-kulturalnej” (Swietlica wiejska ) — przylacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-0) sg warunki wykonaniai odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej na dzialce dla nowego budynku .
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST
Specyfikacja techniczna (ST-0) stanowi podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST-1), stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt .1.2.
Projektant, sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych, moze wprowadzi¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
4. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczng ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
wodociggowych i przytgczy wodociggowych wykonanych z rur polietylenowych taczonych przez zgrzewanie doczotowe
oraz ich uzbrojenia, oraz ich uzbrojenia, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszgce.
Robotami tymczasowymi przy budowie przytgczy wodociggowych sa: wykopy, umocnienia $cian wykopdéw, odwodnienie
wykopow na czas montazu rurociggdéw w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podioza, zasypanie wykopdéw wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki oraz oznakowanie podziemnej armatury przewodowej i hydrantéw zewnetrznych.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras przylgczy wodociggowych i sieci
zewnetrznych hydrantowych i ich inwentaryzacje powykonawcza.
.5. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace obejmujg wykonanie badan powykonawczych obejmujgcych szczelnosé instalacji i prébe cisnieniowa.
Roboty tymczasowe obejmuja:
- zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osdb postronnych
1.6. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz literaturg techniczna.
W dalszej czesci opracowania skroéty i symbole oznaczaja:
- ST - Specyfikacja Techniczna
- SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie z okresleniami Wspdlnego Stownika
Zamowien(Wg. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r., z pdzniejszymi zmianami)
Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie specyfikacje istotnych
warunkéw zamoéwienia, dokumentacje projektowa i inne opracowania nie wymienione, a opisujgce przedmiot zamowienia.
1.7. Informacja o terenie budowy
Przytagcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej zlokalizowane jest na na terenie dziatki, na ktérej przewidziano budowe
budynku o funkcji spoteczno-kulturainej .
1.8. Wymagania ogélne
1.8.1.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz z za zgodnosé z dokumentacjg projektows,
postanowieniami ST, specyfikacjg techniczng (szczegdtowag) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz z warunkami

technicznymi wykonywania robét.

1.8.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektows.
1.8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja przetargowa
Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego sg obowigzujgce dla
wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowa, ST, SST.
W przypadku, jezeli niezgodno$¢ materiatéw lub robot z w/w dokumentacjag przetargowg, ST, STS wplynie na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane na koszt
Wykonawcy.
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1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru koncowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w cene umowng.

1.8.5. Ochrona srodowiska podczas wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.8.6. Ochrona i bezpieczenstwo p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony p.poz. i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo spowodowane przez personel
Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.8.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte
do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko, wydane przez uprawniona jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.8.8.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych takich jak rurociggi, przewody elektryczne, itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen wchodzacych w sktad w/w
instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

1.8.9. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych BHP, a szczegodlnie zadba, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.10.0chrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét poczgwszy od
daty rozpoczecia, az do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego).
1.8.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.8.12.Nazwy i kody

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw irurociggéw do

odprowadzania $ciekow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

(zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane" Dz.U.zdn. 4 kwietna 1992r., poz. 881).

Materiaty stosowane do montazu sieci wodociggowych, a takze armatura przewodowa powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany".
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty
dopuszczajagce wyréb do stosowania oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatow
z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego

zrodia w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST, SST w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos$¢ i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

2.4. Szczegotowe dane o materiatach
W szczegoétowe] specyfikacji technicznej ST-1 przedstawiono wystepujgce w danych rodzajach robét materiaty.
Szczegbétowe dane materiatdbw sg zgodne z dokumentacjg przetargowa, projektowa oraz z odpowiednimi zatagcznikami
niniejszego opracowania.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatéw, urzgdzen czy ich elementéw nalezy
traktowac jako przykladowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,Prawo zamowien publicznych". Oznacza to, ze Wykonawca
moze zaoferowa¢ materialy, czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiadaé
podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy
réwniez podaé nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego
jakosé, celem porownania. Do oferty nalezy zatgczy¢ dokumentacje dopuszczajgcg proponowane rozwigzania
materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot,
zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania dotyczace przewozu i roztadunku rur z tworzyw sztucznych.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o

maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz Im,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ im,podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢é
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne Sciany
skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
W czasie transportu rury powinny by¢ podparte na catej swojej dtugosci (nie dotyczy to rur w paletach), a przy rurach o
roznych $rednicach, sztywniejsze powinny znajdowac sie na spodzie.
Rury nalezy przewozi¢ w potozeniu poziomym, stad platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Jezeli rury sg transportowane w odcinkach prostych, to kazda wigzka lub zwdj powinien by¢ spiety tasma,
uniemozliwiajgcg rozsypanie sie wigzki lub rozwiniecie zwoju. Konce rur muszg by¢ zabezpieczone zaslepkami
odpowiednimi do danej $rednicy rury. Zaslepki mogg by¢ mocowane zaréwno na srednicy zewnetrznej jak i wewnetrznej.
Zalecane jest pakowanie pojedynczych rur, wigzek i zwoi w rekawy foliowe, lub owijanie folig. W miare moznosci
transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.
Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C.
Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac sie pod nadzorem.
Do przenoszenia i zabezpieczenia tadunku nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych lub tancuchdéw - nalezy uzywaé
tasmy o odpowiedniej wytrzymatosci, nie powodujgcych uszkodzen powierzchni rur. W trakcie prac roztadunkowych rury
polietylenowe, zaréwno w odcinkach prostych jak i w zwojach, nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz
przenoszone.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu armatury wodociggowe;.
Transport armatury mozna dokona¢ dowolnym $rodkiem transportu, w sposéb zalecany przez producenta.
Transportowany element musi by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Wymagania dotyczace skladowania materiatow.
Materialy instalacyjne takie jak ksztattki, armatura sieci wodociggowej, inne elementy sieci powinny by¢ sktadowane w
pomieszczeniach zamknigtych.



4.3.1. Skladowanie rur polietylenowych.
Rury nalezy sktadowac¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rGwnym podiozu. Odcinki proste sktadowa¢ na podktadach
drewnianych lub z innego materiatu, nie powodujgcego uszkodzenia rur, o szerokosci nie mniejszej niz 0,Im i w odstepach:
1 - 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. Im dla rur o mniejszych Srednicach i 2m dla rur o wiekszych
Srednicach.
Rury w kregach skladowa¢ na podktadach jak wyzej, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m.
Rury o réznych s$rednicach sktadowac¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych
$ciankach powinny znajdowac sie na spodzie.
W przypadku rur dostarczanych na paletach, palety nalezy uktadac¢ w taki sposdb, aby ciezar palet potozonych wyzej byt
przenoszony przez konstrukcje ram podtrzymujacych rury. Odlegto$¢ pomiedzy ramami nie moze by¢ wieksza niz 2,5m.
Rury w trakcie sktadowania winny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi (przez np. zakrycie plandekg). W czasie magazynowania rury powinny by¢é zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem przez zaslepki umieszczone na koncach odcinkéw. Zaslepki nalezy usuwac¢ dopiero
bezposrednio przed montazem. W miare moznosci przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Rury nie powinny by¢ skladowane dtuzej niz 2 lata. W przypadku gdy rury sg narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania i opady atmosferyczne okres sktadowania wynosi nie dtuzej niz 1 rok. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze
rury sktadowane wczes$niej (z najstarszg datg produkcji) nalezy wydawac w pierwszej kolejnosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami ST, SST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

5.2. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przyjecia budowy Wykonawca powinien dokonac¢
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drog dowozu materiatéw, miejsc skladowania materiatow,

lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia/wigczenia zasilania w media, {j.
energie elektryczng, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robaét.

5.3. Dokumenty budowy

5.3.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

termin rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robot

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

uwagi i polecenia Zamawiajgcego

daty zarzagdzania wstrzymania robét z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem informaciji kto
je przeprowadzat

wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem informaciji kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zamawiajagcemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.



5.3.2. Ksigga obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.
5.3.3. Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty dopuszczenia materiatdéw do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne wyniki badan Wykonawca
bedzie gromadzita w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
5.3.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru robot
5.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Plan zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajgcemu planu zapewnienia jakosci, w
ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
mu przez Zamawiajgcego.
Plan zapewnienia jakosci powinien zawierac :
a. czesé ogodlng opisujacy
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét
- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot
- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaru i kontroli
b. czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru robét
Przedmiar rob6t zostat wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych. Do obliczenia
naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania przylgcza wodociggowego i odcinka
sieci zasilajgcej hydrant zewnetrzny.
7.2. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg przetargowg, ST, SST w
jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
- Dtugosé rurociggéw wodociggowych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw rur,
ich srednic oraz rodzajow potgczen.
- Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej srednicy.
Liczbe podej$¢ do hydrantéw i podej$¢ do budynku wlicza sie do ogdline;j ilosci przewodow.
Uzbrojenie rurociggdw - zasuwy odcinajgce, hydranty itp. oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
Srednicy.
Ztagczki PE/stal, kotnierze stalowe i kolana segmentowe nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajgc rodzaj i
Srednice.
7.4. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych
$cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy
przyjac¢ takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:
- Wykopy okresla sie w m?,
- Podsypki i zasypki okresla sie w m®,
- Umocnienie $cian wykopow — m?



7.5. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych przytaczy
wodociggowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytgczy wodociggowych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich srednice

- rodzaj wykopu - o Scianach pionowych lub skarpowych

- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu

- poziom wody gruntowej

Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej Srednicy. Ksztattek nie wlicza sie do dlugosci rurociggéw, a oblicza sie ich
liczbe w sztukach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zalezno$ci od ustalen SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

9.1. Rozliczenia robé6t tymczasowych i towarzyszacych

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenianym
przedmiarze robot. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robot wina uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji przetargowej, a takze w obowigzujgcych
przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze roboét czy tez nie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B 10725: 1997Wodociagi . Przewody zewnetrzne .Wymagania i badania.

PN-B 02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne..

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B- 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-EN 12201-1: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do2003 (U )

przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 12201-2: Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do2003 (U) przesytania wody. Polietylen (PE).
Czesc¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3: Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do 2003 (U.) przesytania wody
Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-5: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do2003 (U) przesytania

wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa

PN — EN 545:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych —

Wymagania i metody badan

PN - 99 /B — 10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

PN — EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

BN — 72/8972 ,Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnetrznych przewodéw wodociggowych”

PN — 81/B — 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN — EN 476:2001 ,Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j”.

PN — EN 752 — 1:2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje”.

PN — B — 10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

10.2.Rozporzadzenia.

1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $

ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.

1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz 42, Nr 100/01poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676 Nr 80/03 poz.

718

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010).

4.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

5.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do
picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 poz.937).

6.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)



8. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach, i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93
poz. 437)

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych opracowane przez COBRTI
INSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 r.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydawnictwo Arkady.

10.3. Ustawy
- Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z Nr
72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005r., poz. 729.



ST-1/A SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZYLACZE WODOCIAGOWE CPV 45231300 - 8

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa warunki wykonania i odbioru nastepujgcych robét budowlanych:
montaz przewodoéw, elementéw sieci wodociggowej i jej wyposazenia.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt .11.1.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczng ST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujgcych robét:
- wykonanie podtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej,
- montaz rurociggow projektowanego przytgcza wodociggowego,
- montaz armatury wodociggowej na przytgczu,
- wykonanie préb szczelnosci odcinkéw sieci wodociggowej (przytacze )
- wykonanie zasypéw przewoddw wchodzgcych w zakres projektowanego przytgcza wodociggowego.
- oznakowanie w terenie uzbrojenia nowych odcinkéw wodociagu.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w Polskich
Normach, wytycznych i okresleniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania ogoéine
Wymagania ogdlne - zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-O.
2.2. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- Rury PE 40:
Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur muszg by¢ gtadkie. Nie mogg wystepowac wady w postaci niejednorodnosci,
pecherzy, zapadnie¢, wtrgcen ciat obcych, rys, itp.
Barwa rur powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.
Barwa rur powinna by¢ jednolita rowniez na poszczegodlnych tgczonych odcinkach (segmentach). Dopuszczalna jest
réznica barwy pomiedzy poszczegdlinymi segmentami z ktdérych wykonana jest ksztattka.
Ksztattki stosowane w sieciach wodociggowych mogg by¢ tgczone z rurami poprzez:
- zgrzewanie doczotowe,
- zgrzewanie przy pomocy ztgczy elektrooporowych,
- potaczenie kotnierzowe.
Na powierzchni rur powinny byé umieszczone trwate napisy z powtarzalnoscig co 1 metr, czytelne nieuzbrojonym okiem,
zawierajgce:
- nazwe producenta, symbol kraju producenta,
- klase surowca,
- wymiar ($rednica x grubo$¢ scianki),
- szereg wymiarowy,
- ci$nienie nominalne,
- informacje identyfikujgce produkcje (rok, nr identyfikujacy produkcje),
- znak budowlany , B".
Dodatkowo cechowanie moze zawiera¢ numer Aprobaty.
Oznaczenie ksztattek powinno zawierac:
- nazwe i przeznaczenie wyrobu,
- symbol i typ surowca ksztattki,
- ci$nienie nominalne do jakiego przeznaczona jest ksztattka,
- rodzaj rury sieciowej (klasa surowca, wymiary oraz szereg wymiarowy..
2.3. Opaska do nawiercania.
Podtaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej i w miejscu wigczenia przytgcza na dziatce do przytgcza gtéwnego, nalezy
wykonac z uzyciem opaski do  nawiercania .
Korpus - zeliwo sferoidalne, epoksydowane
Uszczelka O-ring- elastometr dopuszczony do kontaktu z wodg pitng
Kotnierz- odwiercenie z PN-EN 1092-2:1999
Sruby - M16 stal nierdzewna 1.4308 DIN 17006
lub za pomoca tréjnika siodtowego z nawiertkg i obejmg dolna.
2.4. Polaczenie kotnierzowe do rur PE.
Potgczenie kotnierzowe do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunieciem. Potgczenie wykonane z:
Korpus - Zzeliwo sferoidalne, epoksydowane,
Uszczelka wargowa - elastometr dopuszczony do kontaktu z wodg pitna,
Sruby - z tbem szesciokatnym A2,
Zacisk- Ms 58,
Odwiercenie kotnierza zgodnie z PN-EN 1092-2:1999.
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2.5. Potaczenie gwintowane do rur PE.
Wykonane z Zeliwa szarego z gwintem wewnetrznym .
2.6. Ksztaltka dwukotnierzowa redukcyjna.
Ksztattki redukcyjne dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego. Odwiercenie kotnierza zgodnie z PN-EN 1092-
2:1999.
2.7. Luk kotnierzowy ze stopka.
tuk kotnierzowy 90°ze stopka z zeliwa sferoidalnego. Odwiercenie kotnierza zgodnie z PN-EN 1092-2:1999. Element
zastosowac do ustawienia hydrantu.
2.8. Obudowa teleskopowa.
Korpus z zeliwa sferoidalnego
Rura ostonowa z PE
Wrzeciono z profilu stalowego ocynkowanego stal Fe/Znb.
Obudowa wyposazona w kielich z PE.
Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zgodnie z pkt. 3. Specyfikacji Technicznej ST-0. Przy wykonywaniu robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot
instalacyjnych, zgrzewarka do doczotowego zgrzewania rur PE.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wymagania dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej ST-O0.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Warunki przystgpienia do robét
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
- oznaczy¢ trasy projektowanych rurociggéw za pomoca kotkéw osiowych
z gwozdziami (kotki nalezy wbija¢ na kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych w ilosci co najmniej 3 punktéw),
wykonac¢ wykopy,
zabezpieczy¢ sciany wykopdw,
wykonac¢ odwodnienia, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi
i powierzchniowymi (urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowa¢ ikonserwowac przez caly czas trwania
robot).
Wytyczenie tras wodociggéw powinno odbywacé sie przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru. Geodeta po
wytyczeniu trasy dostarcza szkic wytyczenia kierownikowi budowy.
Przewiduje sie wykonanie wykopéw otwartych o $cianach pionowych obudowanych o obudowie rozpartej na
deskowaniu peinym. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu.
Wykopy wykona¢ w postaci:
- do goérnego poziomu strefy kanatowej: otwarty o Scianach pionowych obudowany, wykonany mechanicznie na
odktad, .
- w strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20cm - mechaniczny wasko przestrzenny, .
spod wykopu: recznie z wyréwnaniem dna wykopu. Podczas wykonywania robét nalezy nad otwartymi wykopami ustawic
tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy
celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ok. Im nad powierzchnig terenu. Lawy powinny mie¢ wyrazne i
trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentaciji technicznej. Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni i korzeni.
Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwieztych, +5cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wykopu
wynosi +5cm. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od ustalonego na fawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 0,Im. Réznice rzednych wykonanego poditoza, powodujgce odchylenia
spadku od przewidzianego w projekcie, nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie 0,05m i nie mogg spowodowac
spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zera na odcinku przewodu.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopg
odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej Im do komunikacji.
5.2. Uktadanie rurociagéw przytacza wodociggowego
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych, okreslonych w pkt. 15.1. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur i ksztattek.
Projektowane rurociggi przytgcza wodociggowego nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE100, HD, SDR11 tgczonych
przez zgrzewanie doczotowe.
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 0,Im. Réznice rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujgce odchylenia spadku) nie powinny w zadnym punkcie przewodu
przekracza¢ +0,05m i nie mogg spowodowaé spadku przeciwnego, ani zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.
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Rury utozy¢ na warstwie 15 cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej. Gteboko$¢ posadowienia rur sieci
wodociggowej od powierzchni terenu zaprojektowano w granicach 1,4 m do 1,6 m.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek cisnienia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacjg przy czym bloki oporowe Iub inne umocnienia nalezy umieszcza¢ na koncéwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami i hydrantami, a takze na zmianach kierunku w przypadku zastosowania ksztattek.
Na podtozu wzmocnionym przewody powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacja.
Po wykonaniu sieci, rury nalezy obsypa¢ 20 cm warstwg obsypki piaskowej, ktéra nastepnie nalezy zagesci¢. Uzyty
materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu.
Po wykonaniu obsypki wykop mozna zasypa¢ gruntem rodzimym.
Przejscia przewodoéw wodociggowych przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Zgodnie z PN-86/B-09700 do oznaczenia uzbrojen na przewodach wodociggowych (hydranty, zasuwy) nalezy stosowac
tablice orientacyjne. Tablice przeznaczone sg do umieszczania na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupach, na wysokosci 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25m od
oznaczanego uzbrojenia.
5.2.1. Proéba szczelnosci przewodéw wodociagowych
Badanie szczelnosci przewodow zewnetrznych wodociggowych wykonac¢ zgodnie z PN-B 10725:1997 ,Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania."
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz aby temperatura
powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C.Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony.
Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢ usuniete. W czasie badania powinien by¢é mozliwy dostep do zigczy ze
wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw i innej armatury powinny by¢
zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdéd na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony
przed przesunieciem w poziomie i pionie.
Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem préby szczelnosci, hydranty i inna
armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za$ dtawiki dociggniete w sposéb
zapewniajgcy ich catkowitg szczelnos¢. Wykopy powinny byé zasypane ziemig, do wysokosci potowy s$rednicy rur, zas
ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemia,
piaskiem lub innym materialem zgodnie z dokumentacja. Ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie prébne p, nalezy stosowac:
a) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttoczonego o cisnieniu roboczymp: do IMPa Pe="'<5-p,
lecz nie mniejsze niz 1 MPa,
b) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, wyzszym niz IMPap, = p, + 0,5 MPa
Cisnienie prébne p, catego przewodu, niezaleznie od S$rednicy, materiatu przewodu i zastosowanych ztgczy, nalezy
przyjac¢ réwne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu p.Pp = Pr
W czasie préby nalezy obserwowac przewdd i zitgcza. Przewdd poddany prébie szczelnosci powinien by¢ catkowicie
ukonczony i zasypany, zas$ poszczegolne jego odcinki zbadane pod wzgledem szczelnosci z wynikami pozytywnymi.
Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. Na trasie przewodu nalezy otworzy¢ hydranty w celu
umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napetniania przewodu wodg. Po stwierdzeniu pojawienia
sie wody w otwartym hydrancie i spokojnego jej wyptywu bez domieszki powietrza nalezy zamkng¢ hydrant.
Po prébie szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢
przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w
przewodzie. Woda pluczaca po zakohczeniu pilukania powinna byé poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli wyniki badan wykazg potrzebe dezynfekgji, nalezy
ja przeprowadzi¢. Po zakonczeniu dezynfekciji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukacé.
5.3. Zgrzewanie doczotowe rur PE
Zgrzewanie doczotowe jest procesem, w trakcie ktérego materiat dwu tgczonych koncéw rur pod wptywem wysokiej
temperatury i docisku przenika sie, tworzac w miejscu zetkniecia jednolitg strukture. Tworzywa termoplastyczne, takie jak
polietylen duzej lub $redniej gestosci, rozgrzane do temperatury 200 °C - 220 °C i poddane odpowiedniemu naciskowi
zmieniajg stan skupienia ze statego w plynny. Koncéwki obu poprawnie ucietych i rozgrzanych rur zetkniete i poddane
dociskowi taczg sie, tworzgc po ostygnieciu jednolite i szczelne potgczenie. Wiasciwie wykonana spoina posiada parametry
wytrzymatosciowe takie same, jak tgczone rury.
Komplet sprzetu do zgrzewania powinien zawierac:
- blok umozliwiajgcy dokfadne osiowe umieszczenie koncéw zgrzewanych rur,
- obrotowe urzgdzenie skrawajgce zapewniajgce wyréwnanie i réwnolegte ustawienie koncow rur;
- plyt rozgrzewajgca zawierajgca wkiadkowe elementy grzejne z elementami kontrolnymi, umozliwiajgcymi utrzymanie
odpowiedniej temperatury zgrzewania;
- specjalny uchwyt umozliwiajgcy zgrzewanie ksztattek kotnierzowych do koncow rur;
- cze$¢ ruchoma, stuzgca do przesuwania i stykania zgrzewanych rur;
- mierniki stuzgce do utrzymywania odpowiedniej temperatury, cisnienia i czasu trwania poszczegoélnych faz procesu wraz
z wyposazeniem kalibrujgcym;
- instrukcje obstugi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania.
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Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy nastepujgce  czynnosci przygotowawcze:

- przygotowanie stanowiska pracy, ustawienie zgrzewarki, ewentualne zastosowanie oston przeciwdeszczowych lub

przeciwstonecznych;

- wykalibrowanie zgrzewarki i odpowiedniego wyposazenia pomiarowego;

- przygotowanie karty kontrolnej parametrow technicznych wystepujacych podczas zgrzewania.

Zgrzewanie nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur zakupionych do wykonania przytgcza. Zgrzewanie

obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
Konce rur umieszcza sie w elementach mocujgcych zgrzewarki, dostosowanych do $rednicy zgrzewanego rurociggu. Sruby
powtoki zaciskowej sg zaciskane po przekatnej, ustawiajgc rury w odpowiedniej pozycji. Konce rur wystajg okoto 30-50 mm
poza powlokg zaciskowg. W celu unikniecia wyginania, zgrzewane rurociggi sg podparte na obu koncach zgrzewarki.
Aby maksymalnie zmniejszy¢ sity oporu, ruchoma czes$é zgrzewarki wyposazona jest w specjalne tozyska.
- Pomiedzy rurami umieszcza sie przycinarke. Nastepnie konce rur sg dociskane do tarczowej gtowicy nozowej przy
pomocy sitownikéw hydraulicznych lub recznych (w przypadku matych Srednic). W celu uzyskania odpowiednio gtadkich
powierzchni, site docisku nalezy stopniowo zmniejszac.
- Pomiedzy wyréwnanymi koncami rur umieszcza sie ptyte rozgrzewajgca, ktéra je roztapia, az do uformowania po
obwodzie zgrubienia o szerokosci 1,0-7,0 mm (w zaleznosci od $rednicy rurociggu). Site nacisku (fgcznie z sitg oporu), ktérg
nalezy zastosowa¢ mozna znalez¢ w tabeli zataczonej do kazdej zgrzewarki. Po uformowaniu zgrubienia site docisku
zmniejsza sie prawie do zera, po czym nastepuje bezcisnieniowe wygrzewanie w czasie 20 sekund do 2 minut.
- Nastepnie odsuwa sie koniec rury od ptyty rozgrzewajgcej i ostroznie jg usuwa, nie dotykajgc przy tym roztopionych
powierzchni. Konce rur nalezy potgczy¢ ostroznie, ale doktadnie i mocno. Site docisku stopniowo zwiekszamy a nastepnie
przez odpowiedni okres utrzymujemy na statym poziomie az do wystygniecia ztgcza. Procesu stygniecia nie mozna
przyspieszac przez polewanie woda. - Kiedy uptynie czas stygniecia, pokrywy zaciskowe zostajg otwarte, a rury usuniete ze
zgrzewarki. Nalezy unikng¢ gwattownego manipulowania rurociggiem, oraz wykonywania préb cisnieniowych przed
catkowitym ostygnieciem materiatu (do temperatury otoczenia).

Istniejg cztery podstawowe grupy metod oceny jakosci zgrzewu:

- pomiar parametréw geometrycznych zgrzewu,
- ogledziny wyptywki $cietej z powierzchni zgrzewanych rur,
- badania rentgenograficzne i ultradzwiekowe,
- badania niszczgce
Pomiar parametrow geometrycznych kazdego wykonanego zgrzewu jest obligatoryjny. W uzasadnionych przypadkach
mogg by¢ stosowane pozostate metody kontroli jakosci potaczen. Potgczenie dobrej jakosci powinno mie¢ gtadkg
wyptywke o symetrycznych wateczkach wokoét catego obwodu rury. Niesymetryczna wyptywka w miejscu zgrzania
elementéw o tym samym wspétczynniku szybkosci ptyniecia MFR moze wskazywac¢ na niewtasciwe wykonanie zgrzewu.
Potgczenie takie nalezy poddaé¢ doktadnym ogledzinom i sprawdzeniu parametréw zgrzewania. Na szeroko$¢ wyptywki ma
wplyw rodzaj polietylenu, sposéb produkcji zgrzewanych elementéw (z wyttaczarki lub formowane wtryskowo),typ i
temperatura ptyty grzejnej i stosowany cykl zgrzewania. Stad parametry geometryczne wyptywek mogg byc¢ zréznicowane.
Powinny jednak miescic sie w podanych ponizej granicach: - zagtebienie ,A" wyptywki powinno znajdowac sie powyzej
powierzchni zewnetrznych tgczonych rur,

- przesuniecie scianek fgczonych rur ,v" moze wynosi¢ maksymalnie 0,le,

- szerokos¢ wyptywki , B" powinna zawierac¢ sie w przedziale (0,68+1,0)e,

- roznica szerokosci wateczkow wyptywki AS=S —S nie moze

przekracza¢ wartosci: - 0,1B przy zgrzewaniu rury z rurg

- 0,2B przy zgrzewaniu rury z ksztattkg i ksztattki z ksztattkg

Pomiary nalezy wykona¢ z dokfadnoscig do 0,1 mm. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci w geometrii

wyptywki, spoine nalezy wycig¢ i wykonaé nowy zgrzew.

UWAGA: nie dopuszczaé aby roztopiony lub pétroztopiony polietylen dotkngt skéry. W momencie wystapienia
takiego przypadku zaleca sie uzycie zimnej wody do optukania poparzonego obszaru i wezwanie fachowej pomocy
medycznej. W zadnych okolicznosciach nie nalezy prébowaé¢ wyjmowaé materiat ze skoéry, poniewaz spowoduje to jej
nieodwracalne usuniecie.

Zgrzewanie powinno by¢ wykonywane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych przy temp. powyzej 273 K.
Silny wiatr, opady i niskie temperatury obnizajg jako$¢ wykonywanych potaczen. Zgrzewanie doczotowe nie moze byé
wykonywane w czasie mgty, niezaleznie od temperatury otoczenia.

Podczas budowy sieci i przytaczy z polietylenu oprécz zasad BHP stosowanych dla przewodoéw stalowych,
dodatkowo ze wzgledu na specyfike tworzywa, nalezy przestrzegaé nastepujgcych zalecen:

- przestrzega¢ instrukcji obstugi urzgdzen do zgrzewania i agregatdw pradotworczych dostarczanych przez
producenta,
- przewdd zasilajgcy pltyte grzewczg i urzgdzenie skrawajgce o napieciu 220V musi mie¢ przewod uziemiajgcy.

Zabrania sie podtgczenia ptyty grzewczej do gniazda wtykowego nie wyposazonego w przewdd i bolce uziemiajace,

- przewody kablowe fgczace zgrzewarke ze zrédtem energii elektrycznej musza by¢ typu ,W" lub ,OP" i odpowiadaé
wymaganym normom,

- w przypadku uszkodzenia kabla zasilajgcego urzgdzenie do zgrzewania niedopuszczalne jest zabezpieczenie
uszkodzonych miejsc - nalezy bezwzglednie wymieni¢ kabel na nowy,

- zabrania sie wtgczania struga poza uktadem mocowania rur. Po zestruganiu nalezy zaczekac¢ do zatrzymania sie
ostrzy,

- plyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi by¢ zerowana i starannie chroniona przed deszczem i wilgocig:
zabrania sie pozostawiania ptyty bez obstugi, gdy jest ona podtgczona do zrédta pradu.
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5.4. Wykonanie podlaczenia do istniejacego wodociagu.
Przed wykonaniem podtgczenia nalezy wykonaé wykop kontrolny pozwalajgcy doktadnie okresli¢ lokalizacje przewodu. Na
przewod wodociggowy nalezy zatozy¢ opaske do nawiercania, ustawi¢ w odpowiedniej pozycji, a nastepnie przymocowac
poprzez przykrecenie $rub. Nastepnie nalezy wykonac¢ stopke fundamentowg pod zasuwe. Na stopce fundamentowej
nalezy ustawi¢ zasuwe, ktora to nalezy przykreci¢ do kotnierza opaski. Zasuwe nalezy catkowicie otworzy¢ i wprowadzic¢
przez zasuwe i opaske przyrzad do wykonania nawiertu.
Podczas wykonywania nawiertu nalezy zwraca¢é uwage na gteboko$¢ na jakg zostato wprowadzone wiertto. Nie
dopuszczalnym jest fakt uszkodzenia przeciwlegtej scianki rurociggu. Po wykonaniu nawiertu przyrzad wiertniczy nalezy
wycofac, ale tylko do takiej pozycji aby mozliwym byto zamkniecie zasuwy. Po zamknigciu zasuwy mozna wyciggnaé
catkowicie przyrzad wiertniczy.
5.5. Montaz armatury wodociagowej.
Elementy armatury takie jak: zasuwy i hydranty nalezy ustawia¢ na stopce betonowej. Wszystkie potgczenia
elementdw przytgcza wykonaé za pomoca potgczen kotnierzowych. Wszystkie potaczenia kotnierzowe muszg posiadaé
uszczelki elastometrowe EPDM odporne na dziatanie wody pitne;j.
5.6. Wykonanie polaczenia do wewnetrznej instalacji wodociggowej.
Podtagczenie zewnetrznej sieci do wewnetrznej instalacji wykonane bedzie za pomocg ztgczki do tgczenia rur PE z rurami
stalowymi. Ztgczka powinna posiada¢ gwint wewnetrzny. Przejscie przez sciane fundamentowg wykonaé w stalowej rurze
ochronnej. Przestrzen miedzy rurg wodociggowg a rurg ochronng nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne - zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-O.
6.2. Wymagania pozostate
Kontrola wykonania wodociggu zgodnie z PN-B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania."
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania - zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-O.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne - zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-O.
8.2. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi WTWIiO cz Il. ,Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.
8.3. Odbiér czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
Zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodéw z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodéw
od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 10 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekroczy¢ + 1 cm.
Zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego
spos6b, jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub Inspektorem nadzoru. Zbadanie podtoza
wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja.
Zbadanie materiatu uzytego na podsypki i obsypki oraz stopnia zageszczenia, ktéry to powinien wynosi¢ 0,95 wg bania
aparatem Proctora. Zbadanie szczelnosci przewodéw.
8.4. Odbidr koncowy instalacji
Badania przy odbiorze technicznym korncowym polegajg na:
- Zbadanie zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu, zasypki wykopu.
- Zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddéw wodociggowych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Teren po budowie przytgcza wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
9.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne - zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez zamawiajgcego
- ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji i wyposazenia
uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot
- wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 15.1.
montaz rurociggow, armatury, przyboréw i urzgdzen
- wykonanie préb szczelnosci
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét
20. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Projekt budowlany na ,Budowa wolnostojgcego budynku ustugowego o funkcji spoteczno-kulturalnej” (Swietlica wiejska
) -branza sanitarna
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ST-1/B SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45232440-8

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Projekt budowlany na ,Budowa wolnostojgcego budynku ustugowego o funkcji spoteczno-kulturalnej” (Swietlica wiejska )
1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej do
zbiornika na nieczysto$ci ciekte .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
przytgcza i obejmuja:

- wymagania materiatowe

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

-wymagania wykonawcze

- technologie montazu

- nadzér i odbiory

Zakres robot objetych specyfikacjg to roboty montazowe :

al przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy dz160 mm od projektowanego budynku do zbiornika na
nieczystosci ciekte .

b)wigczenie do zbiornika na nieczystosci ciekte

c)montaz studni rewizyjnej systemowejg 315 mm

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg przytgczy nalezg:

- Geodezyjne wytyczanie

- Inwentaryzacja powykonawcza

- Wykonanie przejsé przez sciany studzienki i budynku

- Wykonanie nawierzchni wokét wiazu studzienek

- Wykonanie wejs¢ przewodoéw do budynku

- Wykonanie izolacji termicznej

- Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce informacje o organizacji robét budowlanych, ochrony srodowiska,
warunkow bhp, zaplecza dla potrzeb wykonawcy itp. zawarte sgw specyfikacji technicznej architektoniczne;.
1.5. Nazwy i kody robot

CPV 45231300 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekéw

CPV 45232440 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzenia sciekdw

1.3. Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacji sanitarnej— sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo —
gospodarczych.

Przykanalik — przewdd odptywowy od budynku do pierwszej studzienki

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg spetnia¢ wymagania norm, posiadac certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczania lub inne dokumenty swiadczgce o ich mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych
robot.

Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczanych do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2. Materialy do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgce

materiaty okreslone w projekcie:

- rury kanalizacyjne PVC klasy S o srednicy dz 160 x 4,7 mm fgczone na uszczelki gumowe

- studnia systemowa dn 315 mm z wiazem

-piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek



15

2.3. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci wyrobdéw.
Dostawa materiatéw przeznaczonych do robé6t budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢

zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych wptywoéw atmosferycznych. Przyjecie materiatdw do magazynu
powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow.

Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen .

Rury, ksztaltki i armatura przewoddéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe i czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztattki i armatura przewoddéw powinny

by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentéw w miejscach zapewniajgcych ich czystosé.

Rury, ksztattki i armatura powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznymi zanieczyszczeniami.

Rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu

(zwojach lub wigzkach). Zwoje nalezy skladowaé w pozycji poziomej do wysokosci 1,5 m.

Rury o réznych Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze winny znajdowaé sie na spodzie. Rury i ksztattki zabezpieczone przed

wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim

i rbwnym podfozu.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn stosowanych przy wykonywaniu robét .
1.Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny

odpowiadaé ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

2.Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne

i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

3.Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom
nieuprawnionym do obstugi.

4.Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

5.Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

3.2. Sprzet uzywany do wykonywania

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonywania robaot:

- koparke podsiebierng o poj. tyzki min. 0,15 m

- spycharke ggsienicowg

- ubijak spalinowy 200 kg

- spalinowg zageszczarke wibracyjng do gruntu

- zuraw samochodowy do 4t

- agregat pradotwérczy

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materiatow, elementdw, urzadzen itp. niezbednych do wykonania robét. W czasie transportu

nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i urzadzen nalezy przestrzegaé
zalecen wytworcow.

4.2. Srodki transportowe

-samochdd samowytadowczy do 5t

-samochdd dostawczy do 0,9 t

-samochdd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania i zasady wykonania robét

5.1.1.Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
5.1.2.Przed rozpoczeciem robét Inwestor przekaze wykonawcy:

-projekt budowlany z pozwoleniem na budowe

-dziennik budowy

-plac budowy

-miejsce pod zaplecze
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5.1.3.Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiesci¢
tablice informacyjng okreslajagcy :

- rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu

- numer pozwolenia na budowe oraz adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego

- nazwe , adres i numer telefonu wykonawcy robot

- imiona i nazwiska oraz numery telefon6w: kierownika budowy, inspektora nadzoru,

projektanta

- numery telefonéw alarmowych

5.2. Roboty ziemne

Podczas wykonywania robét ziemnych zwigzanych z realizacjg przytgcza kanalizacji sanitarnej
nalezy:

- wyznaczy¢ w sposob trwaly osie trasy projektowanych przytgczy (stuzba geodezyjna)

- zabezpieczy¢ kazdg z osi trasy w taki sposob, aby w trakcie ukfadania rurociggow istniata

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ przewody uzbrojenia podziemnego ,

z ktérymi krzyzujg sie projektowane przytgcza na czas robét

- wykop dla przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z przepisami zawartymi

w PN-B-10736 ,Roboty ziemne ,,.

- przy uktadaniu przewoddw nalezy stosowaé podsypke piaskowg o grubosci. 15 cm .

-obsypke wykona¢ warstwami o grubosci do 0,1+0,25 m zageszczajgc kazdg warstwe

obsypke wykona¢ recznie do wysokosci zageszczonej warstwy min. 0,30 m ponad wierzch rury.
Ponad obsypka wykop zasypywa¢ spulchnionym gruntem rodzimym (jesli maksymalna wielko$é
czastek nie przekracza 20 mm) doktadnie zageszczajgc warstwami. Nadmiar ziemi z wykopow
odwiez¢ na odlegtos¢ do 10m.

Po zasypaniu wykopdéw teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (poza dziatkg inwestora).

Na terenie dziatki teren uksztattowaé zgodnie z projektem drogowym.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepisow wynikajgcych z PN

i zasad BHP.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Montaz przytgcza kanalizacyjnego

- technologia budowy sieci kanalizacyjnych musi gwarantowac ze strony wykonawcy utrzymanie trasy i spadkéw
kanatu zgodnie z dokumentacjg techniczng

- do ukfadania przewoddw w wykopie mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podfoza

- kanat nalezy ukfada¢ od jego najnizszego punktu, kazda rura po utozeniu zgodnie z osig

i niweletg powinna $cisle przylegac¢ do podtoza na catej dlugosci i co najmniej ¥4 obwodu

- ghiazda ztgczy montazowych obsypaé po wykonaniu préby

- odchytka od osi projektowanej nie moze przekraczac¢ +2 cm, natomiast spadek rurociggu powinien by¢
jednostajny, a odchytka nie moze przekracza¢ £1 cm

- montaz prowadzi¢ zgodnie z PN — EN 1401 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych”.

i PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

5.4. Préba szczelnosci na eksfiltracje- po utozeniu kanatéw nalezy je przeptukaé i wykonac

probe szczelnosci przez napetnienie wodg i obejrzenie ztgczy, ktére winny byé odkryte dla mozliwo$ci
stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Obowigzuje norma PN — EN 1610.

- prébe wykona¢ odcinkami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelno$ci
osobno dla przewodéw i osobno dla studni rewizyjnych.

Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwg ochronng z wytgczeniem ztgczy rur i potgczeh miedzy
studniami.

- rurociggi kanalizacyjne poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3,0 m st.w.

Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zagtebienia przewodu. Przewdd przed badaniem powinien by¢
przez 1 godz. catkowicie napetniony wodg w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie
poziomu wody, po tym okresie nalezy uzupetni¢ ubytek wody i przystgpi¢ do proby.

-rurocigg uwaza sie za szczelny jesli dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min nie przekroczy

0,02 dm3/ m2 powierzchni rury.
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6.BADANIA ORAZ KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robo6t bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatow, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Wodociggowych oraz Sieci Kanalizacyjnych oprac.

przez COBRTI INSTAL, wydanie z roku 2003 oraz z dokumentacjg projektowg

Podczas wykonywania robot obowigzujg nizej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory majgce na celu
zapewnienie wysokiej jakosci robot:

- wytyczenie trasy rurociggu

- odbidr techniczny dna wykopu

- szeroko$¢ wykopu

- rzedne dna wykopu

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie

- rodzaj podtoza pod rurocigg

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

- odlegto$¢ od budowli sgsiadujgce;j

- rodzaj rur, ksztattek i armatury

- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestéw, dopuszczer materiatéw, ktére zostang wbudowane
- sktadowanie rur, ksztaltek i armatury

- zageszczenie obsypki przewodu

- badanie na eksfiltracje kanalizaciji

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Z powyzszych czynnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokoty z udziatem inspektora nadzoru i oséb
upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Obmiar powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Obmiaru robét nalezy dokonaé na podstawie projektu budowlanego

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest mb rurociggu /kanatu/

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory roboét sktadajg sie z odbioréow czesciowych dla robét zanikajgcych i odbioru koncowego
po zakonczeniu budowy, kiedy wykonawca wpisem do dziennika budowy zgtasza gotowo$¢

do odbioru .

Przy odbiorze czesciowym sprawdza sie m.in. zgodnos¢ usytuowania i dtugos¢ przewodu

z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjng , podtoze naturalne przez sprawdzenie nienaruszenia
gruntu, materiat uzyty do podsypki i obsypki przewodu, szczelnos$¢ przewodu.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru
czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu.

Do odbioru przytgcza kanalizacyjnego Wykonawca winien przedstawié¢ nastepujgce dokumenty:
- o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot

- dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzajgcym gotowos$¢ do odbioru

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w trakcie
realizacji, potwierdzonymi przez projektanta - protokét wytyczenia trasy rurociggu

- protokot odbioru dna wykopu

- protokot odbioru technicznego podtoza pod rurocigg

- kpl. wymaganych aprobat, atestéw, dopuszczeh materiatéw, ktére zostaty zastosowane do
budowy kanalizacji sanitarnej

- protokét z badania zageszczania gruntu

- protokét z badania na eksfiltracje kanatu

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktéra winna zawiera¢ materiat i Srednice rurociggow,
spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia
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Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg o przyjecia obiektu do eksploatacji
protokot powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub w przypadku przeciwnym —
odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawcg
na realizacje przedmiotowych robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Projekt budowlany na ,Budowa wolnostojgcego budynku ustugowego o funkcji spoteczno-kulturalnej”
(Swietlica wiejska ) - branza sanitarna



