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A. ROBOTY INSTALACYINE ELEKTRYCZNE kod CPV 45310000-3

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej

1.2.Przedmiot i zakres roboét:

ST stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci roboét. Jest
podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg wymagania ogélne i szczegdtowe dla nastepujgcych robot:
Instalacji, sieci i urzadzen elektrycznych:

Instalacje elektryczne zwigzane z montazem opraw

Instalacje oswietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych

Roboty budowlane towarzyszgce robotom elektrycznym

1.3.Informacja o terenie budowy.

Budynek w ktéorym bedg wykonywane roboty znajduje sie w Sandomierzu ul. Okrzei 8

1.4.Definicje i pojecia.

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- Certyfikacja zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujgce, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;

-Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna;

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
realizacji robot (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego , zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem;
Warunki techniczne przytgczenia - zespét wymagan technicznych, ktére musza byé

spetnione, aby wnioskowane przez odbiorce ilosci energii elektrycznej mogty byé

dostarczone;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

kontraktu;

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora;

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajag potwierdzeniu przez Inzyniera;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;

Rysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke.

Odbidr instalacji - zespét czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i teletechniczne zostaty
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatac;j;

Instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym;

Sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytgcza;

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodoéw elektrycznych;

Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow.

Skréty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN-Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

PCW, PCV - Polichlorek winylu



2. Wymagania dotyczace materiatow.

2.1.Wymagania ogolne.

Zrédia uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce robét elektrycznych z
wyprzedzeniem. Zatwierdzenie zrodta uzyskania materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Nie pdzniej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materiatéw Wykonawca robét elektrycznych ma obowigzek
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru prébki materiatdéw, aby mogt dokona¢ wyboru oraz sprawdzié naocznie ich jakos¢. Z
chwilg zatwierdzenia Wykonawca robét elektrycznych powinien podac¢ Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy
terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

2.2. Warunki dopuszczenia materiatéw i urzadzen elektrycznych do zabudowania.

deklaracje zgodnosci z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia

znak CE - gdy to wymagane atest producenta lub aprobate techniczna wydana przez uprawnione laboratorium
2.3.Wymagania przy zamianie materiatéw.

Marka materiatow okreslona w dokumentaciji przetargowej bedzie wymagana w wykazie cen. Wykonawca robét
elektrycznych moze zaproponowac¢ materiaty innej marki, posiadajgce te same lub lepsze charakterystyki. Ale taka
propozycja wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane tymczasowo materiaty do czasu, kiedy bedg wykorzystane, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i potrzebne wtasciwosci, a takze,
aby byly dostepne dla kontroli Inzyniera

2.5. Instalacje elektryczne wnetrzowe

2.5.1. Konstrukcje wsporcze , listwy i rurarz

2.5.1.1 Listwy instalacyjne

Listwy elektroizolacyjne, wykonane z twardego polichlorku winylu, nie rozprzestrzeniajgce ptomienia,
do prowadzenia instalacji wewnatrz budynkéw. Zakres ciagtej temperatury pracy +5C ... +40C, stopien ochrony IP 30,
wytrzymato$¢ mechaniczna 1 J.

2.5.1.2. Rury instalacyjne

Rury instalacyjne (wraz z akcesoriami montazowymi: zigczki, uchwyty) sztywne,wykonane z twardego
polichlorku winylu, nierozprzestrzeniajace ptomienia i bezhalogenkowe. Wytrzymatos¢ mechaniczna: udarowa 1 J i
wytrzymatosé na nacisk 300 N. Zakres ciggtej temperatury pracy +5°C ...+40°C, stopien ochrony IP 30.

2.5.1.3 .Uchwyty instalacyjne

Uchwyty instalacyjne do przewoddéw i rur, wykonane z tworzyw sztucznych nierozprzestrzeniajgcych
ptomienia. Mocowanie przez przykrecanie do podtoza. Uchwyty dla przewodéw w wykonaniu zapewniajgcym
zachowanie odlegtosci przewodu min. 5mm od podtoza.

2.5.2.Przewody i kable

Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych musza by¢ dostosowana do uktadu sieci TN-S o
napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz. Stosowaé przewody w izolacji PCW.
2.5.2.1 Przewody wielozytowe

Przewody wielozytowe z zytami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powloce PCW. Napigcie robocze 750 V.
Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku.

Zyly wykonane z drutu miedzianego migkkiego, w izolacji o barwach:

zielonozottej dla przewodu PE niebieskiej dla przewodu N czerwonej, czarnej i brazowej dla L 1, L2, L3 Przewody
wykonane zgodnie z aktualnymi normami.

2.5.3.0sprzet instalacyjny

2.5.3.1 Osprzet tgczeniowy

Zaciski przelotowe do wykonania potgczen istniejgcych obwodéw z aparaturg powinny by¢ dobrane wg nastepujgcych
kryteria:

wielko$¢ pradu roboczego

przekroj przewoddw przytgczanych do zaciskow

spos6b mocowania zaciskow do podtoza

spos6b mocowania przewodow

3.Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi

Wykonawca robot elektrycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi wtasciwych do
wykonywanego rodzaju robét i spetniajgcych wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich
wykonania.

4.Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca roboét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych
robot. Wykonawca powinien stosowaé srodki transportu  zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio
przystosowane do przewozonych materiatow.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazach sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
srodkow transportu:

samochodu dostawczego,

samochodu skrzyniowego,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce
dla poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach
transportu.



5. Wymagania dotyczace wykonania robot
5.1. Roboty w zakresie opraw elektrycznych -
Montaz opraw oswietleniowych
Konstrukcje pod oprawy zamocowaé do podioza w zaleznosci od jej rodzaju za pomocg w
betonowanych kotew, kotkdow rozporowych, spawania, $rub Ilub wkretéw oraz przewidzianych do tego celu
elementéw.
Oprawy przykrecane sufitowe
- oprawy mocowane do sufitu montowane w suficie podwieszonym kasetonowym bez przesunie¢ zaktécajgcych
zaprojektowany uktad
- elementy mocujace nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzgcych do mocowania
- zewnetrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwaé tylko z tych czesci przewodu, ktére po
podfgczeniu bedg niedostepne
- wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposob odpowiedni dla danej oprawy
przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wiekszy  nadmiar dtugosci niz
przewody robocze
- konce zyt przewodéw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, nalezy  izolowac i unieruchomic.
Roboty zasadnicze.:
Rozpakowanie oprawy . Oczyszczenie oprawy z materiatdw zabezpieczajgcych . Otwarcie i zamkniecie
oprawy .Obciecie i obrobienie koncéw przewoddw .Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem .
Zamontowanie oprawy i podtgczenie .Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.)
5.2. Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
5.2.3. Przewody i kable.
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych oswietleniowych, sitowych musza by¢
dostosowana do uktadu sieci TN- S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.
5.2.3.1 Przewody instalacyjne izolowane jednozytowe
Przewody z zyta miedziana jednodrutowa lub wielodrutowa. Napiecie robocze 500 V.
Przewody wykonane zgodnie z norma PN-87/E-90056.
5.2.4. Ukladanie przewodow.
5.2.4.1 Ukfadanie przewodow kabelkowych
Przewdéd kabelkowy na napiecie 500 V i kable elektroenergetyczne 1kV wielozytowe o
zytach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce ochronne;.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
Rozwiniecie przewodu , Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji ,Odmierzenie i ciecie ,
Wprowadzenie koncow przewoddw do puszek lub rozgateznikéw ,
Utozenie przewodoéw w sposob umozliwiajagcy tatwos¢ wymiany przewodow
5.2.4.2 Ukladanie przewodow kabelkowych pod tynkiem
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot - Przygotowanie bruzd .Rozwiniecie przewodu
kabelkowego .Sprawdzenie ciggto$ci zyt i opornosci izolacji . Odmierzenie i ciecie .
Zamocowanie przewodu do poditoza Wprowadzenie korncow przewodow do puszek lub rozgateznikow

6. Kontrola, badania i odbior roboét

6.1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw

Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmujg: Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow
Sprawdzenie poprawnosci potgczen

Sprawdzenie adreséw przewodow tabelkowych z lista adresowa

Pomiar rezystancji izolacji obwodow

Pomiar rezystancji petli zwarcia

Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

Pomiar rezystancji uziemien korytek

Badanie wytgcznikéw ochronnych réznicowopradowych

Badanie obwodoéw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszgcych instalacjom os$wietleniowym i sitowym
wewnetrznym

Sprawdzenie adreséw kabli z listg adresowa

Sprawdzenie opasek kablowych

Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej

Pomiar rezystancji zyt kabla

Pomiar rezystancji izolacji kabla

Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiaréw

Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢

sporzadzone raporty w ustalony PZJ sposéb

Badania i pomiary wigczone w PZJ powinna wykonac¢ uprawniona osoba/pracownik

Laboratorium

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne swiadectwa wzorcowania i
oznaczony status metrologiczny.

Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw.



6.2. Kontrola jakosci robot.
Celem kontroli rob6t powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca robot
ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi
Budowy zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z Dokumentacja Projektowa, Normami
oraz wymaganiami ST.
Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej ,ktéra moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét.
Rozdzielnice NN
Wiasciwe badania odbiorcze powinny byé poprzedzone:
- szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnosci
- montazu ,wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami
fabrycznymi
- sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwoddéw gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatéw i uktadéw
- usuniecie zauwazonych usterek
- przeprowadzeniem regulacji aparatéw
Badania powinny obejmowac nastepujgce urzgdzenia:
- oszynowanie i przewody
- wytgczniki i roztgczniki
- odgromniki i ochronniki
- uktady automatyki
- ochrona przed dotykiem posrednim
Instalacje wnetrzowe
- pomiar rezystanciji izolacji kazdego obwodu
- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw
- pomiar petli zwarciowych obwoddéw odbiorczych i linii zasilajgcych
- pomiary poprawnosci dziatania wytgcznikéw réznicowo - prgdowych
- pomiar opornosci uziemienia
Z prob nalezy sporzgdzi¢ protokot.
6.4. Odbior robét
Odbiér koncowy.
Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
- aktualna Dokumentacje Projektowa Powykonawcza
- protokoty z dokonanych pomiaréw
- protokot odbioru robot
- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami przepisami oraz
posiadang wiedzg techniczna.
Wykonawca winien dokonac¢ prébnego zatgczenia pod napiecie urzgdzen instalaciji.
7.0 Obmiar robét
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST, SST
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.
8.0. Odbiér Robét Budowlanych.
Do odbioru robét elektrycznych Wykonawca winien przedtozy¢ nastepujace dokumenty:
1./ dokumentacje techniczna powykonawcza opieczetowana i poswiadczona za
zgodnos$¢ z wykonawstwem przez osobe uprawniona do wykonania robét.
2./ deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z
ich wykazem podpisanym przez uprawnionego kierownika robot
3./ karty gwarancyjne, DTR
4./ oswiadczenie kierownika robét wedtug ustalonego wzoru
5./ o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz posiadang wiedzg techniczna.
Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczania pod napieciem urzadzen i instalacji oraz przedtozy¢ protokoty z
pomiarow.
Badania i pomiary instalacji oswietleniowej, sitowej oraz linii kablowych do 1kV im towarzyszgcych obejmujg:
- sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw
- sprawdzenie poprawnosci podtgczenia
- sprawdzenie adreséw przewodéw tabelkowych z lista adresowa
- pomiar rezystanciji izolacji przewodow
- pomiar rezystancji petli zwarcia
- pomiar rezystancji uziemien
- pomiar natezenia os$wietlenia
- badanie wytgcznikéw ochronnych réznicowo-pragdowych



- badania obwodéw sterowniczych i sygnalizacyjnych

Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiaréw badania i pomiary powinna wykonaé¢ uprawniona osoba.
-Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania i
oznaczony status meteorologiczny.

Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw.

9. Dokumenty odniesienia.

Podstawa wykonania robét jest dokumentacja projektowa i przedmiar robét Normy i Rozporzadzenia zgodnie z
ponizszym wykazem:

PN-IEC 60364 arkusz - | i arkusze -4-41 do -7-708 Instalacje elektryczne w obiektach Budowlanych.

PN-IEC 309-2+AC: 1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych. Wymagania dotyczgce
zamiennos$ci wyrobdéw z zestykami tulejkowe - kotkowymi

PN-IEC 432-1+Al:1996 Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce zaréwek. Zaréwki z zarnikiem wolframowym do uzytku
domowego i podobnych ogdinych celéw o $ wi etl eni owych

PN-IEC 742+Al:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa. Wymagania

PN-IEC 884-1:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Wymagania ogodlne
PN-84/E-06311 Oprawy do oswietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do odbiornikéw ruchomych i przenosnych.
Ogodlne wymagania i badania.

BN-90/3286-12.00 Elementy zabezpieczajgce. Bezpieczniki teletechniczne. Ogdélne wymagania i badania.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi

PN-89/E-05028 Barwy wskaznikéw $wietlnych i przyciskow

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-91/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napigcia z uwzglednieniem odstepdw izolacyjnych
powietrznych i powierzchniowych dla urzgdzen

PN-85/E-08400.02 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Ogélne wymagania i
badania

PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli, symbole rozrézniajgce i inne
symbole ogdlnego zastosowania

PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet tgczeniowy
PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej
PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura tgczeniowa, sterownicza i
zabezpieczeniowa.

PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrzady pomiarowe, lampy i sygnalizatory
PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji elektrycznych,
budowlane i topograficzne

PN-84/E-0203 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarzadzanie jakoscig i zapewnienie jakosci. Terminologia.

PN-ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w projektowani pracach rozwojowych,
produkgciji, instalowaniu i serwisie

PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarzadzanie jakoscig i element}' systemu jakosci. Wytyczne ST uwzgledniajg
wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot. ST opracowane sg
w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne, w tym Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano -montazowych: Tom V - Instalacje elektryczne.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewodéw ogolne systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN- IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-EN 50173-1:2004 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, Czes¢ 1, wymagania ogdine.
Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektéw
budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, (z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy



Al. MONTAZ INSTALACII PIORUNOCHRONNE] (45312311-0)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z WYKONANIEM INSTALACJI ODGROMOWE] .
1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wymiany instalacji odgromowej .
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie ze stanem
istniejgcym , ST i poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY.
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w ST. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdéw zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg wymagania aktualnie obowigzujacych norm (PN,
BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm oraz ich
wtasciwosci sg, co najmniej takie same, lub lepsze niz materiatéw zastosowanych w
dokumentacji technicznej. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
Wszystkie materiaty muszg mie¢ parametry techniczne w pierwszej Kklasie jakosci. Odstepstwa s3
niedopuszczalne.
Dla udokumentowania zgodnosSci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawa,
wykonawca winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora.

Oznakowanie materiatéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkgji. Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowej.
Przewidziane materiaty do zabudowy:

= wsporniki instalacji odgromowej uktadanej na dachu - gasiorowe, dachowkowe, kominowe,
wsporniki dla instalacji napreznej dla zwodéw pionowych montowanych na $cianach,
przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane lub aluminiowe ¢ 8 mm,
ostony przyscienne instalacji odgromowej,
ztgcza rynnowe i do blacharki,
zaciski probiercze,
otokowy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn ¢ 35x4 mm,
$ruby naciggowe,
ztgcza pomiarowe.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatdow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ,ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robdt.

Materiaty i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producentow.



5. WYKONANIE ROBOT.

Zwody uktadac na najwyzszych punktach dachu - na kalenicy, murowanych kominach itp.

Do zwodow przylacza sie wszystkie metalowe przedmioty, takie jak wywietrzniki, rynny, drabiny.
Przewody odprowadzajgce uktada¢ systemem naciggowym na uchwytach osadzonych w podtozu.
Przewody odprowadzajgce muszg by¢ prowadzone w linii prostej tak, aby zapewnity najkrotsze potaczenie
z uziomem. Jako "naturalne" przewody odprowadzajgce mozna wykorzystac na warunkach
sprecyzowanych w normie: konstrukcje metalowe budynku, wzajemne potgczone elementy stalowe
budynku, elementy fasad, szyny profilowe itp.

W miejscu potgczenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzajgce muszg by¢ wyposazone w
zacisk probierczy umieszczony na Scianie lub w studzience pomiarowej. ztgcza pomiarowe nalezy
montowac zgodnie z instrukcjg producenta. Dla przewoddw odprowadzajgcych nalezy montowac ostony.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw dotyczgcych
BHP.

Od daty rozpoczecia robdt az do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego Wykonawca
odpowiada za wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia uzywane do wykonania robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kazda partia materiatdow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub
deklaracje  zgodnosSci  stwierdzajacg  zgodnoS¢  wiasnosci  technicznych
z okre$lonymi w normach i aprobatach.
Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie beda
odebrane. W takim przypadku nalezy roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Po zakoniczeniu robot nalezy sprawdzi¢ i pomierzyc:
- jakosc¢ i kompletno$¢ wykonanych robot ,
- jakos$¢ potgczen przewoddw tworzacych zwody ,
- jakos¢ potaczen przewoddw tworzacych przewody odprowadzajace ,
- wykonac pomiary elektryczne rezystancji uziemienia .

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest mb wykonania przewoddw .

Tlos¢ robodt okresla sie na podstawie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Utozenie instalacji odgromowej zwoddéw poziomych, pionowych i uziomu otokowego oblicza sie w metrach
(m) z doktadnoscia do 0,50 m. Dlugos¢ wylicza sie na podstawie faktycznie utozonej instalacji
odgromowej (przewodow instalacji odgromowej), w ktdrg sg wliczane wszystkie czynnosci i materiaty
podstawowe i pomocnicze zwigzane z przygotowaniem, montazem przewodow i wspornikow i ztgczy.

Zamontowanie ztaczy pomiarowych instalacji odgromowej wraz z ostong przewodu doprowadzajgcego
oblicza sie w (kpl) z doktadnoscig do 1 kpl. Ilos¢ oblicza sie jako ilos¢ faktycznie zabudowana, w ktdre sg
wliczone wszystkie czynnosci — wykop montaz, zasypanie, odtworzenie nawierzchni oraz materiaty
podstawowe, pomocnicze zwigzane z wykonaniem kompletnego ztgcza pomiarowego i przeprowadzenie
wszystkich pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi normami.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie wynikow
przeprowadzonych badan , pomiaréw i oceny wizualnej.

Zakonczenie odbioru potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac¢: ocene wynikdw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania z zamowieniem.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonach robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie
wykonanych robot, jednostka obmiarowa obejmuje komplet robdt w tym:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— wykonanie montazu instalacji odgromowej,

— uziomu otokowego,

—  zlaczy pomiarowych

— ostony instalacji odgromowej

— pomiary i badania instalacji odgromowej,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”— tom V.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” — tom V,

e ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

e  PN/JEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e  PN/E-05003 — Ochrona odgromowa

PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



