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OPIS TECHNICZNY

Opis inwentaryzacyjny szesnastowiecznego zboru arianskiego w miejscowosci

Wtostéw gmina Lipnik.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy szesnastowieczny zbdr arianski
zlokalizowany w miejscowosci Wilostow w gminie Lipnik. Opracowanie ma na celu
okreslenie mozliwosci remontu 1 rekonstrukcji obiektu. W skfad ekspertyzy wchodza:
badania architektoniczne, opinia techniczna dotyczaca stanu zachowania oraz

inwentaryzacja architektoniczna zboru.

2. Podstawa opracowania

a) Zlecenia udzielone przez Urzad Gminy Lipnik.

b) Inwentaryzacja pomiarowa wykonana przez autora.

¢) Archiwalna dokumentacja fotograficzna obiektu uzyskana w Wojewddzkim Urzedzie
Ochrony Zabytkéw w Sandomierzu.

d) Biata karta obiektu uzyskana w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w
Sandomierzu.

e) Badania architektoniczne przeprowadzone bezposrednio na obiekcie w listopadzie 2020
r.

f) Ogledziny, odkrywki 1 badania makroskopowe Kkonstrukcji przeprowadzone
bezposrednio na obiekcie w miesigcu listopadzie 2020 r.

g) Obowigzujace normy i wytyczne budowlane.

3. Rys historyczny

Dostepna wiedza na temat historii obiektu jest niewielka. Budynek wzniesiony w
koncu wieku XVI. Wedlug tradycji miescit si¢ tutaj zbor arianski na co wskazuje réwniez

uktad budynku. Pod koniec XIX budynek bedacy podéwczas wlasnoscia rodziny Karskich
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zostat przebudowany. Ot-rzymat neogotyckg forme¢ architek-toniczng - krenelaz, wiezyczki
narozne. Pehit funkcje lamusa pobliskiego dworu Karskich.

Po II wojnie budynek przeznaczono na magazyn sklepowy. Obecnie jest

nieuzytkowany a z uwagi na brak zadaszenia systematycznie popada w ruing.

4. Opis obiektu

4.1. Lokalizacja obiektu

Obiekt potozony jest na terenie dawnego zespotu patacowo - parkowego we wsi
Wiostow, ok. 0,6 km na potudnie od trasy Sandomierz - Opatow. Zbor lezy ok. 25 m. na
potudniowy wschdéd od oficyny patacu. Usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu,

obecnie mocno zagruzowanym.

4.2. Material i konstrukcja

Budynek zbudowany jest na planie kwadratu dwukondygnacyjny z jedna
kondygnacja nadziemng i jedng kondygnacja piwniczng. Bryta budynku zwarta. Z uwagi
na brak zadaszenia nie jest znany pierwotny ksztalt dachu ani rodzaj pokrycia. Piwnica
nakryta dwuprzgstowym sklepieniem kolebkowym wykonanym z cegly ceramicznej
pelnej. Kondygnacja parteru posiada ceglane sklepienie kolebkowe z lunetami. Budynek
wykonany jest jako murowany z kamienia i cegly na zaprawie wapiennej. Pierwotnie

obiekt byl tynkowany, jednak z czasem wigkszo$¢ tynku odpadia i ulegta zniszczeniu.

4.3 Fundamenty budynku.

Fundamenty budynku wykonane s3 z kamienia polaczonego z zaprawa wapienng i

siegaja okoto 20 cm. ponizej poziomu posadzki piwnic.

4.4 Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne wykonane jako murowane z cegly ceramicznej pelnej oraz

kamienia na zaprawie wapiennej o grubosciach od 80 cm. do 130 cm.

4.5 Stropy 1 posadzki.

Posadzka piwnicy pierwotnie zapewne kamienna obecnie niezachowana. Pozostala
jedynie polepa. Nad piwnicami wykonane jest sklepienie kolebkowe o grubosci péttorej

cegly, murowane na zaprawie wapiennej pokryte polepa, na ktérej znajduja si¢ pozostatosci

Str.6



Ekspertyza zabytkowego szesnastowiecznego zboru we Wfostowie gmina Lipnik

kamiennej posadzki parteru. Sklepienie nad parterem kolebkowe z lunetami o grubosci 1
cegly, murowane na zaprawie wapiennej. Sklepienie nad parterem obecnie jest catkowicie

zrujnowane.

4.6 Obramienia okienne i drzwiowe.

W budynku zachowaly si¢ fragmenty obramowan drzwi frontowych wykonane z
piaskowca oraz fragmenty obramienia okienka prowadzacego do piwnicy, zlokalizowanego
na poziomie terenu, na elewacji potudniowej. Otwory okienne 1 drzwiowe zaopatrzone w

glify oraz zwienczone lukowymi nadprozami murowanymi z cegly.

4.7 Pozostale elementy wykonczenia.

Pierwotnie wszystkie cztery naroza budynku ozdobione byty wiezyczkami
eklektycznymi wykonanymi z piaskowca. Wiezyczki na planie kwadratu - na uskokowe;j
konsoli ws-pierajg si¢ cztery poéikoliste arkadki o boniowanych archiwoltach. Wiezyczki
zwienczone s3 krenelazem 1 nakryte czterospadowymi, stromymi daszkami. Do dnia
dzisiejszego zachowaly si¢ trzy wiezyczki na narozach budynku. Elewacja potudniowa

dodatkowo nosi slady dziewigtnastowiecznego w krenelazu.

4.8 Wykonczenie $cian.

Zarébwno zewnetrzne jak 1 wewnetrzne powierzchnie $cian byly pierwotnie
tynkowane. Do dnia dzisiejszego pozostaly jedynie $lady tynku wapiennego odstaniajac

watek ceglany uzupelniany w wielu miejscach murem kamiennym.

4.9 Elewacije.

Elewacja péinocna (frontowa) - na osi prostokatne odrzwia z zachowanym lewym

obramieniem 1 czg¢Scig nadproza z prostych ciosow kamiennych. Powyzej §lady gzymsu
ceglanego. Nad nadprozem duzy ubytek w murze po tablicy kamienne;j.
Gorna cze$¢ muru wykonana w wigkszosci z nieobrobionego kamienia, dolna cze$¢ ceglano
- kamienna. Zachodni naroznik zwienczony kamienng wiezyczka, wschodni naroznik w
miejscu gdzie pierwotnie znajdowala si¢ kamienna wiezyczka zrujnowany. Korona muréw
powaznie uszkodzona elewacja byla pierwotnie tynkowana, obecnie niemal catkowity brak
tynku.

Elewacja wschodnia - w poludniowej czeSci elewacji kwadratowe okno bez
obramienia, nad nim mocno zniszczony fragment prostego gzymsu oraz nadproze tukowe

murowane z cegly.
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Goérna czes¢ muru wykonana w wigkszos$ci z nieobrobionego kamienia dolna, cze$¢ ceglano
- kamienna. Potudniowy naroznik zwienczony kamienng wiezyczka, poétnocny naroznik w
miejscu gdzie pierwotnie znajdowata si¢ kamienna wiezyczka zrujnowany. Korona muréw
powaznie uszkodzona, elewacja byla pierwotnie tynkowana obecnie niemal catkowity brak

tynku i odstonigty watek murowy.

Elewacja potudniowa - na obecnym poziomie terenu, na osi elewacji czgsciowo
zagruzowane okno piwnicy w prostym kamiennym obramieniu, zaopatrzone w kutg krate.
Powyzej kwadratowe okno bez obramienia. Nad oknem wymurowane jest z cegly nadproze
tukowe. Powyzej okna duzy ubytek muru. Na koronie muru pozostalo$ci neorenesansowego
krenelaza. Na wschodnim i zachodnim narozniku elewacji kamienne wiezyczki. Zachowaty

si¢ pozostatosci gzymsu kordonowe go oddzielajacego krenelaz od dolnej partii muru.

Elewacja zachodnia - Elewacja bez podzialéw i okien. Na osi elewacji tukowo przez
sklepione wejscie do piwnicy czgsciowo przykryte warstwg gleby i roslinnosci.
Koron¢ muréw budynku wiencza w narozach 2 neorenesansowe kamienne wiezyczki.
Korona muréw powaznie uszkodzona, elewacja byta pierwotnie tynkowana obecnie niemal

calkowity brak tynku.

4.10 Wnetrze
Parter - wnetrze

Whnetrze jednoprzestrzenne, pierwotnie nakryte sklepieniem kolebkowym z dwoma
przestami lunet. Obecnie sklepienie zawalone, pozostaty jedynie $lady tukéw przy $cianach.
Posadzka catkowicie zagruzowana i zniszczona, otwory okienne uszkodzone, murowane z

wyraznymi glifami.

Piwnice - wnetrze

Piwnice ponizej poziomu terenu przykryte sklepieniem kolebkowym w centralnej czgsci

zawalonym. Posadzka w znacznym stopniu zagruzowana, wykonana jako polepa gliniana.
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[I. BADANIA ARCHITEKTONICZNE

1. Datowanie obiektu

Dostepna wiedza na temat historia obiektu jest niewielka. Budynek wzniesiony w
koncu wieku XVI. Wedlug tradycji miescit si¢ tutaj zbor arianski na co wskazuje réwniez
uktad budynku. Pod koniec wieku XIX budynek bedacy poddéwczas wiasnoscig rodziny
Karskich zostat przebudowany. Ot-rzymat neogotycka forme architek-toniczng - krenelaz

oraz wiezyczki narozne. Petit funkcje lamusa pobliskiego dworu Karskich

2. Badania architektoniczne i konserwatorskie obiektu

Wedtug danych historycznych szesnastowieczny obiekt stanowigcy zbor arianski
zostat w XIX wieku przebudowany na lamus. Z uwagi na bardzo duze zniszczenie obiektu
mozemy jedynie przypuszczaé jak ksztattowata si¢ w historii funkcja obiektu i jaki wptyw
na bryl¢ mialy kolejne przebudowy. W bryle budynku wyraznie mozna wyznaczy¢ dwie

charakterystyczne fazy.

Faza pierwsza - koniec X VI wieku.

Pierwsza faza budowy najprawdopodobniej pierwotna, wykonana zostata pod koniec
XVI wieku 1 obejmowala niemal catg konstrukcje budynku zachowang do dzisiaj. W tej
fazie zbudowany zostal jednokondygnacyjny podpiwniczony budynek murowany z cegly i
kamienia. Posiadat on bardzo grube Sciany a takze sklepione kolebkowo piwnice oraz
partner sklepiony kolebkowo z lunetami tworzacymi na skrzyzowaniu z kolebka rodzaj
sklepienia krzyzowego (patrz rysunki inwentaryzacyjne).
Istnienie przesklepienia na obu kondygnacjach w potaczeniu z duzg gruboscia S$cian
zewnetrznych przy niewielkich gabarytach budynku sugeruje znacznie wazniejszg funkcje
pierwotng niz p6zniejszy lamus. Zdaje si¢ potwierdza¢ to hipotez¢ o uzytkowaniu obiektu
jako zboru. Dodatkowo zaréwno piwnica jak im parter bylty prawdopodobnie ogrzewane,
jako ze pozostaty w potudniowej Scianie $lady przewodu dymowego. Badania wskazujg iz
pierwotnie otwory okienne byly nieco wigksze i zostaly cze$ciowo zamurowane w

pOzniejszej fazie przebudowy.
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Faza druga - druga polowa XIX wieku.

Druga faza przebudowy wigzala si¢ najprawdopodobniej z dzialaniami
przeprowadzanymi w XIX wieku w obrebie zespotu patacowego, do ktérego wiaczony
zostat istniejagcy budynek. Niewykluczone, ze przebudowy dokonat gléwny architekt
zespolu patacowego Henryk Marconi. W ramach dziewi¢tnastowiecznej przebudowy
budynek zyskat krenelaz wienczacy korony muréw oraz 4 kamienne, neorenesansowe
wiezyczki na naroznikach nawigzujgce do eklektycznej i historyzujacej architektury XIX
wieku. Nowo stworzona korona muréw zaakcentowana byla na pierwotnej Scianie za
pomoca gzymsu kordonowego podkreslajagcego horyzontalny charakter bryly budynku.
Wtedy tez zapewne zmniejszone zostaly okna a zaopatrzenie w kraty i okute drzwi mialo
stworzy¢ wrazenie “obronnego” charakteru budowli. W owym czasie budynek zaczat petnic¢
funkcje lamusa, gdzie sktadowane byly miedzy innymi meble pochodzace z patacu.

Niestety nie zachowaly si¢ zadne dane na temat ksztattu 1 wysokosci dachu przykrywajacego
budynek. W podobnych w charakterze dziewigtnastowiecznych budynkach, posiadajacych
krenelaz oraz wiezyczki narozne stosowane byly zazwyczaj dwa rozwigzania: dach
pograzony lub dach czterospadowy o niewielkim spadku. Wstgpna analiza wysoko$ci oraz
geometrii sklepien parteru wskazuje raczej na dach czterospadowy o niewielkim nachyleniu

niz dach pograzony.
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1. OPINTIA TECHNICZNA

na podstawie przeprowadzonych badan, ogledzin oraz pomiaréw:

1. Aktualny stan techniczny elementow budowlanych

Z ogledzin 1 odkrywek poszczegdlnych elementow budowlanych wynika, ze stan

zachowania poszczeg6Inych elementéw budowlanych jest nastepujacy:

1.1. Teren woko6t budynku

Wokét budynku teren porosnigty darnig przylegajaca bezposrednio do $cian. Brak

opaski wok6t muréw. Brak dojs¢ do budynku.

1.2. Materiatl i konstrukcia :

Kamien, cegla i zaprawa, z ktérych zbudowano S$ciany oraz sklepienia sg znacznym
stopniu zawilgocone oraz wykazujg silne oznaki korozji. Zawilgocenie pochodzi gtéwnie z
woOd opadowych i jest spowodowane brakiem zadaszenia. Kamien i ceglta uzyte jako
elementy muru nie utracity jednakze nosnosci a ich stan techniczny pozwala na wykonanie

remontu 1 wzmocnienia

1.3 Fundamenty budynku.

Fundamenty budynku s3 w nieznacznym stopniu zawilgocone gléwnie na skutek
dziatania wod opadowych i nie wykazuja symptoméw podciggania kapilarnego wod
gruntowych. Laczaca je zaprawa jest w stanie dostatecznym a ze wzgledu na znaczng

grubos¢ scian fundamentowych catos¢ nie wykazuje oznak utraty statecznosci.

1.4 Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne budynku na poziomie piwnic oraz parteru posiadajg liczne
uszkodzenia 1 s3 zawilgocone na skutek dzialania wod opadowych. Calkowicie zniszczona
jest korona muréw, gdzie dziatanie wéd opadowych bylo najsilniejsze. Jednakze ze wzgledu
na znaczng grubo$¢ $cian, mury nie utracily nos$nosci péinocno - wschodni naroznik

budynku ulegt zniszczeniu w cz¢sci szczytowej co pokazuja fotografie.
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1.5 Stropy 1 posadzki.

Zaréwno posadzki jak 1 sklepienia budynku s3 niemal calkowicie zniszczone.
Wyjatek stanowig fragmenty sklepien piwnicy przy $cianach, pomimo iz w $rodkowej
czesci sklepienie si¢ zawalito. Sklepienie nad parterem jest calkowicie zrujnowane.
Sklepienie piwnicy wykazuje silne ugiecie oraz zawilgocenie a w centralnej czesci jest

zrujnowane

1.6 Obramienia okienne i drzwiowe.

Obramienia okienne i drzwiowe sg calkowicie zniszczone. Mozna uzna¢, iz otwory

okienne i drzwiowe nie posiadajg obramien.

1.7 Pozostale elementy wykonczenia.

Kamienne eklektyczne wiezyczki znajdujace si¢ na trzech narozach budynku sg w
stosunkowo najlepszym stanie i mozna je okresli¢ jako zachowane w stanie dobrym.
Czwarta z wiezyczek znajdujaca si¢ na pétnocno wschodnim narozniku ulegla catkowitemu

zniszczeniu.

1.8 Wykonczenie scian.

Pierwotnie tynkowany budynek jest obecnie catkowicie pozbawiony warstwy
tynkarskiej. Powierzchnia $cian jest zniszczona z glebokimi ubytkami w watku ceglano -
kamiennym. Krenelaz wienczacy koron¢ muréw jak rowniez znajdujacy si¢ ponizej gzyms
o charakterze opaski zostaly catkowicie zniszczone. Brak opaski wokél muréw
zewnetrznych powoduje zawilgocenie §cian wodami opadowymi oraz biologiczng korozje

w dolnych partiach muréw.

1.9 Elewacije.

Elewacja pdéinocna - frontowa.

Catkowicie zniszczona warstwa tynku odslania ceglano - kamienny watek murowy
z duzymi ubytkami na calej powierzchni $ciany. Lewy naroznik elewacji catkowicie
zniszczony, pierwotnie istniejgca w tym miejscu wiezyczka zawalona. Cegly oraz
kamienie muru noszg wyrazne $lady powierzchniowej korozji spowodowanej przez wilgo¢
1 czas. Zaprawa powierzchniowo zwietrzata 1 uszkodzona, spoiny w wiekszosci
wykruszone, zwlaszcza w kamiennej partii muru. Catkowicie zniszczona korona muru

pierwotnie ozdobiona dziewi¢tnastowiecznym krenelazem, jedynym dobrze zachowanym
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elementem jest kamienna narozna wiezyczka w prawej gornej czgsci elewacii.
Obramienie wejsciowe rowniez w znacznym stopniu zniszczone. Prog wejSciowy mocno

wyszczerbiony, brak schodéw zewnetrznych.

Elewacja wschodnia.

Podobnie jak na pozostalych elewacjach catkowicie zniszczona warstwa tynku
odsfania ceglano - kamienny watek murowy z duzymi ubytkami na calej powierzchni
sciany. Prawy naroznik elewacji catkowicie zniszczony, zawalona wiezyczka narozna.
Cegla oraz kamienie muru nosza wyrazne slady powierzchniowej korozji spowodowanej
przez dlugotrwale zawilgocenia. Zaprawa powierzchniowo zwietrzata i uszkodzona spoiny
w wigkszosci wykruszone zwlaszcza w goérnej, kamiennej partii muru. Catkowicie
zniszczona korona muru pierwotnie ozdobiona dziewig¢tnastowiecznym krenelazem.
Kamienna narozna wiezyczka w prawej gornej czgsci elewacji zachowana w najlepszym
stanie, jednakze rowniez nosi $lady uszkodzen w gérnej partii sterczyny. Znajdujace si¢ na
elewacji okno z wyraznymi ubytkami cegiet. Dolna partia muru zawilgocona na skutek

bezposredniej stycznosci z gruntem przy braku opaski wok6t muréw.

Elewacja poludniowa.

Podobnie jak na pozostalych elewacjach calkowicie zniszczona warstwa tynku
odsfania ceglano - kamienny watek murowy z duzymi ubytkami na calej powierzchni
sciany. Cegta oraz kamienie muru nosza wyrazne S$lady powierzchniowej korozji
spowodowanej przez dlugotrwale zawilgocenia. Zaprawa powierzchniowo zwietrzata i
uszkodzona spoiny w wigkszos$ci wykruszone zwlaszcza w gérnej, kamiennej partii muru.
W srodkowej partii muru znaczne uszkodzenie gornej partii - zawalone niemalze do
samego okna. W znacznym stopniu zniszczona korona muru, pierwotnie ozdobiona
dziewigtnastowiecznym krenelazem. Kamienne narozne wiezyczki zachowane w
stosunkowo najlepszym stanie, jednakze réwniez naszg $lady uszkodzen, zwlaszcza w
gornej czesci sterczyn. Okno na elewacji z wyraznymi ubytkami cegiet. Znajdujace si¢ w
dolnej partii muru - na poziomie terenu okienko piwniczne pozbawione cz¢sci kamiennego
obramienia. Dolna partia muru zawilgocona na skutek bezposredniej stycznosci z gruntem

przy braku opaski wok6t muréw .

Elewacja zachodnia.

Niemal calkowicie zniszczona warstwa tynku odstania ceglano - kamienny watek

murowy z duzymi ubytkami cegiet 1 kamienia na calej powierzchni $ciany. Cegla oraz
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kamienie muru noszg wyrazne S$lady powierzchniowej korozji spowodowanej przez
dlugotrwate zawilgocenia. Zaprawa powierzchniowo zwietrzala i uszkodzona spoiny w
wigkszosci wykruszone zwlaszcza w gornej, kamiennej partii muru. Catkowicie
zniszczona korona muru pierwotnie ozdobiona dziewig¢tnastowiecznym krenelazem.
Kamienne narozne wiezyczki zachowane w stosunkowo najlepszym stanie, jednakze
rowniez nasza $lady uszkodzen zwlaszcza w gornej czgsci sterczyn. Zlokalizowane w
dolnej czgsci elewacji przez sklepione lukowo wejscie do piwnicy w znacznym stopniu
zniszczone oraz zaro$niete darig. Dolna partia muru zawilgocona na skutek bezposredniej

stycznos$ci z gruntem przy braku opaski wok6t muréw .

1.10. Wnetrze:

Piwnice - wnetrze.

Posadzka a wlasciwie polepa piwnic zagruzowana i czg$ciowo zawilgocona, cho¢
nie wykazuje obecnosci wod gruntowych. Zawilgocenie najprawdopodobniej pochodzi
wylacznie z wod opadowych w zwigzku z tym Sciany zewngtrzne réwniez zawilgocone sg
w stopniu nieznacznym. Na posadzce znaczna ilos¢ gruzu z zawalonego czg¢sciowo
sklepienia kolebkowego nad piwnicami. Sciany wewnetrzne jak réwniez w sklepienie
pozbawione tynku. Watek murowy nosi wyrazne znamiona korozji spowodowanej wilgocia
1 zmiennymi warunkami termicznymi. Sklepienie nad piwnicami zawalone w czesci

srodkowej i w znacznym stopniu ugi¢te, nosi §lady zawilgocenia i zagrzybienia.

Parter - wnetrze.

W zwigzku z faktem, ze budynek od dluzszego czasu nie posiada dachu jest
nieustannie narazony na dziatanie wod opadowych. Spowodowalo to bardzo silng
degradacje $cian oraz posadzki parteru i calkowite zawalenie sklepien nad parterem. Sciany
parteru nosza wyrazne $lady korozji zaréwno watku murowego jak i taczacej je zaprawy.
Posadzka parteru zagruzowana i pokryta grubg warstwg btota oraz darni, jak réwniez silnie
zawilgocona na skutek stalego dzialania wéd opadowych. Na posadzce znaczna ilo$¢ gruzu
z zawalonego sklepienia. Sciany wewnetrzne pozbawione tynku, za§ watek murowy nosi

wyrazne znamiona korozji spowodowanej wilgocig i zmiennymi warunkami termicznymi.
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2. Wnioski koncowe

Obecny stan zachowania Zboru jest niemal katastrofalny. Budynek od dawna
pozbawiony jest dachu, przez co brak jest jakiegokolwiek zabezpieczenia przed dzialaniem
wod opadowych. Brak réwniez pozostatosci konstrukcji wiezby dachowej. Korona muréw
jest wyraznie uszkodzona i zdegradowana biologicznie, poros$nigta gruba warstwa darni.
Dziewigtnastowieczny krenelaz wienczacy S$ciany zewnetrzne jest niemal calkowicie
zrujnowany. Zachowaly si¢ jedynie 3 niewielkie wiezyczki w ksztalcie latarni
umiejscowione na rogach budynku. Pierwotnie znajdowaly si¢ na kazdym z czterech
naroznikdw. W miejscu po czwartej mur jest zapadnigty 1 wyrwany. Sklepienie kolebkowe
z lunetami nad parterem jest calkowicie zrujnowane. Pozostaly po nim jedynie S$lady
bezposrednio przy $cianach zewnetrznych oraz w naroznikach wewnetrznych budynku. W
miejscu gdzie niegdys$ znajdowata si¢ posadzka parteru, to jest na sklepieniu piwnic znajduje
si¢ obecnie gruba warstwa gruzu, btota oraz porastajacej darni.

Znaczna czgS$¢ sklepienia piwnic jest zapadnieta, pozostala czg$S¢ w wielu miejscach
uszkodzona. Posadzka a wlasciwie polepa piwnic jest podobnie jak na parterze pokryta
grubg warstwa gruzu blota i1 darni. Zachowaly si¢ wszystkie cztery Sciany zewnetrzne
budynku, jednak ich stan jest bardzo zty. Wprawdzie z uwagi na swoja grubos¢ przetrwaty
pod wzgledem wytrzymalosciowym w sposéb nie zagrazajacy calkowitym zawaleniem
jednak, pozbawione sg tynku oraz wyraznie zrujnowane w miejscach otworéw okiennych i
drzwiowych. Widoczne wyrazne ubytki zaprawy, cegly oraz miejsca zmurszenia muru.

Zniszczenia ilustruje zataczona dokumentacja fotograficzna.

3. Zalecenia

Obecny stan zachowania budynku wymaga natychmiastowej interwencji. Mozliwe sg

dwie $ciezki zabezpieczenia obiektu przed calkowitym zniszczeniem

1 - konserwacja zachowawcza i zabezpieczenie jako trwalej ruiny.

W tym wypadku niezbedne jest wykonanie projektu zabezpieczen przewidujacego
oczyszczanie muréw z gruzu, blota i zanieczyszczen biologicznych oraz zadaszenie
budynku zabezpieczajace przed wodami opadowymi. Niezbedne jest rowniez oczyszczenie 1
odwodnienie bezposredniego sasiedztwa budynku oraz zaizolowanie muréw zapobiegajace

ich zawilgoceniu.
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2 - Calkowita rekonstrukcja budynku polaczona z remontem istniejacych oryginalnych

elementow murowych.

W tym wypadku wymagane jest wykonanie projektu rekonstrukcji w oparciu o
zgromadzony material, ekspertyz¢ techniczng oraz zaproponowang funkcje. Rekonstrukcja
powinna zaktada¢ maksymalne mozliwe zachowanie istniejacej zabytkowej substancji oraz
formy 1 charakteru obiektu. W przypadku rekonstrukcji niezbedne jest réwniez
zagospodarowanie otaczajacego terenu oraz zabezpieczenie budynku przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych jak réwniez wilasciwe wyeksponowanie zboru w
kontekscie catosci zaloZenia patacowego.

Wszystkie przedsigwzigte dzialania powinny by¢ uzgadniane z Wojewddzkim Urzedem

Ochrony Zabytkow.

Opracowat:

mgr inz. arch. Marek Pak
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