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Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa

Nr ewid. SWK/IE/0060/08

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oéwiadczam, e projekt:

BRANZY INSTALACH ELEKTRYCZNYCH
Dla inwestycji:

REKONSTRUKCI XVI WIECZNEGO ZBORU

Lokalizacja:

XVI WIECZNY ZBOR ARIANSK! WEOSTOW GMINA LIPNIK

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Pawpl Morus'

dzer‘l memr i eiektrcenerget
nre dencyjny SWK/0067/PO0OE/10

mgr ing. Paweé Morusiewicz
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 28.06.2010 .
OKREGOWA

1 2 B A

INZYNIEROW

: | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn, akt SK-0054-0009(2y/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001r., N¥ 5, poz 42 z poin. zmjiart 12
ust. I pke 185, art. 12 ust. 3, art, 13 ust.] pkt 11 ust. 4, art. 14 use, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 19941,
Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm. ) oraz § 11 ust. | pkt 1, §
151 § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji-technicznych w budownictwie (Dz. U 2 2006r., Nr 83, poz. 578 = poZn. zmj, oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania administeacyjnego ffekst Jednolity: Dz U,
2 2000r., Nr 98. poz. 1371 z poin. zm.}

ﬁwi{:wkm}‘ska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi Morusiewicz
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 3 ezerwea 1973 roku w Kieleach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ur ewidencyjny SWK/06067/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei adania strony, na podstawie art, 107 § 4 iKop.a., odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednicewem Okregowej Komisji Kwalifikacvinej $wi§wkrz§;‘sk§t3
lzby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

: Sklad Orzekajaey
Otrzymuja: Okregowej Koniisji Kwalifikacyjnej

L. Pan Pawel Morusiewicz M

ul. Marszatka J. Pilsudskiego 28/38 —— s e

254431 Kielce Przewodniczaey Skladu Orzekajacego
2,0kregowa Rada lzby mgr inz. Andrzej Pawelec
3 .Gloway Inspektor Nadzoru Budowlanego - .
ol p eg K"«J

Galodek Skladu Orzekajacego

“dr inz. Stefan Szatkowski

477 VL

Cutonek Skladu Orzekajacego
mgr'inz. Edmund Pienigzek

*
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Pan Pawel Morusiewicz

Szezegdlowy zakres uprawnien budowlanyeh
w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzen
cleldryeznyceh i elektroenergetycznyeh
do projekfowania bez ograniczed

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 8, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyiej wymieniony specjainoscin, ninicjsze uprawnicnia stanowiy
podstawe de:

- projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kentroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust, § ustawy

bez ograniczes.

. Na moey § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu § Budownictwa w
sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwic. niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub (erenu, w zakresie objgetvm whw
specialnoseia,

- projektowania obiektu budewlamego, takiego jak: sieci. instalacie | urzadzenia clektryczne |
elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakevine wraz z
urzgdzeniami do zasilania | sferowania,

Przewedniczacy
Okrggowej Komisit Kwalifikacyinej
V- 7
mygr ink Andrzej Paweles
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INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyinym:

SWHR-4Y2-5BN-UDS *

Pan Pawel Morusiewicz o numerze ewidencyimym SWIKJIE/OOB0/0R

adres zamieszkania os. Wrzosy 19 B, 26-050 Zagnansk

jest czlonkiemn Swietokrzyskie] Okregowe] lzby Inynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodsd cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswisdezenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Stefan Szatkowsk:, Preewodniczacy Rady éwigtﬁizmkiej Thregowe] lzby Intynlerow Budownictwa.

{fgodnie art. 5 ust I ustawy z dnia 18 wezednia 2004 r. o podpisie slaktronizenym (Do, U, 2001 Nr £30 pox. 14550] dere w postasi
slekiranicane; opstrrone bespiscenym podpisern elekironicanyrm weryfikowsnym prov pomocy watnezs kwalifikowaregs corvdikate o3
rawnowaine pod weglysem shuthdw prawmych dokumenzom omatrzonym podpisami wissnoracarymi )
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Rysunki:

Rys. E-1 Schemat ideowy zasilania

Rys. E-2 Schemat TG - Arkusz 1/2

Rys. £-3 Schemat TG - Arkusz 2/2

Rys. E-4 Elewacja TG

Rys. E-5 Rzut Piwnic - Instalacja Elekiryczna
Rys. E-6 Rzut Parteru - Instalacja Elektryczna
Rys. E-7 Rzut Dachu - Instalacja Odgromowa
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny instalacii elektrycznych w
rekonstruowanym budynku XV} wiecznym zborze arianskim zlokalizowanym we Wtostowie,
gm. Lipnik.

2. Podstawa opracowania.

- Aktualna mapa syfuacyjno-wysokoSciowa z uzbrojeniem podziemnym
- Plan zagospodarowania dziatki

- Projekt budowlany budynku

- Obowigzujace przepisy PBUE, normy PN/IEC, katalogi

3. Uktad zasilania.

Zasitanie elektryczne istniejacego budynku odbywa sie z zestawu ZKP. Zestaw ZKP
zrealizowany wg odrebnego opracowania. Wymaga sie mocy przyfaczeniowe; umownej
budynku T kW. Z zestawu ZKP wyprowadzit wewneirzng linie zasilajaca WLZ
YKY 3x16 mm’,

4. Uktad pomiarowy.

Uktad pomiarowy energii elektrycznej znajduje sie w ztgczu pomiarowym ZKP wqg
odrebnego opracowania. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowal wytgoznik
nadmiarowo-pradowy $201 (32A dla mocy przytaczeniowe] umowne] 7 kW.

Pomiar energii - bezposredni, jednofazowy, jednotaryfowy licznik energii czynnej
1x230V.

5. Tablica gtéwna budynku TG

Budynek wyposazony zostanie w tablicg rozdzielczg elekfryczna. Projektowana tablica
rozdzielcza TG RWN 4x12 zostata zlokalizowana na parferze budynku - szczegdtowa
lokalizacja zostata zaznaczona na rysunkach. Wyposazenie w aparature modutowa
rozdzielnicy wg rys. E-2, E-3. Tablica wyposazona jest w roztgcznik izolacyjny oraz
zabezpieczenia roznicowopradowe i nadmiarowo-pradowe obwodow odbiorczych. Szyne PE
nalezy uziemi¢ Fe/ZN 25x4. Tablica w Il klasie ochronno$ci z materiatu nieprzewodzaceqo.

6. Instalacja odbiorcza.

Instalacje oSwiettenia nalezy wykonal przewedami typu YDYp 3(4)x1,5mm’ Do gniazd
wtykowych instalacje wykonat przewodami YOYp 3x2,5 mm’. Osprzet podtynkowy;, w
pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowal osprzet szczelny. Catosc instalacji wykonat
ped tynkiem.
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Dla powyzszych rozwigzah projektuje sie oddzielne obwody wyprowadzone z tablicy
TG. Instalacje i aparature oznaczono na rysunkach.

Instalacja ochrony od porazen.

Zgodnie z PN-HD-60364 jako system ochrony podstawowej zastosowano izolowanie
czedcl czynnych oraz zastosowanie obuddw (oston) nieprzewodzacych.

Jako system ochrony przy uszkodzeniu projektuje sie samoczynne wytaczenie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-S.

Jako uzupetniajacy Sredek podstawowej ochrony przeciwperazeniowej zastosowano
urzadzenia ochronne roznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym
nieprzekraczajacym 30 mA, a jako uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu - potaczenia
wyréwnawcze gtowne i miejscowe.

W projektowanym obiekcie ochronie podlegaja:
4 metalowe obudowy rozdzielnic, wentylatorow i innych urzadzen elektrycznych
podigczonych na state

A metalowe korpusy opraw o$wietleniowych

A kotki ochronne gniazd wtyczkowych

Elementy podlegajace ochronie nalezy potaczyl z przewodem PE wyrdznionym w
instalacji kolorem izolacji ~ zielonozottym. Przekrdj przewodu ochronnego w obiekcie jest
taki sam jak przekrdj przewodu fazowego zasilajgrego chronione urzadzenie.

Skuteczno$c zastosowanych Srodkdw ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzit
pomiarami wykonanymi metodami ckreslonymi w normie PN-HD-60364.W budynku
zastosowano gtowne potaczenia wyrdwnawcze. Wymagane warunki dla tego sposobu
ochrony sprawdzono w obliczeniach.

Instalacja odgromowa

Zgodnie z  PN-EN 62305 instalacja nie wymagana. Decyzje o wykonaniu instalacji
odgromowej pozostawia sie Inwestorowi.

Zwody na dachu wykonat jako niskie pretami stalowymi DFe/Zn 8 mm na wspornikach.

Do zwodow na dachu przytaczy( zwody na kominie (wsporniki kotwione), konstrukcje
metalowe, wentylatory itp.

-Zwody pionowe, przewody odprowadzajace DFe/Zn 8mm w RL20 uktadat w bruzdach
scian zewnetrznych, pod elewacja. Zwraca sie uwage na odpowiednie {tagodne) przejscie
zwodow z dachu na Sciane.

-Ztacza kontrolne instalowat w puszkach kontrolnych montowanych na Scianie budynku.
Rury i rynny deszczowe (mefalowe) taczyC do zwodow w doinym i gornym punkcie uchwytami
typowymi,

-Uziom otckowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm utozyt wokdt budynku
przy tawach fundamentowych. Zbrojenie taw fundamentowych, Scian Zelbetowych i stupow
konstrukcyjnych potaczyé z uziomem ptaskownikiem stalowym ocynkowanym 25x4 mm.

- Instalacje piorunochronng wykonat zgodnie z PN-EN 62305.
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Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi nalezy w tablicy TG zabudowat
ograniczniki przepiet klasy B+C SkA. Ograniczniki podtaczyt przewodem LgYc16 do przewodow
roboczych LN oraz do przewodu ochronnego PE. Uktad ogranicznikéw przepiet stanowi
ochrone w przypadku zagrozen wywotanych przez:

»prad piorunowy rozptywajacy sie w obiekcie budowlanym podczas bezposredniego

wyfadowania na obiekf,

»bezpoSrednie uderzenie piorunu lub uderzenie w bliskim sasiedztwie linii

napowietrznych oraz zakopanych kabli niskiego napiecia

»przepiecia taczeniowe oraz atmosferyczne indukowane.

Obliczenia techniczne

10.1. Dobor i obliczenia WLZ do budynku mieszkalnego

Dane podstawowe:

Mot zainstalowana: Pi = 92 kW
Wspotczynnik &j = 0,7

Moc szeczytowa: Psz = 6,6 kW
Prad obliczeniowy I= 32 A

Dobér przewoddw WLZ-tu od ztacza ZKP do tablicy TG

Dla kabta YKY 3x16 mm’ utoZonego w ziemi obcigzalnoSt dtugotrwata wynosi /, = 55 A

/,>l, - warunek spetniony

Dobbr zabezpieczenia WLZ

Zabezpieczenie przedlicznikowe - wytacznik nadmiarowo-pradowy $201 (32
-~ Sprawdzenie zabezpieczenia przecigzeniowego:

Prad znamionowy zabezpieczenia |, = 32 A
Prad zadziatania zabezpieczenia |, = 46,4 A

ly= [, = [, - warunek spetniony

[, = 145%/, - warunek spetniony

Kabel YKY 3x16 mm’ jest cdpowiednio chroniony od przecigzef




Obliczenie spadku napiecia dla wewnatrznej linii zasilajacej WLZ

Spadek napiecia dla linii trojfazowej o rownomiernym obcigzeniu faz:

AU, = 1009%*P*l/(y* S=U, 7

Bopuszczalny spadek dla wewnefrznych linii zasilajacych wynosi 0,5%.

AU, = 0,05% < 0,5% - warunek spetniony

APM Elektroinstalacje
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1.

Proby i badania wg PN-HD 60364-6-61

W ramach sprawdzenia odbiorczego nalezy wykonac:

al ogledziny

b} préby i badania powykonawcze:
- ciagtosci przewoddw ochronnych i robaczych
- rezystangji izolacji wlz, instalagji i urzadzen
- rezystancji uziemief
- samoczynnego wytaczenia zasilania

APM Elektroinstalacje

Projektowat:

; cy]pe] w zakrasm siecl,
Aeadzer elektr. i e ektruenerget
/Jencyjny SWK/0087/POOEA 0
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CZNACZENIA:
Gnizzde whykowe podwdjne p/t
¢ finiazdo whykowe podwéjng p/t iPad

Lacznik Swiecznkowy

Lacznik pejedynczy

@S L

Platon LED

»J?‘ Cprawa architektoniczna LED

@———H Szyna 7 reflektoram LED

UWAGI:

1. Instalacje wykonat jako p/t 2 osprzetem IP20 w
pomieszczeniach suchych i niezapylonych oraz

OCHRONA 0D PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

szezelnym IPL4 w pomieszezeniach wilgobnych. UKL AD: TN-S

2. Stesowat przewody YDYp uktadane p/t. Minimalna :

grubo$ warstwy tynku na przewodzie Smm, Obiekt: XVI WIECZNY ZBOR ARIANSKI

3 We. wszy.srkich obweda.x{’h sfo§ewa£ zyte ochronng hdres WEOSTOW GMINA LIPNIK

PE z izolacjg w kolorze zdtto-zielonym.

4. Wysokos¢ montazu osprzetu od podtogi - taczniki PROJEKT REKONSTRUKCJI - PROJEKT data;

150cm, gniazda 30cm, gniazda w pomieszczeniach TECHNICZNY XVI WIECZNEGO ZBORU lg_:}?EC 20=1r.

wilgofnych 120cm » predmiot | RZUT PIWNIC 1:100 | E-5

5. Podtaczyc do uziemienia wszystkie metalowe Nezwizko | Imie Uprawnienia P Data

dostepne elementy budynku przewodem DY6mm’ Projektant: |mgr inz. Pawet Merusiewicz R — ~02.2021
Opr L {mgr inz. Pawet Morusiewicz ; / 02.2021

/




OZNALZENIA:
Z&rz Gniazdo whykowe pedwijne p/t

!le Gniazdo whykowe podwijne p/t Pas

Y Larznik Swiecznikowy
‘\? Lacznik pojedynczy

& patan LED

——f)_(\ Cprawa architektoniczna LED

&M Szyrz 1 reflektorami LED

UWAGHE

1 Instalage wykonal jako p/t z osprzatem IP20 w
pomieszczeniach suchych i niezapylonych oraz
szezelnym P44 w pomieszczeniach witgotnych.

2. Stosowat przewody YDYp uktadane p/t. Minimalna
grubo$t warstwy tynky pa przewodzie 5mm.

3. We wszystkich obwodach stosowal zyte ochronna
PE z izolacjg w kolorze zdtto-zielonym.

4 Wysokosé monfazu osprzgtu od podtogi - taczniki
150em, gniazda 30cm, gniazda w pomieszczeniach
wilgotnych 120cm.

5. Podtaczyc do uziemienia wszystkie metalowe
dostepne elementy budynku przewodem DY6mm'

WLE 1Ry Jekami

OCHRONA 0D PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UKL AD: TN-S

Obielkt: XVI WIECZNY ZBOR ARIANSKI
Adres: WELOSTOW GMINA LIPNIK
PROJEKT REKONSTRUKCJI — PROJEKT data:
TECHNICZNY XVI WIECZNEGO ZBORU MARZEC 2021r.
Priedmist | R7{)T PARTERU Seale | E-8

Nezwisko | Imis Uprawnienia ) Date
Projektant: |mgr inz. Pawet Morusiewicz Sk 7006 7/PO0E/10 ~02.2021
Opracowal: [mgr inZz. Pawet Morusiewicz A 02.2021
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PFe/Zn 30«4

GZNACZENIA:

lg ZK  Ziacze kaniroine

e e Dwody poFiemEe
niske dFeln fi Gmm

—_— e Wnom otokawy 2
bednarki Fefdn i

1 Uziom uktadal na gtebokosci nie mniejszej niz
0,6m i w odleglosci nie mniejszej niz 1m od
zewnefrznej krawedzi budynku.

2. Stosowat rury ostonowe na skrzyZowaniach z
podziemnym uzbrojeniem terenu w instalage
elektryczng, gazowa.

3. Ztacza kontrolne montowal w puszkach dia
ztacz kontrolnych w opasce budynku.

L, Potaczenia w ziemi wykonywal wytagcznie jako
spawane | zabezpieczone anfykorozyjnie.

OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD: TN-S

Obiekt: XVI WIECZNY ZBOR ARIANSKI

Adres: WEOSTOW GMINA LIPNIK

PROJEKT REKONSTRUKCJI — PROJEKT data:
TECHNICZNY XVI WIECZNEGO ZBORU MARZEC 2021r.
Przedmiot | RZUT DACHU el | B-7
Nezwisko i Imie Uprawnienia Podpls L, Data
Projektant: |mgr inz. Pawet Mcrus?ewicz SWK/0061/B00E £10 W 02.2021
Opracowal; |mgr inz. Pawet Morusiewicz Vv _~ 02.2021

7




