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1. OPIS TECHNICZNY

1.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji ekektroenergetycznych w obiekcie SUW
we Wiostowie.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg uzgodnienia z uzytkownikiem, wizja i inwentaryzacja w terenie.

1.3Informacje ogdlne

Ztacze kablowo-pomiarowe usytuowane jest w haki technologicznej SUW we Wiostowie.
ZKP nie podlega remontowi, stanowi wtasnos$¢ zaktadu energetycznego.

W ZKP znajduje sie zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe o wartosci pradu
znamionowego...A

Przewidziano rozdzielnie gtdwng RG zasilang ze ztgcza kablowo pomiarowego oraz
instalacje:

-Oswietlenia

-Gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

-Zasilania urzadzen technologicznych SUW

-o$wietlenie zewnetrzne

-kompensacje mocy biernej

1.4Linie kablowe nn.

Linie kablowe nalezy utozy¢ zgodnie z PN-76/E-5125, N SEP-E-004

Gtebokos¢ utozenia kabla pod przejazdami wynosi 1,0m, a na pozostatym, terenie 0,7m.
Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.

Kable nalezy przysypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, a nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Wykop uzupetni¢ rodzimym gruntem warstwami. Warstwy zageszczac
mechanicznie. Wykopy prowadzi¢ recznie.

1.5 Instalacje elektryczne

W rozdzielnicy gtdwnej RG zaprojektowano nowe obwody oswietlenia, gniazd wtykowych.
Rozmieszczenie pokazano na planie instalacji. Obwody zabezpieczono wytacznikami
réznicowopragdowymi.

W zaleznosci od miejsca prowadzenia instalacji przewody i kable nalezy ukfada¢ na tynku
na uchwytach lub w korytkach, a w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne w
rurach ochronnych stalowych.

Przy urzadzeniach usytuowanych w wiekszej odlegtosci od Sciany, tzn. umozliwiajgcej
przechodzenie, przewody nalezy prowadzi¢ w rurce stalowej w posadzce zabezpieczajac
rurke dtawikami przed dostawaniem sie wody do wewnatrz.

1.6 Ochrona przed porazeniem

Uktad sieci zasilajqcej TN-C. Uktad sieci projektowanej TN-C-S.



Jako ochrone przed porazaniem zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania, przy
zastosowaniu bezpiecznikdw, wytacznikéw instalacyjnych i réznicowopradowych.
Uziemienie ochronne rozdzielnicy potaczy¢ z magistralg uziemiajacg w stacji SUW

Ruziem <30Q.

Po wykonaniu robdt nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej.

Potaczenia wyréwnawcze

Potaczenia wyrdownawcze wykonane bednarka ocynkowang FeZn 25x4 nalezy prowadzic¢
na uchwytach mocowanych do stupow wsporczych, na wysokosci 0,5m od podtogi (przy
drzwiach wzdtuz progu, do urzadzen pod posadzka).

Potaczenia wyrdéwnawcze powinny mie¢ na catej dtugosci oznaczenie barwne (pasy
zielonozoétte) zgodnie z norma PN/E-05023. Przewody z urzgdzeniami nalezy taczy¢ przez
spawanie, lub za pomoca zaciskdw sSrubowych. Dopuszcza sie taczenie przewoddow
wyrownawczych z urzadzeniem za pomocg obejmy zapewniajacej potaczenie elektryczne
nie gorsze od potaczenia Srubowego.

1.7 Kompensacja mocy biernej

Przewidziano aktywny kompensator mocy biernej. Dopuszcza sie zastosowanie baterii
kompensatordow.

W celu doboru mocy kompensatora nalezy po okresli¢ podstawowe parametry mocy
czynnej, biernej oraz wspodtczynnika mocy tg(¢p) poprzez dokonanie odpowiednich
pomiaréow w warunkach pracy instalacji.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobor przewodow kabli
Wyniki obliczen zestawiono w tabeli (cos$=0,9)

Nr rozdzielni| Moc Prad Prad Prad zadziatania | Obcigzalnosé | 149V 12| gpadek |Dlugosé| 1y,
obliczony | zabezpieczenia | zabezpieczenia diugotrwata napiecia kabla
Pi [Kw] Ib [A] In[A] 12[A] 1z[A] [A] [%] [m]

ZKP-RG 75 120 125 181,25 135 195,75 0,09 4 g(k2y5
RG-ZHP 11 42 50 72,5 82 118,9 0,16 9 g(k‘ly6
RG-ZHS 34 55 63 91,35 82 118,9 0,18 8 4¥xk1y6
RG-RT 30 49 50 72,5 82 118,9 0,04 2 4‘;(k1y6
RT-S4B 26 42 50 72,5 108 156,6 1,24 110 4!;(k2y5
RT-S3 26 42 50 72,5 108 156,6 0,93 67 z(k2y5
RT-S4 26 42 50 72,5 108 156,6 0,93 67 4‘;%




3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Rozdzielnia RG

1 | Szafa sterownicza kompaktowa z ptytg montaz. Rital kpl 1
2 | Szafa sterownicza kompaktowa z ptytg montaz. Rital kpl 1
3 | Przetacznik zasilania z nap. Obrotowym posr. Legrand Szt. 1
4 | Ogranicznik przepie¢ Legrand szt. 1
5 | Roztacznik izolac. z bezpiecznikami typ R303 Legrand szt. 3
6 | Wytacznik réznicowo-pradowy Legrand szt. 7
7 | Wytacznik nadpradowy typu S Legrand szt. 9
8| Trafo bezp. TR 363 Legrand szt. 1
9 | Stycznik SM Legrand szt. 1
10 | Programator cyfrowy astronomiczny CPA 3,0 Legrand szt. 1
11 | kacznik krzywkowy typu 4G Apator szt. 1
Instalacje elektryczne
1 | Gniazdo jednofazowe, hermetyczne natynkowe szt. 5
2 | Gniazdo trojfazowe, hermetyczne natynkowe szt.
3 | Oprawa 0$. Swietléwkowa LED hermetyczna szt. 4
Oprawa 0$. Swietlbwkowa LED hermetyczna z
4 | modutem o$w. Awaryjnego szt. 4
5| tacznik natynowy hermetyczny szt. 12
6 | Bednarka stalowa ocynk 25x4 z uchwytami m 40
Latarnia oswietleniowa z funt z oprawa typu
71SG102 1x SON-150 W kpl 2
8 | Uziom pretowy pograzany m 18
Potaczenia kablowe
1]YDYp 3X2,5 25+30+15 m 70
2| YDYp 3X2,5 15+15+20+20 m 70
3|YDY-Zo 3X2,5 m 92
4| YKY-Zo 3X1,5 m 12




5| YDY-zo 3X5 m 30

6| YKSY 3X2,5 m 120

7 | Folia ostrzegawcza m 220

8 | Rura ostonowa DVK110 m 70

9 | YKY 4X25 m 300
10 | YKY 4X16 m 20
11 | FTP Se4X2X24AVG m 16
12 | YKYfly 3x1,5 m 285
13 | yky 3x1,5 m 350
14 | LiYCY 5X0,34 m 45
15| YDY -zo0 =4x2,5 m 8

Materiaty pozostate

1 | ZK na fundamencie pompy gtebinowe szt. 3

2 | Szafa sterujgca ZHP wg producenta na scianie szt. 1

3 | Szafa sterujgca ZHS wg producenta na $cianie szt. 1

Szafa sterujgca lampa UV wg producenta na

4 | Scianie szt. 1

5 | Sterownik napedu -na $cianie wg producenta szt. 1

6 | Szafa RT wg STWIiOR-na $cianie wg producenta szt. 1




