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ETE. e 'Fl;g - cze$¢ so::jalna wymiana tablicy
- pompa ptuczna
PZ - pompa zatapialna (kanat)
W1 - wodomierz kontaktowy
=To7m P1,P2,P3,P4 - przeptywomierz
|ZHS| DKMB - dynamiczny kompensator mocy biernej
e RG - rozdzielnia gtowna
RT - rodzielnia techniczna
UV - sterylizator UV
n | | ZKP - ztacze kontrolno-pomiarowe
|\7V2 I\_N1 l\_/\/s ZHP - zestaw hydroforowy ptuczny
ZHS - zestaw hydroforowy sieciowy
S4b 33 sS4 | - naped zasuwy odcinajgcej na czas ptukania
o © S CH - chrolator
S4b - studnia gtebionwa
S3 - studnia gtebinowa
YKY3x1,5  L-80m S4 - studnia gtebinowa
YKYitly 3x1,5  L=80m ZW1 - zbiornik wyr(’)wnawczy #1
YKY S5 L=90m ZW?2 - zbiornik wyréwnawczy #2

YKYHly 31,5 L=50m © - pompa gtebinowa
o - sonda hydrostatyczna
ZW1 ZW?2 = - pltywak przelew

o - ptywak suchobieg
YKY 3x1,5 L=90m | - ZaSI|anIe

YKY 3x1,5 .
L=80m — - sterowanie
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Przeplywomierz
P1,P2,

P3, P4
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