Zasuwa kotnierzowa DN200 z napedem recznym, na rurociagu
DN200 (rurocigg upustowy)
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1. Wtaz okragty jednoklapowy ocieplany
2. Pokrywa
3. Lgczenie za pomoca uszczelek
4. Stopnie ztazowe
5. Tuleja kotnierzowa wraz z kotnierzem
stalowym luznym
6. Przejscie szczelne
7. Rura PE100 DN200
8. Rzgpia
9. Dennica

10. Podparcie armatury
11. Zasuwa kotnierzowa E2 DN200

RRS-Projekt, Radostaw Szlichta
i . . ) Koprzywnica ul. Le$na 8, 27-660 Koprzywnica
Konstrukcja studzienki betonowej dw1200: = ) — —
1 W’raz okrag’ry jednoklapowy ocieplany Przebudowa stacji uzdatniania wody we Wiostowie, gmina Lipnik
2. Pokrywa betonowa (EU-P) 300kN Ty‘Zmen;ss“ln.:\u/va kotnierzowa DN250 z napedem recznym, na rurociagu DN250 B styczen
3. Krag betonowy H=500mm {rurociag upustowy) 2
3. Krag betonowy H=1 000mm Gmina Lipnik; Lipnik 20, 27-540 Lipnik 1:50
3. Krag betonowy H=1000mm rdostaw Szlichta
4. Krag betonowy H=1000mm Spm; Bud. PDK/0137/PO0OS/09 s 7 1
5. Krag betonowy H=1000mm Woiciech Pasek .
Upr. Bud. PDK/0302/PWOS/19
6. Krgg betonowy H=1000mm
7. Dennica betonowa Hw=1200mm



