woda odmanganiona *

PRZEKROJ B-B
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. Ruraz PVC

. Potaczenie kolnierzowe do rur PVC
. Kréciec

. Zawor wyptywowy

. Zawor zwrotny

. Zasuwa DN50

. Zwezka dwukotnierzowa DN80/65

. Luk kotnierzowy 45° DN8O

. Ksztattka kotnierzowa typu Y DN80

. Zwezka dwukotnierzowa DN150/80
. Trojnik kotnierzowy DN150

. Zawor wyptywowy

. Rura ze stali nierdzewnej DN150

. Luk kotnierzowy ze stopkag

. Podparcie armatury

. Luk kotnierzowy 45° DN8O

. Zwezka dwukotnierzowa

. Zasuwa kotnierzowa

. Zawor zwrotny klapowy

. Kréciec

. Zawor wyptywowy

. Potaczenie kotnierzowe do rur PVC
. Ruraz PVC

. Kréciec ze stali nierdzewnej

. Podparcie rurociagu

. Podparcie rurociagu

. Zawor zwrotny klapowy

. Przepustnica

. Naped elektromechaniczny

. Sterownik napedu elektromech.

. Manometr

. Tréjnik kotnierzowy Dn150

. Rura ze stali nierdzewne]

. Luk kotnierzowy 90° ze stopka DN150
. Podparcie armatury

. Zawor wyptyw

. Zwezka dwukotnierzowa DN150/100
. Zasuwa kotnierzowa DN100

. Zestaw pompowy

. Manometr wylot
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