
RRS-Projekt, Radosław Szlichta
Koprzywnica ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica
Temat

Autor projektu Podpis Nr rysunku

Skala

DataTytuł rysunku

Inwestor

Przebudowa stacji uzdatninia wody we Włostowie, gmina Lipnik

Przekrój przez stację i zbiornik

Radosław Szlichta
Upr. Bud. PDK/0137/POOS/09

3

1:50

styczeń 2022
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Martwa strefa

Poziom wyłączenie pomp sieciowych  (sonda)

Poziom wyłączenia pompy głębinowej  (pływak) 
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Długość rur i króćców korygować w trakcie montażu

265.80

Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik

Sprawdził Podpis

Wojciech Pasek
Upr. Bud. PDK/0302/PWOS/19

140 m³

739 m³

Pojemność wyrównawcza
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105 m³
Rezerwa awaryjnaPoziom włączenia pompy głębinowej (sonda)

Poziom wyłączenia pompy głębinowej  (sonda) 

53 m³263.20

263.30

263.90

Poziom górnej krawędzi przelewu

Poziom wyłączenie pomp sieciowych  (pływak)

rurociąg ssawny DN225

rurociąg tłoczny DN160

kosz ssawny z zaworem zwrotnym

265.80
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