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TS - część socjalna wymiana tablicy
PP - pompa płuczna

PZ - pompa zatapialna (kanał)
W1 - wodomierz kontaktowy

P1,P2,P3,P4 - przepływomierz
DKMB - dynamiczny kompensator mocy biernej

RG - rozdzielnia głowna
RT - rodzielnia techniczna

UV - sterylizator UV 
ZKP - złacze kontrolno-pomiarowe 

ZHP - zestaw hydroforowy płuczny

ZHS - zestaw hydroforowy sieciowy
I - napęd zasuwy odcinającej na czas płukania

CH - chrolator 

S4b - studnia głębionwa

S3 - studnia głebinowa

S4 - studnia głebinowa

ZW1 - zbiornik wyrównawczy #1

ZW2 - zbiornik wyrównawczy #2 
        - pompa głębinowa
        - sonda hydrostatyczna

        - pływak przelew
        - pływak suchobieg

        - zasilanie
        - sterowanie
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RRS-Projekt, Radosław Szlichta
Koprzywnica ul. Leśna 8, 27-660 Koprzywnica
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DataTytuł rysunku

Inwestor

Przebudowa stacji uzdatniania  wody we Włostowie gmina Lipnik

Schemat blokowy

Radosław Szlichta
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styczeń

2022

Gmina Lipnik; Lipnik 20, 27-540 Lipnik
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