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Uwagi:

1. Dokumentacje rozpatrywac facznie z opisem
technicznym oraz pozostatymi branzami — dokumnetacja
wielobranzowa stanowi cafosc.

2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w
pierwsze] kolejnosci rozpatrywac wg proj. branzowych.

& Wymiary nalezy odczytywac z linii wymiarowych.
Wymiarow nie odmierzac | nie odezytywac ze skali
rysunku (dot. wszystkich rysunkow projektu).

4. Przy wymiarowaniu pominigte zostaty wegarki.

5. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia,
a w szczegolnosci elementy stolarki okiennej i drzwiowe|
i inne nalezy zamawia¢ i wykonywac/ montowa¢ na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

6. Wspotczynnik przenikania ciepfa nie mogq byc
wieksze niz:

a) 1,3 W/(m*K) - dla drzwi zewnetrznych i witryn
b) 0,9 W/(m*K) — dla okien, drzwi balkonowych oraz
powierzchni przezroczystych nieotwieralnych

7. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

8. Kratki wentylacyjne otwierac 10 cm pod stropem.

9. Izolacja w pomieszczeniach mokrych z tasmami
systemowymi w naroznikach ukladana zgodnie 7
systemem i wytycznymi producenta.

10. Wszelkie otwory do @ 20cm nalezy wiercic wiertnicq.

PRZEKROJ A—A

SZ — sciana zewnetrzna
tynk cementowo—wapienny
sciana z ceqly pefnej 46 cm

tynk strukturalny

SW — strop wewnetrzny
plyta 0SB o gr. 15 mm
strop drewniany

phyty z G-K

KD — konstrukeja dachu

blachodachéwka

faty

kontrtaty

folia paroprzepuszezalna

krokiew

SF = sciana fundamentowa

sciana z kamienia

izolacja przeciwwilgociowa

Powierzchnia zabudowy: 377,63 m’
Powierzchnia dachu: 510,08 m?
Kubatura: 2 587,22 nv

SW1 — strop wewnetrznyl
istniejgce warstwy posadzkowe
strap zelbetowy

phyty z G-K

PG — podlfoga na gruncie
plytki ceramiczne
wylewka cementowa
folia PCV

zageszezony suchy piasek (do wyrownania poziomu)
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