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A8 ] ) A6 S/ — sciana zewnetrzna KD — konstrukejo dachu
) ~ tynk cementowo—wapienny — blachodachawka
— sciana z cegly pefnej 46 cm — faty
— styropian 12 cm — kontrtaty
Uwagi: - tynk strukturaln — folia paroprzepuszezalng
9 y y paroprzep

1. Dokumentacje rozpatrywa¢ fqcznie z opisem |~ krokiew/welna mineralng
technicznym oraz pozostatymi branzami — dokumnetacja :
wielobranzowa stanow catose. SW — strop wewnetrzny SF = sciana fundamentowa

4 Wszelkie elementy konstrukeyjne oraz instalacyjne w - wetna mineralna 21 cm (10+11 cm) |~ sciana fundamentowa kamienn
pierwsze] kolejnosci rozpatrywa¢ wg proj. branzowych. ~ plyta 0SB 0 gr. 15 mm ~ izolacja przeciwwilgociowa

3. éﬁ;aQ jng oqomﬁéoo z linii 336839. . S ey ~ styrodur 8 cm
Wymiarow nie oqs,mﬂoo I nie oQoQQ‘goo ze skali oty 2 6K  Taclhia- preechmwndio
rysunku (dot. wszystkich rysunkéw projektu).

4. Przy wymiarowaniu pominigte zostaly wegarki.

5. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, SWT - strop wewngtrzny zelb. PG — podtoga na gruncie Kolorem rézowym zaznaczono elementy projektowane
a w szczegolnosci elementy stolarki \ofmjjﬂ I drzwiowe] e — = 83 Samme Powierzchnia zabudowy: 201 13 m
i inne nalezy zamawia¢ | wykonywa¢/ montowac na ~ tol _ i 6 . . “

- y . y .< b j folia PVC wylewka cementowa zbrojona siatkq z pretéw $6mm Powierzchnia dachu: @A O‘Om m
podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych ~ strop zelbetony ~ folia PCY ‘
wykonanych na obiekcie, ‘ : Kubatura: 2 637,38 m
\ . . . . . ) - plyty z G-K — styropian twardy 10 cm Jednostha Prooktome Trese ek
6. Wspotczynnik przenikania ciepta nie mogq byc ; Lt o A
wieksze niz: — folia PE USLUGI BUDOWLANO—PROJEKTOWE Leszek Zaremba _UEN_M_AEOL_M
. 2 . . ~ wylewka betonowa 10 cm M,m‘\w*wmﬂmﬁzaj
a) 1,3 W/(m*K) — dia drzwi zewnetrznych 1 witryn SC — Schody zewnetrzne ‘ : e i)
. ) ) - zageszczony suchy piasek (do wyréwnania poziomu) omi Lionik Braze
4 b) ow@ 2\? K) — da 95? drzwi balkonowych oraz — bk schodowy/ ket Betonaw wibtogreonong — B jmsg.r ,w% ARCHITEKTURA
powierzchni przezroczystych nieotwieralnych _ piasek 2 cementem ~ 5 cm [PIIR. 280 Jakres: ObiekE: T ——

7 Wymi d d 27-540 Lipnik PROJEKT BUDOWLANY MIESZKALNY JEDNORODZINNY
: <36Q po 9304 W 03 , rZedne wo[mj. ~ warstwa nosna z kruszywa tamanego 0-31,5 mm — A :

¢ xag‘ gmjgogjm og,‘@ao 10 em pod mi%mé. ~ podsypka z piasku zaggszczonego 20 cm PRZEBUDOWA WOLNOSTOUACEGO BUDYNKU OSWIATY | se ,a@wﬂommmmm Mokousid

9. Izolacja w pomieszczeniach mokrych z tasmami p———— WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA |

t : nikach ukiad dni Qpunt ragzimy PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK USLUGOWY O FUNKCJI|Gpracova: mar inz. arch. Piotr Drzymalski
systemowymi w- ndroznikacn uktaaana zgodnie z SPOLECZNO—KULTURALNEJ(SWIETLICA WIEJSKA) 315/SWOKK,/2015
systemem 1 wytycznymi producenta. m—— — -
5 } 5 % " y i e orma ala: ysunek Nr: +
10. Wszelkie otwory do @ 20cm nalezy wiercic wiertnicq. Lokelizacja inwestyci A -
dziatka nr ewid. 10/2 >u\4 100 A
obreb: 0018 Usarzow _umv\m (qu
3 . Data: °
jednostka ew. 260603_2 Lipnik 07.2021




