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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Projekt konstrukcyjno - budowlany.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych pn.
»,Przebudowa wolnostojgcego budynku oswiaty wraz ze zmiang sposobu uzytkowania i

przeznaczeniem na budynek ustugowy o funkcji spoteczno — kulturalnej (Swietlica wiejska)”
Projekt instalacji obejmuje:

= wymiane o$wietlenia wbudowanego na energooszczedne typu LED,
= montaz instalacji fotowoltaicznej 6 kWp.

= wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrzne;.

= wykonanie rozdzielnicy zasilajace;j.

= wykonanie instalacji teletechnicznych

3. DANE OGOLNE

3.1. Dane ogdlne budynku.
Budynek murowany, wolnostojacy, zlokalizowany na dziatce 10/2 w miejscowosci Usarzew gm.

Lipnik. przeznaczony jest na swietlice wiejskg,

4.  OPIS TECHNICZNY
4.1. Zasilanie w energie elektryczng
Zasilanie w energie elektryczng modernizowanego obiektu pozostaje bez zmian.

4.2. Rozdzielnice elektryczne niskiego napiecia
Projektuje sie montaz rozdzielnicy TB-1 w korytarzu (pom. 1/08). Wykonanie rozdzielnicy jako

modutowe podtynkowe. Nalezy zastosowac obudowy z tworzyw PCV co najmniej IP30.

Drzwi rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w systemowy zamek. Na wewnetrznej stronie drzwi
obudowy nalezy umiesci¢ schemat ideowy z aktualng liste odbioréw wraz z prgdami znamionowymi

zabezpieczen.

4.3. Instalacja oswietlenia podstawowego
Projektuje sie wykonanie nowej instalacji oSwietleniowej wewnetrznej w oparciu o Zrédta Swiatta

typu LED. Rozmieszczenie nowych opraw oswietleniowych pokazane jest na schematach E-01. Oswietlenie

musi spetnia¢ minimalne poziomy natezen dla o$wietlenia wewnetrznego wskazane w normie normy PN-
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EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie --Oswietlenie miejsc pracy --Cze$¢ 1: Miejsca pracy we

wnetrzach”, tj.:

» obszary ruchu i korytarze150 ... 200 Ix
» klatki schodowe100 Ix
* hole wejsciowe 150 Ix
* fazienki, toalety 200 Ix
» pomieszczenia biurowe 300 Ix...750 Ix
» pomieszczenia techniczne 200 Ix
* pomieszczenia gospodarcze 200 Ix
Sterowanie zatgcz/wytacz oswietleniem zrealizowaé za pomoca tgcznikdw oswietleniowych,

natomiast w toalecie zastosowac oprawe z czujnikiem ruchu o polu widzenia 360°.
Obwody o$wietlenia wykonaé przewodami z zytami miedzianymi o przekroju min. 1,5 mm?,

Na drogach ewakuacyjnych projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, spetniajgce
wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natezenie oswietlenia na powierzchni podiogi drogi
ewakuacyjnej musi wynosi¢ co najmniej 1 Ix. Natomiast poza drogami ewakuacyjnymi, w miejscach
lokalizacji hydrantéw i gasnic, innych przyciskow sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi, natezenie

to musi wynosic¢ co najmniej 5 Ix.

Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy montowac na tej samej wysokosci co oprawy oswietlenia

podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokosci do 3 m oraz bezposrednio nad drzwiami.

Projektuje sie oprawy z wtasnym Zrédtem zasilania, z modutem autotestu, ktére w czasie 5 s
zapewnig 50%, a w ciggu 60 s petny poziom wymaganego natezenia oswietlenia. Czas pracy co najmniej 1

godzina po zaniku oswietlenia podstawowego.

4.4. Obwody zewnetrzne
Na zewnatrz budynku nalezy przewidzie¢ oswietlenie administracyjne nocne (podswietlenie

numeru administracyjnego budynku) oraz oswietlenie wszelkich urzgdzen wymagajgcych oswietlenia w

nocy. Typy opraw pod wzgledem wizualnym nalezy uzgodnic z Inwestorem.

4.5. Instalacja elektrycznych gniazd wtykowych
We wszystkich pomieszczeniach uzytkowych projektuje sie obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego

przeznaczenia, dostosowane do charakteru i aranzacji danego pomieszczenia oraz wymagan
Zamawiajgcego. Nalezy stosowac gniazda podwdjne. W tazienkach i innych pomieszczeniach ,wilgotnych”

(np. technicznych czy porzadkowych) nalezy stosowaé gniazda szczelne p/t (w wykonaniu
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bryzgoszczelnym o stopniu ochrony min. IP44) zabezpieczone oddzielnymi wytgcznikami instalacyjnymi z

cztonem réznicowopragdowym.

Wszystkie montowane gniazda muszg posiadac bolec ochronny, do ktérego nalezy przytgczac

tylko przewdéd ochronny PE.

Obwody nalezy zasili¢ przewodami z zytami miedzianymi o przekroju min. 2,5 mm?. Przewody
miedzy gniazdami prowadzi¢ bez stosowania puszek posrednich. W pomieszczeniu magazynu przewiduje

sie 1 gniazdo sitowe (lokalizacje uzgodni¢ z Zamawiajgcym).
Osprzet nalezy montowac na nastepujgcych wysokosciach:

» 1gczniki oswietlenia ogdlnego - 1,4 m
* gniazda ogdlnego przeznaczenia - 0,3 m
* gniazda w sanitariatach - 1,1 m
Wszelkie gniazda i tgczniki nalezy trwale oznakowaé w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng
identyfikacje obwodu we wtasciwej tablicy elektrycznej. W miejscach wystepowania wiekszej ilosci
osprzetu obok siebie nalezy stosowac wielokrotne ramki instalacyjne. Wszystkie montowane gniazda
muszg posiadac bolec ochronny, do ktérego nalezy przytaczac tylko przewdd ochronny PE. Na catym
obiekcie nalezy stosowac osprzet w wykonaniu podtynkowym, przy czym w pomieszczeniach technicznych
czy porzgdkowych dopuszcza sie stosowanie osprzetu w wersji natynkowe;j.
4.6. Rozprowadzenie poszczegdlnych instalacji w obiekcie
Kable i przewody w ciggach poziomych i poziomych nalezy uktada¢ podtynkowo w $cianach lub
sufitach w rurkach elektroinstalacyjnych (peszle) prowadzonych w $cianach i przez stropy. W
pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie prowadzenie kabli i przewodéow w rurkach
elektroinstalacyjnych montowanych do Scian uchwytami montazowymi. W przypadku wystgpienia kolizji
z instalacjg wentylacji, klimatyzacji i wod.-kan., instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ pod kanatami

wentylacji i/nad rurociggami z wodg, zachowujgc odpowiednie odlegtosci.

4.6.1 Dobor przewodu zasilajgcego
Przekroje przewoddéw obwoddw zasilajgcych zaprojektowano pod katem:

- obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata,
- dopuszczalny spadek napiecia,
- wytrzymatos$¢ mechaniczna.

Dobrany przekréj przewodu powinien spetnia¢ warunek:
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Iz> 1

gdzie:

Iz - dopuszczalna dtugotrwata obcigzalnosc pradowa dla danego typu i przekroju przewodu, [A].
Wartosé tg przyjeto z tabel umieszczonych w katalogu producenta.

Is - prad obliczeniowy (roboczy) linii, [A]

dla obwoddw tréjfazowych:

P

p=——
g V3 * Un * cosg

gdzie:

P - moc obliczeniowa (szczytowa), [W]

U, - napiecie miedzyfazowe, [V]

cost - wspotczynnik mocy, przyjmuje sie 0,95

Dopuszczalny spadek napiecia w instalacjach elektrycznych w obwodach odbiorczych od
licznika do dowolnego odbiornika, wg N-SEP-E-002, nie powinien przekraczac 3%. Dla obwoddw
wykonanych kablami, przewodami wielozytowymi lub jednozytowymi o przekroju zyt nie wiekszym

niz 50 mm?2 Cu obliczono wg wzoru:

100« P =1
U_

T YrseUZ

gdzie:

P - moc czynna, [W]

| - dtugos$é przewodu, [m]

s - przekrdj zyt linii, [mm?]

y - konduktywnos¢ przewodu, [m/Qmm?]

Un - napiecie miedzyprzewodowe, [V]

Prawidtowo dobrany przekréj przewodu w obwodzie, ze wzgledu na dopuszczalny spadek

napiecia, powinien spetnia¢ warunek:
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AU%dop >ZA U%obl OdC

gdzie:
AUyqop - dopuszczalny spadek napiecia, [%]
AUyo4c - Obliczeniowy spadek napiecia poszczegdlnych odcinkow linii,
Zabezpieczenie przecigzeniowe przewoddow powinno spetniaé nastepujgce warunki:
<1<z
1,<1,45*I;
gdzie:
Is - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (prad obcigzenia przewoddéw), [A]
I, - dopuszczalna obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodu, [A]

I - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajgcych (lub nastawiony prad urzadzen

zabezpieczajacych), [A]

I, - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych, [A]

Tabela 1. Obliczenie mocy i dobér przewodéw zasilajgcych

Rozdzielnica Moc | Prad obl. | Dtugosc Dobrany Obcigzalno Spadek Prad
suma A przewod przewoéd $¢ napiecia b
[kW] o[A] u dtugotrwat o Zabezp.
zasilajgce a (%] [A]
go [m] przewodu
[A]
TB-1 16,0 kw 28,9A 30m YKYzo0 5x10 39A 0,6 % 32A

4.6.2 Instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym
Obowigzuje systemem ochrony od porazen w linii n/n jest SZYBKIE WYtACZANIE w uktadzie sieci

TN-S. W sieci zewnetrznej i wewnetrznej wystepujg przewody fazowe L1, L2, L3 i przewdd neutralny N i
ochronny PE. W budynku projektuje sie ochrone przy pomocy wytgcznikdw przeciwporazeniowych
réznicowopradowych, ktére stanowig uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim. Wytgczniki

réznicowopradowe muszg byé raz na miesigc testowane poprzez przycisniecie przycisku kontrolnego T.
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Nalezy zwrdci¢ uwage na niedopuszczalnos¢ taczenia przewoddw neutralnego N i ochronnego PE za

wytgcznikami réznicowopradowymi.
Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace tj.:

obudowa rozdzielni,

obudowy silnikdw i aparatéw elektrycznych,

bolce ochronne gniazd wtykowych.

Ochrona przeciwporazeniowa musi by¢ wykonana zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt
kabli i przewoddéw (zgodnie z aktualng normga). Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci
ochrony.

4.6.3 Instalacje teletechniczne
W budynku nalezy wykonad instalacje teletechniczne w zakresie okablowania internetowego oraz

instalacji RTV/SAT.

5. Instalacja fotowoltaiczna

5.1. Dane ogdlne
Na dachu budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiiczng o mocy zainstalowanej ok. 6,0 kWp.

Instalacja bedzie sie sktada¢ z 18 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 340Wp kazdy. Planuje sie
wykorzystywac energie wytworzong w systemie na miejscu w obiekcie. Energie pozyskiwang w systemie

PV traktuje sie jako energie darmowa.

Panele fotowoltaiczne nalezy zamocowac na powierzchni dachu od strony potudniowej za pomoca
odpowiednich systemowych uchwytéw montazowych i konstrukcji pozwalajacych uzyska¢ wymagany kat

nachylenia paneli.

Przy doborze instalacji fotowoltaicznej wykorzystano symulator PV GIS udostepniony przez
PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM dla odpowiedniej lokalizaciji
budynku zatozono iz moduty usytuowane zostang w kierunku potudniowym przy kacie nachylenia
33% Wykonana symulacja pozwolita na okreslenie dziennych i miesiecznych uzyskow
energetycznych, a takze tgcznej produkcji energii elektrycznej na poziomie 6 076 kWh/rok.

Zestawienie planowanej produkcji energii:

Woprowadzone dane

Lokalizacja 50.702, 21.258, 239m n.p.m.
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PV zainstalowana [kWp]:
Straty [%]:

Symulacja obliczen

Kat nachylenia

Azymut:

Roczna produkcja energii [kWh]:

Roczne nastonecznienie [kWh/m2]:

Zmiennosc roczna [kWh]:
Zmiany w uzysku energii
Kat padania [%]:

Efekty spektralne [%]:
Zmiany temperatur [%]:

Straty catkowite [%]:

6,12

14

33
30
6 076.14
1281.46

345.49
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Monthly in-plane irradiation for fixed angle
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Monthly energy output from fix-angle PV system
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Dla projektowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej wykona¢ niezbedng ochrone odgromowa.

Mikroinstalacje PV wykona¢ w uktadzie on-grid i przytaczy¢ do wewnetrznej instalacji elektrycznej

obiektu. Poszczegdlne uktady bedg umozliwiaty wprowadzenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej

i rozliczania sie z OSD na zasadzie bilansowania rocznego zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015

r. oodnawialnych Zrddtach energii. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dokona zgtoszenia

mikroinstalacji do OSD.

Wykonana mikroinstalacja PV ma przede wszystkim produkowac energie elektryczng na potrzeby

wtasne obiektu, przy czym moc zainstalowana nie moze przekroczy¢ mocy przytgczeniowe]j obiektu.

W celu prawidtowego wykonaniu montazu nalezy:

wykonac¢ niezbedne otwory montazowe w celu wprowadzenia urzadzen,
zamurowac otwory montazowe po wprowadzeniu urzgdzen,

wykonaé przepusty w miejscach przejsc tras kablowych przez Sciany, dach lub
inne przeszkody,

uszczelni¢ przepusty.

5.2. Dobodr paneli fotowoltaicznych
Dobrano panele fotowoltaiczne o ponizszych parametrach:

Parametr wartos¢ wymagana
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moc maksymalna min. 340 Wp

tolerancja mocy 0+ min+5 Wp

wspotczynnik wypetnienia min. 77%

sprawnos¢ catego modutu min. 17 %

wspotczynnik temperaturowy mocy nie gorszy niz -0,42 %/°C
wytrzymato$¢ mechaniczna na obcigzenie od $niegu min.: 5400 Pa

gwarancja wydajnosci mocy producenta 10 lat: min. 92% mocy znamionowej

25 lat: min. 80% mocy znamionowe;j
Gwarancja producenta na produkt min. 15 lat

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych

parametrach oraz pochodzacych od jednego producenta.

Powyzsze parametry podane sg dla standardowych warunkéw testowania STC, tj. dla
nastonecznienia réwnego 1000 W/m?, temperatury modutu 25°C oraz wspdtczynniku masy powietrza AM

wynoszacym 1,5.

Na potrzeby instalacji dobrano polikrystaliczny panel fotowoltaiczny JA SOLAR JAM60S10 340/MR
o mocy 340Wp.
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JASOLAR

JAM60S10 320-340/MRE=a

SCHEMAT MECHANICZNY SPECYFIKACJA
Typ ogniwa monokrystaliczne
0842 -
1 % [ ‘ Waga 19,0kg+3%
i i
JHLLL Wymiary 1688+2mmx996+2mmx35+1mm
i
| 11l N
| T ’ Przekrdj przewodu 4mm®
T
| i L Liczba ogniw 120(6x20)
I R s
\ Skrzynka przylaczeniowa IP68, 3 diody
Zigcze QC 4.10-35
igjsc . Diugosé kabla Ukiad pionowy:300mm(+y400mm(-); Uklad
| ~ Naklejka o (ze zlaczem) poziomy:1000mm({+)/1000mm(-)
Sposob pakowania 30 szt. na palecie

JAMBOST0 JAMEDST0 JAMBOSTO

TYP -330/MR -335/MR 340/MR
Moc maks. (Pmax) [W] 325 330 335 340
Napiecie Obwodu Otwartego (Voc) [V] 40,60 40,87 41,08 41,32 41,55
Napiede w Punkcie Mocy Maksymalnej (Vmp) [V] 3373 3397 3424 34,48 3473
Prad Obwodu Zamknigtego (Isc) [A] 10,16 10,23 10,30 10,38 10,46
Prad w Punkcie Mocy Maksymalnej (Imp) [A] 949 957 9,64 972 979
Sprawnosc Modutu [%] 19,0 19,3 1986 199 202
Tolerancja Mocy 0~+5W

Wspolczynnik temperaturowy Isc (a_lsc) +0,044%/ C

Wspdlczynnik temperaturowy Voc (B_Voc) -0,272%/ C

Wspélczynnik temperaturowy Pmax (y_Pmp) -0,350%/ C

stC ) 1000W/m?, temp ra ogniwa

(natez p
25 C, wsp. masy powietrza 1,5G

Uwaga: Dane elektryczne zawarte w tej karcie katalogows; nie odnosza sig do pojedynczago modulu i nie 53 one czgicia oferty. Shiza jedynie do pordwnywania régnych typéw modulu

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WAR. NOCT

WARUNKI PRACY

JAMBOS10 JAMGOS10 JAMEB0S10 JAMEOS10 JAMB0S10
TYP -320/IMR -325/MR -330/MR -336/MR -340/MR
Maks. Napigcie systemu 1000 V/1500 V DC (IEC)
Moc Maksymaina (Pmax) W] 241 245 249 253 257 Temperatura pracy -40C~+85C
Napigcie Obwodu Otw. (Voc) [V] 3805 38,26 30,46 38,68 38,90 Miakos, prad zubeepieucenis 208
Pig! - it N ok U 4 przeciazeniowego
Napiecie przy Pmax (Vmp) [V] 31,58 31,80 32,02 3221 3240 Maks. obciazenie frontu 5400Pa
Prad Obwodu Zamknietego (Isc) [A] B,O7 8,14 821 8,28 8,35 Maks. Obciazenie tylu 2400Pa
Natezenie Pradu przy Pmax (Imp) [A] 7,63 7,70 7.78 785 7.93 NOCT 4542C
Ir zenie pr ) BOO W/n,
NocT temperatura powietrza 20°C, predkos¢ wiatru 1 mv's, wsp Klasa Aplikacji Kiasa A
masy powietrza 1,5 G
CHARAKTERYSTYKA

Krzywa Prad-Napigcie JAMB0S10-335/MR

=

1000Wm? N

=

ROOW/m =\

BOOW/m

Natezenie (A)

A0DWIm

TOOWIm

0 0 20 30
Napiecie (V)

Krzywa Moc-Napigcie

350

300

20|
555 |
Gl

200 |

Moc (W)

JAME0S10-335/MR

20
Napiecie (V)

30

Krzywa Prad-Napigcie JAMB0S10-335/MR

Natezenie (A)

5} 0 D

il
Napiecie (V)

Premium Cells, Premium Modules

5.3. Konstrukcje wsporcze
Poszczegblne zestawy

fotowoltaiczne nalezy

montazowych dedykowanych dla dachéw skosnych.

Wersja Nr. Global PL_201905

mocowaé¢ do dachdw za pomocg systemoéw
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Konstrukcje wsporcze na wszystkich dachach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i/lub
aluminium. Przed montazem paneli Wykonawca powinien opracowac opinie techniczng wykonang przez
uprawnionego konstruktora dotyczgca wytrzymatosci konstrukcji danego dachu pod katem dodatkowych

obcigzen pochodzacych od paneli i konstrukcji.

Rozmieszczenie paneli i odstepy miedzy rzedami paneli zostato tak dobrane, aby zapobiegaé

wzajemnemu zacienianiu sie paneli na przestrzeni catego roku.
Panele montowac pod katem 33°.

5.4. Dobor falownika PV
Projektuje sie montaz falownika w korytarzu obok rozdzielnicy TB-1. Ostateczng lokalizacje i

sposéb montazu falownika ustali¢ z Inwestorem.
Dobrano falownik 5.5KTL-X 3F Sofar o parametrach:
WARUNKI ATMOSFERYCZNE
stopien ochrony obudowy IP65
zakres temperatur pracy -40 ... +60°C

PARAMETRY WEJSCIOWE

maksymalne napiecie wejsciowe 1000V
PARAMETRY WYJSCIOWE

moc znamionowa 5.5 kw

napiecie wyjsciowe 3~NPE 400V/230V

czestotliwos¢ 50 Hz

THD max 3 %

sprawnos¢ maksymalna min. 98.0 %

sprawnos¢ europejska min. 98,0%

gwarancja producenta min 10 lat

Inwertery powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci parametréw technicznych zgodng z aktualng

dyrektywa niskonapieciowg LVD oraz dyrektywg kompatybilnosci elektromagnetycznej.
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5.5. Instalacja pradu statego i przemiennego
Przytaczenie poszczegdlinych modutéw fotowoltaicznych do falownika zrealizowaé za pomoca

kabli dedykowanych dla instalacji statopragdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych min. 6 mm?
i napieciu izolacji min. 1000 VDC. Kable tgczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie
zamocowane do modutéw) mocowaé do konstrukcji nosnych systemu montazowego opaskami
samozaciskowymi, a pozostate odcinki uktada¢ w rurkach i/lub korytkach elektroinstalacyjnych.
Zastosowany osprzet elektroinstalacyjny musi posiada¢ odpowiednig odpornos¢ na dziatanie
promieniowania UV. Przewody pradu statego znajdujgce sie wewnatrz budynku prowadzi¢ w metalowych

korytach kablowych.

Od inwertera poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego 0,6/1 kV do wyznaczonej rozdzielnicy w

budynku, przy czym sposéb jego prowadzenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Przewdd pradu przemiennego w budynku w miejscach widocznych nalezy prowadzi¢ podtynkowo.
Zamawiajgcy dopuszcza (po uprzednim uzgodnieniu) prowadzenie przewodu w korytkach lub listwach

instalacyjnych. Miejsca przejs$¢ przez sciany uszczelnic¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

5.6. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy
W celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytgczenia, Operator Systemu

Dystrybucyjnego w razie potrzeby na wtasny koszt dostosuje uktad pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o
licznik bezposredni dwukierunkowy. OSD dostarczy uktad pomiarowy na podstawie dokonanego przez

Wykonawce zgtoszenia przytagczonej instalacji fotowoltaicznej do lokalnego OSD.

6. PRZEPISY | NORMY
Normy:

o EN-61730 — 1 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace konstrukgiji,

o PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznosciag statyczng. Ochrona obiektow, instalaciji,

o PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 1:
Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

o PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

o PN-EN 50618:2015-03 - Kable i przewody elektryczne do systeméw fotowoltaicznych

o PN-EN 61439-2:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 2: Rozdzielnice

i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej
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PN-EN 61724-1:2017-10 Wydajnos¢ systemu fotowoltaicznego -- Czesé 1: Monitorowanie.

PN-EN 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) -- Czes¢ 2:
Wymagania dotyczace badan.

PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczenstwo konwerteréw mocy stosowanych w fotowoltaicznych

systemach energetycznych -- Czes¢ 1: Wymagania ogdélne

PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczenstwo konwerterow mocy stosowanych w fotowoltaicznych
systemach energetycznych -- Czes¢ 2: Wymagania szczegétowe dotyczace falownikéw

PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogélne

PN-EN 62446-1:2016:08 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczgce badan,
dokumentacji i utrzymania -- Czes¢ 1: Systemy podtgczone do sieci -- Dokumentacja,
odbiory i nadzér

PN-EN IEC 61730-2:2018-06 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) Czesé
2: Wymagania dotyczgce badan,

PN-EN-61215 -1-1:2016-10 — Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan naziemnych --
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Czes¢ 1-1: Wymagania szczeg6lne dotyczgce
badan naziemnych modutéw fotowoltaicznych (PV) wykonanych z krzemu krystalicznego.

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa
PN-HD 60634-7-712:2007 — Fotowoltaiczne uktady zasilania — ochrona odgromowa
Przepisy zwigzane:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 89,

poz. 414 z pdzniejszymi zmianami.
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o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz. U. nr 75 Poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami).

o Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 og6inym bezpieczenstwie produktéw, Dz. U. 2003, Nr
229, poz. 2275.

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012

w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

7.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
Catos¢ robot wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2003r

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,

poz. 690).

Po wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 6: Sprawdzanie— ,Sprawdzenie odbiorcze”.

Przed przystgpieniem do robét zapoznac sie z niniejszym projektem. Prace nalezy prowadzié
zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami BHP. Wszelkie
zmiany w trakcie realizacji robdt zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny by¢
uzgodnione z autorem opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w
dzienniku budowy. Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢c badania i proby pomontazowe
wykonywanych instalacji tj. badania skutecznosci samoczynnego wytaczania zasilania, pomiary rezystancji

izolacji, uziemien itd.

Wykonawca robdt musi przed rozpoczeciem prac dokonaé szczegdétowej analizy istniejgcej
instalacji elektrycznej majgcej na uwadze optymalizacje efektu ekonomicznego i ekologicznego.
Optymalizacja moze polegac wytgcznie na propozycji wykonania przez Wykonawce robét takich zmian w
stosunku do audytu efektywnosci energetycznej i niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, ktore
beda prowadzi¢ do uzyskania lepszej efektywnosci instalacji fotowoltaicznej. Propozycja optymalizacji

musi zostac zaakceptowana na pismie przez Inwestora.

Konstrukcja montazowa musi by¢ zabezpieczona przed korozjg oraz dopuszczona przez
producenta do zastosowanych paneli fotowoltaicznych. Wykonawca, przed rozpoczeciem robdét musi
przedstawi¢ projekt ze szczegétowymi wyliczeniami wytrzymatosci konstrukcyjnej istniejgcego budynku

pod wzgledem obcigzenia od paneli fotowoltaicznych oraz przedstawi szczegétowy sposdb ich montazu.
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Wykonaweca robdt powinien prowadzi¢ okablowanie w obrebie modutéw fotowoltaicznych i dgzy¢
do maksymalnego ograniczenia okablowania w szczegdlnosci na zewnatrz budynku. Wszystkie przewody

prowadzone wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych.

Instalacja przed podpisaniem protokotu odbioru winna by¢ przetestowana, sprawna i gotowa do

pracy.

Wykonawca robot zapewni¢ musi zastosowanie urzadzen i rozwigzan zapobiegajgcych

uszkodzeniu instalacji w przypadku okresowego braku zapotrzebowania na energie elektryczna.

Catos¢ prac powinny wykonac¢ osoby majgce do tego celu uprawnia. Prace powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentdow instalowanych urzadzen.

Zastosowane aparaty i urzgdzenia winny posiadaé¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

8. ZAGADNIENIA BHP, SERWISOWANIA, KONSERWACII | P.POZ.
8.1. Zagadnienia bhp
Roboty elektryczne prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci ,,Instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne”. Przed
zatgczeniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji instalacji i urzadzen elektrycznych. Przy realizacji w/w prac
nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad bhp oraz instrukcji stanowiskowych. Catos$é robét instalacyjno —
montazowych i towarzyszgcych wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami wykonania robét
instalacyjnych. Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych w obowigzujgcych
przepisach BHP i ppoz. Materiaty uzyte do montazu powinny posiadac¢ atest dopuszczajacy je do

stosowania.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami BHP. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robdt zwigzanych z wykonawstwem objetych
niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania lub inspektorem nadzoru i
potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzié
badania i proby po montazowe wykonywanych instalacji tj. badania skutecznosci samoczynnego
wytgczania zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.
8.2. Konserwacja systemu PV
Gdy wierzchnia warstwa modutéw zostanie zabrudzona, produkcja energii elekirycznej
zmniejszy sie. W celu utrzymania optymalnych warunkéw produkcyjnych modutéw
fotowoltaicznych producent zaleca:

— czyszczenie powierzchni modutdéw przy uzyciu miekkiej szmatki lub gabki,
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8.3.

unikania czyszczenia modutéw w stoneczne dni, kiedy temperatura przekracza 60°C,

sprawdzenie wszystkich potgczen mechanicznych oraz elektrycznych przynajmniej raz w

roku.
zabrania sie czyszczenia modutéw fotowoltaicznych myjkami wysokocisnieiowymi.

Zagadnienia p.poz.
Aby zwiekszy¢ bezpieczenstwo systemu PV i zmniejszy¢ ryzyko pozaru, zaleca sie:

Profesjonalny montaz i uruchomienie: w szczeg6lnosci wykonanie i odbidr instalacji zgodnie
z normg PN-EN 62446-1:

Wykonywanie okresowej konserwaciji instalacji fotowoltaicznej zgodnie z norma: IEC 62446-
2: "Systemy fotowoltaiczne - Wymagania dotyczgce testowania, dokumentacji i konserwacji.

Codzienny automatyczny monitoring stanu izolacji DC: przed uruchomieniem falownik
sprawdza stan izolacji po stronie DC. Jesli zostanie wykryty btad, falownik nie uruchomi sig i
powiadomi, ze nastagpita usterka. Monitorowanie to jest rowniez wykonywane podczas pracy
instalacji.

Monitorowanie catego systemu fotowoltaicznego przez Uzytkownika.

W celu zmniejszenia ryzyka pracy strazakow podczas gaszenie pozaru, zaleca sie

nastepujace srodki:

. Komponenty fotowoltaiczne nalezy w widoczny sposéb oznaczy¢, w celu ostrzezenia przed

zblizania sie do komponentdéw , poniewaz generator fotowoltaiczny generuje pod wptywem
Swiatta stonecznego niebezpieczne napiecie state (DC), ktére wystepuje na przewodach DC
lub innych elementach falownika bedacych pod napieciem.

Zachowanie bezpiecznej odlegtos¢ od elementéw PV w celu uniknigcia obrazen lub porazenia
pradem elektrycznym.

Zastosowanie w roztgcznika w torze pragdowym DC, ktéry zapewnia, ze falownik zostanie

odtaczony od modutéw w razie awarii.

ZESTAWIENIE GEOWNYCH MATERIALOW
L.p. Nazwa materiatu jom llos¢ UWAGI

szt.

Instalacje elektryczne:

1. Kableiprzewody kpl. 1
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2. Panel fotowoltaiczny 340Wp szt. 18
3. Inwerter PV 5,5kW 400V szt. 1
4. Elementy konstrukcyjne instalacji fotowoltaicznej kpl. 1
5. Oprawa LED 2x18W szt. 18
6. Oprawa LED 1x40 szt. 2
7. Oprawa LED 1x18W szt. 2
8. Oprawa awaryjna LED szt. 3
9. Oprawa ewakuacyjna LED szt. 3
10. Tablica TB-1 szt. 1
11. Gniazda ifaczniki kpl. 1
12. Instalacja telewizyjna kpl. 1
13. Instalacja internetowa kpl. 1
Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Data Podpis
Projektant: elektryczna bez ograniczen
19.07.2021r.
mgr inz. Aleksander Walas SWK/0137/PWBE/17
Sprawdzajgcy: architektoniczna bez ograniczen
19.07.2021r.
mgr inz. Krzysztof Lis SWK/PWOE/0097/12
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SWIETOKRZYW Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
OKREOOWA

B A
mvasabw
" | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0010(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Aleksander Walas

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 lipca 1969 roku w m. Ryduttowy
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0137/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w catodci 29dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komhji Kwaliﬁlucyjncj

s

./; S 7, /
mgr inz. Andrztj P:cmqu
Przewodniczacy skiadu orzekajgcego
Otrzymujg:
1. Pan Aleksander Walas |
ul. Mickiewicza 18/35 ' CzZlonek skiadu orzekajgcego
28-200 Staszéw , \
2. Okregowa Rada $OIIB A
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbwta Ch& ia)
4. a/a Czlonek skiadu omlmqwgo
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Aleksandrowi Walasowi
magistrowi inZzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 lipca 1969 roku w m. Rydultowy

nr ewidencyjny SWK/0137/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen
upowazniajg:
1. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;
— kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;
— wykonywania nadzoru inwestorskiego;
~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: sieci, mmlacje i urmdzema elehryme i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sicci
trakcyjne metra, Wraz z msmlacjam: i urzadzcmami wchmcmym: zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw.

Sklad orzekajgcy Okregowej Konhji Kwaliﬁhcyjnej

67 4/4(1 a4 i T

mgr mz. Andrj Pienigzek
Przewodniczgcy skiadu orzekajgcego

/
S afléa,
(r /‘ Stefan Szatkowski
Cronek skiadu orzekajacego

7

7 7 .\J |
\ & ™ /
Czlonek skiadu orzekajgcego
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

SWK-P8J-3ZG-SBR *

Pan Aleksander Walas o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0166/17

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 18/35, 28-200 Staszéw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-25 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 y 2 dnla 18 wrzet 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne| opatrzone bezplecznym podpl icznym wyﬂr ym peay p walfik go certyfikatu 53
o pod wiglgdem skutkdw p yeh dok pa podp Mwmrqcxnvml)

* weryfikacjq pop 4l danych w twiad moina sprawdzi¢ 73 pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polsiiej lzby lntynleww lodownma www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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B SWIETOKRZYSKA Kielce dnia (" lipca 2012 .
OKREGOWA
3 | Z B A
—HH .| INZYNIEROW
¥ ';«slﬁ BUDOWNICTWA
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0006(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 200Ir.,
Nr 5, poz. 42 z péén. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 34, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z pbin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z poin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Krzysztofowi Andrzejowi Lis
magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 18 czerwca 1982 roku w Staszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOE/0097/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

12
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Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art, 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyZzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéow,

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

IL. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajy do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objgtym w/w
specjalnoscia,

- projecktowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz 2z  instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie
W zwiagzku z uwzglednieniem w calo$ci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Kieicach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy lau O;kajqcego

e AUV
mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymujg:
Cztonek Skt (%:ajqoego
1. Pan Krzysztof Andrzej Lis
ul. Jana Pawia II 3/29 . Stefan Szatkowski
28-200 Staszéw
2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sidadu Orzekajacego
3.0kregowa Rada SOIIB / e
4.a/a mgr/Anz. dmuﬁcnigiek
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-6ID-3IM-6C2 *

Pan Krzysztof Andrzej Lis o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0110/12
adres zamieszkania ul. Jana Pawia Il 3/29, 28-200 Staszéw

jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Andrzej Pawelec, Zastepca Przewodniczacego Rady Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. Sm!uwzdmllmmmm: opodputeelenmllwwmlm U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecinym podpisem el icznym weryf; przy p y wainego kwalfikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wigigdem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym m&mnl wiasnoreciaymi.)

* Weryfikadje poprawnoici danych w ninlejszym zadwisdczeniu moina sprawdeil 2a pomocy numery weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

stronie Polskie 1aby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 blurem wiatciwe) Okrggowe) 12by Intynierbw
Budownictwe.
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