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PROJEKT TECHNICZNY —
CZESC SANITARNA

Przebudowa wolnostojgcego budynku oswiaty wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania i przeznaczeniem na budynek
ustugowy o funkcji spoteczno-kulturalnej (Swietlica wiejska)

Adres zamierzenia budowlanego: dziatka numer ewidencyjny: 10/2
obreb: 0018 Usarzéw
jednostka ewidencyjna: 260603 _2 Lipnik
Kategoria obiektu: IX — budynek ustugowy
Zabudowa: ustugowa
Inwestor Gmina Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik
Zespot projektowy:
Imie i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnien Data Podpis
Projektant: sanitarna
20.07.2021 r.
mgr inz. Matgorzata Szywacz SWK/0091/PBS/21
Projektant sprawdzajacy: Sanitarna
20.07.2021r.
mgr inz. Katarzyna Sapa SWK/0233/PWBS/16




Spis tresci

1. o To N oY oY [olo 1V - Yo - PSRRI 3
2 [ 2=Te Lo oY Te) deT o - Tolo )V V- o | - [PPSR 3
3 (o] & 17210 = I o1V Te 1Y o1 G R 3
4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego ...........cecocuviiiiciiii e 3
5 INStAlacja WOOCIGEOWA ....vviiiiiiiieiiiiie ettt e et e e e st e e e s e e e e s ataeeesaneeeesanseeeesansreeean 3
5.1. Instalacja zimnej oraz ciepte] WOdy UZYtKOWE]......c.uveiiiiiiiiiiiiiii e 3
5.2.  Prdba cisnieniowa instalacji WOOCIGEOWE] ......cccecureieeiiiiiecciiee ettt e et 4
6. N F 11 ol T Lo L1 = L - IS 4
6.1. Kanalizacja bytOWO-ZOSPOAICZA .....ueieecuriiieeciiee ettt ettt et e e rre e e e e e e e e abe e e s e nrae e e enreeeeenreas 4
7. Instalacja centralNegOo OZIrZEWANTA .. ...uiiccuiiieiiiiiieeecieee e ccttee e ee et e e e eaa e e e e sba e e e ssaeseeesssraeeesansaeeean 5
2% T e Yo L (o Yol =) <1 TR 5
A Y 4 1| F= T o 1ol 0 1 = - ol U PR 5
7.3.  Elementy grzejne-ogrzewanie grzejnikOWe. ........coccveiieciiiieeciieee ettt etee e e ree e e erae e e e 5
T, RUIOCI i ceiieiiiiiiiiiii e 6
R TR N 1 T Y (U= [ e Yo ol o F= Y- ot IS PSP 6
7.6.  Warunki wykonania inStalacji C.0. .....ciiucuiiiiiiiiie ettt e 7
8. UWAET KONCOWE ..ottt ettt e ettt e e ettt e e e e ata e e e eataee e e ssaeeeentaeeeessaeeeassseeesnsaneesanssneann 7
9. OSWIadCzenie ProJEKEANTOW ....cc..eiiie ettt e et e e et e e e e abe e e e e ateeeeenbeeeeenreeaeennsens 8
15. Kopie uprawnien i zZaswWiadCzen Z 1ZDY......uvee it s 9

16. Rysunki

Strona | 2



1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora
e Podktady architektoniczne

e Obowigzujgce w projektowaniu przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, branzy sanitarnej przebudowy
wolnostojgcego budynku oswiaty wraz ze zmiang sposobu uzytkowania i przeznaczeniem na
budynek ustugowy o funkcji spoteczno-kulturalnej (Swietlica wiejska) na dziatce nr ewid. 10/2 w
miejscowosci Usarzéw, gm. Lipnik. Obiekt jest zakwalifikowany do IX kategorii obiektow
budowlanych — budynek ustugowy. Projekt instalacji obejmuje instalacje wodno-kanalizacyjne,

centralnego ogrzewania oraz wymiane kotta gazowego.

3. Lokalizacja budynku;
Teren objety opracowaniem posiada regularny ksztatt prostokata. Dziatka jest obecnie

zabudowana budynkiem objetym opracowaniem oraz innym budynkiem oswiaty. Na dziatce
znajduje sie studzienka wodomierzowa oraz szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte. Od strony

poétnocno-wschoniej, dziatka posiada dostep do drogi gminnej nr ewid. 445.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy: 391,13 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru objetego opracowaniem: 294,66 m?
Powierzchnia dachu: 510,08 m?
Kubatura: 2 347,00 m3

5. Instalacja wodociggowa

5.1.Instalacja zimnej oraz cieptej wody uzytkowej

Woda zimna do budynku mieszkalnego objetego opracowaniem doprowadzona bedzie
istniejgcym przytgczem. Obmiarowanie wody pozostaje bez zmian. Nowg instalacje nalezy

wykonaé z rur polietylenowych na ci$nienie Pr=1,0MPa tgczone za pomocg zgrzewania. Przewody
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prowadzi¢ podtynkowo. Rurociggi wody zaizolowac pianka ze spienionego PCV. Grubos¢ izolacji
min. 13 mm. Nowg instalacje wpig¢ w istniejgcg. Wytyczne i warunki montazu zawarte sq w
instrukcjach wykonawczych wybranego producenta rur polietylenowych. Woda ciepta
przygotowywana bedzie miejscowo w przeptywowych elektrycznych podgrzewaczach. Przejscia

przewoddéw przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych oraz zaizolowa¢ ppoz.

5.2.Préba cisnieniowa instalacji wodociggowe;j

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa przy
ci$nieniu 1,5 razy wiekszym niz cisnienie robocze. Prdbe nalezy przeprowadzi¢ jako prébe
wstepng, gtéwng i koricowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne,
odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego, tj. ok. 9 bar.
Cisnienie to musi w ciggu 30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Nie mogg
wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzié prébe
gtéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne odczytane po prébie
wstepnej nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara. Po zakoriczeniu préby wstepnej i gtéwnej
nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowga. W tej prébie, w cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane
jest na przemian cisnienie 10 bar i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby instalacja nie
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowe;j,
instalacje nalezy przeptukaé¢ w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy
przeprowadzié przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym przy catkowicie otwartych wszystkich
zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetnic¢

woda filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

6. Kanalizacja sanitarna

6.1. Kanalizacja bytowo-gospodarcza
Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie Sciekdw z nowo
projektowanych weztow sanitarnych i urzadzen sanitarnych do istniejgcego zbiornika na
nieczystosci ciekte. Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z piondw kanalizacyjnych projektuje sie

przez poziomy kanalizacyjne prowadzone w warstwie posadzkowej. Przewody kanalizacyjne
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w budynku tj. piony kanalizacyjne oraz podejscia do przyboréw wykonac z rur i ksztattek PVC o
potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa, wg PN-74/C-89200. Piony kanalizacji
wyprowadzone ponad dach nalezy zakoriczy¢ rurami wywiewnymi, a w dolnej czesci na kazdym
pionie zamontowac rewizje. Piony kanalizacji sanitarnej montowac
w bruzdach sciennych lub przewidzie¢ do zabudowy. Trase i Srednice przewoddéw pokazano w
czesci rysunkowej projektu. Pion K1 zakonczy¢ wywiewka. Przewody kanalizacji przechodzace
przez przegrody konstrukcyjne w jednej strefie ppoz. wykonaé przy pomocy tulei ochronnych z

rur stalowych, ktérych kofncéwki uszczelni¢ POLKITEM.

7. Instalacja centralnego ogrzewania

7.1. Zrédto ciepta

Zrédto ciepta budynku stanowi projektowany kociot na paliwo gazowe o mocy 30 kW. Kociot
umiesci¢ w kottowni w piwnicy w miejscu obecnego kotta. Na przewodzie zasilajgcym przy kotle
zamontowac pompe cyrkulacyjng. Zabezpieczenie kotta stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze
o pojemnosci 30l i membranowy zawér bezpieczenstwa SM-120 z nastawag 0,3 MPa. Poziomy
rozprowadzajace prowadzone w warstwie izolacyjnej podtogi z izolacjg typowymi ksztattkami z

pianki.

7.2.Zasilanie instalacji
Projektowana instalacja oparta jest na rozdzielaczach oraz , zamknieta z indywidualnym

system ogrzewania wodny o parametrach 80/60°C z rozdziatem dolnym i odpowietrzeniem.

7.3. Elementy grzejne-ogrzewanie grzejnikowe
Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego pomieszczen przyjeto stalowe ptytowe grzejniki

zaworowe. Zastosowane grzejniki charakteryzujg sie walorami estetycznymi i dostosowane sg do
wymogow instalacji pracujgcej w oparciu o armature termostatyczng. Dobdr grzejnikéw
uwzglednia rezerwe 15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami

termostatycznymi oraz schtodzenia wody w przewodach.
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7.4. Rurociagi
Przewody rozprowadzajgce do grzejnikébw projektuje sie z rur i ksztattek systemu rur

wielowarstwowych. Instalacje wykonaé z rur ww. systemu a zakresie $rednic @ 16-32 mm
taczonych przez ztaczki zaciskowe i zfgczki przejsciowe gwintowane. Catos¢ instalacji prowadzi¢
w warstwie izolacji termicznej w posadzce. Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w
instrukcjach wykonawczych producenta systemu UPONOR. Przejscia przez przegrody budowlane
wykonaé w tulejach ochronnych. Instalacje technologiczng kottowni wykona¢ z rur stalowych

czarnych tgczonych przez spawanie i typowe ztgcza przejsciowe gwintowane i kotnierzowe.

7.5. Armatura odcinajgca

Na rurociggach rozprowadzajgcych: zawory odcinajgce kulowe.

Zawory grzejnikowe: z wstepng regulacjg typu RTD-N katowy wykonanie standardowe typu

~HERZ”.

Odpowietrzenie instalacji: zgodnie z normg PN-91-02420 zaprojektowano na wszystkich

grzejnikach zawory odpowietrzajgce.

Regulacja instalacji: - odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych srednic

rurociggéw oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.

Préby cisnieniowe: - na zimno i na gorgco nalezy wykonaé na cisnienie p = 0,5 MPa w czasie

trwania t =30 min. Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
potgczen i uszczelnien. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdza sie brak trwatych uszkodzen i odksztatcen.

Montaz, proby i odbior instalacji:

Catosc¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z:

- PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych cz. Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”, wyd. 1987.

Ponadto nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

W czasie wykonywania préby szczelno$ci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ badania szczelnosci na zimno i na gorgco. Podczas

badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody, gdyz zmiana jej temperatury o
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10 oK powoduje zmiane cisnienia 0 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie
odpowietrzy¢ instalacje. Sposdb przeprowadzania préby podano w punkcie 11.8.1

,Warunkéw...”.

7.6. Warunki wykonania instalacji c.o.

. Catosé robdt wykonac zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - Roboty instalacyjne”.

. Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje c.o.. nalezy doktadnie wyregulowac.
. Roboty nalezy prowadzié przestrzegajac przepisy ppoz. i bhp.
o W przypadku zmian w prowadzeniu przewoddw nalezy zapewnic¢ odpowietrzenie w najwyzszych

punktach tras poziomych oraz odwodnienie — w najnizszych.

o Materiaty stosowane w instalacji muszg posiada¢ dopuszczenie COBRTI-INSTAL.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonad zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, cz. Il —Instalacje sanitarne oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami BHP i
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 1065 z pdz. zm.).Wszystkie

prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogdéw okreslonych w obowigzujgcych przepisach BHP i ppoz

Imie i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnien Data Podpis
Projektant: sanitarna
20.07.2021 .
mgr inz. Matgorzata Szywacz SWK/0091/PBS/21
Projektant sprawdzajacy: Sanitarna
20.07.2021 .
mgr inz. Katarzyna Sapa SWK/0233/PWBS/16
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9. Oswiadczenie projektantow

Adres zamierzenia budowlanego: dziatka numer ewidencyjny: 10/2
obreb: 0018 Usarzéw
jednostka ewidencyjna: 260603_2 Lipnik
Kategoria obiektu: IX — budynek ustugowy
Zabudowa: ustugowa
Inwestor Gmina Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami oswiadczam, iz
projekt techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest

w swoim zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu ktéoremu ma stuzy¢.

Zespo6t projektowy:

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Data Podpis
Projektant: sanitarna
20.07.2021 .
mgr inz. Matgorzata Szywacz SWK/0091/PBS/91
Projektant sprawdzajacy: Sanitarna
20.07.2021 .
mgr inz. Katarzyna Sapa SWK/0233/PWBS/16
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15.Kopie uprawnien i zaswiadczen z Izby

m‘ ( ngEJ%KgéY\?sz Kielce, dnia 15 kwietnia 2021 r.
:F PONNNI z B A
e~ INZYNIEROW

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0022(2)/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 2, ust. 3,
ust. 4c pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4b, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Malgorzata Ewa Szywacz
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
ur. dnia 19 wrze$nia 1990 roku w Krakowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0091/PBS/21

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Pani Malgorzacie Ewie Szywacz
upowazniaja:

[. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Matgorzata Szywacz

SWK/0091/PBS/91



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerweca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pézn. zm.),
zwanej dalej ,.K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydatl decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

P ecrifi)
mgr inz. Andrzej Pienigze

Przewodniczacy skiadu orzekajacego

mgr inz. Zygmant Zimny
Cztonek sktadu orzekajacego

Cztonek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pani Malgorzata Ewa Szywacz
ul. Adama Mickiewicza 6
28-230 Potaniec
2. Okregowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala Za zgodnos¢ z oryginatem

w

mgr inz. Matgorzata Szywacz

SWK/0091/PBS/91
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® POLSKA

\azaA

— INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-B3S-UYL-CFG *

Pani Matgorzata Szywacz o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0093/21

adres zamieszkania ul. Adama Mickiewicza 6, 28-230 Potaniec

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Matgorzata Szywacz Strona | 11
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BRE <WIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2016r.
HOKREGOWA

B z B A

@ INZYNIEROW

e BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0049(7)/15/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 21 ust. 3, ust.
dc pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna Olga Sapa
magister inZynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 2 stycznia 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0233/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjoych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.
‘ UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. ods‘:.aqpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Cd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Ifolglgiej_ Izby Inz'){nlieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
[nZynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Katarzyna Sapa
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Uprawnienia budowlane nadane
Pani Katarzynie Oldze Sapa
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 2 stycznia 1988 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0233/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ogranicze
upowazniajg:
I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;
- k.}'erowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi;
- klem‘jvauia_ wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki hub terenu, w zakresie tej specjainosei;

- prgjektowania obicktu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacie cieplne, wentylacyine, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczqcy sktadu orzekajacego
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 28 styczen 2021

Zaswiadczenie

Pan(i) Sapa Katarzyna Olga
miejsce zamieszkania :
ul.H. Kollgtaja 6/31
28-200 Staszow
jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/I1S/0041/17
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2021 do 28-02-2022

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Katarzyna Sapa

SWK/0233/PWBS/16

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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